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Sluzby online 

Pristup k informacim pomoci modemu nebo pripojeni k Internetu 24 hodin denne 

Web: Aktualizovany software tiskaren HP, informace o produktech a podpore a ovladace 
tiskarny v nekolika jazycfch jsou dostupne na webu http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 
(Text webu je v anglictine.) 

Nastroje pro feseni potizi online 
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pomoci. Telefonnf cfsla pro pffslusnou zemi/oblast naleznete v letaku, ktery je prilozen 
v balenf, nebo na webu http://www.hp.com/support/callcenters. Nez zavolate do spolecnosti 
HP, pripravte si nasledujfcf udaje: Nazev produktu a seriove cfslo, datum zakoupem a popis 
potfzf. 

Technicke informace muzete nalezt rovnez na Internetu na adrese http://www.hp.com. 
Klepnete na oblast support & drivers (Podpora a ovladace). 

Softwarova zarizeni, ovladace a elektronicke informace 

Prejdete na web http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. (Web je v anglictine, ale 
ovladace tiskarny si muzete stahnout v nekolika jazycfch.) 

Informace o telefonicke podpore zfskate po prectenf letaku, ktery je pribalen k tiskarne. 
Objednavani pfislusenstvi nebo spotfebm'ho materialu pomoci sluzby HP Direct 

Spotrebnf material objednavejte na techto webech: 

Spojene staty: http://www.hp.com/sbso/product/supplies 

Kanada: http://www.hp.ca/catalog/supplies 

Evropa: http://www.hp.com/go/supplies 

Asie a tichomorske zeme/oblasti: http://www.hp.com/paper/ 

Prfslusenstvf objednavejte na webu http://www.hp.com/support/lj4345mfp. Dalsf informace 
naleznete v casti Objednavani nahradnfch dflu, spotfebnfho materialu a prfslusenstvf . 

Spotrebnf material a prfslusenstvf objednavejte telefonicky na techto telefonmch cfslech: 

Spojene staty - velke spolecnosti: 800-282-6672 

Spojene staty - male a strednf podniky: 800-888-9909 

Spojene staty - domacnosti a domacf pracoviste: 800-752-0900 

Kanada: 800-387-3154 

Telefonnf cfsla pro ostatnf zeme/oblasti naleznete v letaku, ktery je pribalen k tiskarne. 
Servisni informace HP 
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Pokud hledate autorizovane prodejce spolecnosti HP ve Spojenych statech nebo Kanade, 
volejte na cfslo 800-243-9816 (Spojene staty) nebo 800-387-3867 (Kanada). Nebo navstivte 
web http://www.hp.com/go/cposupportguide. 

Servis pro produkty HP v ostatmch zemfch/oblastech zajistfte na telefonmm cfsle podpory 
zakazmku pro danou zemi/oblast. Dalsf informace naleznete v letaku, ktery je pribalen k 
tiskarne. 

Servisni smlouvy HP 

Volejte na cfslo: 800-HPINVENT [800-474-6836 (USA)] nebo 800-268-1221 (Kanada). 
Pozarucni servis: 800-633-3600. 

Rozsireny servis: Volejte na 5fslo: 800-HPINVENT [800-474-6836 (USA)] nebo 
800-268-1221 (Kanada). Prfpadne navstivte webove stranky HP Care Pack Services na 
adrese http://www.hpexpress-services.com. 

Nastroje HP 

Pomocf panelu Nastroje HP zjistPte stav tiskarny a jejf nastavenf, zobrazfte informace 
o resenf potfzf a elektronickou dokumentaci. Panel Nastroje HP Ize zobrazit, pokud je 
tiskarna pripojena prfmo k pocftaci nebo sfti. Chcete-li pouzfvat panel Nastroje HP, musPte 
provest uplnou instalaci softwaru. Informace naleznete v casti Pouzivam panelu Nastroje HP . 

Podpora spolecnosti HP a informace pro pocitace Macintosh 

Navstivte web: http://www.hp.com/go/macosx s informacemi o podpore pro system Mac 
OS X a moznostf prihlasem ke sluzbe aktualizace ovladacu HP. 

Navstivte web: http://www.hp.com/go/mac-connect s produkty urcenymi zvlaste pro uzivatele 
pocftacu Macintosh. 
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Finske prohlasenf o laserovych zarfzenfch 304 

Australie 304 
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Zakladm udaje o zarizenich 
MFP 



Blahoprejeme k zakoupenf zarfzenf HP LaserJet 4345mfp. Pokud jste to dosud neudelali, 
prostudujte si pokyny k instalaci uvedene v prirucce Zaciname zanzeni HP LaserJet 
4345mfp dodane s multifunkcmm zarfzenfm (MFP). 

Je-li zarfzenf MFP nainstalovano a pripraveno k pouzitf, venujte par minut seznamenf se 
zarfzenfm. Tato kapitola obsahuje zakladnf udaje o nasledujfcfch tematech: 

• Konfigurace zarfzenf HP LaserJet 4345mfp 

• Funkce a vyhody zarfzenf MFP 

• Dfly a prfslusenstvf MFP 

• Software 

• Vkladanf medif do vstupnfch zasobnfku 



Konfigurace zaffzeni HP LaserJet 4345mfp 

Zarfzem rady HP LaserJet 4345mfp jsou vyrabena v techto konfiguracfch. 

HP LaserJet 4345mfp (Q3942A - zakladni model) 




Zarfzem HP LaserJet 4345mfp je standardne dodavano s tfmto vybavemm: 

• vstupnf zasobnfk na 100 listu (zasobnfk 1 ), 

• vstupnf zasobnfk na 500 listu (zasobnfk 2), 

• automaticky podavac dokumentu (ADF) az na 50 listu, 

• integrovany tiskovy server HPJetdirect pro pripojenf k sfti typu 10/100Base-T, 

• pamet' SDRAM o velikosti 128 MB. 

HP LaserJet 4345x mfp (Q3943A) 




Zarfzem HP LaserJet 4345x mfp ma stejne funkce jako zakladnf model a je dodavano s 
tfmto dalsfm vybavemm: 

• automaticka jednotka pro oboustranny tisk, 

• doplnkovy podavac na 500 listu (zasobnfk 3), 

• analogovy fax. 

HP LaserJet 4345xs mfp (Q3944A) 




2 
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Zarfzem HP LaserJet 4345xs mfp ma stejne funkce jako zakladnf model a je dodavano s 
tfmto dalsfm vybavenfm: 

• automaticka jednotka pro oboustranny tisk, 

• doplnkovy podavac na 500 listu (zasobmk 3), 

• analogovy fax, 

• stohovac se sesfvackou, 

• podstavec. 



Zarfzem HP LaserJet 4345xm mfp ma stejne funkce jako zakladnf model a je dodavano s 
tfmto dalsfm vybavenfm: 

• automaticka jednotka pro oboustranny tisk, 

• doplnkovy podavac na 500 listu (zasobmk 3), 

• analogovy fax, 

• schranka se tfemi pfihradkami, 

• podstavec. 



HP LaserJet 4345xm mfp (Q3945A) 
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Funkce a vyhody zaffzeni MFP 



Zarfzenf HP LaserJet 4345mfp Series jsou urcena ke sdflenf pracovnf skupinou. Pomocf 
zarfzenf MFP Ize kopfrovat a tisknout cernobfle dokumenty nebo digitalne odesflat barevne 
a cernobfle dokumenty. Zarfzem MFP je samostatny kopfrovacf prfstroj, ktery nevyzaduje 
pripojenf k pocftaci. Pokud je zarfzenf MFP vybaveno volitelnym analogovym faxem HP 
LaserJet mfp 300 (dodavanym s nekterymi modely), umozhuje take odesflanf a prfjem 
faxovych zprav. Krome digitalnfho odesflanf a sft'oveho tisku Ize vsechny funkce spoustet z 
ovladacfho panelu zarfzenf MFP. 

Funkce 

• Oboustranne kopfrovanf 

• Uprava obrazku 

• Barevne digitalnf odesflanf 

• Dokoncovanf dokumentu 

Rychlost a propustnost 

• 45 stran za minutu pri skenovanf a tisku na papfr formatu Letter; 43 stran za minutu pri 
kopfrovan a tisku na papfr formatu A4 

• Moznost zmeny merftka od 25 % do 400 % pri skenovanf z pracovnf plochy 

• Moznost zmeny merftka od 25 % do 200 % pri pouzitf automatickeho podavace 
dokumentu (ADF) 

• Doba nutna k vytistenf prvnf stranky kratsf nez 10 sekund 

• Technologie Transmit Once, Raster Image Processing (RIP) ONCE 

• Pracovnf cyklus az 200 000 stranek za mesfc 

• Mikroprocesor 400 MHz 

Rozlisem 

• 600 bodu na palec (dpi) s technologif zvyseneho rozlisenf REt (Resolution Enhancement 
technology) 

• Technologie FastRes 1200 poskytuje kvalitu 1 200 dpi pri pine rychlosti 

• Az 220 odstfnu sede 

Pamet' 

• 256 MB pameti RAM (random access memory), moznost rozsfrenf na 512 MB pouzitfm 
standardnfch dualnfch linearnfch pamet'ovych modulu s dvojnasobnou rychlostf prenosu 
dat a 100 vyvody (DIMM DDR) 

• Technologie MEt (Memory Enhancement technology) automaticky komprimujfcf data pro 
efektivnejsf vyuzitf pameti RAM 
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Uzivatelska rozhrani 

• Graficky displej na ovladacfm panelu 

• Integrovany webovy server, ktery umoznuje prfstup k technicke podpofe a k objednavanf 
spotrebnfho materialu (u zarfzenf pripojenych k sfti) 

• Panel Nastroje HP, ktery poskytuje informace o stavu zarfzenf MFP a upozornenf a 
umoznuje tisk internfch informacnfch stranek 

Jazyky a pisrna 

• HP PCL (Printer Command Language) 6 

• HP PCL 5e pro zajistenf kompatibility 

• Jazyk Printer Management Language Qazyk rfzenf tiskarny) 

• PDF 

• XHTML 

• 80 pfsem TrueType s plynule promennou velikostf 

• Emulace HP PostScript® 3 (PS) 

Kopirovam a odesNani 

• Rezimy pro textove, graficke a smfsene textove a graficke formaty 

• Funkce pferusenf ulohy (na okrajfch kopie) 

• Vice stran na jeden list 

• Ozivenf obsluhy operatorem (naprfklad odstranenf uvfznuteho papfru) 

• Kompatibilita s e-mailem 

• Funkce usporneho rezimu, ktery setrf elektrickou energii 

• Automaticke oboustranne skenovanf 

K oboustrannemu kopfrovanf je nutna automaticka jednotka pro oboustranny tisk. 

Tiskova kazeta 

• Tiskne az 18 000 stran pri 5procentnfm pokrytf papfru. 

• Konstrukce kazety nevyzaduje protfepanf. 

• Rozpozna pravou tiskovou kazetu HP. 



Funkce a vyhody zarfzenf MFP 5 



Manipulace s papirem 

• Vstup 

Zasobnik 1 (viceucelovy zasobnik): Viceucelovy zasobnik na papfr, transparentnf 
folie, stftky a obalky. Pojme az 100 listu papfru nebo 10 obalek. 
Zasobnik 2 a volitelne zasobniky 3, 4 a 5: Zasobnfky na 500 listu. Tyto zasobnfky 
automaticky rozpoznavajf standardnf formaty papfru az do formatu Legal a umozhujf 
tisk na papfr vlastnfho formatu. 

- Automaticky podavac dokumentu (ADF): Pojme az 50 listu papfru. 

Oboustranny tisk a kopirovani: Pomocf volitelne jednotky pro oboustranny tisk Ize 
oboustranne tisknout a kopfrovat (tisk na obe strany papfru). 

Oboustranne skenovani pomoci automatickeho podavace dokumentu: 

Automaticky podavac dokumentu ma automatickou jednotku pro oboustranny tisk 
pro skenovani oboustrannych dokumentu. 

- Volitelny podavac obalek: Pojme az 75 obalek. 

• Vystup 

Standardni vystupni prihradka: Standardnf vystupnf prihradkaje umfstena na leve 
strane zarfzenf MFP. Tato prihradka pojme az 500 listu papfru. 

Vystupni prihradka automatickeho podavace dokumentu: Vystupnf prihradka 
automatickeho podavace dokumentu je umfstena pod vstupnfm zasobnfkem 
automatickeho podavace dokumentu. Pojme az 50 listu papfru a po jejfm naplnenf 
se zarfzenf MFP automaticky zastavf. 

Volitelny stohovac se sesivackou: Stohovac se sesfvackou muze sesfvat az 
30 listu a pojme az 500 listu. 

- Volitelna schranka se tfemi prihradkami: Jedna prihradka pojme az 500 listu a 
dalsf dve prihradky pojmou kazda az 100 listu, takze celkova kapacita je 700 listu. 



Pfipojem 

• Paralelnf port IEEE1284B 

• Rozhranf FIH pro pripojenf jinych zarfzenf (AUX) 

• Konektor RJ-45 mfstnf site (LAN) pro integrovany tiskovy server HP Jetdirect 

• Volitelna karta analogoveho faxu 

• Volitelny software pro digitalnf odesflanf HP Digital Sending (DSS) 

• Volitelne karty tiskoveho serveru HP Jetdirect s rozsfrenym vstupem a vystupem (EIO) 

- Rozhranf USB, seriove a LocalTalk 

- Karty Fast Ethernet 1 0/1 00TX 
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Funkce pro ochranu zivotniho prostredi 

• Nastavenf usporneho rezimu setrf elektrickou energii (vyhovuje smernicfm ENERGY 
STAR®, verzi 1.0). 

Dalsf informace naleznete v casti Ochrana zivotniho prostfedf . 



Funkce zabezpecem 

• Rozhranf FIH (Foreign Interface Harness) 

• Funkce Secure Disk Erase 

• Bezpecnostnf zamek 

• Uchovanf ulohy 

• Overovanf DSS 



Minimalm pozadavky na system 

Funkce e-mailu Ize pouzfvat pouze tehdy, je-li zarfzenf MFP pripojeno na zaklade 
adresy IP k serveru, ktery pouzfva protokol SMTP. Tento server muze byt v mfstnf sfti 
nebo muze byt provozovan externfm poskytovatelem sluzeb Internetu (ISP). Spolecnost 
HP doporucuje, aby bylo zarfzenf MFP umfsteno ve stejne mfstnf sfti (LAN) jako server 
SMTP. Pokud vyuzfvate poskytovatele sluzeb Internetu, musfte byt k tomuto 
poskytovateli ISP pripojeni pomocf linky DSL. Pokud vyuzfvate e-mailovych sluzeb 
poskytovatele ISP, pozadejte tohoto poskytovatele o spravnou adresu SMTP. Vytacena 
pripojenf nejsou podporovana. Pokud nemate v sfti server SMTP, Ize pouzft software od 
jinych dodavatelu, ktery umoznuje server SMTP vytvorit. Za koupi a podporu tohoto 
softwaru vsak neneseme odpovednost. 
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a pnslusenstvf MFP 



Nez zacnete zarfzem MFP pouzfvat, seznamte se s jeho d fly. 




1 Automaticky podavac dokumentu 

2 Horni kryt automatickeho podavace dokumentu 

3 Vstupni zasobnik automatickeho podavace dokumentu (ADF) 

4 Horni kryt (poskytuje pfistup k tiskove kazete) 

5 Packa horniho krytu 

6 Zasobnik 1 (viceucelovy zasobnik) 

7 Packa pro pfistup k uviznutym mediim 

8 Ukazatel cisla zasobniku 

9 Ukazatel mnozstvi papiru 

10 Klavesnice ovladaciho panelu 

1 1 Displej ovladaciho panelu 

12 Kontrolky stavu na ovladacim panelu 

13 Zamekskeneru 




14 Vystupni prihradka 

1 5 Volitelna jednotka pro oboustranny tisk 

16 Hlavni vypinac 

17 Zdirka napajeni 

18 Porty rozhrani 

19 Kryt formatoru (umoznuje pristup k pamet'ovym kartam a pevnemu disku.) 
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Pnslusenstvi a spotrebni material 

Pripojenfm volitelneho prfslusenstvf muzete rozsfrit moznosti zarfzenf MFP. Informace o 
objednavanf prfslusenstvf a spotrebnfho materialu naleznete v casti Objednavanf 
nahradnfch dflu, spotfebnfho materialu a prfslusenstvf . 

Pro zajistenf optimalnf vykonnosti pouzfvejte prfslusenstvf a spotrebni material, ktery je 
urcen pffmo pro toto zarfzenf MFP. 




1 Podavac na 500 listu (Q5968A) (viz nasledujici poznamka) 

2 Jednotka pro oboustranny tisk (Q5969A) 

3 Podavac obalek (Q2438B) 

4 Stohovac se sesivackou (Q5691 A) 

5 Pamet'ove moduly DIMM a pamet'ove karty 

6 Tiskovy server HP Jetdirect (karta EIO) 

7 Pevny disk (karta EIO) 

8 Ulozna skrinka/podstavec (Q5970A) 

9 Schranka s tremi pfihradkami (Q5692A) 

10 Kazeta se svorkami (C8091A) 

1 1 Tiskova kazeta (Q5945A) 

12 Analogovy fax HP LaserJet 300 (Q3701 A) 

Zarfzenf MFP muze mft pripojeny az tri volitelne zasobnfky na 500 listu. Pri pouzfvanf 
volitelnych zasobnfku na 500 listu doporucuje spolecnost HP pouzfvat take podstavec. 



Dfly a prfslusenstvf MFP 



Porty rozhram 

Zarfzenf MFP ma pet portu, ktere umoznujf pripojeni k pocftaci a sfti. Porty jsou umfsteny na 
levem zadnfm rohu zarfzem MFP. 




1 Patice EIO 

2 Pfipojeni k sfti (integrovany tiskovy server HP Jetdirect) 

3 Port rozhram FIH (Foreign Interface Harness) 

4 Paralelni port IEEE1284B 

5 Faxove pripojeni (pro pripojeni k volitelnemu analogovemu faxu) 

Pfermst'ovam zafizem MFP 

Pred premfst'ovanfm zarfzenf MFP zamknete skener. Zamek skeneru je umfsten pod vfkem 
skeneru vlevo od jeho pracovm plochy. 

Zarfzenf MFP je tezke a meli by je prenaset tri lide. Jedna osoba musf stat na prednf strane 
zarfzenf MFP a uchopit je ze stran, dalsf dve osoby musejf stat po stranach zarfzenf MFP a 
uchopit je ze stran a zezadu. Pred premfst'ovanfm zarfzenf MFP vyjmete vystupnf prihradku 
a dalsf volitelne vystupnf prfslusenstvf. Chcete-li zarfzenf MFP zvednout, uchopte je za 
drzadla na bocfch a na zadnf strane. Nepokousejte se zvednout zarizeni za zadnou jinou 
cast. Pokud je dolnf cast zarfzenf MFP pripojena k volitelnemu prfslusenstvf (napr. k 
podavaci na 500 listu nebo k ulozne skrfnce), packy prfslusenstvf je treba pred 
premfst'ovanfm zarfzenf uvolnit. 

VAROVANM Nez zarfzenf MFP zvednete, odpojte od neho veskere nainstalovane prfslusenstvf (napffklad 

volitelny zasobnfk nebo stohovac se sesfvackou), abyste zabranili moznemu urazu nebo 
poskozenf zarfzenf MFP. 
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Zamceni a odemceni volitelneho pffslusenstvi 

Volitelne podavace na 500 listu a podstavec jsou automaticky upevneny k dolnf casti 
zarfzenf MFP zamkem, aby se zvysila stabilita a aby se zarfzem MFP nepreklopilo. Po 
instalaci prfslusenstvf zkontrolujte, zda je zamek kazdeho prfslusenstvf v zadnf (zamcene) 
poloze. 

Chcete-li prfslusenstvi odemknout, posunte packu smerem dopredu (do pozice odemknuto). 
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Software 



Zarfzenf MFP se dodava s uzitecnym softwarem, ktery obsahuje ovladace tiskarny a 
volitelny software. Spolecnost HP doporucuje nainstalovat dodany software, aby bylo mozne 
zarfzenf MFP snadno nastavit a aby mel uzivatel pffstup k celemu rozsahu jeho funkcf. 

Informace o dalsfm softwaru a podporovanych jazycfch naleznete v pokynech pro instalaci a 
v souborech Readme na disku CD-ROM zarfzenf MFP. Software HP se nedodava ve vsech 
jazykovych verzfch. 



Operacni system a soucasti zarizem MFP 

Disk CD-ROM zarfzenf MFP obsahuje softwarove komponenty a ovladace pro koncove 
uzivatele a spravce site. Chcete-li vyuzfvat vsech funkcf zarfzenf MFP, je treba nainstalovat 
ovladace tiskarny z tohoto CD-ROM. Ostatnf programy jsou doporucene, ale nejsou pro 
provoz tiskarny nezbytne. Dalsf informace naleznete v pokynech pro instalaci a v souborech 
Readme na disku CD-ROM zarfzenf MFP. 

Disk CD-ROM obsahuje software urceny pro koncove uzivatele a spravce site, kterf pracujf 
v nekterem z nasledujfcfch operacnfch systemu: 

• Microsoft® Windows® 98 a Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows NT® 4.0 (pouze ovladac tiskarny) 

• Microsoft Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 

• Apple Mac OS verze 9.1 nebo novejsf a Mac OS X verze 10.1 nebo novejsf 

Nejnovejsf ovladace tiskarny pro vsechny podporovane operacnf systemy jsou k dispozici na 
adrese http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. Informace o zfskanf nejnovejsfho 
softwaru pro uzivatele, kterf nemajf prfstup k Internetu, jsou uvedeny v letaku, ktery byl 
dodan v krabici se zaffzenfm MFP. 

Nasledujfcf tabulka uvadf seznam dostupneho softwaru pro zarfzenf MFP. 



Software 


Windows 98/ 
Me 


Windows 
2000/XP/ 
Server 
2003 


Mac OS 


UNIX®/ 
Linux 


OS/2 


Instalacni sluzba Windows 
Installer 


X 


X 








PCL 5 3 


X 


X 








PCL6 


X 


X 








Emulace jazyka PostScript 


X 


X 


X 






Nastroje HP 


X 


X 


X 2 






HP Web Jetadmin 1 




X 




X 




Instalacni sluzba 
Macintosh Installer 






X 
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Software 


Windows 98/ 
Me 


Windows 
2000/XP/ 
Server 
2003 


Mac OS 


UNIX®/ 
Linux 


OS/2 


Soubory PPD (PostScript 
Printer Description) pro 
system Macintosh 






X 






Ovladace IBM 1 










X 


Vzorove skripty 1 








X 





1 K dispozici pouze na webu. 

2 Mac OS XV. 10.2 nebo novejsf, pozadovan protokol TCP/IP 
3 lnstalujte pomocf Pruvodce pridanim tiskarny. 



Lze take zakoupit volitelny software digitalnfho odesflanf HP Digital Sending Software, ktery 
umoznuje odesflat digitalnf faxy. Dalsf informace naleznete na webu http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software. 



Ovladace tiskarny 

Ovladace tiskarny umozhuji prfstup k funkcfm zarizenf MFP a umozhuji pocftaci se 
zarfzenfm komunikovat (jazykem tiskarny). Informace o dalsfm softwaru a podporovanych 
jazycfch naleznete v pokynech pro instalaci a v souborech Readme na disku CD-ROM 
zarizenf MFP. 

Zaffzenf MFP se dodava s nasledujfcfmi ovladaci. Nejnovejsi ovladace jsou k dispozici na 
webu http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. Instalacm program softwaru zarizem MFP 
automaticky zkontroluje, zda je pocftac vybaven pripojenfm k Internetu a zda je mozne 
zfskat nejnovejsi ovladace. Tato funkce zavisi na konfiguraci pocftace se systemem 
Windows. 

Ovladace tiskarny PCL5 a ovladace tiskarny pro system Microsoft Windows NT 4.0 jsou k 
dispozici ke stazem na webu http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. 



Operacni system 1 


PCL6 


PS 


PPD 2 


Windows 98, Me 


X 


X 


X 


Windows 2000, XP, Server 2003 


X 


X 


X 


Mac OS 




X 


X 



1 Nektere funkce zarizenf MFP nejsou k dispozici ve vsech ovladacfch a operacnfch 
systemech. Dostupne funkce jsou vyjmenovany v mfstnf napovede ovladace tiskarny. 
2 soubory PPD (PostScript (PS) Printer Description) 



Pokud behem instalace softwaru system nehledal na Internetu nejnovejsi ovladace, 
stahnete je z webu http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. 

Vzorove skripty pro UNIX a Linux lze stahnout z Internetu nebo je lze ziskat od 
autorizovaneho servisu HP nebo poskytovatele podpory. Podporu pro system Linux najdete 
na adrese http://www.hp.com/go/linux. Podporu pro system UNIX najdete na adrese 
http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software. Dalsf informace naleznete v letaku dodanem v 
krabici se zarfzenfm MFP. 
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Poznamka Pokud pozadovany ovladac nenf na disku CD-ROM zarfzenf MFP nebo zde nenf uveden, 

projdete instalacnf software nebo soubor Readme a zjistete, zda tiskarna pozadovany 
ovladac podporuje. Pokud dany ovladac zarfzem MFP nenf podporovan, obrat'te se na 

vyrobce nebo distributora pouzfvaneho programu s zadostf o poskytnutf ovladace. 



Dalsf ovladace 

Nasledujfcf ovladace nejsou na disku CD-ROM, ale jsou k dispozici na Internetu: 

• ovladac PCL 5 a PCL 6 pro OS/2, 

• ovladac PS pro OS/2 PS, 

• vzorove skripty pro UNIX, 

• ovladace pro Linux, 

• ovladace HP OpenVMS. 

Poznamka Ovladace OS/2 poskytuje spolecnost IBM a jsou dodavany se systemem OS/2. Nejsou k 

dispozici ve zjednodusenych cfnskych jazycfch, korejstine, japonstine a tradicnfch cfnskych 
jazycfch. 



Vyber spravneho ovladace tiskarny 

Pokud pouzfvate operacnf system Windows, vyberte ovladac tiskarny podle zpusobu, jakym 
pouzfvate zarfzem MFP. Urcite funkce zarfzenf MFP jsou k dispozici pouze v ovladacfch 
PCL 6. Dostupne funkce jsou uvedeny v ovladaci tiskarny. 

• Kdyz pouzijete ovladac PCL 6, budete moci pine vyuzft funkce zarfzenf MFP. Ovladac 
PCL 6 poskytuje optimalnf vykon a kvalitu tisku pro bezne pouzfvanf. 

• Ovladac PS je uzitecny, pokud tisknete predevsfm z aplikacf podporujfcfch PostScript, 
jako je naprfklad Adobe® nebo Corel®, pro kompatibilitu s jazykem PostScript Level 3 
nebo pro podporu pfsem PS flash. 



Poznamka Zarfzenf MFP automaticky prepfna mezi jazyky tiskarny PS a PCL. 



Pouzfvanf ovladacu tiskarny 

Prfstup k ovladacum tiskarny Ize z pocftace zfskat nasledujfcfmi zpusoby: 
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Operacni system 


Zmena nastaveni pro 
vsechny tiskove ulohy 
az do ukonceni 
programu 


Zmena vychoziho nastaveni 
tiskove ulohy (napfiklad 
zapnuti vychoziho 
nastaveni Oboustranny tisk) 


Zmena nastaveni konfigurace 
(napfiklad pfidani zasobniku 
nebo umozneni ci zakazani 
nektere funkce ovladace, jako 
je Povoleni rucniho 
oboustranneho tisku) 


Windows 98, NT 4.0 a Me 


V nabidce Soubor 
pouzivaneho programu 
klepnete na polozku 
Tisk. Vyberte zafizeni 
MFP a klepnete na 
moznost Vlastnosti. 

Jednotlive kroky se 
mohou lisit. Nasleduje 
nejcastejsi postup. 


Klepnete na tlacitko Start, 
dale na polozku Nastaveni a 
pote klepnete na polozku 
Tiskarny. Pravym tlacitkem 
klepnete na ikonu zafizeni 
MFP a potom klepnete na 
polozku Vlastnosti (Windows 
98 a Me) nebo na polozku 
Vychozi nastaveni 
dokumentu (Windows NT 4.0). 


Klepnete na tlacitko Start, dale 
na polozku Nastaveni a pote 
klepnete na polozku Tiskarny. 
Pravym tlacitkem mysi klepnete 
na ikonu zafizeni MFP a pak 
klepnete na polozku Vlastnosti. 
Klepnete na kartu Konfigurace. 


Windows 2000, XP a 
Server 2003 


V nabidce Soubor 
pouzivaneho programu 
klepnete na polozku 
Tisk. Vyberte zafizeni 
MFP a klepnete na 
polozkuVlastnosti nebo 
Pfedvolby. 

Jednotlive kroky se 
mohou lisit. Nasleduje 
nejcastejsi postup. 


V nabidce Start klepnete na 
polozku Nastaveni a potom 
na polozku Tiskarny nebo 
Tiskarny a faxy. Klepnete 
pravym tlacitkem mysi na 
ikonu zafizeni MFP a pak 
klepnete na pfikaz Pfedvolby 
tisku. 


V nabidce Start klepnete na 
polozku Nastaveni a potom na 
polozku Tiskarny nebo 
Tiskarny a faxy. Pravym 
tlacitkem mysi klepnete na 
ikonu zafizeni MFP a pak 
klepnete na polozku Vlastnosti. 
Klepnete na kartu Nastaveni 
zafizeni. 


Mac OS V9.1 


V nabidce Soubor 
klepnete na polozku 
Tisk. Proved'te zmeny 
nastaveni v ruznych 
mistnich nabidkach. 


V nabidce Soubor klepnete 
na polozku Tisk. Po 
provedeni zmen v mistni 
nabidce klepnete na polozku 
Ulozit nastaveni. 


Klepnete na ikonu zafizeni 
MFP. V nabidce Tisk klepnete 
na polozku Zmenit nastaveni. 


Mac OSXV10.1 


V nabidce Soubor 
klepnete na polozku 
Tisk. Proved'te zmeny 
nastaveni v ruznych 
mistnich nabidkach. 


V nabidce Soubor klepnete 
na polozku Tisk. Proved'te 
potfebne zmeny v mistnich 
nabidkach a pote v hlavni 
nabidce klepnete na pfikaz 
Ulozit vlastni nastaveni. 
Tato nastaveni jsou ulozena 
jako moznost Vlastni. Pokud 
chcete nove nastaveni pouzit, 
musite vybrat moznost 
Vlastni pfi kazdem spusteni 
programu a tisku. 


Odeberte zafizeni MFP a znovu 
je nainstalujte. Ovladac se pfi 
pfeinstalovani automaticky 
nastavi na nove moznosti. 

Poznamka 

Tento postup pouzivejte pouze 
pro pfipojeni AppleTalk. V 
rezimu Classic mohou byt 
nastaveni konfigurace 
nedostupna. 
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Operacni system 


Zmena nastaveni pro 
vsechny tiskove ulohy 
az do ukonceni 
programu 


Zmena vychoziho nastaveni 
tiskove ulohy (napriklad 
zapnuti vychoziho 
nastaveni Oboustranny tisk) 


Zmena nastaveni konfigurace 
(napriklad pfidani zasobniku 
nebo umozneni ci zakazani 
nektere funkce ovladace, jako 
je Povoleni rucniho 
oboustranneho tisku) 


Mac OSXV10.2 


V nabidce Soubor 
klepnete na polozku 
Tisk. Proved'te zmeny 
nastaveni v ruznych 
mistnich nabidkach. 


V nabidce Soubor klepnete 
na polozku Tisk. Proved'te 
pozadovane zmeny v mistnich 
nabidkach a pote v nabidce 
Pfedvolby klepnete na pfikaz 
Ulozit jako a napiste nazev 
pfedvolby. Tato nastaveni se 
ulozi v nabidce Pfedvolby. 
Pokud chcete nove nastaveni 
pouzit, musite vybrat 
ulozenou pfedvolbu pfi 
kazdem spusteni programu a 
tisku 


Spust'te Centrum tisku tak, ze 
vyberete diskovou jednotku, 
klepnete na Aplikace, pote na 
Nastroje a poklepete na 
polozku Centrum tisku. 
Klepnete na tiskovou frontu. V 
nabidce Tiskarny klepnete na 
polozku Zobrazeni informaci. 
Klepnete na nabidku Moznosti 
instalace. 


Poznamka 

V rezimu Classic mohou byt 
nastaveni konfigurace 
nedostupna. 


Mac OSXV10.3 


V nabidce Soubor 
klepnete na polozku 
Tisk. Proved'te zmeny 
nastaveni v ruznych 
mistnich nabidkach. 


V nabidce Soubor klepnete 
na polozku Tisk. Proved'te 
pozadovane zmeny v mistnich 
nabidkach a pote v nabidce 
Pfedvolby klepnete na prikaz 
Ulozit jako a napiste nazev 
pfedvolby. Tato nastaveni se 
ulozi v nabidce Pfedvolby. 
Pokud chcete nove nastaveni 
pouzit, musite vybrat 
ulozenou pfedvolbu pfi 
kazdem spusteni programu a 
tisku. 


Spust'te nastroj pro nastaveni 
tiskarny (Printer Setup Utility) 
tak, ze vyberete diskovou 
jednotku, klepnete na Aplikace, 
pote na Nastroje a poklepete 
na polozku Printer Setup 
Utility. Klepnete na tiskovou 
frontu. V nabidce Tiskarny 
klepnete na polozku Zobrazeni 
informaci. Klepnete na nabidku 
Moznosti instalace. 



Napoveda ovladacu tiskarny (Windows) 

Kazdy ovladac tiskarny ma okna s napovedou, ktera Ize otevrit stisknutim tlacftka 
Napoveda, klavesy F1 na klavesnici pocftace nebo klepnutim na symbol otazmku v pravem 
hornfm rohu ovladace (podle pouzfvaneho operacnfho systemu Windows). Napovedu 
ovladace Ize otevrit take klepnutim pravym tlacftkem na kteroukoli polozku ovladace. V 
rmstm nabidce pote klepnete na polozku Co to je?. Okna s napovedou obsahuji podrobne 
informace o danem ovladaci. Napoveda ovladace tiskarny je nezavisla na napovede 
programu. 

Funkce ovladace tiskarny 

Ovladac tiskarny ma funkce, ktere umoznujf provadenf mnoha uzitecnych uloh jako napr.: 

• Tisk na obe strany media (oboustranny tisk) 

• Tisk vodoznaku 

• Zmena velikosti dokumentu 

• Konfigurace vlastmho formatu papiru 

• Tisk prvni stranky nebo obalky na jiny papir 
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• Tisk vice stranek na jeden list papfru 

• Nastavenf moznostf vystupu jako sesfvanf nebo pouzfvanf schranky se tremi pfihradkami 

• Urcenf, zda jsou stranky vysouvany Ifcem nahoru nebo Ifcem dolu 

Kompletnf informace o pouzfvanf techto funkcf ovladace naleznete v casti Tisk na obe strany 
papfru (volitelna jednotka pro oboustranny tisk) a Pouzitf funkcf ovladace tiskarny . 



Nastroj HP Disk Management Utility 

Nastroj HP Disk Management Utility instalujte pouze do pocftace spravce systemu. 
Umoznuje spravcum ovladat pevny disk a pouzfvat funkce pameti flash, ktere nejsou 
soucastf ovladacu. Je vyzadovana obousmerna komunikace. 

Nastroj HP Disk Management Utility nenf k dispozici pro operacnf systemy Macintosh. 

Nastroj HP Disk Management Utility Ize pouzft k nasledujfcfm uloham: 

• Inicializace disku a pameti flash, 

• Zavedenf, odstranenf a sprava pfsem na disku a v pameti flash naprfc sftemi, 

• Zavedenf pfsem PostScript Typel , PostScript Type42 (pfsma TrueType prevedena do 
formatu PostScript), TrueType a rastrovych pfsem PCL (Chcete-li zavest pfsma Type 1, 
je nutne, aby byl v pocftaci nainstalovan a spusten nastroj Adobe Type Manager.) 



Software pro pocitace Macintosh 

Instalacnf soubor HP nainstaluje soubory PPD (PostScript Printer Description) a soubory 
PDE (Printer Dialog Extensions) pouzfvane pro pocftace Macintosh. 

Pokud je zaffzenf MFP pfipojeno k sfti, muze pocftac Macintosh vyuzfvat integrovany 
webovy server. Dalsf informace naleznete v casti Pouzfvanf inteqrovaneho weboveho serveru . 

Soubory PPD 

Soubory PPD slouzf v kombinaci s ovladaci jazyka Apple PostScript k zfskanf prfstupu 
k funkcfm zarfzenf MFP a umozhujf pocftaci komunikovat se zarfzenfm MFP. Instalacnf 
program souboru PPD, PDE a dalsf software jsou k dispozici na disku CD-ROM. Pouzijte 
prfslusny ovladac PS, ktery je dodan k operacnfmu systemu. 



Instalace softwaru systemu tisku 

Zarfzenf MFP se dodava se softwarem tiskoveho systemu a ovladaci zarfzenf MFP 
ulozenymi na disku CD-ROM. Chcete-li vyuzfvat vsech funkcf zarfzenf MFP, je treba 
nainstalovat software systemu tisku z tohoto disku CD-ROM. 

Nemate-li k dispozici jednotku CD-ROM, muzete software tiskoveho systemu stahnout z 
Internetu na adrese http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. 

Vzorove skripty pro site zalozene na systemech UNIX (HP-UX®, Sun Solaris) a Linux Ize 
stahnout z Internetu. Podporu pro system Linux najdete na adrese http://www.hp.com/go/ 
linux. Podporu pro system UNIX najdete na adrese http://www.hp.com/go/ 
j etd i rectu n ix_softwa re . 

Nejnovejsf software Ize zdarma stahnout na adrese http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. 
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Po provedenf instalace podle uvedenych pokynu a zavedenf softwaru prostudujte cast 
Pouzitf funkcf ovladace tiskarny s informacemi pro maximalnf vyuzitf zarfzem MFP. 

Instalace softwaru systemu tisku pro prime pripojem v systemu Windows 

V teto casti je popsan zpusob instalace softwaru systemu tisku v systemech Microsoft 
Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003. 

Pri instalaci tiskoveho softwaru v prostfedf s prfmym pripojemm vzdy instalujte software pred 
pripojemm paralelniho kabelu. Informace o postupu v situaci, kdy byl paralelm kabel pripojen 
pred instalaci softwaru, naleznete v casti Instalace softwaru po pripojem paralelniho kabelu . 

Pouzijte paralelm kabel vyhovujfcf smernici IEEE 1284. 
Instalace softwaru systemu tisku 

1 . Ukoncete vsechny aplikace, ktere jsou otevfeny nebo spusteny. 

2. Dojednotky CD-ROM vlozte disk CD-ROM zarfzem MFP. 

Pokud se nezobrazf uvodnf obrazovka, spust'teji nasledujfcfm postupem: 

a. V nabfdce Start klepnete na volbu Spustit. 

b. Zadejte nasledujfcf prfkaz (X zastupuje pfsmeno oznacujfcf jednotku CD-ROM): X: 

\setup 

c. Klepnete na tlacftko OK. 

3. Po vyzvanf klepnete na moznost Instalace tiskarny a postupujte podle pokynu na 
obrazovce pocftace. 

4. Instalaci dokoncete klepnutfm na tlacftko Dokoncit. 

5. Restartujte pocftac. 

6. O spravne instalaci softwaru se pfesvedcfte vytisknutfm stranky z libovolne aplikace. 

Pokud se instalace nezdarf, nainstalujte software znovu. Pokud se instalace znovu nezdarf, 
prectete si pokyny pro instalaci a soubory Readme na disku CD-ROM zarfzem MFP nebo na 
letaku, ktery byl pribalen k zarfzem. Vice informacf naleznete take na adrese 
http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. Lze take vyuzft sluzby HP Instant Support 
dostupne prostfednictvfm integrovaneho weboveho serveru. Informace naleznete v casti 
Pouzfvanf inteqrovaneho weboveho serveru . 

Instalace softwaru systemu tisku pro site 

Software na disku CD-ROM zarfzem MFP podporuje sft'ovou instalaci v sfti Microsoft (krome 
systemu Windows 3.1x). Pri instalaci vjinem operacnfm systemu postupujte podle pokynu 
na webu http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. 



Poznamka Ovladace v systemu NT 4.0 je nutne nainstalovat v Pruvodci pfidanfm tiskarny. 

Instalacnf program nepodporuje instalaci tiskarny ani vytvarenf objektu tiskarny pro servery 
systemu Novell. Je podporovana pouze prima sft'ova instalace mezi pocftaci se systemem 
Windows a tiskarnou. Pro instalaci zarfzem MFP a vytvorenf objektu na serveru Novell 
pouzijte nektery z programu HP, napffklad HP Web Jetadmin nebo pffslusny program 
systemu Novell, naprfklad NWadmin. 

Nejsnazsfm zpusobem instalace softwaru je pouzitf Pruvodce instalaci, ktery se zobrazf v 
prvnfm instalacnfm okne. Pokud nechcete pruvodce pouzft, nainstalujte software 
nasledujfcfm zpusobem. 
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Instalace softwaru systemu tisku 

1 . Instalujete-li software v systemu Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP nebo 
Windows Server 2003, zkontrolujte, zda mate opravnenf spravce. 

Vytisknete konfiguracnf stranku a ovefte, zda je tiskovy server HP Jetdirect spravne 
nastaven pro sit'. Informace naleznete v casti Kontrola konfigurace zarfzenf MFP . Na 
druhe strance najdete adresu IP zarfzenf MFP. Tato adresa muze byt nutna k dokoncenf 
sft'ove instalace. 

2. Ukoncete vsechny aplikace, ktere jsou otevreny nebo spusteny. 

3. Dojednotky CD-ROM vlozte disk CD-ROM zarfzem MFP. 

4. Pokud se nezobrazf uvodnf obrazovka, spust'te ji nasledujfcfm postupem: 

a. V nabfdce Start klepnete na volbu Spustit. 

b. Zadejte nasledujfcf prfkaz (X zastupuje pfsmeno oznacujfcf jednotku CD-ROM): X: 

\setup 

c. Klepnete na tlacftko OK. 

5. Po vyzvanf klepnete na moznost Instalace tiskarny a postupujte podle pokynu na 
obrazovce pocftace. 

6. Po dokoncenf instalace klepnete na tlacftko Dokoncit. 

7. Restartujte pocftac. 

8. O spravne instalaci softwaru se pfesvedcfte vytisknutfm stranky z libovolne aplikace. 

Pokud se instalace nezdarf, nainstalujte software znovu. Pokud se instalace znovu nezdarf, 
prectete si pokyny pro instalaci a soubory Readme na disku CD-ROM zarfzem MFP nebo na 
letaku, ktery byl pribalen k zarfzem. Vice informacf naleznete take na adrese 
http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. Lze take vyuzft sluzby HP Instant Support 
dostupne prostrednictvfm integrovaneho weboveho serveru. Informace naleznete v casti 
Pouzfvanf integrovaneho weboveho serveru . 

Nastaveni pouziti sit'oveho zarizeni MFP na pocitaci se systemem Windows 
prostrednictvim sluzby sdileni 

Zarfzenf MFP lze sdflet v sfti, aby na nf mohli tisknout i ostatnf uzivatele. 

Informace o nastavenf sdflenf najdete v dokumentaci systemu Windows. Po nastaveni 
sdflenf zarfzenf MFP nainstalujte software zarfzenf do vsech pocftacu, ktere zarfzenf MFP 
sdflejf. 

Instalace softwaru systemu tisku pro site na pocftacfch Macintosh 

Tato cast popisuje instalaci softwaru systemu tisku pro pocftace Macintosh. Software 
systemu tisku podporuje system Apple Mac OS 9.x nebo novejsf a Mac OS X V10.1 nebo 
novejsf. 

Software systemu tisku zahrnuje soubory PPD (PostScript Printer Description). Soubory 
PPD zprfstuphujf v kombinaci s ovladacem Apple LaserWriter 8 funkce zarfzenf MFP a 
umozhujf komunikaci mezi pocftacem a zarfzenfm MFP. Instalacnf program pro soubory 
PPD a dalsf software je ulozen na disku CD-ROM dodanem se zarfzenfm MFP. Dale 
pouzijte ovladac tiskarny Apple LaserWriter 8 dodavany s operacnfm systemem pocftace. 

Instalace ovladacu tiskarny v systemu Mac OS 9.x 

1 . Pomocf sft'oveho kabelu propojte tiskovy server HP Jetdirect s prfstupovym bodem site. 
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2. Dojednotky CD-ROM vlozte disk CD-ROM. Automaticky se zobrazf nabfdka disku CD- 
ROM. Pokud se nabfdka disku CD-ROM nespustf automaticky, poklepejte na ikonu CD- 
ROM na pracovm plose a pote na ikonu Installer. Tato ikona je umfstena ve slozce 
lnstaller/<jazyk> na disku CD-ROM, kde <jazyk> je jazyk, ktery chcete pouzfvat. 
Naprfklad slozka Installer/English obsahuje ikonu instalatoru anglicke jazykove verze 
softwaru zarfzenf MFP. 

3. Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

4. V nabfdce HD, klepnete na Aplikace, pote na Nastroje a spust'te nastroj Desktop 
Printer Utility. 

5. Poklepejte na polozku Tiskarna (AppleTalk). 

6. Vedle moznosti Tiskarna AppleTalk klepnete na Zmenit. 

7. Zvolte zarfzenf MFP a klepnete postupne na polozky Auto Setup (Automaticke 
nastavenf) a Create (Vytvofit). 

8. V nabfdce Tisk klepnete na polozku Nastavit vychozi tiskarnu. 

Instalace ovladacu tiskarny v systemu Mac OS X V10.1 nebo novejsim 

1 . Pomocf sft'oveho kabelu propojte tiskovy server HP Jetdirect s prfstupovym bodem site. 

2. Do jednotky CD-ROM vlozte disk CD-ROM. Automaticky se zobrazf nabfdka disku CD- 
ROM. Pokud se nabfdka disku CD-ROM nespustf automaticky, poklepejte na ikonu CD- 
ROM na pracovm plose a pote na ikonu Installer. Tato ikona je umfstena ve slozce 
lnstaller/<jazyk> na disku CD-ROM, kde <jazyk> je jazyk, ktery chcete pouzfvat. 
Naprfklad slozka Installer/English obsahuje ikonu instalatoru anglicke jazykove verze 
softwaru zarfzenf MFP. 

3. Poklepejte na slozku HP LaserJet Installers. 

4. Postupujte podle pokynu na obrazovce pocftace. 

5. Poklepanfm na ikonu Installer (Instalator) a zvolte pozadovany jazyk. 



Poznamka Jsou-li na pocftaci nainstalovany systemy Mac OS X a OS 9.x (Classic), instalator zobrazf 

moznost instalace Classic i Mac OS X. 



6. Na pevnem disku pocftace poklepejte na Aplikace, pote na Nastroje a poklepejte na 
polozku Centrum tisku nebo Print Setup Utility. 



Poznamka V systemu Mac OS X V10.3je Centrum tisku nahrazeno nastrojem Print Setup Utility 
(Nastroj pro nastavenf tisku). 

7. Klepnete na tlacftko Pfidat tiskarnu. 

8. Vyberte typ pfipojenf. 

9. Ze seznamu vyberte zarfzenf HP LaserJet 4345 MFP. 

10. Klepnete na tlacftko Pfidat tiskarnu. 

11. Ukoncete Centrum tisku nebo Print Setup Utility poklepanfm na tlacftko Zavfit v levem 
hornfm rohu. 
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Instalace softwaru systemu tisku pro pffme pripojenf na pocftaci 
Macintosh 



Pocftace Macintosh nepodporujf pripojenf paralelnfm portem. Chcete-li pfipojit zarfzem MFP 
prfmo k pocftaci Macintosh, objednejte si pripojovacf kartu HP Jetdirect, ktera ma port USB. 
Informace o objednavanf teto karty naleznete v casti Objednavanf nahradnfch dflu, 
spotfebnfho materialu a pffslusenstvi . (Objednacf cfslo dflu J4135A.) 

Tato cast popisuje instalaci softwaru systemu tisku v operacnfm systemu OS 9.x nebo 
novejsfm a OS X V10.1 nebo novejsfm. 

Aby bylo mozne pouzfvat soubory PPD, musf byt nainstalovan ovladac Apple LaserWriter. 
Pouzijte ovladac Apple LaserWriter 8, ktery se dodava s pocftacem Macintosh. 

Instalace softwaru systemu tisku 

1. Pripojte kabel USB mezi port USB na karte EIO a port USB v pocftaci. Pouzijte 
standardnf dvoumetrovy kabel USB. 

2. Vlozte disk CD-ROM zarfzem MFP do prfslusne jednotky a spust'te instalacnf program. 

Automaticky se zobrazf nabfdka disku CD-ROM. Pokud se nabfdka disku CD-ROM 
nespustf automaticky, poklepejte na ikonu CD-ROM na pracovnf plose a pote na ikonu 
Installer. Tato ikona je umfstena ve slozce lnstaller/<jazyk> na disku CD-ROM, kde 
<jazyk> je jazyk, ktery chcete pouzfvat. 

3. Postupujte podle pokynu na obrazovce pocftace. 

4. System Mac OS 9.x: 

a. Na pevnem disku pocftace poklepejte na moznost Aplikace, poklepejte na polozku 
Nastroje a pak poklepejte na moznost Desktop Printer Utility. 

b. Poklepejte na polozku Tiskarna (USB) a klepnete na tlacftko OK. 

c. Ve slozce Vyber tiskarny USB klepnete na tlacftko Zmenit. 

d. Vyberte zarfzem HP LaserJet 4345 MFP a klepnete na tlacftko OK. 

e. Vedle polozky soubor PPD (Postscript Printer Description) klepnete na 
Automaticke nastaveni a pote na polozku Vytvofit. 

f. V nabfdce Tisk klepnete na polozku Nastavit vychozi tiskarnu. 
Pro system Mac OS X: 

a. V nabfdce HD klepnete na Aplikace, dale na Nastroje a pote klepnete na polozku 
Centrum tisku nebo Print Setup Utility. Spustf se Centrum tisku nebo nastroj Print 
Setup Utility. 

b. Je-li zarfzem MFP zobrazeno na seznamu tiskaren, odstrahte je. 

c. Klepnete na polozku Pridat. 

d. V norm rozevfracf nabfdce klepnete na moznost USB. 

e. V seznamu Model tiskarny klepnete na moznost HP. 

f. V seznamu Nazev modelu klepnete na HP LaserJet 4345mfp Series a pote na 
tlacftko Pridat. 

5. O spravne instalaci softwaru se pfesvedcfte vytisknutfm stranky z libovolne aplikace. 
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Instalace softwaru po pfipojem paralelnmo kabelu 

Pokud jste jiz k pocftaci se systemem Windows nainstalovali paralelnf kabel, zobrazf se po 
zapnutf pocftace dialogove okno Nalezen novy hardware. 

Instalace softwaru v systemu Windows 98 a Windows ME 

1 . V okne Nalezen novy hardware klepnete na polozku Prochazet jednotku CD-ROM. 

2. Klepnete na tlacftko Dalsi. 

3. Postupujte podle pokynu na obrazovce pocftace. 

4. O spravne instalaci softwaru zarfzem MFP se pfesvedcfte vytisknutfm stranky z 
libovolne aplikace. 

Pokud se instalace nezdarf, nainstalujte software znovu. Pokud se instalace znovu nezdarf, 
pfectete si pokyny pro instalaci a soubory Readme na disku CD-ROM zarfzem MFP nebo na 
letaku, ktery byl pribalen k zarfzem. Vice informacf naleznete take na adrese 
http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. Lze take vyuzft sluzby HP Instant Support 
dostupne prostrednictvfm integrovaneho weboveho serveru. Informace naleznete v casti 
Pouzfvanf integrovaneho weboveho serveru . 

Instalace softwaru v systemu Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 

1 . V dialogovem okne Nalezen novy hardware klepnete na tlacftko Najit. 

2. V okne Najit soubory ovladace zaskrtnete polfcko Urcit umisteni, zruste zaskrtnutf 
vsech ostatnfch polfcek a klepnete na tlacftko Dalsi. 

3. Zadejte nasledujfcf pffkaz (X zastupuje pfsmeno oznacujfcf jednotku CD-ROM): X: 

\2000XP 

4. Klepnete na tlacftko Dalsi. 

5. Postupujte podle pokynu na obrazovce pocftace. 

6. Po dokoncenf instalace klepnete na tlacftko Dokoncit. 

7. Vyberte jazyk a postupujte podle pokynu na obrazovce pocftace. 

8. O spravne instalaci softwaru se presvedcfte vytisknutfm stranky z libovolne aplikace. 

Pokud se instalace nezdarf, nainstalujte software znovu. Pokud se instalace znovu nezdarf, 
pfectete si pokyny pro instalaci a soubory Readme na disku CD-ROM zarfzem MFP nebo na 
letaku, ktery byl pribalen k zarfzem. Vice informacf naleznete take na adrese 
http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. Lze take vyuzft sluzby HP Instant Support 
dostupne prostrednictvfm integrovaneho weboveho serveru. Informace naleznete v casti 
Pouzfvanf integrovaneho weboveho serveru . 

Odinstalovani softwaru 

Tato cast popisuje postup pro odinstalovani softwaru tiskoveho systemu. 

Odinstalovani softwaru z operacmch systemu Windows 

Nastroj k odinstalovani umozhuje zvolit a odebrat nektere nebo vsechny soucasti tiskoveho 
systemu HP ze systemu Windows. 

1 . V nabfdce Start klepnete na moznost Programy. 

2. Ukazte mysf na HP LaserJet 4345mfp Series a klepnete na moznost Odinstalovani. 
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3. Klepnete na tlacftko Dalsi. 

4. Vyberte komponenty tiskoveho systemu HP, ktere chcete odstranit. 

5. Klepnete na tlacftko OK. 

6. Odinstalovam dokoncete podle pokynu na obrazovce. 
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Vkladam medii do vstupnich zasobniku 



V teto casti jsou uvedeny informace o vkladam standardnfch medif a medif vlastnfho formatu 
do vstupnich zasobniku. 

UPOZORNENI Papfr nikdy nepridavejte ani nevyjfmejte, dokud se z daneho zasobniku tiskne nebo 

kopfruje. Zabranite tak uvfznutf papfru. Na stftky a obalky tisknete pouze ze zasobniku 1 , 
jinak muze dojft k poskozenf zarfzem MFP. Na stftky, obalky a transparentnf folie tisknete 

pouze jednostranne. 



Vkladam medii do zasobniku 1 

Zasobmk 1 pojme az 100 listu papfru nebo 10 obalek. Dalsf informace o podporovanych 
medifch naleznete v casti Podporovane typy a formaty tiskovych medif . 

Vkladam' medif do zasobniku 1 , pokud se stejne medium pouzfva pro 
vice tiskovych uloh 

Nasledujfcf postup pouzfvejte, pokud se do zasobniku 1 prubezne vklada stejny typ media a 
medium se z nej mezi jednotlivymi tiskovymi ulohami zpravidla nevyjfma. Nasledujfcf postup 
muze take zvysit vykon zarfzem MFP pfi tisku ze zasobniku 1 . 

UPOZORNENI Media nikdy nepridavejte ani nevyjfmejte, dokud se z daneho zasobniku tiskne. Zabranite 
tak uvfznutf. 

1. Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Stisknete tlacftko MANIPULACE S PAPIREM. 

3. Stisknete tlacftko FORMAT V ZASOBNIKU 1 . 

4. Stisknutfm oznacte spravny format media. Na displeji ovladacfho panelu se zobrazf 
zprava NASTAVENI ULOZENO. 

Poznamka Vyberete-li format papfru VLASTNI, zvolte take merne jednotky a rozmery X a Y. 

5. Stisknete tlacftko TYP V ZASOBNIKU 1 . 

6. Stisknutfm oznacte spravny typ papfru. Na displeji ovladacfho panelu se zobrazf zprava 
NASTAVENI ULOZENO. 

7. Stisknutfm tlacftka KONEC ukoncete nabfdky. 

8. Otevrete zasobmk 1 . 
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9. Vlozte papfr podle formatu a moznostf dokoncenf. Dalsf informace o vkladani 
predtisteneho, hlavickoveho a derovaneho papfru naleznete v casti Orientace medif . 

Archy se stftky tisknete po jednom, zabranfte tak uvfznutf. 

10. Vodicf listy medif nastavte tak, aby se zlehka dotykaly stran svazku medif, ale abyjej 
neprohybaly. 




11. Zkontrolujte, zda je medium zasunuto pod zarazkami na vodicfch listach a zda vyska 
svazku medif nepfesahuje indikatory nejvyssfho pffpustneho mnozstvf. 

Pri tisku na dlouha media take uplne vytahnete nastavec zasobnfku. 

12. Stisknutfm tlacftka KONEC ukoncete nabfdky. Zasobnfkje pripraven k pouzitf. 

Vkladani medii do zasobniku 2, 3 a 4 

Zasobnfky 2, 3, 4 a 5 pojmou az 500 listu standardnfho media. Informace o specifikacfch 
papfru naleznete v casti Podporovane typy a formaty tiskovych medif . 

Standardnf formaty s moznostf automatickeho rozpoznavani, kterejsou vyznacene uvnitr 
zasobnfku: 

• A4 

• Letter 

• Legal 

• Executive 

• B5 (JIS) 

• A5 

Formaty bez moznosti automatickeho rozpoznani: 

• 16 K 

• Executive (JIS) 

• 8,5 x 13 palcu (216 x 330 mm) 

Pri vkladani formatu bez moznosti automatickeho rozpoznani je nutne zadat format rucne na 
ovladacfm panelu. Informace o vkladani medif vlastnfho formatu najdete v casti Vkladani 
medif vlastnfho formatu do zasobnfku 2,3,4 a 5 . 

Papfr nikdy nepfidavejte ani nevyjfmejte, dokud se z daneho zasobnfku tiskne. Zabranfte tak 
uvfznutf. 
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Vkladam medif standardmho formatu do zasobnfku 2, 3, 4 a 5 

Poznamka Do zasobnfku 2, 3, 4 a 5 nevkladejte obalky. K tisku obalek pouzfvejte pouze zasobnfk 1 . 

1 . Zcela otevrete zasobnfk. 




2. Vlozte do zasobnfku media. 




Poznamka Dalsf informace o vkladam predtisteneho, hlavickoveho a derovaneho papfru naleznete 
v casti Orientace medif . 

3. Vodftko delky media nastavte stisknutfm tlacftka na vodicf liste a posunutfm az ke 
svazku medif. 




4. Vodftko sfrky media nastavte stisknutfm tlacftka na vodicf liste a posunutfm az ke 
svazku medif. 
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5. Zavrete zasobnik. 




V zavislosti na vybranem formatu muze zarfzenf MFP zobrazit vyzvu k posunutf vodicfch list 
medif. Postupujte podle pokynu na ovladacfm panelu. 



Vkladanf medif vlastmho formatu do zasobnfku 2, 3, 4 a 5 

1 . Zcela otevrete zasobnik. 




2. Stisknete tlacitko na leve vodicf liste media a vodicf listu uplne vysuhte. 




3. Stisknete tlacitko na pfednf vodicf liste media a vodicf listu uplne vysunte. 
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4. Vlozte do zasobnfku media. 




Poznamka Dalsf informace o vkladanf predtisteneho, hlavickoveho a derovaneho papfru naleznete 

v casti Orientace medif . 



5. Stisknete tlacftko na leve vodicf liste medif a listu posunte tak, aby se zlehka dotykala 
svazku medif. 




6. Stisknete tlacftko na pfednf vodicf liste medif a listu posunte tak, aby se zlehka dotykala 
svazku medif. 




7. Na obalu zjistete velikost balfku papfru. Poznamenejte si hodnotu sfrky (rozmer X) a 
delky (rozmer Y). Tyto udaje budete potrebovat pri provadenf dalsfch kroku. 

8. Zavrete zasobnfk. 
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9. Pokud je na ovladacfm panelu zobrazen format VLASTNI, je format v zasobnfku 
nastaven na moznost LIBOVOLNY VLASTNI. Zasobnfk se prizpusobf vsem tiskovym 
uloham ve vlastmm formatu, a to i tehdy, pokud se budou rozmery tiskove ulohy 1 1 sit od 
rozmeru medif vlozenych v zasobnfku. V pffpade potreby muzete urcit presne rozmery 
media vlastnfho formatu, ktere je vlozeno v zasobnfku. Pfi urcovanf presnych rozmeru 
jsou rozmery zobrazeny jako format, nikolivjako VLASTNI. 

Stisknete tlacftko VLASTNI. Zobrazf se nabfdka MERNA JEDNOTKA. 

Zarfzenf MFP muze take zobrazit vyzvu ke zmene polohy vodicfch list media. Postupujte 
podle pokynu na ovladacfm panelu. 

10. Stisknete tlacftko MILIMETRY nebo PALCE. 

11. Na cfselne klavesnici zadejte rozmerX (kratsf strana). 

12. Stisknete tlacftko OK. 

13. Na cfselne klavesnici zadejte rozmer Y (delsf strana). 

14. Stisknete tlacftko OK. Na displeji ovladacfho panelu se na chvfli zobrazf zprava 
NASTAVENI ULOZENO. Pak se zobrazf velikost zasobnfku. 

15. Stisknutfm tlacftka KONEC potvrd'te nastavenf. Zasobnfk je pfipraven k pouzitf. 

Konfigurace zasobniku pomoci nabfdky Manipulace s papirem 

Typ a format medif pro vstupnf zasobnfky muzete nakonfigurovat i bez zobrazenf vyzvy na 
displeji ovladacfho panelu zarfzenf MFP. Chcete-li zobrazit nabfdku MANIPULACE S 
PAPIREM a konfiguraci zasobnfku postupujte takto. 

Konfigurace formatu medif pro zvoleny zasobnfk 

1. Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Stisknete tlacftko MANIPULACE S PAPIREM. 

3. Stisknete tlacftko FORMAT V ZASOBNIKU<N>. 

4. Stisknutfm vyberte format vlozeneho media. 

5. Stisknutfm tlacftka KONEC ukoncete nabfdky. 

V zavislosti na vybranem formatu muze zarfzenf MFP zobrazit vyzvu k posunutf vodicfch 
liste medif. Postupujte podle pokynu na ovladacfm panelu a pak zavrete zasobnfk. 

Konfigurace typu medif pro zvoleny zasobnfk 

1. Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Stisknete tlacftko MANIPULACE S PAPIREM. 

3. Stisknete tlacftko TYP V ZASOBNIKU<N>. 

4. Stisknutfm vyberte typ vlozeneho media. 

5. Stisknutfm tlacftka KONEC ukoncete nabfdky. 
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Pouzi'vam ovladaciho panelu 



Ovladacf panel zarfzenf MFPje vybaven dotykovym grafickym displejem, ktery umoznuje 
integrovany prfstup ke kopfrovanf, odesflanf e-mailu a k tisku. 

Ovladacf panel poskytuje vsechny funkce standardnf fotokopfrky doplnene o schopnost 
tisknout a odesflat e-maily. Pomocf ovladaciho panelu muzete popsat vlastnosti pfedlohy, 
urcit libovolne upravy naskenovaneho obrazu a vybrat funkce, ktere chcete pouzft pri 
kopirovam. Napnklad muzete popsat pfedlohu jako textovy oboustranny dokument formatu 
A4 a pak muzete zmenit merftko nebo kontrast kopie. Dale Ize vybrat moznosti pro 
kopfrovanf, jako napnklad zasobmk a format papfru pro kopie. Na grafickem displeji se 
zobrazf zastupny obrazek (ikona stranky) predlohy i kopie. 

Krome toho muzete prostrednictvfm nabfdek ovladaciho panelu obnovit vychozf nastavenf, 
upravit nastavenf jednotlivych uloh nebo ulozit a znovu nalezt ulohy tisku a skenovanf. 

Tato kapitola obsahuje nasledujfcf temata tykajfcf se ovladaciho panelu: 

• Uspofadanf ovladaciho panelu 

• Funkce ovladaciho panelu 

• Pouzitf domovske obrazovky 

• System napovedy 

• Pfehled nabfdek 

• Nabfdka Obnovit ulohu 

• Nabfdka Informace 

• Nabfdka Manipulace s papfrem 

• Nabfdka Konfiqurace zarfzenf 

• Nabfdka Fax 

• Nabfdka Diaqnostika 

• Nabfdka Servis 



Specificke informace o odesflanf, kopfrovanf a tisku jsou uvedeny v nasledujfcfch kapitolach. 



Usporadam ovladaciho panelu 



Na ovladacfm panelu je umfsten dotykovy graficky displej, ovladacf tlacftka, cfselna 
klavesnice a tri kontrolky stavu (diody LED). 




1 Dotykovy graficky displej 

2 Ciselna klavesnice 

3 Tlacitko Usporny rezim 

4 Tlacitko Nabidka 

5 Tlacitko Stav 

6 Tlacitko Zastavit 

7 Tlacitko Reset 

8 Tlacitko Start 

9 Kontrolka Pozor 

10 Kontrolka Data 

1 1 Kontrolka Pripraveno 

12 Nastaveni kontrastu displeje 
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Funkce ovladaciho panelu 



runKce a liaCHKd 


rUllKCc 


■ (tlacitko Napoveda) 


Zpflstupnuje napovedu typu „Co to je?". Tato 
funkce je integrovana do nabidek dotykove 
obrazovky. 


Reset 


Obnovuje nastaveni ulohy na vyrobcem nebo 
uzivatelem definovane vychozi hodnoty. 


Zastavit 


Zrusi aktivni tiskovou ulohu. 


Start 


Spusti ulohu kopirovani, digitalniho odesilani 
nebo zajisti pokracovani prerusene ulohy. 


Ciselna klavesnice 


Umoznuje zadavat pozadovany pocet kopii a 
dalsi ciselne hodnoty. 
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Pouziti domovske obrazovky 



Nasledujfcf prvky ovladacfho panelu na grafickem displeji umozhujf uzivateli prfstup k 
funkcfm zarfzenf MFP. 




ooo o 
ooo □□ 
ooo a a 
ooo 
o 



Poznamka 



1 Stisknete toto tlacitko, pokud chcete pouzit obrazovku pro kopirovani. Dalsi informace naleznete v 
casti Naviqace na obrazovce kopirovani . 

2 Stisknete toto tlacitko, pokud chcete pouzit obrazovku pro e-mail. Dalsi informace naleznete v 
casti Navigace na obrazovce E-mail . 

3 Stisknete toto tlacitko, pokud chcete pouzit obrazovku pro faxovani. Dalsi informace naleznete v 
casti Faxovani a v pfirucce Uzivatelska prirucka analogoveho faxu HP LaserJet 300. 

Pokud nainstalujete volitelny software digitalmho odesNam HP Digital Sending Software 
(DSS), zobrazf se na displeji ovladacfho panelu nove polozky. K zobrazem vsech polozek 
muze byt nutne posunout zobrazene polozky. 
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System napovedy 



Stisknutfm tlacftka ? na grafickem displeji muzete kdykoli zobrazit napovedu. 



Napoveda „Co to je?" 

Zarfzenf MFP poskytne informace o libovolnem tematu na dotykove obrazovce grafickeho 
displeje. 

Na dotykove obrazovce stisknete tlacftko ? (tlacftko Napoveda), a potom Co to je?. Po 
stisknutf polozky se zobrazf prekryvne dialogove okno s informacemi o dane polozce. Po 
prectenf informacf odstrante prekryvne dialogove okno Co to je? stisknutfm volne plochy na 
obrazovce. 

V dalsfch urovnfch dotykove obrazovky muzete otevrft napovedu stisknutfm tlacftka ? 
(tlacftko Napoveda), ktere je vzdy umfsteno v levem hornfm rohu obrazovky. 



Napoveda „Zobrazit postup" 

Napoveda Zobrazit postup obsahuje informace o postupech pro pouzfvanf funkcf zarfzenf 
MFP. 

Stisknete tlacftko ? (tlacftko Napoveda) na dotykove obrazovce grafickeho displeje na 
ovladacfm panelu. 

2. Stisknete tlacftko Zobrazit postup. Pomocf posuvnfku zvyraznete pozadovane tema v 
rejstrfku na obrazovce Zobrazit postup. 

3. Stisknete tlacftko OK. 

Pokud je v prekryvnem dialogovem okne napovedy Co toje? vybranou polozkou funkce, 
ke ktere jsou k dispozici pokyny, zobrazf se take tlacftko Zobrazit postup. Pokud napffklad 
stisknete tlacftko napovedy Co to je? a potom vyberete moznost Vylepsit, zobrazf se v 
prekryvnem okne tlacftko Zobrazit postup. Stisknutfm tlacftka Zobrazit postup Ize zobrazit 
informace o postupu pro vylepsenf kopif. 
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Prehled nabidek 



Chcete-li se seznamit s aktualnfm nastavenfm nabidek a polozek, ktere jsou dostupne na 
ovladacfm panelu, vytisknete si prehled nabfdek ovladacfho panelu. 

1. Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Stisknete tlacftko INFORMACE. 

3. Stisknete tlacftko TISKNOUT PREHLED NABIDEK. 

Pred vetsinou techto hodnot ma prednost nastavenf vybrane v ovladaci nebo v aplikaci. 
Prehled nabidek muzete uschovat v blfzkosti zarfzenf MFP pro prfpad potreby. 

Obsah pfehledu nabidek se mem podle doplhku, ktere jsou v zarfzenf MFP aktualne 
nainstalovany. Uplny seznam polozek ovladacfho panelu a jejich a povolenych hodnot 
najdete v jednotlivych castech popisu nabidek v teto kapitole. 
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Nabidka Obnovit ulohu 



Poznamka Pokud na pevnem disku zaffzenf MFP nebo v pameti RAM nejsou zadne ulozene ulohy, 

soukrome ulohy, ulohy rychleho kopfrovanf ani ulohy kontroly a pozastavenf, zobrazf se pfi 
stisknutf tohoto tlacftka zprava NELZE NALEZT ZADNE ULOZENE ULOHY. 

1 . Na displeji ovladacfho panelu se zobrazf seznam uzivatelskych jmen. 

2. Vyberte uzivatele. Zobrazf se seznam ulozenych uloh vybraneho uzivatele. 

3. Vyberte nazev ulohy a vybranou ulohu vytisknete nebo odstrahte. Je-li k tisku ulohy 

treba zadat kod PIN, zobrazf se vedle pffkazu TISKNOUT fl symbol zamku. Je nutne 
zadat kod PIN. Je-li k odstranenf ulohy treba zadat kod PIN, zobrazf se vedle prfkazu 

ODSTRANIT symbol zamku fl. Je nutne zadat kod PIN. 

4. Po stisknutf tlacftka TISKNOUT zarfzenf MFP vyzve uzivatele k zadanf poctu kopif (od 1 
do 32000). 
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Nabfdka Obnovit ulohu 
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Nabidka Informace 



Chcete-li vytisknout nekterou informacm stranku prejdete k teto strance a stisknete jf. 



Polozka 


Vysvetleni 


TISKNOUT PREHLED NABlDEK 


Vytiskne pfehled nabidek znazornujici rozlozeni 
a aktualni nastaveni polozek nabidky na 
ovladacim panelu. 

Po vytisteni stranky se zafizeni MFP vrati do 
rezimu Pfipraveno. 


TISK KONFIGURACE 


Vytiskne se stranka s podrobnymi udaji o 
aktualni konfiguraci zarizeni MFP. 

Po vytisteni stranky se zafizeni MFP vrati do 
online rezimu Pfipraveno. 


STRANKA STAVU SPOTR. MAT. PRO TISK 


Vytiskne stranku s informacemi o poctu stranek, 
ktere je mozne s jednotlivymi spotfebnimi 
materialy v zafizeni MFP jeste vytisknout. 

Po vytisteni stranky se zafizeni MFP vrati do 
online rezimu Pfipraveno. 


TISK STR. VYUZITl 


Vytiskne se stranka s informacemi, ktere Ize 
vyuzit pro ucely provozniho uctovani. 

Po vytisteni stranky se zafizeni MFP vrati do 
online rezimu Pfipraveno. 


ADRESAR SOUBORO PRO TISK 


Vytiskne stranku adresafe obsahujici informace 
o vsech instalovanych velkokapacitnich 
pamet'ovych zafizenich. 

Po vytisteni stranky se zafizeni MFP vrati do 
online rezimu Pfipraveno. 


TISK SEZN. PlSEM PCL 


Vytiskne seznam vsech PostScriptovych pisem 
dostupnych v zafizeni MFP. 

Po vytisteni stranky se zafizeni MFP vrati do 
online rezimu Pfipraveno. 


TISK SEZN. PlSEM PS 


Vytiskne seznam vsech PostScriptovych pisem 
dostupnych v zafizeni MFP. 

Po vytisteni stranky se zafizeni MFP vrati do 
online rezimu Pfipraveno. 
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Nabidka Manipulace s papirem 



Pokud byla na ovladacfm panelu spravne nastavena manipulace s papirem, Ize pfed tiskem 
vybrat typ a format papfru prostrednictvfm ovladace nebo v aplikaci. Dalsf informace najdete 
v casti Vyber zasobnfku, ze ktereho se ma tisknout . 

Nektere polozky teto nabfdky (jako napffklad oboustranny tisk nebo rucnf podavanf) jsou 
dostupne i z aplikace nebo z ovladace (za predpokladu, ze je v pocftaci nainstalovan 
prfslusny ovladac tiskarny). Nastavenf provedena v ovladaci tiskarny majf prednost pfed 
nastavemm na ovladacfm panelu. Dalsf informace naleznete v casti Pouzitf funkcf ovladace 
tiskarny . 



Poznamka Vychozf hodnoty polozky jsou oznacene hvezdickou (*). 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetlenf 


FORMAT V PODAVACI OBALEK 


OBALKAC.10 
obAlka MONARCH 
OBALKA C5 

obAlka dl 

OBALKA B5 


Umoznuje nastavit format 
obalky pro volitelny podavac 
obalek. 


Poznamka 

Tato polozka je dostupna 
pouze tehdy, je-li nainstalovan 
podavac obalek. 


TYP V PODAVACI OBALEK 


obAlka 


Umoznuje nastavit typ media 
pro volitelny podavac obalek. 


Poznamka 

Tato polozka je dostupna 
pouze tehdy, je-li nainstalovan 
podavac obalek. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


FORMAT V ZASOBNlKU 1 


LIBOVOLNY FORMAT* 


Umoznuje nastavit format 




LETTER 


media pro zasobnik 1. 




LEGAL 






EXECUTIVE 






zAruka 






8,5x13 






A4 






A5 






B5 (JIS) 






EXECUTIVE(JIS) 






DPOSTCARD(JIS) 






16 K 






OBALKAC.10 






obAlka MONARCH 






OBALKA C5 






obAlka dl 






OBALKA B5 






VLASTNl 






LIBOVOLNY VLASTNl 




TYP V ZASOBNlKU 1 


LIBOVOLNY TYP* 


Umoznuje zadat typ media pro 




BEZNY 


zasobnik 1. 




predtistenY 






HLAVICKOVY 






FOLIE 






DEROVANY 






STlTKY 






VAZBA 






RECYKLOVANY 






BAREVNE 






HRUBY 90-105 G/M2 






obAlka 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


FORMAT V ZASOBN(KU<N> 


LIBOVOLNY FORMAT 

LETTER* 

LEGAL 

EXECUTIVE 

8,5x13 

A4 

A5 

B5 (JIS) 

EXECUTIVE(JIS) 
16 K 

VLASTNl 

LIBOVOLNY VLASTNl 


Umoznuje nastavit format 
media pro zasobnik 2, 
zasobnik 3, zasobnik 4 a 
zasobnik 5. Pismeno <N> 
nahrad'te cislem zasobniku. 


TYP VZASOBN(KU<N> 


LIBOVOLNY TYP 
BEZNY* 

predtistenY 
hlavickovy 

FOLIE 
DEROVANY 
STlTKY 
VAZBA 

RECYKLOVANY 

BAREVNE 

HRUBY 90-105 G/M2 


Umoznuje zadat typ media pro 
kazdy zasobnik. Pismeno <N> 
nahrad'te cislem zasobniku. 



csww 



Nabfdka Manipulace s papirem 41 



Nabidka Konfigurace zanzeni 



V teto nabfdce najdete vsechny funkce spravy zarfzem. 



Poznamka Vychozf hodnoty polozky jsou oznacene hvezdickou (*). 



Podnabidka Predlohy 

Na dotykove obrazovce grafickeho displeje jsou prfstupne vsechny polozky. Polozky 
kopfrovam a odesflam muzete vybrat take v nabfdkach zarfzenf MFP. Tuto nabfdku 
zobrazfte postupnym stisknutfm tlacftek KONFIGURACE ZARIZENI a PREDLOHY. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


FORMAT PAPlRU 


LETTER* 
LEGAL 

MIXED LTR/LGL 

EXECUTIVE 

A4 

A5 

B5 (JIS) 


N3st3venl formatu paplru predlohy. 


POCET STRAN 


1* 
2 


Urcuje, zda se bude skenovat jedna 
nebo obe strany predlohy. 

Pokud je zvolena hodnota 2 a predloha 
je umistena na pracovni plose, zobrazi 
zanzeni MFP vyzvu k otoceni stranky. 


ORIENTACE 


NA VYSKU* 
NA SlRKU 


Urcuje, zda je predloha otocena na 
vysku (kratsi stranou nahofe) nebo na 
sirku (delsi stranou nahofe). 


OBSAH 


SMlSENY* 


Popisuje typ obrazu na predloze. 




FOTOGRAFIE 
TEXT 


Nastaveni FOTOGRAFIE zvolte, 
pokud predloha obsahuje graficke 
obrazky. Nastaveni TEXT je vhodne 
pro dokumenty obsahujici pouze text. 

Pokud predloha obsahuje grafiku i text, 
zvolte nastaveni SMlSENY. Urcete 
hodnotu nastaveni KOMBINACE 
TEXT/FOTO v rozsahu od 0 do 8, kde 
0 znamena vetsinu textu a 8 vetsinu 
obrazku. 


HUSTOTA 


0 az 8 


Urcuje kontrast a jas obrazu. Muzete 
vybirat z deviti postupne rostoucich 
hodnot. 

0=nejtmavsi 

8=nejsvetlejsi 
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Podnabidka Kopirovam 

Tuto nabfdku zobrazfte postupnym stisknutim tlacftek KONFIGURACE ZARIZENI a 
KOPIROVANI. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


POCET STRAN 


1* 
2 


Urcuje, zda se budou obrazy tisknout na jednu 
nebo obe strany kopie. 


KOMPLETOVAT 


ZAPNUTO* 
VYPNUTO 


Urcuje, zda kopie budou nebo nebudou serazene. 


MlSTO URCENl PAPlRU 


VYST. PRIHR. 1* 
VYST. PRIHR. 2 
VYST. PRIHR. 3 


Vyber vystupni prihradky schranky se tremi 
pfihradkami. 


Poznamka 

Tato polozka je dostupna pouze tehdy, je-li 
nainstalovana doplnkova schranka se tremi 
prihradkami. 


KOPIE 


1-999 


Pocet kopii, ktere budou vytvofeny po stisknuti 
tlacitka Start, aniz by bylo nutne zadat pocet 
kopii na ciselne klavesnici. 


RYCHLOST PRVNl KOPIE 


bez predbezneho 
zahr(vAn(* 

PREDBEZNE ZAHRlVANi' 


Chcete-li vypnout funkci Rychla prvni kopie, 
stisknete tlacitko BEZ PREDBEZNEHO 
ZAHRlVANi. Pouzivani funkce Rychla prvni 
kopie muze zpusobit velke opotrebeni zarizeni 
MFP. Toto je vychozi nastaveni. 

v^l lOtJLc-ll Z.a|JIIUUl IUI rxyLiMlcl |JIVIM l\U|Jlc, 

ktera zkracuje dobu zahrivani zarizeni MFP po 
delsi dobe necinnosti, stisknete tlacitko 
PREDBEZNE ZAHRlVANi. 


SESITI 


zadne* 

ROH 


Chcete-li zapnout sesivani, vyberte ROH. 


Poznamka 

Tato moznost je dostupna pouze tehdy, je-li 
nainstalovan stohovac se sesivackou. 



Podnabidka Zdokonaleni 

Tuto nabfdku zobrazfte postupnym stisknutim tlacftek KONFIGURACE ZARIZENI a 
VYLEPSENI. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


ZAOSTRENl 


0 az 4 


Stanovuje nastaveni ostrosti. 
0 = minimalni ostrost 
4 = maximalni ostrost 



csww 



Nabfdka Konfigurace zarfzenf 43 



Polozka 


Hodnotv 


Vv<>vptlpni 

w y o v t- iiu 1 1 1 


ODSTRANENI POZADI 


0 az 8 


Urcuje stupen potlaceni 






podkladoveho materialu 






pfedlohy na kopii. Odstraneni 






pozadi je uzitecne pri 






kopirovani obou stran, pokud 






nechcete, aby obsah prvni 






strany byl viditelny na druhe 






strane kopie. 






0 = minimalni odstraneni 






pozadi (pozadi bude vice 






viditelne) 






8.= maximalni odstraneni 






pozadi (pozadi bude mene 






viditelne) 



Podnabidka Odesilani 

Tuto nabfdku zobrazfte postupnym stisknutfm tlacitek KONFIGURACE ZARiZENi a 
ODESLAT. 
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Polozka 


Hodnoty 


Moznosti 


Vysvetleni 


E-MAIL 


PREDVOLBY SKENOVANl 


BAREVNE* 
CERNOBlLE 


Urcuje, zda bude dokument 
skenovan barevne nebo 
cernobile. 


TYP SOUBORU 


PDF* 
TIFF 
M-TIFF 
JPEG 


Stanovuje format souboru 
prilohy e-mailu. 


VELIKOST SOUBORU 


MALA 

STANDARDNP 
VELKA 


Stanovuje kompresi 
souboru, ktera urcuje 
velikost souboru. 


ROZLISENI 


75 DPI 
150 DPI* 
200 DPI 
300 DPI 


Urcuje rozliseni dokumentu 
nebo obrazu. Nizsi hodnota 
dpi ma za nasledek mensi 
velikost souboru, muze vsak 
snizit kvalitu obrazu. 


KONTROLA PLATNOSTI 
ADRESY 


ZAPNUTO* 
VYPNUTO 


Povoluje zarizeni MFP 
kontrolovat syntaxi e- 
mailove adresy. Platna e- 
mailova adresa musi 
obsahovat znaky „@" a „.". 


NAJlT BRANY PRO 

odesIlAnI 




Zarizeni MFP vyhleda v siti 
brany SMTP a LDAP, ktere 
muze pouzit pro odesilani e- 
mailu. 


BRANA SMTP 




Adresa IP serveru SMTP 
pouzivaneho pro odesilani e- 
mailii. 


brAna ldap 




Adresa IP brany LDAP, 
kterou zarizeni MFP 
pouziva pro vyhledavani 
informaci o e-mailu. 


testovat brany pro 
odesIlAnI 




Testuje konfigurovane 
brany, zdajsou funkcni. 


ZDVOJIT ZARlZENl MFP 






Kopiruje a odesila nastaveni 
z jednoho zarizeni MFP do 
jineho. 

Poznamka 

Tato funkce muze byt 
nedostupna u starsich 
modelu MFP. 
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Polozka 


Hodnoty 


Moznosti 


Vysvetleni 


NASTAVENI LDAP 


KOREN VYHLEDAvAN( 
PRO LDAP 




Poskytuje informace o 
nastaveni moznosti hledani 
LDAP. 




METODA PRIHLASOVANI' 
DO LDAP 


ANONYMNI 

JEDNODUCHA 

GSS 


Stisknete tlacitko se 
spravnou metodou pfihlaseni. 




JMENO UZIVATELE LDAP 




Zadejte uzivatelske jmeno 
pro server LDAP. 




HESLO 




Zadejte heslo. 




DOMENA 




Zadejte spravny nazev 
domeny. 



Podnabidka Tisk 

Nektere polozky podnabfdky Tisk jsou dostupne v softwarove aplikaci nebo v ovladaci 
tiskarny (je-li nainstalovan spravny ovladac). Nastaveni z ovladace nebo z aplikace ma 
prednost pred nastavenfm z ovladacfho panelu. Dalsf informace najdete v casti Pouziti 
funkcf ovladace tiskarny . 

Tuto nabfdku zobrazfte postupnym stisknutfm tlacftek KONFIGURACE ZARiZENi a TISK. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni' 


KOPIE 


1 az 32 000 


Nastavte vychozi pocet kopii 
v rozsahu od 1 to 32 000. 
Pocet kopii zadejte pomoci 
ciselne klavesnice. 






Poznamka 






Doporucujeme, abyste pocet 
kopii nastavovali v softwarove 
aplikaci nebo v ovladaci 
tiskarny. (Nastaveni 
provedena v ovladaci tiskarny 
a v aplikaci maji prednost 
pfed nastavenimi na 
ovladacim panelu.) 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


VYCHOZl FORMAT PAPlRU 


LETTER* 

LEGAL 

EXECUTIVE 

8,5x13 

A4 

A5 

B5 (JIS) 

EXECUTIVE(JIS) 
DPOSTCARD(JIS) 
16 K 

OBALKAC.10 
obAlka MONARCH 
OBALKA C5 

obAlka dl 

OBALKA B5 
VLASTNl 


Zadejte vychozi velikost 
obrazu pro papir a obalky. 
(Pri prechazeni mezi 
jednotlivymi velikostmi se 
jejich nazev zmeni z 
FORMAT PAPlRU na 
OBALKA.) 


VYCHOZl VLASTNl FORMAT 
PAPIRU 


MERNA jednotka 

ROZMER X 
ROZMER Y 


Umoznuje uzivateli nastavit 
vlastni format papiru pro 
kterykoli z instalovanych 
zasobniku. Pismeno <N> 
nahrad'te cislem zasobniku. 
Nastavte rozmery X a Y 
vlastniho formatu papiru. 


MlSTO URCENl PAPlRU 


VYST. PRIHR. 1* 
VYST. PRIHR. 2 
VYST. PRIHR. 3 


Vyberte vystupni pfihradku 
schranky se tremi prihradkami. 


Poznamka 

Tato polozka se zobrazi 
pouze v pripade, ze schranka 
se tremi prihradkami je 
nainstalovana a neni 
nastavena na rezim 
stohovace. 


DUPLEX 


VYPNUTO* 
ZAPNUTO 


Chcete-li tisknout na obe 
strany papiru, nastavte 
hodnotu ZAPNUTO. Chcete-li 
tisknout pouze na jednu 
stranu papiru, nastavte 
hodnotu VYPNUTO. 

Dalsi informace naleznete v 
casti Tisk na obe stranv 
papiru (volitelna jednotka pro 
oboustranny tisk). 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


NAHRADIT A4/LETTER 


ANO* 
NE 


Tento prikaz se pouziva pro 
tisk na media formatu Letter 
v pripade, ze byla odeslana 
tiskova iiloha na papir 
formatu A4, ale v zarizeni 
MFP neni vlozen papir A4 
(nebo pro tisk na media 
formatu A4 v pripade, ze byla 
odeslana tiskova uloha na 
papir formatu Letter, ale 
v zarizeni MFP neni vlozen 
papir Letter). 


RUCNI' PODAVANl 


VYPNUTO* 
ZAPNUTO 


Slouzi k nastaveni rucniho 
podavani papiru ze 
zasobniku 1 namisto 
automatickeho podavani ze 
zasobniku. Pokud je zvolena 
polozka RUCNI 
PODAvAN[=ZAPNUTO a 
zasobnik 1 je prazdny, 
zarizeni MFP se po obdrzeni 
tiskove ulohy prepne do 
rezimu offline. Zobrazi se 
zprava RUCNl PODAVANI 
<FORMAT PAP(RU>. 

Dalsi informace naleznete v 
casti Rucni podavani medii 
ze zasobniku 1. 


PlSMO COURIER 


BEZNY* 
TMAVY 


Vyberte pozadovanou verzi 
pisma Courier: 

BEZNY: Druh pisma Courier 
instalovany v tiskarnach 
HP LaserJet 4 Series. 

TMAVY: Druh pisma Courier 
instalovany v tiskarnach 
HP LaserJet III Series. 

Obe pisma nejsou dostupna 
soucasne. 


SIROKY A4 


ANO 

NE* 


Nastaveni sirky A4 zmeni 
pocet znaku, ktere tiskarna 
muze vytisknout na jednom 
radku papiru A4. 

ANO: Najeden fadek Ize 
vytisknout az 80 znaku s 
rozteci 10. 

NE: Najeden fadek Ize 
vytisknout az 78 znaku s 
rozteci 10. 


CHYBY TISKU PS 


ZAPNUTO 
VYPNUTO* 


Pokud chcete, aby se pri 
vyskytu chyby PS vytiskla 
stranka chyb PS, vyberte 
moznost ZAPNUTO. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


CHYBY TISKU PDF 


ZAPNUTO 
VYPNUTO* 


Pokud chcete, aby se pri 
vyskytu chyby PDF vytiskla 
stranka chyb PDF, vyberte 
moznost ZAPNUTO. 


PODNABlDKA PCL 




Vice informaci o pouzivani 
teto moznosti naleznete v 
casti Podnabidka PCL. 



Podnabidka PCL 

Tuto nabidku zobrazite postupnym stisknutim tlacitek KONFIGURACE ZARIZENI a TISK a 
tlacitko PODNABIDKA PCL. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


DELKA FORMULARE 


5az 128 


Slouzi k nastaveni svisleho 
fadkovani od 5 do 128 radku 
pro vychozi format papiru. 
Zvolenou hodnotu zadejte na 
ciselne klavesnici. 


ORIENTACE 


NA VYSKIT 
NA SlRKU 


Vyberte vychozi orientaci 
stranky. 

Poznamka 

Doporucujeme, abyste 
orientaci stranky nastavovali v 
softwarove aplikaci nebo v 
ovladaci tiskarny. (Nastaveni 
provedena v ovladaci tiskarny a 
v aplikaci maji prednost pred 
nastavenimi na ovladacim 
panelu.) 


ZDROJ PlSMA 


VNITRNl* 
PATICE X 


VNITRNl: Intern! pisma. 

PATICE 1 , PATICE 2 nebo 
PATICE 3: Pisma ulozena 
vjedne ze tfi patic pamet'ovych 
modulii flash. 


ClSLO PlSWIA 


0 az 999 


Zarizeni MFP pfiradi kazdemu 
pismu cislo a zobrazi seznam 
pisem PCL (viz cast Kontrola 
konfiqurace zarizeni MFP). 
Cislo pisma se na vytisku 
objevi ve sloupci Pismo #. 


ROZTEC PlSMA 


0,44 az 99,99 


Zadejte hodnotu pomoci 
ciselne klavesnice. V zavislosti 
na vybranem pismu se tato 
polozka nemusi vzdy zobrazit. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


SADA ZNAKU 


Ruzne dostupne znakove sady 


Vyberte nekterou z dostupnych 
znakovych sad na ovladacim 
panelu zarizeni MFP. Sada 
symbolu je specificka skupina 
se vsemi znaky pisma. Pro 
carove znaky je doporucena 
sada PC-8 nebo PC-850. 


PRIPOJIT CR K LF 


ANO 

NE* 


Pri nastaveni ANO tiskarna pri 
kazdem posunu radku prida 
znak prechodu na zacatek 
fadku pro zpetnou kompatibilitu 
uloh PCL (plati pouze pro text, 
nikoli pro rizeni ulohy). Nektera 
systemova prostredi jako 
napfiklad UNIX urcuji novy 
fadek pouze pomoci fidiciho 
kodu pro posun radku. Tato 
volba umoznuje uzivateli pridat 
navrat voziku ke kazdemu 
posunu radku. 


ZAKAZAT PRAZDNE 

strAnky 


NE* 
ANO 


Pri nastaveni hodnoty ANO se 
pri vyskytu prazdne stranky 
ignoruje prikaz k podani papiru. 



Podnabidka Kvalita tisku 

Nektere polozky teto nabfdky jsou dostupne bud' v softwarove aplikaci nebo v ovladaci 
tiskarny (je-li nainstalovan spravny ovladac). Nastaveni provedena v ovladaci tiskarny a v 
aplikaci majf prednost pred nastavenfmi na ovladacim panelu. Dalsf informace naleznete v 
casti Pouzitf funkcf ovladace tiskarny . 

Tuto nabfdku zobrazfte postupnym stisknutfm tlacftek KONFIGURACE ZARIZENI a 
KVALITA TISKU. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


NASTAVIT REGISTRACI 


TISK ZKUSEBNl STRANKY 
ZDROJ 

UPRAVIT ZASOBNlK <X> 


Posouvanim odsazeni okraje 
shora dolu a zleva doprava 
zarovnejte obraz na stfed 
stranky. Lze take zarovnat 
obraz na pfedni stranu s 
obrazem tistenym na zadni 
stranu. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


REZIMY FIXACNI' JEDNOTKY 


Seznam typu medii 


Konfigurace rezimu fixacni 
jednotky pro jednotlive typy 
medii. Rezim fixacni jednotky 
je mozne menit pouze pomoci 
teto polozky v nabidce na 
ovladacim panelu. 

NORMALNE: Normalni teplota; 
tisk nejvyssi rychlosti. 

SILNY 1: Vyssi teplota; tisk 3/4 
rychlosti. 

SILNY 2: Vyssi teplota; tisk 1/2 
rychlosti. 

Nl'ZKY 1: Nizka teplota; tisk 3/4 
rychlosti. Pouziva se pro tenka 
media. 

NlZKY 2: Nizka teplota; tisk 
nejvyssi rychlosti. Pouziva se 
pro folie. 

Uplny seznam podporovanych 
typu medii naleznete v casti 
Podporovane typy a formaty 
tiskovych medii. 


UPOZORNENl 

Pokud zmenite rezim fixacni 
jednotky na hodnoty SILNY 1 
nebo SILNY2, nezapomente 
po dokonceni tisku vratit zpet 
vychozi nastaveni. Nastaveni 
typu papiru na polozky SILNY 
1 nebo SILNY 2 by mohlo 
snizit zivotnost nekterych 
spotrebnich soucasti jako 
napriklad fixacni jednotky, a 
take zpusobit dalsi poruchy ci 
uviznuti papiru. 


OPTIMALIZOVAT 


VYSOKY PRENOS 
DETAIL CARY 
OBNOVIT OPTIMALIZACI 


Tato polozka optimalizuje 
nektere parametry zarizeni 
MFP pro vsechny ulohy bez 
ohledu na typ media. Vychozi 
hodnota vsech polozek je 
VYPNUTO. 

Pokud je na nekterych castech 
vytisteneho obrazu prilis 
toneru, zapnete moznost 
VYSOKY PRENOS. 

Pokud jsou fadky textu 
rozmazane, zapnete moznost 
DETAIL CARY. 

Moznost OBNOVIT 
OPTIMALIZACI obnovi 
vychozi nastaveni vsech 
optimalizovanych parametru. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


ROZLISENI 


300 
600 

FASTRES 1200* 
PRORES 1200 


Hodnotu rozliseni Ize vybrat 
z nasledujicich moznosti: 

300: Tisk v kvalite konceptu 
nejvyssi rychlosti zarizeni 
MFP. 300 dpi (bodu na palec) 
je doporucene rozliseni pro 
nektere druhy rastroveho 
pisma a grafiky a z duvodu 
kompatibility s tiskarnami 
HP LaserJet III. 

600: Tisk ve vysoke kvalite 
nejvyssi rychlosti zarizeni. 

FASTRES 1200: Tisk 

v optimalni kvalite (srovnatelne 

s rozlisenim 1200 dpi) nejvyssi 

rychlosti. 

PRORES 1200: Efektivni tisk v 
rozliseni 1200 dpi. Pri tomto 
nastaveni je kvalita vytisku 
vysoka, tisk se ale muze 
zpomalit. 


Poznamka 

Doporucujeme, abyste rozliseni 
nastavovali v softwarove 
aplikaci nebo v ovladaci 
tiskarny. (Nastaveni provedena 
v ovladaci tiskarny a v aplikaci 
maji prednost pred nastavenimi 
na ovladacim panelu.) 


RET 


VYPNUTO 
LEHKY 
STREDNP 
TMAVY 


Nastaveni REt (Resolution 
Enhancement technology) 
slouzi k dosazeni tisku 
s jemnymi uhly, kfivkami a 
okraji. 

Technologie REt zlepsi 
vlastnosti kazdeho rozliseni 
tisku vcetne rozliseni 
FastRes 1200. 


Poznamka 

Doporucujeme, abyste REt 
nastavovali v softwarove 
aplikaci nebo v ovladaci 
tiskarny. (Nastaveni provedena 
v ovladaci tiskarny a v aplikaci 
maji prednost pred nastavenimi 
na ovladacim panelu.) 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


EKONOM. REZIM 


ZAPNUTO 
VYPNUTO* 


Pokud je rezim EconoMode 
nastaveny na ZAPNUTO, 
zarizeni MFP pouziva 
k vytisteni stranky mene 
toneru, kvalita tisku na strance 
se vsak vyrazne snizi. 

Spolecnost HP nedoporucuje 
trvaly provoz v rezimu 
EconoMode. Pokud je tento 
usporny rezim pouzivan trvale 
a prumerne pokryti stranky 
tonerem je vyrazne mens! nez 
pet procent, hrozi, ze zasoba 
toneru prekona zivotnost 
mechanickych soucasti tiskove 
kazety. Pokud se kvalita tisku 
zacne zhorsovat z techto 
diivodu, bude potreba 
nainstalovat novou tiskovou 
kazetu i presto, ze v kazete 
jeste zbyva toner. 


HUSTOTA TONERU 


1 az5 


Tisk na strance Ize zesvetlit 
nebo ztmavit zmenou 
nastaveni hustoty toneru. 
Moznosti nastaveni sahaji od 1 
(svetly tisk) po 5 (tmavy tisk), 
nejlepsich vysledku vsak 
obvykle dosahnete pri 
vychozim nastaveni 3. 


Poznamka 

Doporucujeme, abyste hustotu 
toneru nastavovali v softwarove 
aplikaci nebo v ovladaci 
tiskarny. (Nastaveni provedena 
v ovladaci tiskarny a v aplikaci 
maji prednost pred nastavenimi 
na ovladacim panelu.) 


AUTOMATICKE CISTENl 


ZAPNUTO* 
VYPNUTO 


Kdyz je funkce automatickeho 
cisteni zapnuta, zarizeni MFP 
vzdy, kdyz pocitadlo stranek 
dosahne hodnoty nastavene v 
polozce INTERVAL CISTENI, 
vytiskne cistici stranku. 


INTERVAL CISTENI' 


1000 

2000 

5000 

10000 

20000 


Nastavte, s jakou frekvenci ma 
zarizeni MFP automaticky 
tisknout cistici stranku. 


FORMAT PRO AUTO CISTENl 


LETTER 
A4 


V teto polozce zadejte format 
papiru, ktery ma zarizeni MFP 
pouzit pro tisk cistici stranky. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


ZPRACOVAT CISTICl 
STRANKU 


Nelze vybrat zadnou hodnotu 


Nastaveni cisteni fixacni 
jednotky. Cisteni muze trvat az 
2,5 minuty. 



Podnabidka Nastaveni system u 

Polozky teto nabfdky ovlivnujf funkci zarfzem MFP. Nastavte konfiguraci zarfzem MFP podle 
svych potreb. 

Tuto nabfdku zobrazfte postupnym stisknutfm tlacftek KONFIGURACE ZARiZENi a 
NASTAVENI SYSTEMU. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


DATUM A CAS 


DATUM 

FORMAT DATA 
CAS 

FORMAT CASU 


Slouzi k nastaveni data a casu 
zafizeni MFP. 


LIMIT PRO UKLADAN[ ULOH 


1 az 100 


Stanovuje pocet uloh rychleho 
kopirovani a uloh kontroly a 
pozastaveni, ktere Ize ulozit na pevny 
disk zarizeni MFP. 


DOBA POZASTAVENl ULOHY 


VYPNUTO* 
1 HODINA 
4 HODINY 
1 DEN 

1 tYden 


Nastavuje dobu, po jejimz uplynuti 
budou uchovavane ulohy rychleho 
kopirovani a ulohy kontroly a 
pozastaveni automaticky odstraneny 
z fronty. 

Zmenite-li hodnotu polozky Doba 
pozastaveni ulohy, pouzije se nova 
hodnota jen pro ulohy ulozene po 
provedeni teto zmeny. Pro vsechny 
ulohy ulozene pred zmenou hodnoty 
polozky se pouzije puvodni doba 
pozastaveni. 


ZOBRAZIT ADRESU 


AUTO 
VYPNUTO* 


Polozka urcuje, zda se na displeji 
ovladaciho panelu vedle zpravy 
Pfipraveno zobrazi adresa IP. 

Vychozi hodnota je VYPNUTO. 
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Polozka 



Hodnoty 



Vysvetleni 



CHOVANI ZASOBNIKU 



POUZIT POZADOVANYZASOBNIK 
VYZVA K RUCNlMU PODAvANi 
ODLOZIT MEDIA PS 
VYZVA PRO FORMAT A TYP 



Urcuje chovani zasobniku oznacenim, 
ze ktereho zasobniku ma zarizeni MFP 
tisknout. 

Volba POUZIT POZADOVANY 
ZASOBNlK urcuje zasobnik, ze 
ktereho bude zarizeni MFP tisknout 
zadane ulohy. Hodnoty pro tuto 
polozku nabidky jsou VYHRADNE 
(vychozi) a PRVNl. 

Moznost VYZVA K RUCNl'MU 

PODAvANI urcuje, zda zarizeni MFP 
zobrazi nebo nezobrazi vyzvu 
v situaci, kdy tiskova uloha neodpovida 
pozadovanemu konfigurovanemu 
zasobniku. Hodnoty dostupne v teto 
nabidce jsou VZDY (default) a POKUD 
JE NAPLNEN. 

Moznost ODLOZIT MEDIA PS urcuje, 
zda model manipulace s papirem 
vychazi z pravidel jazyka PostScript 
nebo z pravidel HP. Hodnoty pro tuto 
polozku nabidky jsou AKTIVOVANO 
(vyhovuje pravidlum spolecnosti HP) a 

deaktivovAno. 

VYZVA PRO FORMAT A TYP: V teto 
nabidce Ize nastavit, zda se zobrazi 
zprava a vyzvy konfigurace zasobniku 
vzdy, kdyz je zasobnik nastaven pro 
pouziti jineho typu media, nezje 
vlozeno do zasobniku. 



ZPOZDENI SPANKU 



1 MINUTA 
15 MINUT 
30 MINUT 
60 MINUT* 
90 MINUT 

2 HODINY 
4 HODINY 



Nastaveni doby necinnosti, po ktere se 
zarizeni MFP pfepne do usporneho 
rezimu. Pouzivani usporneho rezimu 
ma nasledujici vyhody: 

• Minimalizace energeticke spotreby 
zarizeni MFP v dobe necinnosti, 

• Snizeni opotrebeni elektronickych 
soucasti zarizeni. 

Poznamka 

Pri prechodu zarizeni do usporneho 
rezimu se vypne podsviceni displeje, 
udaje na displeji vsak zustanou citelne. 

Zarizeni automaticky ukonci usporny 
rezim v techto pripadech: odeslani 
tiskove ulohy, pfijem faxu, stisk 
libovolneho tlacitka na ovladacim 
panelu, stisk dotykove obrazovky, 
otevreni krytu skeneru, vlozeni media 
do automatickeho podavace. 

Podrobnosti o zapnuti a vypnuti 
usporneho rezimu najdete v casti 
Podnabidka Obnoveni. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


CAS PROBUZENl 


Seznam dnu v tydnu 


Slouzi k nastaveni casu, kdy zarizeni 
MFP automaticky ukonci usporny 
rezim. Tuto funkci Ize nastavit zvlasf 
pro kazdy den tydne. 


NASTAVENI KOPIROVAnI A 
ODESfLANf 


Informace o techto nastavenich 
najdete ve zvlastni tabulce Nastaveni 
kopirovani a odesilani. 




JAZYK 


AUTO* 

PCL 

PS 


Slouzi k vyberu vychoziho jazyka 
zarizeni. Hodnoty dostupne v teto 
nabidce zavisi na torn, ktere jazyky 
jsou v zarizeni nainstalovany. 




PDF 

XHTML 

MIME 


Jazyk zarizeni by se za normalnich 
okolnosti nemel menit (vychozi 
nastaveni je AUTO). Pokud nastaveni 
zmenite na konkretni jazyk zarizeni, 
zarizeni MFP se automaticky prepne 
z jednoho jazyka do druheho az po 
odeslani specifickych softwarovych 
prikazu do zarizeni MFP. 


ODSTRANITELNA varovAnI 


ZAPNUTO 

Uloha* 


Nastaveni doby, po kterou se 
zobrazuje odstranitelne varovani na 
displeji ovladaciho panelu. 

ZAPNUTO. Varovne zpravy zustanou 
zobrazena na ovladacim panelu, 
dokud je neodstranite. 

ULOHA: Varovne zpravy zustanou na 
ovladacim panelu zobrazena az do 
ukonceni ulohy, pri ktere byly 
vygenerovany. 


AUTO POKRACOVANl 


ZAPNUTO* 


Urcuje reakci zarizeni MFP na chyby. 




VYPNUTO 


ZAPNUTO: Pokud chyba znemoznuje 
tisk, na displeji se zobrazi odpovidajici 
zprava a zarizeni MFP prejde na 
10 sekund do rezimu offline. Po 
uplynuti teto doby se vrati do rezimu 
online. 

VYPNUTO: Pokud chyba znemoznuje 
tisk, zustane prislusna zprava 
zobrazeno na displeji a zarizeni MFP 
zacne tisknout az po stisknuti tlacitka 
POKRACOVAT. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


V KAZETE DOCHAZl TONER 


POKRACOVAT* 
ZASTAVIT 


Urcuje reakci zarizeni MFP, kdyz 
dochazi toner. Zprava OBJEDNAT 
TISKOVOU KAZETU se poprve 
zobrazi, kdyz v tiskove kazete zbyva 
toner pro bezny tisk priblizne na dva 
tydny. Tim je zajistena dostatecna 
doba pro objednani nove tiskove kazety. 

POKRACOVAT: Zarizeni MFP bude 
pokracovat v tisku i po zobrazeni 
zpravy OBJEDNAT TISKOVOU 
KAZETU. 

ZASTAVIT: Zarizeni MFP prejde do 
stavu offline a bude cekat na dalsi akci. 

Dalsi informace naleznete v casti 
Prace s tiskovymi kazetami. 


V KAZETE DOSEL TONER 


ZASTAVIT 
POKRACOVAT* 


Urcuje reakci zarizeni MFP, kdyz dojde 
toner. 

POKRACOVAT: Zarizeni MFP bude 
zobrazovat zpravu VYMENIT 
TISKOVOU KAZETU, dokud nebude 
kazeta vymenena. Zarizeni MFP bude 
pokracovat v tisku. 

ZASTAVIT: Zarizeni MFP prejde do 
rezimu offline a bude cekat na vymenu 
kazety. 


ODSTR. ZAS PAPlRU 


AUTO* 

ZAPNUTO 

VYPNUTO 


Urcuje reakci zarizeni MFP, pokud 
dojde k uviznuti papiru. 

AUTO: Zarizeni MFP automaticky zvoli 
nejvhodnejsi rezim obnoveni po 
uviznuti papiru (zpravidla ZAPNUTO). 
Toto nastaveni je vychozi hodnotou. 

ZAPNUTO: Po odstraneni uviznuteho 
papiru zarizeni MFP automaticky 
znovu vytiskne stranky, ktere uvizly. 

VYPNUTO: Zarizeni MFP nevytiskne 
znovu stranky, ktere nasledovaly po 
uviznuti. Timto nastavenim se 
pravdepodobne zvysi vykon tisku. 


JAZYK 


Seznam dostupnych jazykii 


Slouzi k nastaveni jazyka ovladaciho 
panelu. 



Nastaveni kopirovani a odesMani 

V tabulce je seznam moznosti dostupnych pro nastaveni NASTAVENI KOPIROVANI A 
ODESILANi, ktere jsou soucasti podnabidky NASTAVENI SYSTEMU. 
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Hodnoty 


Vysvetleni 


DOBA NECINNOSTI 


Urcuje dobu po posledni akci na ovladacim panelu, po ktere se 
nastaveni kopirovani vrati k vychozim hodnotam. 


AUTOM. OBNOVENI' 
NASTAVENI 


Urcuje, zda se nastaveni kopirovani a odesilani po urcene dobe 
DOBA NECINNOSTI vrati k vychozim hodnotam. 


LIMIT DOBY PO ODESLANi 


Urcuje dobu po posledni akci na ovladacim panelu, po niz se 
nastaveni odesilani vrati k vychozim hodnotam. 


PODRZET TISKOVOU ULOHU 


Urcuje, ze se sit'ove tiskove ulohy zacnou tisknout az urcenou 
dobu po dokonceni kopirovani. 


PODRZET CAS 


Je-li polozka PODRZET TISKOVOU ULOHU nastavena na 
hodnotu ZAPNUTO, urcuje dobu, po ktere se tiskova uloha zacne 
tisknout. 


SKENOVAT DOPREDU 


Povoluje, aby se kopirovana predloha naskenovala v dobe, kdy 
zarizeni tiskne jinou ulohu. Predloha se naskenuje a tisk kopie se 
odlozi. Je-li tato polozka nastavena na hodnotu VYPNUTO, 
nezacne uloha kopirovani pfedlohu skenovat, dokud neni 
dokoncen pfedchazejici tisk. 


AUTOM. PRERUSENl ULOHY 


Povoluje, aby uloha kopirovani automaticky prerusila prave 
probihajici tiskovou ulohu. Vystup kopirovani se umisti mezi 
hotove kopie prave zpracovavane tiskove ulohy. Je-li tato polozka 
nastavena na hodnotu VYPNUTO, nezacne uloha kopirovani 
tisknout, dokud nejsou vytisteny vsechny kopie predchazejici 
tiskove ulohy. 


PRERUSENI' ULOHY 
KOP[ROVAN( 


Povoluje uzivateli prerusit aktualni kopirovani a udelat kopii jine 
pfedlohy. Po stisknuti tlacitka Start zobrazi zarizeni MFP dotaz, 
zda chcete aktualni kopirovani prerusit. 


KOPIE OD KRAJE KE KRAJI 


Urcuje, zda se kopie tisknou od kraje ke kraji (az 2 mm od okraje 
papiru), nebo zda maji obvykly okraj, na ktery se netiskne 
(6.35 mm). 


ZVUKOVA ODEZVA 


Pri stisknuti tlacitka na ovladacim panelu nebo na dotykovem 
displeji se ozve zvukovy signal. 



Podnabidka Konfigurace MBM-3 

V teto nabidce se nastavuji vystupni pfihradky schranky se tremi prihradkami. 

Tuto nabfdku zobrazfte postupnym stisknutfm tlacftek KONFIGURACE ZARIZENI a 
KONFIGURACE MBM-3. 



Poznamka Nabfdka je dostupna pouze tehdy, je-li nainstalovana schranka se tremi prihradkami. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


PRACOVNl REZIM 


ODDELOVAC FUNKCl 

SCHRANKA* 

STOHOVAC 


Vyberte rezim, ktery chcete 
pouzivat. Dalsi informace 
naleznete v casti Schranka 
s tremi prihradkami. 

Poznamka 

Po kazde zmene rezimu 
fungovani se zarizeni MFP 
restartuje. 


Podnabidka Stohovac se sesivackou 

Polozky v teto nabfdce slozf k nastaveni moznostf sesfvacky. 

Tuto nabfdku zobrazfte postupnym stisknutfm tlacftek KONFIGURACE ZARIZENI a 
STOHOVAC SE SESIVACKOU. 

Nabfdka je dostupna pouze tehdy, je-li nainstalovan stohovac se sesivackou. 


Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni' 


SESITI' 


JEDNA 

zAdne* 


Chcete-li zapnout sesivani, 
vyberte JEDNA. 

Poznamka 

Nastaveni provedena 
v ovladaci tiskarny maji 
pfednost pfed nastavenimi na 
ovladacim panelu. 


DOSLY SVORKY 


ZASTAVIT* 
POKRACOVAT 


V teto polozce Ize nastavit 
zarizeni MFP pro pripad, kdyje 
kazeta se svorkami prazdna Pri 
nastaveni hodnoty 
POKRACOVAT se vystup 
ulohy dale tiskne do stohovace 
bez sesiti. 



Podnabidka VN 

Polozky nabfdky V/V (vstup/vystup) ovlivnujf komunikaci mezi zarfzemm MFP a pocftacem. 
Tuto nabfdku zobrazfte postupnym stisknutfm tlacftek KONFIGURACE ZARIZENI a V/V. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


CASOVY LIMIT I/O 


5 az 300 


Slouzi k nastaveni casoveho 
limitu V/V v sekundach. 
(Casovy limit V/V znamena 
dobu, udavanou v sekundach, 
po kterou zarizeni MFP ceka 
pred ukoncenim tiskove ulohy.) 

Toto nastaveni umoznuje 
vybrat casovy limit, ktery 
poskytuje nejlepsi vykon. 
Pokud se uprostred tiskove 
ulohy objevi data z jinych portu, 
zvyste dobu casoveho limitu. 


PARALELNI VSTUP 


VYSOKA rychlost 
rozs Irene funkce 


VYSOKA RYCHLOST prijme 
rychlejsi paralelni komunikaci 
pouzivanou pro spojeni 
s novejsimi pocitaci. 

rozs Irene funkce siouzi k 

zapnuti nebo vypnuti 
oboustranne paralelni 
komunikace. Jako vychozi je 
nastaven oboustranny paralelni 
port (IEEE-1 284). Toto 
nastaveni umoznuje zarizeni 
MFP odesilat do pocitace 
zpetna stavove zpravy. 
(Zapnutim dalsich funkci 
komunikace pfes paralelni 
rozhrani dojde patrne ke 
zpomaleni prepinani jazyku 
tiskarny.) 


NAJlT BRANY PRO 

odesIlAnI 


Nelze vybrat zadnou hodnotu 


Zarizeni MFP vyhleda v siti 
brany SMTP a LDAP, ktere 
muze pouzit pro odesilani e- 
mailu. 


BRANA SMTP 


Nelze vybrat zadnou hodnotu 


Adresa IP brany SMTP, ktera 
se pouziva pro odesilani e- 
mailu. 


brAna ldap 


Nelze vybrat zadnou hodnotu 


Adresa IP brany LDAP, ktera 
se pouziva pro vyhledavani e- 
mailovych adres. 



Podnabidka EIO X Jetdirect 

Podnabfdka EIO (vylepseny vstup/vystup) se zobrazf pouze v prfpade, ze je v zasuvce EIO 
zarizeni MFP nainstalovano zarizeni EIO (naprfklad tiskovy server HP Jetdirect). Polozky 
teto nabfdky zavisejf na druhu nainstalovaneho zarizeni. Pokud zarizeni MFP obsahuje 
kartu EIO tiskoveho serveru HP Jetdirect, Ize zakladm sft'ove parametry nakonfigurovat 
pomocf nabfdky EIO. Vsechny parametry Ize take nakonfigurovat pomocf nastroje HP Web 
Jetadmin nebo jinych nastroju spravy site (naprfklad sluzbou Telnet nebo prochazenfm 
integrovaneho weboveho serveru). 

Dalsf informace o podnabfdce EIO naleznete v dokumentaci dodane s kartou HP Jetdirect. 
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Podnabidka Integrovany server Jetdirect 

Tuto nabfdku zobrazfte postupnym stisknutfm tlacftek KONFIGURACE ZARIZENI a 
INTEGR. SERVER JETDIRECT. 



Polozka 


Moznosti 


Hodnoty 


Vysvetleni 


TCP/IP 


AKTIVOVAT 


ZAPNUTO 
VYPNUTO 


ZAPNUTO: Aktivuje protokol TCP/IP 
(vychozi nastaveni). 

VYPNUTO: Deaktivuje protokol TCP/ 
IP. 




NAZEV 
HOSTITELE 




Alfanumericky retezec o delce az 32 
znaku pouzity k identifikaci zafizeni. 
Tento nazev je uveden v seznamu na 
strance konfigurace Jetdirect. Vychozi 
nazev hostitele je NPIxxxxxx, kde 
xxxxxx je poslednich sest znaku 
adresy hardwaru v siti LAN (adresy 
MAC). 




METODA 
KONFIGURACE 


BOOTP 
DHCP 
AUTO IP 
RUCNl 


Pomoci protokolu BOOTP (Bootstrap 
Protocol) Ize provest automatickou 
konfiguraci ze serveru BootP. 

Pomoci protokolu DHCP (Dynamic 
Host Configuration Protocol) Ize 
provest automatickou konfiguraci ze 
serveru DHCP. 

Hodnota AUTO IP umoznuje 
automaticke pripojeni a adresovani IP. 
Automaticky bude pridelena adresa ve 
tvaru 1 69.254. x.x. 

Parametry protokolu TCP/IP Ize 
konfigurovat pomoci nabidky RUCNl. 




RUCNl 


AD RES A IP 
MASK A PODSlTE 
SERVER SYSLOG 
VYCHOZl BRANA 
DOBA POHOTOVNOSTI 


ADRESA IP: Jedinecna adresa IP 
zarizeni MFP. 

MASKA PODSlTE: Maska podsite 
pro zarizeni MFP. 

SERVER SYSLOG: Adresa IP 
serveru syslog se pouziva pro pfijem 
a zaznam zpravy systemoveho 
protokolu. 

VYCHOZl BRANA: Adresa IP brany 
nebo smerovace pouzivanych ke 
komunikaci s ostatnimi sitemi. 

DOBA POHOTOVNOSTI: Doba 
v sekundach, po jejimz vyprseni bude 
ukonceno necinne tiskove pripojeni 
TCP. (Vychozi hodnota je 270 sekund.) 
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Polozka 


Moznosti 


Hodnoty 


Vysvetleni 


TCP/IP 


VYCHOZl IP 


AUTO IP 
ODKAZ 


AUTO IP: Nastaveni mistni adresy IP 
169.254.x.x. 

ODKAZ: Nastavi se adresa 
192.0.0.192, ktera odpovida starsim 
produktum fady Jetdirect. 




PRIMARNl DNS 




Zadejte adresu IP (n.n.n.n) primarniho 
serveru DNS. 




SEKUNDARNl 
DNS 




Zadejte adresu IP (n.n.n.n) 
sekundarniho serveru DNS. 




SERVER PROXY 




Urcuje, ktery server proxy budou 
vyuzivat vestavene aplikace v zafizeni 
MFP. Server proxy obvykle slouzi 
uzivatelum (klientum) site k pristupu 
na Internet. Tento server slouzi jako 
rychla vyrovnavaci pamet' pro 
ukladani webovych stranek a 
poskytuje sit'ovym klientum pri 
pristupu na Internet i urcity stupen 
zabezpeceni. 

Server proxy Ize urcit zadanim jeho 
adresy IP nebo uplneho nazvu 
domeny. Maximalni delka tohoto 
nazvu je 64 znaku. 

U nekterych siti muze byt treba 
nejdrive si vyzadat adresu serveru 
proxy u nezavisleho poskytovatele 
sluzeb Internetu (ISP). 




PORT SERVERU 
PROXY 




Zadejte cislo portu, ktery server proxy 
pouziva k podpore klientu. Cislo portu 
oznacuje port vyhrazeny pro sit'ove 
aktivity serveru proxy. Hodnota tohoto 
cisla muze byt 0 az 65535. 


IPX/SPX 


AKTIVOVAT 


ZAPNUTO 
VYPNUTO 


ZAPNUTO: Aktivuje protokol IPX/SPX. 

VYPNUTO: Deaktivuje protokol IPX/ 
SPX. 




TYP RAMCE 


AUTO 

EN_8023EN_IIEN_8022EN_SNA 
P 


Vyberte nastaveni typu ramce pro vasi 
sit'. 

AUTO: Automaticke nastaveni a 
omezeni typu ramce na prvni 
zjistenou hodnotu (vychozi hodnota). 

EN_8023EN_IIEN_8022EN_SNAP: 

Vyber typu ramce pro site Ethernet. 


APPLETALK 


AKTIVOVAT 


ZAPNUTO 
VYPNUTO 


Aktivuje a deaktivuje protokol 
AppleTalk. 


DLC/LLC 


AKTIVOVAT 


ZAPNUTO 
VYPNUTO 


Aktivuje a deaktivuje protokol DLC/LLC. 
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Polozka 


Moznosti 


Hodnoty 


Vysvetleni 


RYCHLOST PRIPOJENl 


AUTO 
10T HALF 
10T FULL 
100TX HALF 
100TX FULL 




Tiskovy server se automaticky 
nakonfiguruje tak, aby se prizpusobil 
rychlosti pfipojeni v siti a rezimu 
komunikace. Pokud se tato operace 
nezdari, bude nastavena hodnota 
100TX HALF. 

10T HALF: 10 Mb/s, poloduplexni 
provoz. 

10T FULL: 10 Mb/s, duplexni provoz. 

100TX HALF: 100 Mb/s, poloduplexni 
provoz. 

100TX FULL: 100 Mb/s, duplexni 
provoz. 



Podnabidka Obnoveni 

Tuto nabidku zobrazite postupnym stisknutim tlacitek KONFIGURACE ZARIZENI a 
OBNOVENI. 

Poznamka Tuto nabfdku pouzivejte opatrne. Pokud vyberete tyto polozky, muzete prijit o data stranek 

ve vyrovnavaci pameti nebo o nastavem konfigurace zaffzeni MFP. Resetujte zarizem MFP 
pouze za nasledujfcfch okolnosti: 

• Potrebujete-li obnovit vychozf nastavenf zarfzenf MFP. 

• Komunikace mezi pocftacem a zarizemm MFP se prerusila a zadnym jinym zpusobem 
se nepodariloji obnovit. Dalsi informace najdete v casti Reseni potizf s pfipojenfm site . 

• V prfpade problemu s portem. 

Zatimco polozky podnabidky Obnoveni vymazou celou pamet' zarizeni MFP, tlacitko Reset 
odstranf pouze aktualni ulohu. 



Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


OBNOVIT NASTAVENl OD 
VYROBCE 


Nelze vybrat zadnou 
hodnotu. 


Obnoveni vsech nastaveni 
ovladaciho panelu na vychozi 
nastaveni od vyrobce. 
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Polozka 


Hodnoty 


Vysvetleni 


REZIM SPANKU 


ZAPNUTO* 


Slouzi k zapnuti nebo vypnuti 




VYPNUTO 


usporneho rezimu. Pouziti 
usporneho rezimu nabizi 






nasledujici vyhody: 






• minimalizace energeticke 






spotreby zarizeni MFP 






v dobe necinnosti, 






• snizeni opotrebeni 






elektronickych soucasti 






zarizeni. 






Zarizeni automaticky ukonci 






usporny rezim v techto 






pripadech: odeslani tiskove 






ulohy, pfijem faxu, stisk 






libovolneho tlacitka na ovladacim 






panelu, stisk dotykove 






obrazovky, otevfeni krytu 






skeneru, vlozeni media do 






automatickeho podavace 






dokumentu. 






Je mozne nastavit delku doby 






necinnosti, po jejimz uplynuti se 






zarizeni MFP pfepne do 






usporneho rezimu. Dalsi 






informace naleznete u tematu 






ZPOZDENI SPANKU v casti 






Pnrlnshfrlks Npicitavprn ^v^tpmii 

1 UUI IuUIU r\0 1 NQO LCI VCI II OyO IC 1 1 1 LA . 


ZAMKNOUT VOZlK 


Nelze vybrat zadnou 


Tuto polozku je nutne vybrat pfed 




hodnotu. 


uzamknutim zamku hlavy 






ckpnpnj 7nusohi nosun voziku 

O l\w 1 1 w 1 \-A . ^UUOUU 1 UUOU 1 1 V V-^ i— 1 TWA 






do mista, kde jej Ize uzamknout. 


VYMAZAT ADRESAR 


Nelze vybrat zadnou 


Polozka odstrani vsechny adresy 




hodnotu. 


z adresare. 
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Nabidka Fax 



Tato nabidka se zobrazf, pouze je-li nainstalovano prfslusenstvf Analogovy fax 
HP LaserJet 300. Vice informad o pouzfvam nabfdky Fax naleznete v casti Uzivatelska 
pnrucka analogoveho faxu HP LaserJet 300. Tistena kopie teto prfrucky se dodava se 
zarfzenfmi HP LaserJet 4345x mfp, 4345xs mfp a 4345xm mfp. 
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Nabidka Diagnostika 



Polozka 


Moznosti 


Hodnoty 


Vysvetleni 


TISKNOUT PROTOKOL 
UDALOSTI" 






Vygeneruje seznam 
poslednich 50 
polozek v protokolu 
udalosti (v cestine). 
Na vytistenem 
protokolu udalosti je u 
kazde chyby uvedeno 
cislo chyby, pocet 
stranek, chybovy kod 
a popis. 


ZOBRAZIT PROTOKOL 
UDALOSTI" 






Na ovladacim panelu 
Ize v protokolu 
udalosti prochazet 
seznam poslednich 
50 chyb. 


KALIBROVAT SKENER 






Nastaveni kalibrace 
skeneru. Pokud 
skener nesnima 
spravnou cast 
skenovanych 
dokumentu, muze byt 
potfeba provest 
kalibraci. 


test senzoru 
drAhy papiru 






Nastaveni testu 
senzoru drahy papiru. 
V techto nabidkach 
Ize zadat tisk internich 
stranek (vcetne testu 
drahy papiru), 
nastavit polozky 
nabidek a odeslat 
ulohy z pocitace. Pfi 
prochazeni papiru 
kolem senzoru 
aktualizuji senzory 
sve nastaveni, ale o 
tomto stavu se 
negeneruji zadne 
zpravy. 
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Polozka 


Moznosti 


Hodnoty 


Vysvetleni 


TEST DRAHY PAPlRU 


TISKZKUSEBNf 

strAnky 




Vytvofi zkusebni 
stranku, ktera je 
uzitecna pro kontrolu 
funkci zafizeni MFP 
pro manipulaci 
s papirem. 

Urci, ktere drahy 
papiru se maji testovat. 




ZDROJ 


VSECHNY 
ZASOBNlKY 

ZASOBNlK 1 

ZASOBNlK 2* 

ZASOBNlK <N> 


Nastaveni tisku 
testovaci stranky z 
vybraneho zasobnfku 
nebo ze vsech 
zasobniku. 




ClL 


VSECHNY 

prihrAdky 
vyst. prihr. 1* 
vyst. prihr. 2 
vyst. prihr. 3 


Urcuje, do ktere 
vystupni prihradky se 
tiskne pri testu drahy 
papiru. 




DUPLEX 


ZAPNUTO 
VYPNUTO* 


Urci, zda se ma 
testovat i jednotka pro 
oboustranny tisk. 




KOPIE 


1* 

10 

50 

100 

500 


Urci, kolik listu papiru 
se pri provadeni testu 
odesila ze zadaneho 
zdroje. 


TEST RUCNlHO 
SENZORU 






Provede test senzoru 
drahy papiru a prepne 
senzory, aby spravne 
fungovaly. Behem 
tohoto testu je 
zafizeni MFP ve 
stavu offline. 

Na displeji ovladaciho 
panelu je kazdy 
senzor reprezentovan 
fetezcem pismen a 
identifikaci stavu 
daneho senzoru. 


ZKOUSKA SOUCASTI 


Seznam soucasti 
zafizeni MFP 




Tuto nabidku pouziva 
servisni technik pfi 
zkoumani jednotlivych 
soucasti zafizeni pfi 
identifikaci zdroje 
potizi. 



csww 



Nabfdka Diagnostika 67 



Polozka 


Moznosti 


Hodnoty 


Vysvetleni 


TISKNOUT/ZASTAVIT 
TEST 


CAS UKONCENl 


0 az 60000 


Tuto nabidku pouziva 
servisni technik pri 
identifikaci potizi s 
kvalitou tisku zarizeni 
MFP. Cas se uvadi v 
milisekundach. 


TESTY SKENERU 


Seznam soucasti 
automatickeho 
podavace dokumentu 




Tuto polozku nabidky 
pouziva servisni 
technik pri urcovani 
priciny potizi skeneru 
zarizeni MFP. 


OVLADACi PANEL 


DIODY LED 
DISPLEJ 
TLAClTKA 
DOTYKOVY DISPLEJ 




Tuto polozku nabidky 
pouziva servisni 
technik pri urcovani 
priciny potizi s 
ovladacim panelem 
zarizeni MFP. 
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Nabidka Servis 

Nabfdka Servis je uzamcena. K otevrenf nabfdky musf servism technik zadat cfslo PIN. 
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Tisk 



'ato kapitola se zabyva nasledujfcfmi tematy: 

* Orientace medif 

* Tisk dokumentu 

1 Vyber zasobnfku, ze ktereho se ma tisknout 

1 Vyber spravneho rezimu fixacnf jednotky 

* Vyber vystupnf prihradky 

* Tisk na obalky 

* Tisk na specialnf media 

* Tisk na obe strany papiru (volitelna jednotka pro oboustranny tisk) 
1 Nastavenf registrace 

* Pouziti funkcf ovladace tiskarny 
1 Pouzitf funkcf ukladanf uloh 



Orientace medii 



Typy a velikosti medif podle zasobnfku, ze ktereho se na media bude tisknout, a podle toho, 
zda se bude na media tisknout po obou stranach (oboustranny tisk). 

Pomocf nasledujfcf tabulky urcete orientaci papfru a dalsfch medif vjednotlivych zasobnfcfch. 



Typ media 



Zasobnik 



Oboustranne 



Orientace media 



Papir vcetne hlavickoveho 
(s gramazi az 200 g/m 2 . 



Ne 1 



Strana, na kterou se ma tisknout, licem nahoru, horni 
hranou napred. 




Papir vcetne hlavickoveho 
(s gramazi az 200 g/m 2 . 

Poznamka: Ke zvyseni 
vykonu pri oboustrannem 
tisku nastavte format a typ 
pro zasobnik 1. 



Ano 



Prvni strana licem dolu. 




Poznamka: Tisknete-li na papir, ktery je soucasne 
derovany a pfedtisteny nebo hlavickovy, musi mit 
stejnou orientaci jako predtisteny nebo hlavickovy papir. 



Papir vcetne hlavickoveho 
(s gramazi az 120 g/m 2 . 



2, 3, 4 nebo 5 



Ne 1 



Strana, na kterou se ma tisknout, licem dolu, horni 
hranou vpravo. 




Poznamka: Tisknete-li na papir, ktery je soucasne 
derovany a pfedtisteny nebo hlavickovy, musi mit 
stejnou orientaci jako pfedtisteny nebo hlavickovy papir. 
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Typ media 



Zasobnik 



Oboustranne 



Orientace media 



Papir vcetne hlavickoveho 
(s gramazi az 120 g/m 2 . 



2, 3, 4 nebo 5 



Ano 



Prvni strana licem nahoru. 




Derovany papir formatu 
Letter nebo A4 (s gramazi 
az 200 g/m 2 . 

Poznamka: Ke zvyseni 
vykonu pri oboustrannem 
tisku nastavte format a typ 
pro zasobnik 1. 



Oba 



Otvory smerem dopredu, strana, na kterou se ma 
tisknout, licem nahoru. 




Poznamka: Tisknete-li na papir, kteryje soucasne 
derovany a predtisteny nebo hlavickovy, musi mit 
stejnou orientaci jako predtisteny nebo hlavickovy papir. 



Obalky 



Pouze 

zasobnik 1 nebo 
podavac obalek 



Ne 

(oboustranny 
tisk nelze 
pouzit) 



Strana, na kterou se ma tisknout, licem nahoru, 
koncem s adresou smerem k zarizeni MFP. 

Poznamka 

Nevkladejte obalky licem dolii. 




1 Je-li v ovladaci tiskarny povolen Rezim tisku se stffdavymi hlavickami a je-li jako typ media vybran Hlavickovy 
nebo Predtisteny, musi byt medium orientovano stejne jako pro oboustranny tisk. Dalsf informace naleznete v 
casti Tisk na obe strany papfru (volitelna jednotka pro oboustranny tisk) . 
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Tisk dokumentu 



Tato cast poskytuje pokyny pro tisk, pokud chcete nastavit moznosti zarfzenf MFP 
v operacnfm systemu Microsoft Windows nebo Macintosh. Pokud je to mozne, nastavte 
moznosti zarfzem MFP v softwarovem programu nebo v dialogovem okne Tisk. Moznosti 
zarfzenf MFP muzete nastavit ve vetsine programu pro operacm systemy Windows a 
Macintosh. Jestlize nastavenf nenf v programu ani v ovladaci tiskarny k dispozici, bude 
nutne je nastavit pomocf ovladacfho panelu zarfzenf MFP. 



Postup pri tisku dokumentu 

1 . Zkontrolujte, zda je v zarfzenf MFP vlozen papfr. Pokyny naleznete v castech Vkladanf 
medif do vstupnfch zasobnfku a Orientace medif . 

2. Pokud jste do zasobnfku 2, 3, 4 nebo 5 vlozili papfr vlastnfho formatu nebo pokud jste 
vlozili papfr libovolneho formatu do zasobnfku 1 , nastavte pro prfslusny zasobnfk format 
vlozeneho papfru. Pokyny naleznete v casti Vkladanf medif do vstupnfch zasobnfku . 

3. Nastavte format papfru. 

• V systemu Windows: V nabfdce Soubor zvolte prfkaz Vzhled stranky nebo Tisk. 
Pokud zvolfte prfkaz Tisk, zkontrolujte, zda je vybrano spravne zarfzenf MFP, a 
potom klepnete na tlacftko Vlastnosti. 

• V systemu Macintosh: V nabfdce Soubor vyberte polozku Vzhled stranky. 

Zkontrolujte, zda je vybrano spravne zarfzenf MFP. 

4. V okne pro urcenf formatu papfru vyberte jednu z nasledujfcfch polozek: 

• Format pouzfvaneho papfru 

• Vlastni (zadejte rozmery papfru) 

5. Vyberte orientaci (Na vysku nebo Na sifku). 

6. Pokud nenf okno ovladace tiskarny jiz otevreno, klepnete v nabfdce Soubor na prfkaz 
Tisk. V programech pro operacm system Windows klepnete na tlacftko Vlastnosti. 

7. V poli pro urcenf zdroje papfru vyberte typ a format papfru nebo zvolte zasobnfk, 

z nehoz se ma papfr odebfrat. Informace naleznete v casti Vyber zasobnfku, ze ktereho 
se ma tisknout . 

8. Vyberte jakekoli dalsf pozadovane moznosti nastavenf, jako napffklad oboustranny tisk, 
vodoznaky nebo odlisnou prvnf stranku. Dalsf informace o techto moznostech nastavenf 
naleznete v ulohach uvedenych v teto casti. 

9. Klepnutfm na tlacftko Tisk vytisknete ulohu. 
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Vyber zasobniku, ze ktereho se ma tisknout 



Zpusob, jakym bude zarizeni MFP zavadet media ze zasobniku, muzete zvolit. Nasledujfcf 
casti obsahujf informace o konfiguraci zarfzenf MFP pro zavadenf medif z urcenych 
zasobniku. 



Poradi zasobniku 

Pokud zarfzenf MFP pfijme tiskovou ulohu, vybere zasobnfk tak, aby se pozadovany typ a 
format papfru shodoval s papfrem, kteryje vlozen v zasobnfcfch. Pri pouzitf funkce 
automatickeho vyberu tiskarna prohledava vsechny dostupne zasobnfky a hleda media, 
ktera vyhovujf pozadavku, pocfnaje dolnfm zasobnfkem a konce hornfm zasobnfkem 
(zasobnfk 1). Zarfzenf MFP zahajf tiskovou ulohu ve chvfli, kdy najde spravny typ a format 
papfru. 



Poznamka Funkce „automaticky vyber" se spustf pouze tehdy, nenf-li pro tiskovou ulohu pozadovan 

konkretnf zasobnfk. Pokud je pozadovan urcity konkretnf zasobnfk, vytiskne se uloha z 
tohoto zasobniku. 



• Pokud jsou media vlozena do zasobniku 1 a zasobnfk 1 ma nastavenf TYP V 
ZASOBNIKU 1=LIBOVOLNY a FORMAT V ZASOBNIKU 1=LIBOVOLNY v nabfdce 
MANIPULACE S PAPIREM, zarfzenf MFP bude vzdy zavadet media nejprve ze 
zasobniku 1. Dalsf informace naleznete v casti Vlastnf nastavenf zasobniku 1 . 

• Nenf-li hledanf uspesne, zobrazf se na displeji ovladacfho panelu zarfzenf MFP zprava s 
zadostf o vlozenf spravneho typu a formatu media. Muzete vlozit tento typ a format 
media, muzete take pozadavek potlacit vyberem jineho typu a formatu na ovladacfm 
panelu zarfzenf MFP. 

• Pokud v zasobniku dojde medium v prubehu tiskove ulohy, zarfzenf MFP automaticky 
prepne na jiny zasobnfk, ktery obsahuje media stejneho typu a formatu. 

Funkce automatickeho vyberu se chova ponekud odlisne pri vlastnfm nastavenf zasobniku 1 
(jak vysvetluje cast Vlastni nastaveni zasobniku 1 ) neboje-li zasobnfk 1 nastaven na rucnf 
zavadenf (jak vysvetluje cast Rucnf podavanf medif ze zasobniku 1 ). 



Vlastni nastaveni zasobniku 1 

Zarizeni MFP Ize nastavit tak, aby tisklo ze zasobniku 1 , pokud je v nem medium, nebo aby 
tisklo pouze ze zasobniku 1, pokud chcete tisknout na konkretnf typ media, kteryje v nem 
vlozen. Informace naleznete v casti Nabfdka Manipulace s papfrem . 



Nastaveni 


Vysvetleni 


TYP V ZASOBNIKU 1=LIBOVOLNY 
FORMAT V ZASOBNIKU 1=LIBOVOLNY 


Zarizeni MFP obvykle zavadi media ze 
zasobniku 1, pokud neni prazdny nebo 
nepristupny. Pokud v zasobniku 1 nejsou 
neustale media nebo pokud pouzivate 
zasobnik 1 pouze pro rucni zavadeni medii, 
ponechte v nabidce MANIPULACE S PAPlREM 
vychozi nastaveni TYP V 
ZASOBNIKU 1=LIBOVOLNY a FORMAT V 
ZASOBNIKU 1=LIBOVOLNY. 
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Nastaveni 


Vysvetleni 


TYP V ZASOBNlKU 1= nebo FORMAT V 
ZASOBNlKU 1= jiny typ nez LIBOVOLNY 


Zafizeni MFP bude pracovat se zasobnikem 1 
stejne jako s ostatnimi zasobniky. Nebude 
hledat media nejprve v zasobniku 1 , ale zavede 
je ze zasobniku, pro ktery se nastaveni typu a 
formatu shoduji s parametry nastavenymi v 
softwaru. 

V ovladaci tiskarny muzete vybrat media z 
libovolneho zasobniku (vcetne zasobniku 1) 
podle typu, formatu nebo zdroje. Chcete-li 
tisknout podle typu a formatu papiru, postupujte 
podle pokynu v casti Tisk podle typu a formatu 
media (zamykani zasobniku). 



Muzete take urcit, zda bude zaffzenf MFP zobrazovat dotaz, zda muze zavest media ze 
zasobniku 1, pokud v zadnem zasobniku nenalezne typ a format media, ktery je pozadovan. 
Lze nastavit, aby zarfzem MFP zobrazila zprava vzdy pfed zavedenfm media ze zasobniku 
1, nebo pouze pokud je zasobnfk 1 prazdny. Vyberte nastaveni POUZIT POZADOVANY 
ZASOBNIK v podnabfdce NASTAVENI SYSTEMU nabfdky KONFIGURACE ZARIZENI. 



Tisk podle typu a formatu media (zamykani zasobniku) 

Tisk podle typu a formatu media je zpusob, jak zajistit, aby tiskove ulohy byly vzdy vytisknuty 
na pozadovana media. U zasobniku muzete nastavit typ media, napnklad bezny nebo 
hlavickovy papir, a jeho format, napfiklad Letter nebo A4, ktery je do zasobniku vlozen. 

Pokud konfigurujete zasobniky tfmto zpusobem a potom vyberete v ovladaci tiskarny urcity 
typ a format media, zarfzem MFP automaticky vybere zasobmk, ve kterem je medium 
daneho typu a formatu vlozeno. Nenf potreba vybfrat konkretnf zasobnfk (vyber podle 
zdroje). Konfigurovanf zarfzenf MFP tfmto zpusobem je uzitecne predevsfm tehdy, je-li 
zarfzem MFP sdflene a pouzfva je nekolik osob, ktere pomerne casto vkladajf a vyjfmajf 
ruzna media. 

Nektere starsf modely tiskaren majf funkci, ktera „zamkne" zasobniky, a tfm branf tisku na 
nespravny typ media. Tisk podle typu a formatu potrebu zamykani zasobniku eliminuje. 
Dalsf informace o typech a formatech podporovanych jednotlivymi zasobniky naleznete v 
casti Podporovane typy a formaty tiskovych medif . 



Poznamka Chcete-li tisknout podle typu a formatu media ze zasobniku 2, volitelnych zasobniku nebo 

volitelneho podavace obalek, bude patrne nutne vyjmout veskera media ze zasobniku 1 a 
tento zasobnfk zavrft, nebo na ovladacfm panelu zarfzenf MFP zvolit v nabfdce 
MANIPULACE S PAPIREM jine typy nastaveni TYP V ZASOBNIKU 1 a FORMAT V 
ZASOBNIKU 1 nez LIBOVOLNY. Dalsf informace naleznete v casti Vlastnf nastaveni 
zasobniku 1 . Nastaveni v programu nebo v ovladaci tiskarny majf pfednost pfed nastavenfm 
na ovladacfm panelu. (Nastaveni provedena v programu majf obecne pfednost pfed 

nastavenfm provedenym v ovladaci tiskarny.) 
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Tisk podle typu a formatu papfru 

1 . Zkontrolujte, zda jsou do zasobniku spravne vlozena media. (Informace naleznete v 
casti Vkladani medii do vstupnich zasobniku .) 

2. Na ovladacfm panelu zarfzenf MFP otevrete nabfdku MANIPULACE S PAPIREM. 

Vyberte typ papfru pro kazdy zasobnfk. Pokud si nejste jisti, jaky typ media zakladate, 
napf. bankovnf nebo recyklovany papfr, zkontrolujte stftek na balenf media. 

3. Vyberte nastavem formatu papfru na ovladacfm panelu zarfzenf MFP. 

• Zasobnfk 1 : Nastavte format papfru v nabfdce MANIPULACE S PAPIREM, je-li 
zarfzenf MFP nastaveno na jiny typ nastavem TYP V ZASOBNIKU 1 = nez 
LIBOVOLNY Pokud je v zasobniku vlozen papfr vlastnfho formatu, nastavte v 
nabfdce MANIPULACE S PAPIREM take vlastnf format papfru. Dalsf informace 
naleznete v casti Tisk na papfr maleho formatu, vlastnfho formatu nebo na silny papfr . 

• Zasobnfk 2 a volitelne zasobniky na 500 listu: Informace o upravach nastavem' 
zasobniku naleznete v casti Vkladanf medif do vstupnich zasobniku . Pokud je v 
zasobniku vlozen papir vlastnfho formatu, nastavte v nabfdce MANIPULACE S 
PAPIREM vlastnf format papfru. Dalsf informace naleznete v casti Vkladanf medif 
do vstupnich zasobniku . 

• Volitelny podavac obalek: Nastavte format v nabidce MANIPULACE S PAPIREM. 

4. V programu nebo v ovladaci tiskarny vyberte jiny typ papfru nez Automaticka volba. 

U sftbvych zarfzenf MFP Ize typ a format papfru nastavit take pomocf nastroje HPWeb 
JetAdmin. 



Rucni podavani medii ze zasobniku 1 

Funkce rucnfho podavanf predstavuje jiny zpusob tisku na specialnf media ze zasobniku 1. 
Nastavem RUCNI PODAVANI na hodnotu ZAPNUTO v ovladaci tiskarny nebo na 
ovladacfm panelu zarfzenf MFP zastavf zarfzenf MFP po odeslanf kazde ulohy a umoznf 
vam vlozit do zasobniku 1 specialnf papfr nebo jina tiskova media. 

Jsou-li pri odesflanf tiskove ulohy vlozena v zasobniku 1 media a ovladaci panel zarfzenf 
MFP ma vychozf konfiguraci pro zasobnfk 1 (TYP V ZASOBNIKU 1=LIBOVOLNY a 
FORMAT V ZASOBNIKU 1=LIBOVOLNY), pak se zarfzenf MFP nezastavi a nepocka na 
vlozenf medif. Chcete-li, aby zarfzenf MFP pockalo, vyberte v nabfdce MANIPULACE S 
PAPIREM jine typy nastavem TYP V ZASOBNIKU 1 a FORMAT V ZASOBNIKU 1 nez 
LIBOVOLNY. 

Jsou-li parametry FORMAT V ZASOBNIKU 1 a TYP V ZASOBNIKU 1 nastaveny na 
hodnotu LIBOVOLNY a parametr VYZVA K RUCNIMU PODAVANI je nastaven na hodnotu 
POKUD JE NAPLNEN, budou media zavadena ze zasobniku 1 bez upozornenf. Ma-li 
nastaven f VYZVA K RUCNIMU PODAVANI hodnotu VZDY, vyzve vas zarfzenf MFP k 
vlozenf medif, i kdyz bude zasobnfk 1 nastaven na hodnoty TYP V 
ZASOBNIKU 1=LIBOVOLNY a FORMAT V ZASOBNIKU 1=LIBOVOLNY. 

Pokud jste na ovladacfm panelu zarfzenf MFP vybrali nastavem RUCNI 
PODAvANI=ZAPNUTO, bude mft toto nastavem prednost pred nastavenfm v ovladaci 
tiskarny a vsechny tiskove ulohy odeslane do zarfzenf MFP budou pozadovat rucnf 
zavedenf papfru do zasobniku 1, pokud nebude v ovladaci tiskarny vybran konkretnf 
zasobnfk. Chcete-li tuto funkci pouzfvat jen prflezitostne, doporucujeme vybrat na ovladacfm 
panelu zarfzenf MFP nastavem RUCNI PODAvANI=VYPNUTO a moznost rucnfho 
podavanf vybfrat v ovladaci tiskarny pro kazdou tiskovou ulohu zvlast'. 
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Vyber spravneho rezimu fixacni jednotky 



Zaffzenf MFP automaticky nastavf rezim fixacni jednotky podle typu media, na ktery je 
nastaven zasobnfk. Napffklad silny papfr, jako je karton, bude patrne potfebovat silnejsf 
nastavenf rezimu fixacni jednotky, aby toner lepe pfilnul ke strance, a naopak folie potfebujf 
rezim fixacni jednotky NIZKY 2, aby se zarfzem MFP neposkodilo. Vychozf nastavenf 
obecne poskytuje nejlepsf vysledky pro vetsinu typu tiskovych medif. 

Rezim fixacnf jednotky Ize zmenit pouze v prfpade, ze je pro pouzfvany zasobnfk nastaven 
typ media. Informace naleznete v casti Tisk podle typu a formatu media (zamykanf 
zasobnfku) . Po nastavenf typu media pro zasobnfk Ize pro tento typ zmenit rezim fixacnf 
jednotky v nabfdce KONFIGURACE ZARIZENI a podnabfdce KVALITA TISKU ovladacfho 
panelu zarfzenf MFP. Informace naleznete v casti Podnabfdka Kvalita tisku . 

Poznamka Pri pouzitf silnejsfho rezimu fixacnf jednotky, napffklad SILNY 1 nebo SILNY 2, se zvysf 

schopnost toneru prilnout na papfr. Mohou vsak nastat jine potfze, napffklad muze dojft k 
nadmernemu kroucenf papfru. Pokud je nastaven rezim fixacnf jednotky SILNY 1 nebo 

SILNY 2, muze zaffzenf MFP tisknout pomaleji. 

Chcete-li nastavit rezim fixacnf jednotky zpet na vychozf hodnotu, otevfete nabfdku 
KONFIGURACE ZARIZENI v ovladacfm panelu zaffzenf MFP. V podnabfdce KVALITA 
TISKU vyberte moznost REZIMY FIXACNI JEDNOTKY a potom vyberte moznost OBNOVIT 
REZIMY. 
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Vyber vystupm prihradky 



Zarfzenf MFP ma vystupnf prihradky na dvou mfstech: vystupnf prihradku automatickeho 
podavace dokumentu standardnf vystupnf prihradku (prihradky) na vystupnfm zarfzenf. 




1 Standardnf vystupnf prihradka 

2 Vystupnf prihradka automatickeho podavace dokumentu 

Pri skenovanf nebo kopfrovanf dokumentu pomocf automatickeho podavace jsou predlohy 
automaticky dodavany do vystupnf prihradky automatickeho podavace dokumentu. Kopie 
jsou dodavany do standardnf vystupnf prihradky (vystupnfch prihradek) ve stohovaci se 
sesfvackou nebo do schranky se tremi prihradkami. 

Dokumenty, ktere jsou do zarfzenf MFP odeslany z pocftace, jsou dodavany do standardnf 
vystupnf prihradky nebo vystupnfch prihradek ve stohovaci se sesfvackou nebo do schranky 
se tremi prihradkami. 



Vystupni prihradky schranky se tremi prihradkami 

Pouzfvate-li schranku se tremi prihradkami, jsou k dispozici tri vystupnf prihradky. Tyto 
prihradky muzete konfigurovat jako jednotlive schranky neboje Ize kombinovat jako jednu 
prihradku, ve ktere se fadf dokumenty. Tyto moznosti muzete nastavit v nabfdce 
KONFIGURACE ZARIZENI v podnabfdce KONFIGURACE MBM-3. Nabfdka je k dispozici 
pouze tehdy, je-li nainstalovana schranka se tremi prihradkami. Dalsf informace o pouzfvanf 
schranky se tremi prihradkami naleznete v casti Schranka s tremi prihradkami . 

Dve hornf prihradky pojmou az 100 listu papfru. Az bude prihradka plna, vysle cidlo signal k 
zastavenf cinnosti zarfzenf MFP. Provoz zarfzenf MFP bude pokracovat, az prihradku 
vyprazdnfte nebo z nf odeberete cast medif. 

Dolnf prihradka pojme az 500 listu papfru. 



Volba mista vystupu 

Vystupnf umfstenf (prihradku) doporucujeme zvolit v programu nebo v ovladaci. Kde a jak 
vyber provadfte, zavisf na vasem programu nebo ovladaci tiskarny. Pokud nelze vybrat 
vystupnf umfstenf v programu nebo v ovladaci, nastavte vychozf umfstenf vystupu na 
ovladacfm panelu zarfzenf MFP. 
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Vyber rmsta vystupu na ovladacfm panelu 

1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Prejdete na tlacitko KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete je. 

3. Prejdete na tlacitko TISK a stisknete je. 

4. Stisknutfm tlacftka MISTO URCENI PAPIRU zobrazte moznosti pro vystupm prihradky. 

5. Vyberte vystupm prihradku, kterou chcete pouzfvat. Na displeji ovladacfho panelu se na 
chvilku zobrazf zprava NASTAVENI ULOZENO. 



Vyber vystupu licem nahoru a licem dolu pro ulohy kopirovani 

Zarfzem MFP muze stranky dodavat licem nahoru nebo licem dolu. Ve vychozfm nastavem 
dodava ulohy licem dolu. Nekolikastrankove dokumenty jsou dodavany se spravnym 
poradfm stranek. Vystup licem dolu je nejrychlejsf zpusob dodam. 

Vystup licem nahoru je vhodny, chcete-li pouzft co nejprfmejsf drahu papfru, naprfklad 
tisknete-li na silna media. Vytisknute vfcestrankove dokumenty majf obracene poradf stranek. 

Vystup licem nahoru a vystup licem dolu muzete vybrat na karte Vystup v ovladaci tiskarny. 
Informace naleznete v casti Vyber vystupu Ifcem nahoru a licem dolu v ovladaci tiskarny . 



Poznamka Vyberete-li moznost Licem nahoru (Nejpnmejsi draha), nelze ulohu sesft. 
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Tisk na obalky 



Muzete tisknout obalky ze zasobmku 1 nebo z volitelneho podavace obalek. Zasobnfk 1 
pojme az 10 obalek a podporuje standardm i vlastnf formaty. Volitelny podavac obalek 
pojme az 75 obalek a podporuje pouze standardm formaty obalek. 

Pri tisku na libovolny format obalky zkontrolujte, zda jsou okraje tisku v programu nastaveny 
alespoh 15 mm od okraje obalky. 

Rychlost tisku zavisf na typu obalky. Pred zakoupenfm vetsfho mnozstvf obalek vzdy 
vyzkousejte nekolik kusu. Technicke udaje obalek naleznete v casti Obalky . 

VAROVANM Nikdy nepouzfvejte obalky s vlozkou, s nezakrytymi samolepicfmi castmi nebo s jinymi 
syntetickymi materialy. Tyto latky mohou vytvorit skodlive vypary. 

UPOZORNENI Obalky se sponami, s patentmm zapfnanfm, s okenkem, s potahovanym lemovanim, 

s nezakrytymi samolepicfmi castmi nebo s jinymi syntetickymi materialy mohou zarfzeni 
MFP vazne poskodit. Nikdy se nepokousejte tisknout na obe strany obalky. Mohlo by dojft k 
uvfznutf obalek nebo k poskozem zarfzeni MFP. Pred vlozemm zkontrolujte, zda nejsou 
obalky pomackane, poskozene nebo navzajem slepene. Nepouzfvejte obalky s lepicf 
vrstvou citlivou na tlak. 



Poznamka Zarfzeni MFP tiskne na obalky pomaleji. 



Vkladani obalek do zasobmku 1 

Ze zasobmku 1 Ize tisknout na mnohe typy obalek. V tomto zasobmku muze byt az 10 
obalek. Technicke udaje obalek naleznete v casti Obalky . 

Vkladani obalek do zasobmku 1 

1 . Otevrete zasobnfk 1 , ale nevytahujte nastavec. Vetsina obalek se nejlepe zavadf bez 
pouzitf nastavce. Pokud vsak chcete tisknout na obalky nadmerne velikosti, muze byt 
potreba nastavec pouzft. 




2. Vlozte do stredu zasobnfku 1 nejvyse 10 obalek Ifcem nahoru a stranou pro adresu 
smerem k zarfzeni MFP. Obalky zasuhte co nejdale do zarfzeni MFP, aniz byste na ne 
tlacili. 




CSWW 



Tisk na obalky 81 



3. Nastavte vodftka tak, aby se dotykaly stohu obalek, ale neohybaly je. Zkontrolujte, zda 
jsou obalky umfsteny pod zarazkami a pod znackami maximalnfho mnozstvf na 
vodftkach. 



82 Kapitola 3 Tisk 



CSWW 



Tisk na specialm media 



V teto casti naleznete informace tykajfcf se tisku na typy medif, ktere vyzadujf zvlastnf 
zachazenf. 



Tisk na stitky 

Pouzfvejte pouze stftky doporucene pro tisk v laserovych tiskarnach. Zkontrolujte, zda tyto 
stitky splnujf technicke pozadavky. Informace naleznete v casti Stitky . 

Pri tisku na stitky se rid'te temito pokyny: 

• Do zasobnfku 1 muzete vlozit az 50 archu se stftky, do ostatnfch zasobnfku muzete 
vlozit az 100 archu. 

• Stftky vkladejte do zasobnfku 1 Ifcovou stranou smerem nahoru a norm, kratsf hranou 
smerem k zaffzenf MFP. Do ostatnfch zasobnfku vkladejte media Ifcovou stranu dolu a 
norm hranou smerem doprava. 

Nevkladejte stitky a netisknete na ne v nasledujicich pripadech: 
UPOZORNENI Nedodrzenf nasledujfcfch pokynu muze mft za nasledek poskozenf zarfzenf MFP. 

• Nenaplhujte zasobnfky na maximum jejich kapacity, stftky jsou tezsf nez bezny papfr. 

• Nepouzfvejte stftky, ktere seoddelujfod podkladoveho archu nebojsou jakkoliv 
zmackane ci poskozene. 

• Pouzfvejte pouze stftky, ktere jsou na podkladu tesne vedle sebe. (Stftky musf pokryvat 
celou plochu podkladoveho archu a nesmf mezi nimi byt mezery.) 

• Arch se stftky nevkladejte do zarfzenf MFP vfcekrat. Samolepicf vrstva je navrzena 
pouze projeden pruchod zarfzenfm MFP. 

• Netisknete na stftky oboustranne. 

• Netisknete na archy stftku, z nichz byly stftky odstraneny. 

Tisk na folie 

Pouzfvejte pouze folie doporucene pro tisk v laserovych tiskarnach. Technicke udaje 
pruhlednych folif naleznete v casti Folie . 

• Na ovladacim panelu zarfzenf MFP otevrete nabfdku KONFIGURACE ZARiZENi. V 
podnabfdce KVALITA TISKU vyberte moznost REZIMY FIXACNI JEDNOTKY. 

Zkontrolujte, zda je rezim fixacnf jednotky nastaven na hodnotu FOLIE=SLABY. 

UPOZORNENI Nenf-li rezim fixacnf jednotky nastaven na hodnotu SLABY, mohou se zarfzenf MFP a 
fixacnf jednotka trvale poskodit. 

• V ovladaci tiskarny nastavte typ papfru Folie. 

• Na ovladacim panelu zarfzenf MFP otevrete nabfdku MANIPULACE S PAPIREM. Pro 

prave pouzfvany zasobnfk nastavte typ zasobnfku na hodnotu FOLIE. 

• Do zasobnfku 1 vlozte folie Ifcem nahoru a norm hranou smerem k zarfzenf MFP. Do 
zasobnfku 1 Ize vlozit nejvyse 50 folif. 

• Do zasobnfku 2 a do volitelnych zasobnfku Ize vlozit zasobu az 100 folif (ale 
nedoporucuje se vkladat vice nez 50 folif najednou). 



CSWW 



Tisk na specialm media 83 



• Folie jsou tezsf nez papfr, nenaplnujte tedy zasobnfky na maximum jejich kapacity. 

• Folie vkladejte do zasobnfku 2 nebo do volitelnych zasobnfku Ifcovou stranou dolu a 
hornf, kratsf hranou smerem k zarfzenf MFP. 

• Chcete-li zabranit prehrfvanf a vzajemnemu slepovanf folif, musfte vzdy pred tiskem 
dalsf folie vyjmout vytisknutou folii z vystupnf prihradky. 

• Na folie tisknete pouze jednostranne. 

• Po vyjmutf ze zarfzenf MFP umfstete pruhledne folie na rovnou plochu a tarn je nechte 
vychladnout. 

• Pokud tiskarna zavede najednou dve nebo vice folif, oddelte folie v zasobnfku od sebe 
prolistovanfm. 

• Folie nesmf projft zarfzenfm MFP vice nez jednou. 



Tisk na hlavickovy, derovany a predtisteny papir 

Pri tisku na hlavickovy, derovany nebo predtisteny papfr je potfeba papfr spravne orientovat 
U vetsiny tiskovych operacf dodrzujte pokyny uvedene v teto casti pro tisk pouze na jednu 
stranu. Pokyny pro oboustranny tisk naleznete v casti Tisk na obe strany papfru (volitelna 
jednotka pro oboustranny tisk) . 



Poznamka Chcete-li pro vsechny ulohy vkladat hlavickovy nebo predtisteny papfr stejnym zpusobem, at' 

tisknete na jednu, ci na obe strany papfru, pouzijte nastavenf Rezim tisku se stndavymi 
hlavickami v ovladaci tiskarny. Vlozte papfr tak, jako byste tiskli oboustranne. Informace 
naleznete v casti Tisk na obe strany papfru (volitelna jednotka pro oboustranny tisk) . Je-li 
vybrana tato moznost, rychlost zarfzenf MFP se snfzf na rychlost, ktera je pozadovana pro 
oboustranny tisk. Informace uvedene v teto casti platf pro tisk bez pouzitf rezimu tisku se 

strfdavymi hlavickami. 



Poznamka Dalsf informace o papfru, ktery ma specialnf povrch, naprfklad bankovnf papfr, naleznete v 
casti Tisk na papfr se specialnfm povrchem . 

Do zasobnfku 1 vkladejte papfr Ifcovou stranou smerem nahoru a hornf, kratsf hranou 
smerem k zarfzenf MFP. 




Do zasobnfku 2 a do volitelnych zasobnfku na 500 listu vkladejte papfr Ifcovou stranou dolu 
a hornf, kratsf hranou smerem doprava. 
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Tisk na papir se specialmm povrchem 



Nektere typy papfru majf specialm povrch, naprfklad bankovnf papfr nebo kladfvkovy papfr. 
Tyto typy papfru mohou zpusobit potfze v souvislosti s prilnavostf toneru a kvalitou tisku. Pri 
tisku na papfr se specialmm povrchem postupujte podle nasledujfcfch pokynu. 

• Na ovladacfm panelu zaffzenf MFP otevrete nabfdku KONFIGURACE ZAPJZENI. V 
podnabfdce KVALITA TISKU vyberte polozku REZIMY FIXACNI JEDNOTKY a zvolte 
typ papfru, ktery pouzfvate (naprfklad BANKOVNI). Nastavte rezim fixacnf jednotky na 
hodnotu SILNY 1 nebo SILNY 2. Hodnota SILNY 2 zajist'uje lepsf prilnavost toneru a 
optimalnf kvalitu tisku na papfr, ktery ma silne strukturovany povrch. Otevrete nabfdku 
MANIPULACE S PAPIREM a v parametru TYP V ZASOBNIKU nastavte typ papfru, 
ktery pouzfvate (naprfklad BANKOVNI), cfmz nastavfte prfslusny rezim fixacnf jednotky. 

S nastavenymi moznostmi SILNY 1 a SILNY 2bude zarfzenf MFP pravdepodobne tisknout 
pomaleji. Nastavenf SILNY 1 a SILNY 2 pouzfvejte pouze tehdy, zjistfte-li potfze s 
prilnavostf toneru. Nastavenf SILNY 1 a SILNY 2 mohou zvysit potfze s kroucenfm a 
uvfznutfm media. 

• V dnesnf dobe nekterf vyrobci techto typu papfru pokryvajf stranu pro tisk specialm 
vrstvou pro zlepsenf prilnavosti toneru a tedy zvysenf kvality tisku. Pokud chcete vyuzft 
teto vyhody, zkontrolujte, zda je papfr vlozen spravne. Strana, na ktere vidfte vodoznak 
spravne orientovany, je Ifcovou stranou, tedy stranou, na kterou se ma tisknout. 

Do zasobnfku 1 vkladejte papfr Ifcovou stranou smerem nahoru a hornf, kratsf hranou 
smerem k zarfzenf MFP. 




Do zasobnfku 2 a do volitelnych zasobnfku na 500 listu vkladejte papfr Ifcovou stranou dolu 
a hornf, kratsf hranou smerem doprava. 




Tisk na papir maleho formatu, vlastniho formatu nebo na 
silny papir 

Na papfr vlastniho formatu Ize tisknout ze zasobnfku 1 , zasobnfku 2 nebo volitelneho 
zasobnfku na 500 listu. 

Pokud tisknete na papfr maleho formatu, vlastniho formatu nebo na silny papfr, muze 
zarfzenf MFP tisknout pomaleji. Dalsf informace o papfru, ktery ma specialm povrch, 
naprfklad bankovnf papfr, naleznete v casti Tisk na papfr se specialmm povrchem . 
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Gramaz a formaty 

Nasledujfcf tabulka znazornuje specifikace pro tisk na vlastnf nebo silny papfr. Dalsf 
informace naleznete v casti Technicke udaje tiskovych medif . 



Zasobnik 


Nejmensi format 


Nejvetsi format 


Podporovane 
gramaze 


Zasobnik 1 


76 x 127 mm 
(3x5 palcu) 


216 x 356 mm 
(8,5 x 14 palcu) 


60 az 200 g/m 2 


Zasobnik 2 a volitelny 
zasobnik na 500 listu 


148 x210 mm 
(5,8 x 8,2 palcii) 


216 x 356 mm 
(8,5 x 14 palcu) 


60 az 120 g/m 2 



Pokyny pro silny papfr 

Chcete-li zabranit v setrenf toneru z papfru, na nektere silnejsf typy papfru by mely byt 
tisknuto za pouzitf silnejsfho rezimu fixacnf jednotky. Na ovladacfm panelu zarizem MFP 
otevrete nabfdku KONFIGURACE ZARIZENI. V podnabfdce KVALITA TISKU vyberte 
polozku REZIMY FIXACNI JEDNOTKY a zvolte typ media, ktery chcete zmenit. Vyberte 
jeden z rezimu fixacnf jednotky, bud' SILNY 1, nebo SILNY 2. Pouzitf techto rezimu pomuze 
predejft setrenf toneru z media, muze vsak snfzit rychlost zarfzenf MFP a zpusobit dalsf 
potfze, naprfklad zvysene kroucenf papfru. 

Pokyny pro pouzitf vlastnfho formatu papfru 

Pri tisku na papfr vlastnfho formatu dodrzujte tyto pokyny. 

• Papfr vkladejte kratsf hranou smerem do tiskarny. 

• Nastavte okraje stranky v programu alespoh na 4,23 mm od hran. 

• Nastavte vlastnf format v programu, v ovladaci tiskarny nebo na ovladacfm panelu 
zarfzenf MFP. Dalsf informace najdete v casti Nastavenf vlastnfho formatu papfru . 

Dodatecne pokyny pro maly a uzky papfr 

Pri tisku na maly nebo uzky papfr dodrzujte tyto dodatecne pokyny: 

• Nepokousejte se tisknout na papfr uzsf nez 76 mm (3 palce) s vyskou mensf nez 
127 mm (5 palcu). 

• Spolecnost HP nedoporucuje tisk na vetsf mnozstvf kusu maleho nebo uzkeho papfru. 
Mohlo by to zpusobit nadmerne opotrebenf soucastf tiskove kazety a nasledne potfze s 
kvalitou tisku nebo unikem toneru ze zarfzenf MFP. 

Nastavenf vlastnfho formatu papfru 

Je-li vlozen papfr vlastnfho formatu, je nutne vybrat nastavenf formatu v programu 
(doporucovany zpusob), v ovladaci tiskarny nebo na ovladacfm panelu zarfzenf MFP. 

Vlozte papfr vlastnfho formatu do zasobnfku 1 kratsf hranou napred. 
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Vlozte papfr vlastnfho formatu do zasobmku 2 nebo do volitelnych zasobmku kratsfmi 
hranami vpravo a vlevo (delsf hrany jsou vpredu a vzadu). Nastavte vodftka medif tak, aby 
se zlehka dotykala stohu medif. 




1 Rozmer X (kratsi hrana) 

2 Rozmer Y (dels! hrana) 

Pokud nejsou tato nastavenf v programu k dispozici, nastavte vlastnf format papfru na 
ovladacfm panelu zarfzem MFP. 

Nastavenf vlastnfch formatu papfru 

1. Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Stisknete tlacftko MANIPULACE S PAPIREM. 

3. Stisknete tlacftko FORMAT V ZASOBNIKU<N> (kde N je cfslo zasobnfku). 

4. Prejdete na tlacftko VLASTNI a stisknete je. 

5. Stisknete tlacftko PALCE nebo MILIMETRY. Tfm zvolfte merne jednotky pro urcenf 
rozmeru vlastnfho formatu papfru. 

6. Na cfselne klavesnici zadejte rozmer X (kratsf hrana papfru). Rozmer X muze byt v 
rozsahu 76 az 216 mm (3 az 8,5 palce). 

7. Na cfselne klavesnici zadejte rozmer Y (delsf hrana papfru). Rozmer Y muze byt v 
rozsahu 127 az 356 mm (5 az 14 palcu). Ma-li papfr napffklad rozmery 203 x 254 mm, 
nastavte X = 203 mm a Y = 254 mm. 
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Tisk na obe strany papiru (volitelna jednotka pro oboustranny tisk) 



Pokud je nainstalovana automaticka jednotka pro oboustranny tisk, muze zarfzenf MFP 
automaticky tisknout a kopfrovat na obe strany papfru. Tento zpusob tisku se nazyva 
oboustranny tisk nebo tisk na obe strany. Jednotka pro oboustranny tisk podporuje tyto 
formaty papiru: Letter, Legal, Executive, A4, A5, Executive (JIS), 8,5x13 a JIS B5. 

Automaticky podavac dokumentu (ADF) ma automatickou jednotku pro oboustranny tisk, 
takze muzete oboustranne dokumenty automaticky skenovat. K oboustrannemu kopfrovanf 
je vsak nutna automaticka jednotka pro oboustranny tisk. 



Poznamka Automaticka jednotka pro oboustranny tisk je dodavana se zarfzenfmi HP LaserJet 

4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp a HP LaserJet 4345xm mfp. 

Automatickou jednotku pro oboustranny tisk pro modely, ktere tuto jednotku neobsahujf, 
muzete objednat jako prfslusenstvf. Dalsf informace najdete v casti Objednavanf nahradnfch 
dflu, spotrebnfho materialu a prfslusenstvf . 

Az nainstalujete duplexnf jednotku, je potreba sejmout kryt duplexnf jednotky, ktery se 
nachazf na leve strane zarfzenf MFP. Pokyny pro instalaci naleznete v dokumentaci, ktera je 
dodavana s duplexnf jednotkou. Pri oboustrannem tisku velmi narocnych dokumentu muze 
byt potreba rozsfrit pamet'. Dalsf informace najdete v casti Instalace pameti . 



Pokyny pro tisk na obe strany papiru 

UPOZORNENI Oboustranny tisk nepouzfvejte pri tisku na stftky, folie, obalky, velfnovy papfr, vlastnf formaty 

nebo papfr s vyssf gramazf nez 105 g/m 2 , protoze by mohlo dojft k uvfznutf media nebo k 
poskozenf zarfzenf MFP. 

Dodrzujte nasledujfcf pokyny: 

• Pred pouzitfm duplexnf jednotky zkontrolujte, zda je ovladac tiskarny nastaven tak, aby ji 
rozpoznal. Postup se lisf v zavislosti na pouzfvanem operacnfm systemu. Podrobnosti 
naleznete v casti Pouzfvanf ovladacu tiskarny . Dodrzujte pokyny uvedene ve sloupci 
Zmena nastavenf konfigurace. 

• Chcete-li tisknout na obe strany papfru, proved'te nastavenf v programu nebo v ovladaci 
tiskarny. (Informace naleznete v napovede online k ovladaci tiskarny.) 

• Nepouzfvate-li ovladac tiskarny, ktery byl dodan se zarfzenfm MFP, budete 
pravdepodobne muset zmenit nastavenf oboustranneho tisku na ovladacfm panelu 
zarfzenf MFP: V nabfdce KONFIGURACE ZARIZENI v podnabfdce TISK vyberte 
moznost DUPLEX=ZAPNUTO. Take v podnabfdce TISK vyberte pro nastavenf 
OBOUSTRANNA VAZBA moznost DLOUHY OKRAJ nebo KRATKY OKRAJ. (Dalsf 
informace naleznete v casti Moznosti rozlozenf pri tisku na obe strany papfru .) 
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Orientace papiru pri oboustrannem tisku 



Urcite druhy papfru (napffklad hlavickovy papfr, pfedtisteny papfr, derovany papfr nebo papfr 
s vodoznakem) vyzaduje spravnou orientaci pro oboustranny tisk. Duplexnf jednotka tiskne 
nejprve druhou stranu listu. Zde je znazornena spravna orientace papfru v zasobnfcfch. 




1 Zasobnik 1 

2 Vsechny ostatni zasobniky 

Do zasobnfku 1 vkladejte media prednf stranou smerem dolu a horni hranou smerem k 
sobe. Do vsech ostatnfch zasobnfku vkladejte papfr Ifcovou stranou smerem nahoru a norm 
hranou smerem k zarfzenf MFP. 



Moznosti rozlozeni pri tisku na obe strany papiru 

Zde jsou zobrazeny ctyri moznosti orientace oboustranneho tisku. Tyto moznosti Ize zvolit v 
ovladaci tiskarny (doporuceny zpusob) nebo na ovladacfm panelu zarfzenf MFP. Pouzfvate- 
li ovladacf panel zarfzenf MFP, stisknete tlacftko KONFIGURACE ZARiZENi, potom 
stisknete tlacftko TISK. Stisknete tlacftko OBOUSTRANNA VAZBA. V podnabfdce 
PCLPODNABIDKA PCL vyberte moznost pro nastavenf ORIENTACE. 



o © © o 




1 . Na sifku podel dlouhe hrany* 


Toto rozlozeni se casto pouziva v ucetnictvi, zpracovani dat a 
tabulkovych programech. Kazdy druhy natisknuty obraz je 
orientovan vzhuru nohama. Protilehle stranky se ctou plynule 
shora dolu. 


2. Na sifku podel kratsi hrany 


Kazdy vytisknuty obraz je orientovan spravnou stranou nahoru. 
Protilehle stranky se ctou shora dolu na leve strance a potom 
shora dolu na prave strance. 
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3. Na vysku podel delsi hrany 


Toto je vychozi nastaveni zafizeni MFP a nejobvyklejsi rozvrzeni, 
kazdy natisknuty obraz je orientovan spravnou stranou nahoru. 
Protilehle stranky se ctou shora dolu na leve strance a potom 
shora dolu na prave strance. 


4. Na vysku podel kratsi hrany* 


Toto rozlozeni se pouziva pro psaci podlozky se sponou. Kazdy 
druhy natisknuty obraz je orientovan vzhuru nohama. Protilehle 
stranky se ctou plynule shora dolu. 



* Pouzfvate-li ovladace systemu Windows, zfskate urcene moznosti vazby vyberem 
moznosti Preklopit stranky. 



Tisk na obe strany pomoci volitelne jednotky pro 
oboustranny tisk 

1. Vlozte dostatek papfru dojednoho ze trf zasobnfku. Pri pouzitf specialmho papfru, napr. 
hlavickoveho papfru, vlozte papfr jednim z nasledujfcfch zpusobu: 

• Do zasobnfku 1 vlozte hlavickovy papfr prednf stranou dolu a dolnfm okrajem 
smerem dopredu. 

• Do vsech ostatnfch zasobnfku vkladejte hlavickovy papfr Ifcovou stranou nahoru a 
norm hranou na leve strane zasobnfku. 



UPOZORNENI Nepouzfvejte papfr s gramazf vetsf nez 105 g/m 2 . Mohl by uvfznout. 

2. Otevrete ovladac tiskarny (informace naleznete v casti Pouzfvanf ovladacu tiskarny ). 

3. V systemu Windows klepnete na karte Upravy na moznost Tisk na obe strany. 

V systemu Macintosh klepnete na karte Rozvrzeni na moznost Tisk na obe strany. 

4. Klepnete na tlacftko OK. 

5. Odeslete tiskovou ulohu do zarfzenf MFP. 



90 Kapitola 3 Tisk 



CSWW 



Nastaveni registrace 



Pomocf funkce NASTAVIT REGISTRACI muzete pri oboustrannem tisku zarovnat obrazky 
na Ifcove a rubove strane na stred. Tato funkce take umoznuje nastavit tisk od kraje ke kraji 
ve vzdalenosti pfiblizne 2 mm od vsech okraju papfru. Umfstenf obrazku se pro ruzne 
vstupnf zasobnfky mfrne lisf. Zarovnanf je nutne provest pro kazdy zasobnfk. Spravce muze 
kazdy zasobnfk kalibrovat pomocf internf registracnf stranky zasobnfku. 

Nastaveni registrace 

1. Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Stisknete tlacftko KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknete tlacftko KVALITA TISKU. 

4. Stisknete tlacftko NASTAVIT REGISTRACI. 

Zasobnfk muzete vybrat, zadate-li zdroj. Vychozfm zdrojem je zasobnfk 2. Chcete-li 
nastavit registraci pro zasobnfk 2, prejdete ke kroku 7. 

5. Stisknete tlacftko ZDROJ. 

6. Stisknete tlacftko s nazvem zasobnfku. Potom se na displeji ovladacfho panelu znovu 
zobrazf nabfdka NASTAVIT REGISTRACI. 

7. Stisknete tlacftko TISK ZKUSEBNI STRANKY. 

8. Dodrzujte pokyny na vytistene strance. 
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Pouziti funkci ovladace tiskarny 



Pfi tisku ze softwaroveho programu je mnoho funkcf zaffzenf MFP pffstupnych z ovladace 
tiskarny. Dalsf informace o ovladacfch pro system Windows naleznete v casti Pouzfvanf 
ovladacu tiskarny . 



Poznamka Nastavenf v ovladaci tiskarny a v programu majf obvykle pfednost pfed nastavenfm, ktere 
bylo provedeno na ovladacfm panelu. (Nastavenf v programu ma obvykle pfednost pfed 
nastavenfm v ovladaci tiskarny.) 



Vytvorem a pouziti rychlych nastaveni 

Rychla nastavenf muzete pouzft, chcete-li ulozit aktualnf nastavenf ovladace, ktere chcete 
znovu pouzft. Do rychleho nastavenf muzete ulozit napffklad nastavenf orientace stranky, 
tisku na obe strany a zdroje papfru. Rychla nastavenf jsou k dispozici na kartach vetsiny 
ovladacu tiskarny. 



Poznamka Muzete ulozit 25 rychlych nastavenf tiskove ulohy. Muze se stat, ze ovladac tiskarny oznamf, 

ze jiz bylo 25 rychlych nastavenf tiskove ulohy definovano, i kdyzje zobrazeno mene 25 
rychlych nastavenf. Nektera rychla nastavenf tiskove ulohy, ktera neplatf pro konfiguraci 
vaseho zarfzenf MFP, jsou mozna skryta, jsou vsak zapoctena do celkoveho poctu rychlych 
nastavenf, ktera Ize ulozit. 



Vytvofem rychleho nastavenf 

1 . Otevrete ovladac tiskarny (informace naleznete v casti Pouzfvanf ovladacu tiskarny ). 

2. Vyberte nastavenf tisku, ktere chcete pouzfvat. 

3. V okne Rychla nastaveni tiskove ulohy zadejte nazev vybraneho nastavenf (naprfklad 
Ctvrtletnf zprava nebo Stav projektu). 

4. Klepnete na tlacftko Ulozit. 
Pouziti rychlych nastaveni 

1 . Otevrete ovladac tiskarny (informace naleznete v casti Pouzfvanf ovladacu tiskarny ). 

2. Z rozevfracfho seznamu Rychla nastaveni tiskove ulohy vyberte rychle nastavenf, 
ktere chcete pouzft. 

3. Klepnete na tlacftko OK. Zarfzenf MFP je nynf nastaveno tak, aby tisklo podle nastavenf 
ulozeneho v rychlem nastavenf. 



Poznamka Chcete-li obnovit vychozf nastavenf, vyberte v rozevfracfm seznamu Rychla nastaveni 
tiskove ulohy moznost Vychozi nastaveni tisku. 



Vytvarem a pouzivani vodoznaku 

Vodoznakje upozornenf, napffklad Pffsne tajne, ktere je vytisteno na pozadf kazde stranky 
dokumentu. 

Pouziti existujfcfho vodoznaku 

1 . Otevfete ovladac tiskarny (informace naleznete v casti Pouzfvanf ovladacu tiskarny ). 
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2. Na karte Efekty klepnete na rozevfracf seznam Vodoznaky. 

3. Klepnete na vodoznak, ktery chcete pouzft. 

4. Ma-li byt vodoznak zobrazen pouze na prvnf strance dokumentu, klepnete na moznost 
Pouze na prvni strance. 

5. Klepnete na tlacftko OK. Zarfzem MFP je nynf nastaveno tak, aby tisklo vybrany 
vodoznak. 

Chcete-li vodoznak odebrat, klepnete v rozevfracfm seznamu Vodoznaky na moznost zadny. 

Zmena velikosti dokumentu 

Moznosti zmeny velikosti dokumentu umozhujf zmenit velikost dokumentu v procentualnfm 
pomeru k jeho bezne velikosti. Muzete take vybrat moznost tisku dokumentu na papfr jineho 
formatu, se zmenou merftka ci bez nf. 

Zmensenf a zvetseni dokumentu 

1 . Otevrete ovladac tiskarny (informace naleznete v casti Pouzfvanf ovladacu tiskarny ). 

2. Zadejte procento, podle ktereho chcete dokument zvetsit ci zmensit, na karte Efekty. 
Procento zmensenf ci zvetseni muzete take upravit pomocf posuvnfku. 

3. Klepnete na tlacftko OK. Zarfzem MFP je nynf nastaveno tak, aby se merftko 
dokumentu zmenilo podle zadaneho procenta. 

Tisk dokumentu na papfr jineho formatu 

1 . Otevrete ovladac tiskarny (informace naleznete v casti Pouzfvanf ovladacu tiskarny ). 

2. Na karte Efekty klepnete na moznost Tisknout dokument na. 

3. Vyberte format papfru, na ktery se ma tisknout. 

4. Chcete-li dokument vytisknout na papfr vybraneho formatu, aniz by bylo nutne zmenit 
merftko dokumentu, zkontrolujte, zda neni vybrana moznost Zmensit na stranku. 

5. Klepnete na tlacftko OK. Zarfzem MFP je nynf nastaveno tak, aby vytisklo dokument 
podle zadanf. 

Nastaveni vlastnmo formatu papiru z ovladace tiskarny 

Vlastnf format papfru muzete nastavit nejen na ovladacfm panelu, ale take v ovladacf 
tiskarny. 

Nastaveni v ovladaci tiskarny a v programu majf obvykle prednost pred nastavenfm, ktere 
bylo provedeno na ovladacfm panelu. (Nastaveni v programu ma obvykle prednost pred 
nastavenfm v ovladaci tiskarny.) 

1 . Otevrete ovladac tiskarny (informace naleznete v casti Pouzfvanf ovladacu tiskarny ). 

2. Na karte Papir nebo na karte Papir a kvalita klepnete na moznost Vlastni. 

3. V okne Vlastni format papiru zadejte nazev vlastnfho formatu papfru. 

4. Zadejte delku a sfrku formatu papfru. Zadate-li pro delku a sfrku prflis male nebo prflis 
velke rozmery, ovladac je automaticky upravf na minimalnf nebo maximalnf povolene 
rozmery. 
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5. Merne jednotky muzete v prfpade potreby zmenit z milimetru na palce ci naopak 
klepnutfm na prfslusne tlacftko. 

6. Klepnete na tlacftko Ulozit. 

7. Klepnete na tlacftko Zavfit. Zarfzenf MFP je nynf nastaveno tak, aby vytisklo dokument 
na vybrany vlastnf format papfru. Ulozeny nazev se zobrazf v seznamu formatu papfru 
pro budoucf pouzitf. 



Tisk prvni stranky tiskove ulohy na jiny papir 

Chcete-li tisknout jinou prvnf stranku, nezjsou ostatnf stranky tiskove ulohy, dodrzujte tyto 
pokyny. 

Tisk na jiny papir 

1 . Otevrete ovladac tiskarny (informace naleznete v casti Pouzfvanf ovladacu tiskarny ). 

2. Na karte Papir nebo na karte Papir a kvalita vyberte papfr, na ktery chcete tisknout 
prvnf stranku tiskove ulohy. 

3. Klepnete na moznost Pouzit jiny papir ci titulni stranky. 

4. Vyberte v seznamu stranky a titulnf stranky, ktere chcete tisknout na jiny papfr. 

5. Chcete-li vytisknout titulnf a zadnf stranku, musfte take vybrat moznost Pfidat prazdnou 
nebo pfedtistenou titulni stranku. 

6. Vyberte vhodny typ nebo zdroj papfru pro ostatnf stranky tiskove ulohy. Zarfzenf MFP je 
nynf nastaveno tak, aby vytisklo dokument na vybrany format papfru. 

Poznamka Format papfru musf byt pro vsechny stranky tiskove ulohy stejny. 



Tisk vice stranek na jeden list papiru 



Na jeden list papfru Ize vytisknout vice stranek. Tato funkce je k dispozici v nekterych 
ovladacfch a umozhuje usporu nakladu pri tisku stranek konceptu. 

Chcete-li tisknout vice stranek na jeden list papfru, vyhledejte v ovladaci moznost rozlozenf 
nebo tisk vice stranek na list. (Tato moznost se nekdy nazyva tisk 2, 4 nebo n stranek na list.) 



1 





Tisk vice stranek na jeden list papfru 

1 . Otevrete ovladac tiskarny (informace naleznete v casti Pouzfvanf ovladacu tiskarny ). 

2. Klepnete na kartu Upravy. 
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3. Ve skupine Moznosti dokumentu vyberte pocet stranek, ktere chcete na kazdy list 
vytisknout (1 , 2, 4, 6, 9 nebo 16). 

4. Chcete-li kolem kazde stranky na listu vytisknout okraj, klepnete na moznost Tisknout 
okraje stranek. 

Moznost Tisknout okraje stranek je k dispozici pouze tehdy, je-li hodnota v poli 
Stranek na list vetsf nez 1 . 

5. Je-li pocet stranek na list vetsf nez 1 , vyberte pofadf stranek a umfstenf stranek na listu 
klepnutfm na tlacftko Pofadi stranek. 

6. Klepnete na tlacftko OK. Zaffzenf MFP je nynf nastaveno tak, aby tisklo vybrany pocet 
stranek na list. 



Nastavem moznosti sesivacky 

V ovladaci tiskarny muzete zvolit, zda ma byt uloha sesita. 
Nastavem moznosti sesivacky 

1 . Otevfete okno vlastnostf ovladace tiskarny a klepnete na kartu Konfigurace. (Karta 
Konfigurace nenf v aplikacfch k dispozici.) 

Postup pfi otevfranf okna vlastnostf ovladace tiskarny zavisf na pouzfvanem operacnfm 
systemu. Informace o otevfranf okna vlastnostf ovladace tiskarny v danem operacnfm 
systemu naleznete v casti Pouzfvanf ovladacu tiskarny . Vyhledejte sloupec se zahlavfm 
Zmena nastavenf konfigurace. 

2. Ve skupine pro konfiguraci dalsfch vystupnfch zarfzenf vyberte stohovac se sesfvackou 
a potom klepnete na tlacftko OK. 

3. Otevfete ovladac tiskarny (informace naleznete v casti Pouzfvanf ovladacu tiskarny ). 

4. Klepnete na kartu Vystup. 

5. V okne Sesivat vyberte moznost sesivacky, kterou chcete pouzft. 

6. Klepnete na tlacftko OK. Zarfzenf MFP je nynf nastaveno tak, aby pouzilo vybranou 
moznost sesivacky. 



Vyber vystupu licem nahoru a licem dolu v ovladaci tiskarny 

Zarfzenf MFP muze stranky dodavat Ifcem nahoru nebo Ifcem dolu. Jsou-li ulohy dodavany 
Ifcem dolu, majf vfcestrankove dokumenty spravne poradf stranek. Vystup Ifcem dolu je 
nejrychlejsf zpusob dodanf. 

Vystup Ifcem nahoru je vhodny, chcete-li pouzft co nejprfmejsf drahu papfru, napffklad 
tisknete-li na silna media. Vytisknute vfcestrankove dokumenty majf obracene poradf stranek. 

Chcete-li zadat vystup Ifcem nahoru nebo Ifcem dolu, postupujte takto. 
Vyber vystupu Ifcem nahoru a Ifcem dolu 

1 . Otevfete ovladac tiskarny (informace naleznete v casti Pouzfvanf ovladacu tiskarny ). 

2. Klepnete na kartu Vystup. 

3. Ve skupine Moznosti pro vystupnf pfihradky vyberte jednu z moznosti Licem dolu 
(rychlejsi) a Licem nahoru (nejprimejsi draha). 
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Pouziti funkci ukladani uloh 



Pro toto zarfzenf MFP jsou k dispozici nasledujfcf specialnf funkce pro ukladani uloh: 

• Soukrome ulohy: Pokud poslete do zarfzenf MFP soukromou ulohu, uloha se 
nevytiskne, dokud na ovladacfm panelu nezadate cfslo PIN. 

• Ukladani uloh: Do zarfzenf MFP muzete nacfst ulohy, jako jsou osobnf formular, 
pracovnf vykaz nebo kalendar, a umoznit ostatnfm uzivatelum tyto ulohy kdykoliv 
vytisknout. Ulozene ulohy se zkopfrujf na pevny disk a nebudou vymazany ani 

v prfpade, ze v zarfzenf MFP nenf dostatek mfsta pro ukladani. 

• Ulohy rychleho kopirovani: Muzete tisknout pozadovany pocet kopif ulohy a potom 
kopii ulohy ulozit na pevny disk zarfzenf MFP. Ulozfte-li ulohu, muzete pozdeji tisknout 
dalsf kopie ulohy. 

• Ulohy overeni a podrzeni: Tato funkce nabfzf rychly a snadny zpusob, jak vytisknout 
jednu kopii ulohy, provest korekturu a potom vytisknout dalsf kopie. 

Pokud chcete zpffstupnit funkce pro ukladani uloh v pocftaci, postupujte podle pokynu v teto 
casti. Prostudujte prfslusnou cast, ktera se tyka typu vytvarene ulohy. 

UPOZORNENI Vypnete-li zarfzenf MFP, budou veskere ulohy rychleho kopfrovanf, ulohy overenf a podrzenf 
a soukrome ulohy odstraneny. 



Pnstup k funkcim ukladani uloh 

V systemu Windows 

1 . V nabfdce Soubor klepnete na prfkaz Tisk. 

2. Klepnete na tlacftko Vlastnosti a potom klepnete na kartu Ukladani uloh. 

3. Zvolte pozadovany rezim ukladani uloh. 

V systemu Macintosh 

Novejsf ovladace: V rozevfracf nabfdce dialogoveho okna Print (Tisk) vyberte polozku Job 
Storage (Ukladani uloh). Ve starsfch ovladacfch vyberte polozku Printer Specific Options 

(Specificke moznosti tiskarny). 



Tisk soukrome ulohy 

Chcete-li, aby se uloha netiskla, dokud ji neuvolnfte, pouzijte funkci soukromeho tisku. 
Nejprve zadejte 4ciferne identifikacnf cfslo PIN na ovladacfm panelu zarfzenf MFP. Potom 
zadejte cfslo PIN v ovladaci tiskarny. Toto cfslo PIN je odeslano do zarfzenf MFP jako 
soucast tiskove ulohy. 

Vytvofem soukromych uloh 

Chcete-li v ovladaci urcit, ze se jedna o soukromou ulohu, vyberte moznost Soukroma 
uloha, zadejte uzivatelske jmeno, nazev ulohy a ctyrmfstne cfslo PIN. Uloha se nevytiskne, 
dokud na ovladacfm panelu zarfzenf MFP nezadate cfslo PIN. 

Uvolnem soukromych uloh 

Soukromou ulohu muzete po odeslanf do zarfzenf MFP vytisknout z ovladacfho panelu. 
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1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Stisknete tlacitko Obnovit ulohu. 

3. Prejdete na sve jmeno a stisknete je. 

4. Prejdete na pozadovanou ulohu a stisknete ji. 

^- Stisknete tlacitko Tisk. (Vedle tlacftka Tisk by mel byt zobrazen symbol zamku fl.) 

6. Zadejte cfslo PIN na numericke klavesnici a stisknete tlacitko OK. 

Odstranem soukrome ulohy 

Soukroma uloha je automaticky odstranena z pevneho disku zarfzem MFP, jakmile ji 
uvolnfte k tisku. Pokud ulohu nechcete vytisknout, ale pouze odstranit, postupujte takto. 

1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Stisknete tlacitko Obnovit ulohu. 

3. Prejdete na sve jmeno a stisknete je. 

4. Prejdete na pozadovanou ulohu a stisknete ji. 

5. Prejdete na tlacitko Vymazat. (Vedle tlacftka Odstranit by mel byt zobrazen symbol 
zamku fl.) 

6. Zadejte cfslo PIN na numericke klavesnici a stisknete tlacitko OK. 

Ulozem tiskove ulohy 

Tiskovou ulohu Ize nacfst na pevny disk zaffzenf MFP, aniz by byla vytistena. Ulohu muzete 
kdykoli pozdeji vytisknout pomocf ovladacfho panelu zarfzem MFP. Muzete napffklad chtft 
nacfst personalnf dotaznfk, kalendaf, pracovnf vykaz nebo ucetnf formular, ktere mohou 
ostatnf uzivatele v pffpade potreby vytisknout. 

Chcete-li ulozit tiskovou ulohu na pevny disk zarfzem MFP, vyberte v ovladaci moznost 
Ukladani uloh. 

Vytvofem ulozenych uloh 

V ovladaci tiskarny vyberte moznost Ukladani uloh a zadejte uzivatelske jmeno a nazev 
ulohy. Uloha se nevytiskne, dokud si jejf tisk nevyzada nektery z uzivatelu na ovladacfm 
panelu zaffzenf MFP. Dalsf informace najdete v casti Tisk ulozene ulohy . 

Tisk ulozene ulohy 

Ulohu ulozenou na pevnem disku zarfzenf MFP muzete vytisknout pomocf ovladacfho panelu. 

1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Prejdete na tlacitko Obnovit ulohu. 

3. Stisknutfm tlacftka Uzivatelske jmeno zobrazte seznam jmen. 

4. Prejdete na sve jmeno a stisknete je. Zobrazf se seznam uloh. 

5. Prejdete na pozadovanou ulohu a stisknete ji. 

6. Stisknete tlacitko Tisk. 
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7. Chcete-li vytisknout vychozf pocet kopif, stisknete tlacftko OK. Na obrazovce se zobrazf 
polozka Kopie=n. Chcete-li pocet kopif zmenit, zadejte nove cfslo na numericke 
klavesnici nebo je vyhledejte a vyberte a potom stisknete tlacftko OK. 

Je-li vedle tlacftka Tisk zobrazen symbol zamku fl, je uloha soukroma a vyzaduje cfslo PIN. 
Dalsf informace najdete v casti Tisk soukrome ulohy . 

Odstranenf ulozene ulohy 

Ulohy ulozene na pevnem disku zaffzenf MFP Ize odstranit na ovladacfm panelu. 

1. Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Prejdete na tlacftko Obnovit ulohu a stisknete je. 

3. Prejdete na sve jmeno a stisknete je. 

4. Prejdete na pozadovanou ulohu a stisknete ji. 

5. Prejdete na tlacftko Odstranit a stisknete je. 

6. Stisknete tlacftko Ano. 

Je-li vedle tlacftka Odstranit zobrazen symbol zamku fl, je uloha soukroma a vyzaduje cfslo 
PIN. Dalsf informace najdete v casti Tisk soukrome ulohy . 



Vytvoreni ulohy rychleho kopirovam 

Funkce rychleho kopfrovanf vytiskne pozadovany pocet kopif ulohy a ulozf jednu kopii na 
pevny disk zarfzenf MFP. Pozdeji muzete vytisknout dalsf kopie ulohy. Tuto funkci Ize v 
ovladaci tiskarny vypnout. 

Ve vychozfm nastavenf Ize v zarfzenf MFP uchovat 32 ruznych uloh rychleho kopfrovanf. 
Toto nastavenf muzete zmenit na ovladacfm panelu zarfzenf MFP. Dalsf informace 
naleznete v casti Podnabfdka Nastavenf systemu . 

Vytvorem uloh rychleho kopfrovanf 

UPOZORNENI Pokud zarfzenf MFP potrebuje dodatecny prostor pro ulozenf novejsfch uloh rychleho 

kopfrovanf, odstranf jine ulozene ulohy rychleho kopfrovanf pocfnaje od nejstarsf. Chcete-li 
ulohu ulozit trvale a zabranit zarfzenf MFP v jejfm odstranenf v prfpade nedostatku mfsta, 

vyberte mfsto moznosti Rychle kopirovani moznost Ukladani uloh. 

V ovladaci vyberte moznost Rychle kopirovania zadejte uzivatelske jmeno a nazev ulohy. 

Po odeslanf ulohy k tisku vytiskne zarfzenf MFP pocet kopif nastaveny v ovladaci. Informace 
o tisku vetsfho poctu rychlych kopif pomocf ovladacfho panelu zarfzenf MFP naleznete 
v casti Tisk dalsfch kopif uloh rychleho kopfrovanf . 



Tisk dalsfch kopif uloh rychleho kopirovani 

Tato cast popisuje postup pri tisku dalsfch kopif ulohy ulozene na pevnem disku zarfzenf 
MFP pomocf ovladacfho panelu. 

1. Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Stisknete tlacftko Obnovit ulohu. 

3. Stisknutfm tlacftka Uzivatelske jmeno zobrazte seznam jmen. 
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4. Prejdete na pozadovanou ulohu a stisknete tlacftko OK. 

5. Chcete-li vytisknout vychozf pocet kopif, stisknete tlacftko Tisk. Na obrazovce se 
zobrazf polozka Kopie=n. Chcete-li pocet kopif zmenit, zadejte nove cfslo na numericke 
klavesnici nebo je vyhledejte a vyberte a potom stisknete tlacftko OK. 



Odstraneni ulohy rychleho kopirovani 

Pokud nebudete ulohu rychleho kopfrovanf jiz potrebovat, odstrahteji pomocf ovladacfho 
panelu zarfzenf MFP. Pokud zarfzenf MFP potrebuje dodatecny prostor pro ulozenf 
novejsfch uloh rychleho kopfrovanf, automaticky odstranfjine ulozene ulohy rychleho 
kopfrovanf pocfnaje od nejstarsf. 



Poznamka Ulozene ulohy rychleho kopfrovanf Ize odstranit na ovladacfm panelu nebo pomocf nastroje 
HPWeb Jetadmin. 

1. Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Stisknete tlacftko Obnovit ulohu. 

3. Stisknete sve jmeno. 

4. Prejdete na pozadovanou ulohu a stisknete ji. 

5. Stisknete tlacftko Odstranit. 

6. Stisknete tlacftko Ano. 



Overeni a podrzeni tiskove ulohy 

Funkce ovefenf a podrzenf poskytuje snadny a rychly zpusob, jak Ize vytisknout jednu kopii 
ulohy, provest korekturu a potom vytisknout dalsf kopie. 

Chcete-li ulohu trvale ulozit a zabranit tak jejfmu odstraneni v prfpade, ze zarfzenf MFP 
potrebuje volne mfsto pro jine ulohy, vyberte v ovladaci moznost Ukladani uloh. 

Vytvofenf ulohy ovefenf a podrzenf 

UPOZORNENI Potrebuje-li zarfzenf MFP dodatecny prostor pro ulozenf novejsfch uloh overenf a podrzenf, 
odstranfjine ulozene ulohy overenf a podrzenf pocfnaje nejstarsf ulohou. Chcete-li ulohu 
trvale ulozit a zabranit tak jejfmu odstraneni v prfpade, ze v zarfzenf MFP je nedostatek 

mfsta, vyberte namfsto moznosti Ovefit a podrzet moznost Ukladani uloh. 

V ovladaci vyberte moznost Ovefit a podrzet a zadejte uzivatelske jmeno a nazev ulohy. 

Zarfzenf MFP vytiskne jednu kopii ulohy na overenf. Potom prostudujte cast Tisk zbyvajfcfch 
kopif podrzene ulohy . 



Tisk zbyvajfcfch kopif podrzene ulohy 

Vytisknete zbyvajfcf kopie ulohy ulozene na pevnem disku z ovladacfho panelu zarfzenf 
MFP podle nasledujfcfch pokynu. 

1. Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Stisknete tlacftko Obnovit ulohu. 

3. Prejdete na tlacftko Uzivatelske jmeno. 
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4. Stisknete sve uzivatelske jmeno. 

5. Prejdete na pozadovanou ulohu a stisknete ji. 

6. Stisknete tlacftko Tisk. Na obrazovce se zobrazf polozka Kopie=n. Chcete-li pocet kopif 
zmenit, zadejte nove cfslo na numericke klavesnici neboje vyhledejte a vyberte a potom 
stisknete tlacftko OK. 

Odstraneni podrzene ulohy 

Po odeslam ulohy overenf a podrzenf odstram zarfzenf MFP automaticky predchazejfcf 
ulohu tohoto typu. Pokud k nazvu ulohy nenf pridruzena zadna uloha overenf a podrzenf a 
zarfzenf MFP potrebuje dalsf prostor, mohlo by zarfzenf MFP odstranit jine ulohy overenf a 
podrzenf pocfnaje nejstarsf ulohou. 

1. Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Stisknete tlacftko Obnovit ulohu. 

3. Prejdete na sve jmeno a stisknete je. 

4. Prejdete na pozadovanou ulohu a stisknete ji. 

5. Stisknete tlacftko Odstranit. 

6. Stisknete tlacftko Ano. 
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Kopi'rovam 



Toto zarfzenf MFP muze fungovat jako samostatna kopfrka. Nenf nutne instalovat tiskovy 
software do pocftace ani nemusf byt pocftac pri kopfrovanf zapnuty. Nastavenf kopif Ize 
upravit na ovladacfm panelu. Predlohy Ize take kopfrovat z automatickeho podavace 
dokumentu (ADF) nebo z pracovm plochy skeneru. Zarfzenf MFP muze soucasne 
zpracovavat ulohy kopfrovam, tisku a digitalnfho odesflanf. 

Tato kapitola obsahuje informace o postupech pro kopfrovanf a zmenach nastavenf 
kopfrovanf vcetne nasledujfcfch temat: 

• Naviqace na obrazovce kopfrovanf 

• Zakladnf pokyny pro kopfrovanf 

• Upravy nastavenf kopfrovanf pro aktualnf ulohu 

• Kopfrovanf pfedloh s vice formaty 

• Vytvorenf ulozene ulohy kopfrovanf 

Pfed pouzitfm funkcf kopfrovanf zarfzenf MFP je vhodne se seznamit se zakladnfmi 
informacemi o ovladacfm panelu. Dalsf informace naleznete v casti Pouzfvanf ovladacfho 
panelu . 
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Navigace na obrazovce kopirovani 



Funkce ovladaciho panelu a moznosti muzete prochazet pomoci grafickeho dotykoveho 
displeje. 




1 Sekce pfedlohy 

2 Sekce uprav obrazu 

3 Sekce kopirovani 

4 Tlacitko popisu pfedlohy 

5 Ikona pro puvodni velikost stranky 

6 Zmensit nebo zvetsit 

7 Nastaveni kontrastu 

8 Ikona kopirovane stranky 

9 Tlacitko Start 

10 Tlacitko Zpet 

11 Tlacitko Nastaveni kopirovani 

Chybove zpravy s upozornenim pro uzivatele se zobrazujf v dialogovem okne, ktere zabrani 
praci s obrazovkou, dokud nem zprava zavfena. 



Tlacitko Storno 

Kazda obrazovka nizsi urovne (libovolna obrazovka nasledujici po uvodm obrazovce) 
obsahuje tlacitko Storno. Stisknutim tlacitka Storno Ize odstranit libovolne provedene 
zmeny a prejit zpet na predchozi obrazovku. 

Tlacitko OK 

Kazda obrazovka nizsi urovne na dotykove obrazovce obsahuje tlacitko OK. Stisknutim 
tlacitka OK potvrdite libovolne provedene zmeny a prejdete na dalsi obrazovku. 
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Zakladm pokyny pro kopirovam 

Tato cast obsahuje zakladnf pokyny pro kopirovam. 



Kopirovam pomoci vychozich moznosti nastaveni 

Pri kopfrovanf se pouzfva nasledujfcf vychozf nastavenf: 

• Pocet kopif: Jedna 

• Format: Original formatu Letter nebo A4 a kopie formatu Letter nebo A4 

• Orientace stranky: na vysku 

• Pocet stran: Jednostranne kopfrovanf 

• Obsah stranky: Smfseny (kombinace textu a grafiky) 

• Rezim ulohy: Vypnuto 

• Silny papfr: Vypnuto 

Kopfrovat pomoci vychozich moznosti nastavenf 

1. Polozte dokument Ifcem dolu na pracovnf plochu skeneru nebo do automatickeho 
podavace. 

2. Stisknete tlacitko Start. 

Kopfrovani pomoci moznosti nastavenf definovanych 
uzivatelem 

Pro zmenu nastaveni kopif Ize provest nasledujfcf postup. 

Kopfrovanf pomoci jinych moznosti nastavenf nez vychozich 

1. Polozte dokument Ifcem dolu na pracovnf plochu skeneru nebo do automatickeho 
podavace. 

Na dotykove obrazovce grafickeho displeje postupujte takto: 

2. Stisknete tlacitko Kopfrovat. 

3. Stisknutfm polozky Predloha zobrazte moznosti. Muzete vybrat moznost Zakladnf nebo 
Pokrocile. 

4. Stisknete polozky v casti Zakladnf, ktere popisujf pfedlohu. K dispozici jsou nasledujfcf 
moznosti: 

• Format papiru: Vyberte format papfru predlohy. 

• Orientace stranky: Vyberte orientaci Na vysku nebo Na sifku. Pro orientaci na 
vysku je norm cast predlohy podel kratsf hrany stranky. Pro orientaci na sffku je 
norm cast predlohy podel kratsf hrany stranky. 

• Pocet stran: Vyberte hodnotu 1 nebo 2. 

• Obsah stranky: Vyberte hodnotu Text, Fotografie nebo Smfseny. 
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5. Chcete-li zmenit nastavenf rezimu ulohy, stisknete tlacftko Pokrocile. Pokud 
kombinujete v jedne uloze vice skenovanych polozek, vyberte moznost Zapnuto. Dalsf 
informace naleznete v casti Pouzitf rezimu ulohy . 

6. Po vyberu moznosti stisknete tlacftko OK. 



Poznamka Ikona stranky v sekci Pfedloha grafickeho displeje zobrazuje nahled dokumentu pfedlohy. 

7. Proved'te potrebne upravy kontrastu a zmensenf nebo zvetsenf pomocf panelu Rizeni 
kontrastu a tlacftka Zmensit nebo zvetsit v sekci uprav obrazku grafickeho displeje. 

8. Stisknutfm polozky Kopirovat zobrazte moznosti. Muzete vybrat moznost Zakladni 
nebo Pokrocile. 

9. Stisknete polozky Zakladni, ktere popisujf vlastnosti vytvarenych kopif. K dispozici jsou 
nasledujfcf moznosti: 

Format a typ: Vyberte moznost Automaticky (format papfru odpovfda formatu 
pfedlohy) nebo nastavte pozadovany format kopie. Nezapomehte vlozit do zasobmku 
spravny format papiru. 

Pocet stran: Vyberte hodnotu Jednostranny nebo Oboustranny. (Tato moznost je 
dostupna, pouze pokud je nainstalovana jednotka pro oboustranny tisk.) 

Orientace zadni strany: Vyberte hodnotu Normalni nebo Pfevraceny (je k dispozici pfi 
vyberu moznosti kopfrovam Oboustranny). 

Stranek na list: Vyberte hodnotu 1, 2, 4 nebo Brozura. 

Pokud vyberete 4 stranky na list, je rozvrzem Z nebo N prizpusobeno orientaci stranky a 
zobrazf se moznost umfstem okraje kolem vsech zmensenych stranek. 



Rozvrzeni N 



Rozvrzeni Z 



1 

2 



3 
4 



3 4 



Okraje: Vyberte moznost Okraj nebo Bez okraje. Tato polozka je k dispozici pouze pfi 
tisku vice stranek na jeden list papfru. 

Sesivat: Moznosti sesfvam zavisf na vystupmm zarfzem a vybranem formatu papfru. 
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10. V pffpade potfeby Ize vybrat moznosti Pokrocile. Nasleduje seznam nekterych moznostf: 

• Razeni: Vyberte hodnotu Serazeno nebo Neserazeno. 

• Vystupni prihradka: Vyberte pffslusnou pfihradku. 

• Uchovani ulohy: Pokud je vybrana moznostZapnuto, bude uloha kopfrovanf 
ulozena v zaffzenf MFP a nebude vytistena. Chcete-li ulohu normalne kopfrovat, 
vyberte hodnotu Vypnuto. Dalsf informace naleznete v casti Vytvofenf ulozene 
ulohy kopfrovanf . 

• Vylepsit: Stisknete moznost Zaostreni nebo Odstranit pozadi. 

• Zmensit na stranku Zvolte Zapnuto, chcete-li automaticky zmensit kopii na stranku 
vlozenou do zarfzenf MFP. 

Ikona stranky v sekci Kopie grafickeho displeje zobrazuje nahled kopie. 

1 1 . Po vyberu moznostf stisknete tlacftko OK. 

12. Na cfselne klavesnici zadejte pocet kopif a stisknete tlacftko Start. 



Kopirovani pomoci pracovni plochy skeneru 

Pouzijte pracovnf plochu skeneru pro kopfrovanf malych, tenkych pfedloh (s gramazf mene 
nez 60 g/m 2 ) nebo pfedloh s nepravidelnym formatem, jako stvrzenky, novinove ustrizky, 
fotografie, stare nebo opotrebovane dokumenty. 

1. Polozte dokument Ifcem dolu pracovnf plochu skeneru. 

2. V prfpade potreby Ize zmenit nastavenf obrazu a vybrat nastavenf kopfrovanf. 

3. Vytvarfte-li pouze jednu kopii, stisknete tlacftko Start. Pokud vytvarfte vice kopif, 
zadejte na cfselne klavesnici pocet kopif (az 999) a spust'te kopfrovanf stisknutfm 
tlacftka Start. Jestlize z pracovnf plochy skeneru kopfrujete vice stranek, naleznete 
v casti Pouzitf rezimu ulohy informace o vytvofenf vfcestrankove ulohy kopfrovanf. 



Kopirovani pomoci automatickeho podavace 

Pro vytvofenf az 999 kopif dokumentu, ktery ma vice nez 50 stran (zalezf na tloust'ce stran), 
Ize pouzft automaticky podavac. 

1 . Polozte dokument Ifcem dolu do automatickeho podavace. 

2. Zmehte nastavenf obrazu a vyberte nastavenf kopfrovanf. 

3. Vytvaffte-li pouze jednu kopii, stisknete tlacftko Start. Pokud vytvaffte vice kopif, 
zadejte na cfselne klavesnici pozadovany pocet kopif a stisknete tlacftko Start. 

Automaticky podavac dokumentu muze rozlisovat mezi dokumenty formatu Letter a Legal. 
Pokud ma kopfrovany dokument ruzne velikosti, v nastavenf polozky Predloha zvolte Ruzne 
pfedlohy. Pfi pouzitf teto funkce je kopfrovanf pomalejsf. 



Pouziti rezimu ulohy 

Pomocf funkce Rezim ulohy Ize vytvofit jedinou tiskovou ulohu z vice skenovanych polozek. 
Muzete pouzft automaticky podavac dokumentu (ADF) nebo pracovnf plochu skeneru. 
Nastavenf pro prvnf skenovanf je pouzito pro nasledujfcf skenovanf. 

1 . Stisknete tlacftko Kopfrovat. 
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2. Stisknete tlacitko Popis predlohy. 

3. Stisknete tlacitko Pokrocile. 

4. V zaskrtavacfm polfcku Rezim ulohy nastavte hodnotu Zapnuto. 

5. V prfpade potreby vyberte nastavenf vystupu. 

6. Po dokoncenf skenovanf kazde stranky zobrazf ovladacf panel vyzvu ke vlozenf dalsfch 
stranek. 

7. Proved'te jeden z nasledujfcfch kroku: 

Pokud uloha obsahuje vice stranek, vlozte dalsf stranku a stisknete tlacitko Start. 
Jestlize uloha jiz dalsf stranky neobsahuje, spust'te tisk stisknutfm tlacftka Dokonceno. 

Poznamka Pokud v rezimu ulohy skenujete prvnf stranku dokumentu pomocf automatickeho podavace, 

je nutne pomocf podavace skenovat vsechny stranky tohoto dokumentu. Skenujete-li prvnf 
stranku dokumentu pomocf pracovnf plochy skeneru, je nutne pomocf pracovnf plochy 

skeneru skenovat vsechny stranky tohoto dokumentu. 
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Upravy nastaveni kopirovani pro aktualni ulohu 



Kopie Ize upravit nastavenfm kontrastu, zmensenfm nebo zvetsenfm formatu nebo 
vylepsenfm kvality. 

Nastaveni kontrastu kopie 

Kontrast je mozne nastavit stisknutim sipek na panelu Rizeni kontrastu. Jezdec se posouva 
do svetlejsf nebo tmavsf oblasti panelu Kontrast. 

Zmensem nebo zvetseni kopii 

Zarfzenf MFP je vybaveno funkcf automaticke zmeny merftka. Pokud se format papiru 
predlohy lisf od formatu papfru kopie, umozhuje zarfzenf MFP automaticky rozpoznat rozdfl 
mezi temito formaty. Skenovany obrazek stranky predlohy je automaticky zmensen nebo 
zvetsen, aby odpovfdal formatu papfru kopie. Mfsto pouzitf funkcf zmensit a zvetsit muzete 
dat prednost automaticke zmene merftka. 

Zarfzenf MFP umozhuje zmensit kopie az na 25 % formatu predlohy a zvetsit je az na 400 % 
predlohy (200 % pri pouzitf automatickeho podavace). 

Chcete-li zmensit nebo zvetsit kopie, stisknete sipky na tlacftku Zmensit nebo zvetsit, 
dokud nenf zobrazena pozadovana velikost. Pole s procentualnfm udajem merftka uprostred 
tlacftka Zmensit nebo zvetsit informuje o stupni zmensem nebo zvetsenf v procentech. 
Stisknutim moznosti 100 % muzete take zobrazit klavesnici, kde je mozne zadat 
pozadovanou cfselnou hodnotu. Stisknutim tlacftka OK ulozte provedene zmeny. 



Odstraneni pozadi 

Pokud kopfrujete dokument vytisteny na barevnem papfru nebo pri oboustrannem 
kopfrovanf muzete vylepsit kvalitu kopie odstranenfm prfpadneho pozadf, ktere by mohlo 
zpusobit pruhovanou nebo neostrou kopii. Klepnete na Nastaveni kopirovani, a potom 
klepnete na kartu Pokrocile pro prfstup k vestavene obrazovce Odstraneni pozadi. Uroveh 
odstranenf pozadf je mozne nastavit stisknutim sipek na ovladaci Odstraneni pozadi. 
Jezdec se posouva do svetlejsf nebo tmavsf oblasti panelu Odstraneni pozadi. 



Zaostreni 

Ovladaci prvek Zaostreni urcuje nastaveni ostrosti, ktere zarfzenf MFP pouzije pri snfmanf 
predlohy pomocf pracovnf plochy skeneru. Stisknete tlacftko Nastaveni kopirovani a 
vyberte kartu Pokrocile. Zfskate prfstup k obrazovce Zaostreni. Zaostreni zvyrazhuje hrany 
predlohy, takze slaby nebo drobny text a grafika jsou zobrazeny jasneji. Pomocf sipek na 
panelu Ostrost Ize nastavit sflu ostrosti. 

Kontrast 

Ovladaci prvek Kontrast umozhuje urcit kontrast a jas kopie. Stisknutim sipek na ovladacfm 
prvku Kontrast Ize posunout jezdce do svetlejsf nebo tmavsf oblasti panelu Kontrast. 
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Kopirovani predion s vice formaty 



Pokud dokument pfedlohy obsahuje stranky ruznych formatu, napfiklad dokument formatu 
Letter s nekolika grafy formatu Legal, naleznete dalsi informace v castech Podnabidka 
Kopirovani a Kopirovani pomocf automatickeho podavace . 



Vytvoreni ulozene ulohy kopirovani 

Zapnete-li nastavenf ukladanf uloh, bude kopie ulozena na pevny disk a bude ji mozne 
vytisknout pozdeji. Chcete-li vytvorit ulozenou ulohu, musfte zadat nasledujfcf informace: 

1 . Stisknete tlacitko Kopirovat. 

2. Vyberte zakladnf nastavenf kopirovani (informace naleznete v casti Kopirovani pomoci 
moznostf nastavenf definovanych uzivatelem ). 

3. Stisknete kartu Pokrocile. 

4. V poli Ukladani uloh vyberte hodnotu Zapnuto. Zobrazf se dialogove okno s zadostf o 
zadanf hodnot Uzivatelske jmeno a Nazev ulohy. Pokud jste vybrali moznost 
Pozadovano overeni, je nutne zadat cfslo PIN. Chcete-li zadat cfslo PIN, stisknete 
male polfcko vedle moznosti Pozadovano overeni. Zobrazf se klavesnice, ktera umoznf 
zadat Uzivatelske jmeno a Nazev ulohy. Cfslo PIN je ctyrmfstne cfslo, ktereje mozne 
zadat na cfselne klavesnici. 

5. Zadejte uzivatelske jmeno. 

6. Zadejte nazev ulohy. 

7. Zadejte cfslo PIN, je-li pozadovano. 

8. Stisknete tlacitko OK. 

9. Stisknete tlacitko Start. 

Informace o tisku ulozenych uloh naleznete v casti Tisk ulozene ulohy . 
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Skenovani a odesNani e- 
mailem 



Zarfzenf MFP umoznuje barevne skenovani a digitalnf odesflani. Pomocf ovladacfho panelu 
Ize skenovat cernobfle nebo barevne dokumenty a odesflatje na e-mailovou adresu jako 
prflohu zpravy. Chcete-li pouzft digitalnf odesflani, musi byt zarfzenf MFP pripojeno k mfstnf 
sfti (LAN). Zarfzenf MFP se pripojf prfmo k sfti LAN. 

Zarfzenf MFP neposkytuje barevne kopfrovanf ani tisk, ale umoznuje skenovat a odesflat 
barevne obrazky. 

Tato kapitola obsahuje informace o skenovani a odesflani, protoze tyto funkce jsou pine 
integrovane. V teto kapitole jsou vysvetlena nasledujfcf temata: 

• Co to je protokol SMTP 

• Co to je protokol LDAP 

• Konfigurace e-mailu 

• Navigace na obrazovce E-mail 

• Zakladnf udaje e-mailu 

• Pouzitf adresare 

• Dalsf e-mailove funkce 
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Co to je protokol SMTP 



Protokol pfenosu elektronicke posty SMTP (simple mail transfer protocol) je sada pravidel, 
ktera definujf vzajemnou komunikaci programu, ktere prijfmajf a odesflajf e-maily. Zarfzem 
MFP muze odesflat dokumenty e-mailem pouze tehdy, je-li pfipojeno k sfti LAN, ktera ma 
platnou adresu IP pro server SMTP. Server SMTP musf mft take prfstup k Internetu. 

Pouzfvate-li pfipojenf k sfti LAN, obrat'te se na spravce systemu, ktery serveru SMTP pridelf 
adresu IP. Pokud se pripojujete pomocf DSL, obrat'te se na poskytovatele pripojem, ktery 
serveru SMTP pridelf adresu IP. 



Co to je protokol LDAP 

Protokol pro prfstup k adresarum LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) se pouzfva 
pri zfskavanf prfstupu k databazovym informacfm. Zarfzem MFP pouzfva protokol LDAP, 
kdyz vyhledava v globalnfm seznamu e-mailovych adres. Zacne-li uzivatel psat e-mailovou 
adresu, protokol LDAP pouzije funkci automatickeho dokoncovanf a nabfdne mu seznam 
e-mailovych adres, ktere odpovfdajf jiz zadanym znakum. S dalsfmi zadanymi znaky se 
seznam nabfzenych e-mailovych adres redukuje. 

Zarfzenf MFP podporuje protokol LDAP, ale k odesflanf e-mailu nepotrebuje pripojenf k 
serveru LDAP. 
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Konfigurace e-mailu 



Pfed prvnfm odeslanfm dokumentu e-mailem je nutne nakonfigurovat zarfzenf MFP. 
Zarfzenf MFP ma funkci automaticke konfigurace, ktera se pokusf najft spravne adresy IP 
pro servery SMTP a LDAP. Uzivatel muze adresu IP nastavit take rucne. 



Poznamka Nasledujfcf instrukce popisujf konfiguraci zarfzenf MFP pomocf ovladacfho panelu. 

Konfiguraci Ize provest take pomocf integrovaneho weboveho serveru. Dalsf informace 
naleznete v casti Pouzfvanf integrovaneho weboveho serveru . 



Automaticka konfigurace e-mailu 

1 . Na ovladacfm panelu zarfzenf MFP stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Stisknete tlacftko KONFIGURACE ZARIZENI a potom stisknete tlacftko ODESLAT. 

3. Stisknete tlacftko E-MAIL a potom stisknete tlacftko NAJIT BRANY PRO ODESILANI. 

Zarfzenf MFP se pokusf vyhledat v mfstnf sfti adresy IP pro server SMTP a server 
LDAP. Pokud se nepodaff adresy IP vyhledat, zobrazf se na ovladacfm panelu mfsto 
adres IP same nuly. V takovem pffpade nastavte adresu IP rucne. 

Rucni konfigurace e-mailu 

Pozadejte spravce systemu o adresy IP serveru SMTP a LDAP. Potom rucne nastavte 
adresy IP podle tohoto navodu. 

Konfigurace adres brany SMTP a brany LDAP 

1. Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Stisknete tlacftko KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknete tlacftko ODESLAT. 

4. Stisknete tlacftko E-MAIL. 

5. Stisknete tlacftko BRANA SMTP. 

6. Zadejte adresu brany SMTP. Adresa brany muze obsahovat az 12 cfslic, ktere jsou 
uspofadany do 4 skupin po 3 cfslicfch (napffklad 123.123.123.123). Stisknete tlacftko OK. 

7. Prejdete na tlacftko BRANA LDAP a stisknete je. 

8. Zadejte branu LDAP. Po zadanf adres bran SMTP a LDAP spust'te test konfigurace 
stiskem tlacftka TESTOVAT BRANY PRO ODESILANi a odeslete e-mail na svou 
vlastnf adresu. 

Pouziti vlastniho testu TESTOVAT BRANY PRO ODESILANI 

1. Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Stisknete tlacftko KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknete tlacftko ODESLAT. 

4. Stisknete tlacftko E-MAIL. 

5. Stisknete tlacftko TESTOVAT BRANY PRO ODESILANi. Pokud je konfigurace spravna, 
zobrazf se na displeji ovladacfho panelu zprava BRANY JSOU V PORADKU. 
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Pokud prvnf test probehl uspesne, odeslete e-mail na svou adresu pomocf funkce digitalnfho 
odesilanf. Jestlize e-mail obdrzfte, je funkce digitalnfho odesilanf spravne nakonfigurovana. 

Pokud e-mail neobdrzfte, pokuste se problemy se softwarem pro digitalnf odesilanf vyresit 
takto: 

• Zkontrolujte, zda jste adresy bran SMTP a LDAP zadali spravne. 

• Vytisknete konfiguracnf stranku. Ovefte, zda jsou adresy LDAP A SMTP spravne. 

• Zkontrolujte, zda sft' pracuje spravne. Odeslete z pocftace e-mail na svou adresu. Pokud 
e-mail obdrzfte, je sft'funkcnf. V opacnem prfpade se obrat'te na spravce site nebo na 
poskytovatele sluzeb Internetu (ISP). 

• Spust'te soubor DISCOVER.EXE. Program se pokusf brany vyhledat. Soubor muzete 
stahnout z webu spolecnosti HP http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 



Vyhledanf adres IP pomoci e-mailoveho programu 

Protoze vetsina e-mailovych programu take pouzfva protokol SMTP pro odesilanf e-mailu a 
protokol LDAP pro adresovanf e-mailovych zprav, mohli byste zjistit nazev hostitele brany 
SMTP a serveru LDAP z nastavenf sveho e-mailoveho programu. V mnoha prfpadech jsou 
servery SMTP a LDAP uvedeny pod stejnym nazvem hostitele. Po zfskanf nazvu hostitele 
muzete zjistit jeho adresu IP. Postupujte takto. 

1 . Otevrete prfkazovy radek v pocftaci. 

2. Zadejte prfkaz ns lookup, potom mezeru a nazev hostitele. 

3. Stisknete klavesu Enter. 

Pokud jste zjistili adresy IP serveru SMTP a LDAP, pouzijte je pri rucnf konfiguraci 
digitalnfho odesilanf. Informace najdete v casti Rucnf konfiqurace e-mailu . 
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Navigace na obrazovce E-mail 



Na obrazovce E-mail pouzijte k navigaci graficky dotykovy displej. 




1 


Tlacitko Napoveda 


2 


Pole Od: 


3 


Pole Komu: 


4 


Pole Kopie: 


5 


Pole Pfedmet: 


6 


Pole Skryta: 


7 


Tlacitko Vymazat vse 


8 


Tlacitko posunu 


9 


Tlacitko Start 


10 


Tlacitko Zpet 


11 


Oblast Nastaveni e-mailu 


12 


Obrazek nahledu stranky 



Tlacitko Napoveda 

Chcete-li zobrazit napovedu, stisknete tlacitko ? (Napoveda) a potom stisknete tlacitko Co 
to je? nebo Zobrazit postup. Dalsf informace naleznete v casti System napovedy . 

Pole Od: 

Stisknete tlacitko Od: a zadejte svoji e-mailovou adresu. Spravce muze pole Od nastavit na 
e-mailovou adresu, kterou ostatnf uzivatele nemohou menit. 

Pole Komu:, Kopie: a Skryta: 

Stisknete tato tlacftka, chcete-li nastavit prfjemce e-mailu. Nastaveni prfjemcu e-mailu 
muzete provest zadanfm e-mailove adresy pomocf dotykove obrazovky nebo vyberem 
z adresare. Dalsf informace naleznete v casti Pouzitf adresare . 



Tlacitko Vymazat vse 

Stisknutfm tlacftka Vymazat vse vymazete veskery text a zadana pole. 

Chybove zpravy s upozornenfm pro uzivatele se zobrazujf v dialogovem okne na obrazovce, 
ktere znemozhuje dalsf praci, dokud nenf zprava vymazana. 
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Zakladm udaje e-mailu 



Funkce e-mailu zaffzenf MFP poskytuje nasledujfcf vyhody: 

• Odesfla dokumenty na vice e-mailovych adres a setff tak cas a naklady na dorucenf. 

• Vytvaff cernobfle nebo barevne soubory. Soubory Ize odesflat v nekolika formatech, s 
nimiz muze pffjemce dale pracovat. 

Funkce e-mailu skenuje dokumenty do pameti zaffzenf MFP a odesfla je na jednu nebo vice 
e-mailovych adres jako pfflohu zpravy. Digitalnf dokumenty je mozne odesflat v nekolika 
grafickych formatech, napffklad TFF a JPG. Pffjemci tak mohou se souborem dokumentu 
pracovat v ruznych programech, ktere vyhovujf jejich pozadavkum. Dokumenty jsou 
dorucovany ve velmi podobne kvalite jako pfedloha a Ize je vytisknout, ulozit nebo pfedat dal. 

Chcete-li pouzfvat funkci e-mailu, je nutne zarfzenf MFP pripojit k platne mfstnf sfti s 
protokolem SMTP s prfstupem k Internetu. 



Vkladani dokumentu 

Dokument Ize kopfrovat z pracovnf plochy skeneru nebo z automatickeho podavace 
dokumentu (ADF). Na pracovnf plochu i do podavace Ize umfstit originaly ve formatu Letter, 
Executive, A4 a A5. Do automatickeho podavace dokumentu Ize navfc vkladat i pfedlohy ve 
formatu Legal. Mensf predlohy, uctenky, nepravidelne tvarovane a opotrebovane 
dokumenty, sesite dokumenty, dokumenty, ktere byly slozeny, a fotografie je vhodne 
skenovat z pracovnf plochy. Vfcestrankove dokumenty Ize snadno skenovat z 
automatickeho podavace. 

OdesNani dokumentu 

Zarfzenf MFP skenuje cernobfle nebo barevne predlohy. Muzete pouzft vychozf nastavenf 
nebo zmenit pfedvolby skenovanf a formaty souboru. Nasleduje pfehled vychozfch nastavenf: 

• Barevne 

• PDF (prfjemce musf ke zobrazenf prflohy e-mailove zpravy pouzft prohlfzec Adobe 
Acrobat®) 

Odesflanf dokumentu 

1. Polozte dokument Ifcem dolu na pracovnf plochu skeneru nebo do automatickeho 
podavace dokumentu. 

2. Stisknete tlacftko E-MAIL. 

3. Po zobrazenf vyzvy zadejte sve uzivatelske jmeno a heslo. 

4. Vyplhte pole Od:, Komu: a Predmet:. V pffpade potreby vyplhte pole Kopie: a Skryta:. 

V poli Od: muze jiz byt uvedeno vase uzivatelske jmeno nebojine vychozf informace. 
Pokud ano, pravdepodobne je nebudete moci zmenit. 

5. (Volitelne) Chcete-li zmenit vychozf nastavenf odesflaneho dokumentu (naprfklad jeho 
velikost), stisknete tlacftko Nastavenf e-mailu, a potom tlacftko Popis pfedlohy. Pokud 
odesflate oboustranny dokument, musfte popsat predlohu jako oboustranny dokument. 

6. (Volitelne) Chcete-li zmenit vychozf nastavenf pro vytvareny skenovany dokument 
(napffklad pozadovany format souboru), stisknete tlacftko Nastavenf e-mailu. 
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7. Stisknutfm tlacftka Start zahajfte odesflanf. 

8. Zarfzenf MFP zobrazf vyzvu s vyberem moznostf POKRACOVAT a RESET. 

• POKRACOVAT: Vsechny prave zadane udaje se zachovajf. Muzete snadno odeslat 
dalsf e-mail nebo fax se stejnymi nastavenfmi. 

• RESET: Vsechny prave zadane udaje se vymazou. Stiskem tlacftka RESET se ale 
nezrusi prave odeslany e-mail nebo fax. 

9. Po dokoncem sejmete dokument z pracovm plochy skeneru nebo ho vyjmete z 
automatickeho podavace. 

Pouzitf funkce automatickeho dokoncovam 

Kdyz na obrazovce Odeslat e-mailem zadavate znaky do poll Komu:, Kopie: nebo Od:, 
aktivuje se funkce automatickeho dokoncovam. Pri zadavanf pozadovane adresy nebo 
jmena pomocf obrazovky klavesnice prohleda zarfzenf MFP automaticky adresar a zobrazf 
prvnfjmeno nebo e-mailovou adresu odpovfdajfcf jiz zadanym znakum. Zobrazene jmeno 
Ize pak vybrat stisknutfm tlacftka Enter. Prfpadne muzete pokracovat v psanf, dokud funkce 
automatickeho dokoncovam nenalezne spravnou polozku. Pokud zadate znak, ktery 
neodpovfda zadne polozce v seznamu, automaticky dokonceny text zmizf z obrazovky, coz 
znamena, ze zadavate adresu, ktera dosud nenf v adresari. 
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Pouziti adresare 



Funkce adresare zarfzenf MFP umoznuje odeslat e-mailovou zpravu prfjemcum v seznamu. 
Informace o konfiguraci adresare e-mailovych adres zfskate od spravce systemu. 



Poznamka Adresar e-mailu Ize take vytvorit a spravovat pomocf integrovaneho weboveho serveru. 
Dalsf informace naleznete v casti Pouzfvanf integrovaneho weboveho serveru . 



Vytvoreni seznamu prijemcu 

Na dotykove obrazovce grafickeho displeje postupujte takto: 

1 . Stisknete tlacitko E-MAIL. 

2. Stisknete tlacitko Komu:. Zobrazf se obrazovka klavesnice. 

3. Zadejte prvnf pfsmeno jmena prfjemce. 

4. Stisknete ikonu CfflD (adresar). Zobrazf se adresar. 

5. Polozky v adresari muzete prochazet pomocf posuvnfku. Pridrzenfm sipky muzete 
seznam rychle projft. 

6. Zvyraznete jmeno, ktere chcete vybratjako prfjemce, a stisknete tlacitko Pfidat. 

Muzete take vybrat distribucnf seznam stisknutfm moznosti Vsechny nebo pfidat 
prfjemce z mfstnfho seznamu stisknutfm tlacftka Mistni. Zvyraznete prfslusna jmena a 
stisknutfm tlacftka Pfidat pridejte jmeno do seznamu prfjemcu. 

Chcete-li prfjemce odebrat ze seznamu, zvyraznete jeho jmeno a stisknete tlacitko 
Odstranit. 

7. Jmena v seznamu prfjemcu jsou uvedena na textovem radku obrazovky klavesnice. 

V prfpade potreby muzete pfidat prfjemce, ktery nenf uveden v adresari, zadanfm jeho e- 
mailove adresy pomocf obrazovky klavesnice. Po vytvorenf seznamu prfjemcu stisknete 
tlacitko OK. 

8. Stisknete tlacitko OK na obrazovce klavesnice. 

9. Prfpadne muzete dokoncit zadavanf udaju do poll Kopie: a Pfedmet: na obrazovce 
Odeslat e-mailem. Seznam prfjemcu muzete zkontrolovat stisknutfm sipky dolu na 
textovem radku Komu:. 

10. Stisknete tlacitko Start. 



Pouziti mistmho adresare 

Mfstnf adresar slouzf k ukladanf casto pouzfvanych e-mailovych adres. Mfstnf adresar Ize 
sdflet mezi zaffzenfmi MFP, ktera pouzfvajf stejny server pro prfstup k softwaru Digitalnf 
odesflanf HP. 

Adresar Ize pouzfvat pri zadavanf e-mailovych adres do poll Od:, Komu:, Kopie: a Skryta:. 
Lze take pridavat adresy do adresare nebo je z adresare odstranovat. 

Chcete-li adresar otevrft, stisknete tlacitko adresare na obrazovce klavesnice. Po stisknutf 
tlacftka Mistni se zobrazf tlacitko Upravit. Stisknete toto tlacitko, chcete-li adresy do 
adresare pridavat nebo je z adresare odstranovat. 
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Pfidanf e-mailovych adres do mfstnfho adresare 

1. Stisknete tlacitko Mi'stnf. 

2. Stisknete tlacitko Upravit. 

3. Stisknete tlacitko Pfidat. 

4. Do pole Adresa zadejte e-mailovou adresu pro novou polozku (povinne). 

5. Do pole Nazev zadejte jmeno pro novou polozku (povinne). Pole Jmeno slouzfjako alias 
e-mailove adresy. Pokud alias jmena nezadate, pouzije sejako alias samotna e-mailova 
adresa. 

6. Proved'te jeden z nasledujfcfch kroku: 

• Chcete-li pridat adresu a pokracovat v zadavanf dalsfch adres, stisknete tlacitko 
Ulozit. 

• Chcete-li prejft zpet na obrazovku Upravit bez ulozenf e-mailove adresy, stisknete 
tlacitko Storno. 

• Pokud chcete ulozit e-mailovou adresu a prejft zpet na obrazovku Upravit, stisknete 
tlacitko OK. 

Po pridam adresy se zobrazf nasledujfcf potvrzujfcf zprava: Adresa byla uspesne 
ulozena. E-mailova adresa je pfidana do verejneho adresare. Tato adresa bude 
prfstupna pro vsechny uzivatele. 

Odstranenf e-mailovych adres z mfstnfho adresare 

E-mailove adresy, ktere jiz nepouzfvate, muzete odstranit. 

Chcete-li e-mailovou adresu zmenit, je nutne adresu odstranit a pote pridat opravenou 
adresu do mfstnfho adresare jako novou. 

1. Stisknete tlacitko Mistni. 

2. Stisknete tlacitko Upravit. 

3. Stisknutfm tlacftka ODSTRANIT zobrazfte seznam e-mailovych adres, ktere muzete 
odstranit z mfstnfho adresare. Pokud neexistujf zadne adresy, ktere by bylo mozne 
odstranit, zobrazf se prazdny seznam. 

4. Zaskrtnete dotykem polfcko u tech e-mailovych adres, ktere chcete odstranit. Pote 
stisknete tlacitko OK. 

Zobrazf se nasledujfcf potvrzujfcf zprava: Chcete odstranit vybrane adresy? <Ano> 
<Ne> 

5. Stisknete tlacitko ANO, chcete-li e-mailove adresy odstranit, nebo stisknete tlacitko NE, 
pokud chcete prejft zpet na obrazovku Odstranit. 

6. Chcete-li se vratit na obrazovku Upravit, stisknete tlacitko OK. 
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Dalsi e-mailove funkce 



Po nainstalovanf volitelneho softwaru HP Digital Sending Software (HP DSS) budou 
dostupne dalsf funkce digitalnfho odesflani. 



Sekundarni e-mail 

Pokud spravce systemu umoznil pouzfvat tuto funkci, na displeji ovladacfho panelu se muze 
zobrazit moznost Sekundarni e-mail. Sekundarni e-mail je urcen pro resenf, ktera vyzadujf 
zvlastnf opatrenf pro zabezpecenf dat. Lisf se od bezne funkce e-mailu tfm, ze data mezi 
zarfzenfm a serverem HP DSS jsou zakodovana. Ve slozce \HPEMAIL2 v adresari 
programu DSS se vytvorf e-mailova zprava vyhovujfcf standardu rfc822, k nfz jsou 
naskenovana data pripojena jako pfiloha. Aplikace vyrobena jinym dodavatelem, ktera 
slozku sleduje, tuto e-mailovou zpravu zpracuje a odesle ji v zabezpecenem formatu. 

Dalsf informace o konfiguraci funkce sekundarmho e-mailu najdete v dokumentaci dodavane 
se softwarem HP DSS. Postup odesflani zpravy pomocf sekundarnfho e-mailu je stejny jako 
postup odesflani bezneho e-mailu. 



Odeslani do slozky 

Pokud spravce systemu umoznil pouzfvat tuto funkci, zarfzenf MFP muze naskenovat 
soubor a odeslat ho do zadane slozky v sfti. Slozky mohou byt v podporovanych operacnfch 
systemech, k nimz patrf: Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, 
Windows Server 2003 a Novell. 



Poznamka Pouzitf teto funkce a odeslanf souboru do urcitych slozek muze vyzadovat ovefenf. 
Pozadejte spravce systemu o dalsf informace. 

Dalsf informace o pouzfvanf funkce odeslanf do slozky najdete v dokumentaci dodavane se 
softwarem HP DSS. 



Odeslani k dalsimu zpracovani 

Pokud spravce systemu povolil funkci odeslanf k dalsfmu zpracovani, muzete naskenovat 
dokument a odeslat ho na vlastnf cfl k dalsfmu zpracovani. Cfl dalsfho zpracovani umozhuje 
odeslat spolu s naskenovanym dokumentem i dalsf informace do vybrane site nebo na 
server pomocf protokolu FTP. Vyzvy k zadanf specifickych informacf se zobrazujf na displeji 
ovladacfho panelu. Aplikace vyrobena jinym dodavatelem, ktera slozku nebo server FTP 
sleduje, muze zadane informace zfskat a dekodovat a provest urcenou operaci s 
naskenovanym obrazem. Spravce systemu muze take zadat tiskarnu jako jeden z cflu 
dalsfho zpracovani, coz umoznf naskenovany dokument tisknout prfmo na sft'ove tiskarne. 

Dalsf informace o pouzfvanf funkce odeslanf k dalsfmu zpracovani najdete v dokumentaci 
dodavane se softwarem HP DSS. 
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Faxovanf 



Zarfzenf HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp a HP LaserJet 4345xm mfp se 
dodavajf sjiz nainstalovanym prfslusenstvfm Analogovy fax HP LaserJet 300. Uzivatele 
operacnfho systemu Windows mohou nainstalovat software HP Digital Sending Software 
(DSS), ktery poskytuje sluzby digitalnfho faxovanf. 

Uplny navod ke konfiguraci faxu a k pouzfvam funkcf faxu najdete v prfrucce Uzivatelska 
pnrucka analogoveho faxu HP LaserJet 300. Tistena kopie teto prfrucky je dodavana se 
zarfzenfmi HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp a HP LaserJet 4345xm mfp. 

Tato kapitola obsahuje informace o nasledujfcfch tematech: 

• Analoqove faxovanf 



• Diqitalni faxovanf 



Analogove faxovam 



Je-li nainstalovan fax Analogovy fax HP LaserJet 300, muze zarfzenf MFP fungovat jako 
samostatny faxovy prfstroj. 

Zarfzenf HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp a HP LaserJet 4345xm mfp se 
dodavajf sjiz nainstalovanym prfslusenstvfm Analogovy fax HP LaserJet 300. Toto 
prfslusenstvf Ize k zarfzenf HP LaserJet 4345mfp (zakladnf model) objednat jako doplnek. 
Informace o objednavanf analogoveho faxu najdete v casti Cfsla dflu . 

Instalace faxu 

Nenf-li jiz fax nainstalovan, nainstalujte ho podle nasledujfcfch pokynu. 
1 . Vypnete zarfzenf MFP a odpojte vsechny kabely. 




2. Vyjmete vystupnf pfihradku, schranku se tfemi pfihradkami a stohovac se sesfvackou. 




3. Ze zadnf casti zarfzenf MFP odeberte kryt formatovace. 




4. Z formatovace odeberte kryt faxu. Do drazky v norm casti krytu zasuhte minci a odtlacte 
kryt od formatovace. Vysuhte kryt smerem nahoru a vyjmete ho z formatovace. 




120 Kapitola 6 Faxovam 



CSWW 



5. Otevrete dvfrka formatovace. 




6. Vyjmete fax z antistatickeho obalu. 

UPOZORNENI Fax obsahuje casti, ktere jsou citlive na elektrostaticke vyboje. Pri vyjfmanf faxu z 

antistatickeho obalu a behem instalace pouzijte ochranu proti staticke elektrine, napffklad si 
vezmete antistaticky naramek a pfipojte ho ke kovovemu ramu zaffzem MFP nebo se 

kovoveho ramu dotykejte druhou rukou. 

7. Zarovnejte dva vyrezy na faxu se dvema vodftky faxu a opatrne zasuhte fax do vodftek. 




8. Pfitisknete fax na mfsto a zkontrolujte, ze je bezpecne pripojeno k formatovaci . 




9. Zavrete dvfrka formatovace. 




10. Vrat'te kryt formatovace na puvodnf mfsto. 
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11. Znovu nainstalujte vystupnf prihradku, schranku se tremi prihradkami a stohovac se 
sesfvackou. 




12. Znovu pripojte vsechny kabely a zarfzenf MFP zapnete. 



Pripojeni faxu k telefonni lince 

Pred pfipojenfm faxu k telefonni lince zkontrolujte, zda se jedna o vyhrazenou telefonni 
linku, kterou nepouzfva zadne jine zarfzenf. Tato linka by mela byt analogova, protoze fax 
nefunguje spravne, je-li pripojen k nekterym digitalnfm systemum PBX. Pokud si nejstejistf, 
zda je telefonni linka analogova nebo digitalnf, obrat'te se na poskytovatele telefonnfch 
sluzeb. 



Poznamka Spolecnost HP doporucuje pouzitf telefonnfho kabelu dodavaneho spolu s faxem, ktere 
zajistf spravne fungovanf zarfzenf. 

Pripojte fax k telefonnfmu konektoru podle nasledujfcfho navodu. 

1 . Vyhledejte telefonni kabel dodany s faxem. Jeden konec telefonnfho kabelu zapojte do 
zdfrky faxu, ktera je na formatovaci. Zatlacte konektor tak, aby zapadl na mfsto. 

















\\ • 












• • • 



UPOZORNENI Telefonni linku musfte zapojit do portu faxu u dolnfho okraje formatovace. Nepfipojujte ji k 
portu HP Jetdirect LAN, ktery je u hornfho okraje formatovace. 

2. Druhy konec telefonnfho kabelu pripojte do telefonni zdfrky na zdi. Zatlacte konektor tak, 
aby zapadl na mfsto. 



Konfigurace a pouzivani funkci faxu 

Funkce faxu je pred prvnfm pouzitfm treba nastavit v pomocf nabfdek na ovladacfm panelu. 
Opine informace o konfiguraci a pouzfvanf faxu a informace o resenf potfzf s faxem najdete 
v prfrucce Uzivatelska prirucka analogoveho faxu HP LaserJet 300, ktera je dodavana spolu 
s faxem. 
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Digitalni faxovam 



Digitalnf faxovanf je k dispozici po instalaci volitelneho softwaru HP Digital Sending 
Software. Informace o objednavanf tohoto softwaru naleznete na webu http://www.hp.com/ 
go/lj4345mfp_software. 

Pri digitalnfm faxovanf nemusi byt zarfzenf MFP pripojeno k telefonnf lince. Zarfzenf MFP 
muze odeslat fax jednfm ze trf uvedenych zpusobu: 

• Fax v siti LAN odesila faxy prostrednictvfm jinych poskytovatelu faxovych sluzeb. 

• Fax v systemu Microsoft Windows 2000 vyuzfva faxovy modem a modul digitalnfho 
odesflam v pocftaci, ktere umozhujf, aby pocftac fungoval jako brana pro faxovanf. 

• Internetovy fax pouzfva ke zpracovanf faxu poskytovatele sluzby Internetovy fax. Fax 
se dorucuje bud' na tradicnf faxovy prfstroj nebo na e-mailovou adresu. 

Uplne informace o pouzfvanf digitalnfho faxovanf najdete v dokumentaci dodavane se 
softwarem HP Digital Sending Software. 
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Volitelna vstupni a vystupni 
zarizeni 



V teto kapitole najdete informace o pouzfvam nasledujfcfch vstupmch a vystupmch zarfzenf 
a o resenf potfzf s nimi: 

• Schranka s tremi prihradkami 

• Sesivacka a stohovac 

• Zasobnfky na 500 listu a podstavec 

• Podavac obalek 

• Resenf potizi se vstupnim a vystupnim prfslusenstvim 



Schranka s tremi prihradkami 



Volitelna schranka se tfemi prihradkami ma jednu prihradku, do ktere Ize vlozit az 500 listu, 
a dve prihradky, do nichz Ize vlozit az 100 listu. Celkova kapacita je 700 listu. 

Schranka se tremi prihradkami ma tri pracovnf rezimy: rezim schranky, rezim stohovace a 
rezim separace funkcf. Vsechny rezimy jsou popsany v nasledujfcfch castech teto kapitoly. 



Rezim schranky 

Jednotlive prihradky mohou byt prideleny uzivateli nebo skupine uzivatelu. Vsechny ulohy 
tisku, kopfrovam a faxovanf, ktere dany uzivatel nebo skupina uzivatelu odesle, budou 
doruceny do jejich prihradky. Kazdy uzivatel si muze prihradku zvolit v ovladaci tiskarny 
nebo na ovladacfm panelu. 

Kdyz se urcena prihradka naplnf, zarfzenf MFP prestane tisknout. Tisk muze pokracovat az 
po vyprazdnem schranky. 



Rezim stohovace 

Ve schrance se tremi prihradkami Ize kombinovat prihradky tak, aby fungovaly jako 
stohovac. Do prihradky se vejde az 700 listu papfru o hmotnosti 75g/m 2 (20 lb). Vystup uloh 
se odesfla nejprve do dolnf prihradky, pote do strednf prihradky a pote do hornf prihradky. 
Tiskove ulohy, ktere potrebujf vice nez 500 listu, nejprve naplnf spodnf prihradku, potom 
pokracujf tiskem do strednf a hornf prihradky. 

Kdyz se vsechny prihradky naplnf, zarfzenf MFP prestane tisknout. Tisk muze pokracovat az 
po odstranenf papfru z hornf prihradky. Zarfzenf MFG nepokracuje v tisku, pokud odstranfte 
papfr ze spodnf nebo prostrednf prihradky drive, nez z hornf prihradky. 



Poznamka Po vyjmutf papfru z hornf prihradky se nepokousejte papfr vlozit zpet. Zpusobilo by to 
stohovanf stranek v nespravnem poradf. 

Kdyz je schranka se tremi prihradkami v rezimu stohovace, nelze pro vystup tiskove ulohy 
urcit konkretnf prihradku. 



Rezim separace funkci 

Uzivatel muze nakonfigurovat schranku tak, aby do jednotlivych pfihradek byly odesflany 
ulohy jedne funkce zarfzenf MFP, jakoje tisk, kopfrovam a faxovanf. Muzete napffklad urcit, 
ze vsechny ulohy kopfrovam se odesflajf do hornf prihradky. 

Kdyz je urcena prihradka plna, zarfzenf MFP prestane pro danou funkci fungovat. Tisk, 
kopfrovam nebo faxovanf muze pokracovat az po vyprazdnem prihradky. 



Pouzivam schranky se tremi prihradkami 

Rezim fungovanf Ize nastavit na ovladacfm panelu, nebo v ovladaci tiskarny. 



Poznamka Kdyz vyberete rezim fungovanf v ovladaci tiskarny, musejf nastavenf odpovfdat rezimu, ktery 
je nastaven pomocf ovladacfho panelu. 
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V rezimu schranky Ize na ovladacfm panelu nebo v ovladaci tiskarny pridelit prihradky 
jednotlivym uzivatelum nebo skupine uzivatelu. V rezimu separace funkcf Ize na ovladacfm 
panelu pridelit jednotlive prihradky zvolenym funkcfm. 

Po kazde zmene rezimu fungovanf se zarfzenf MFP restartuje. 

Vyber rezimu fungovanf na ovladacfm panelu 

1. Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Prejdete na tlacftko KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete je. 

3. Prejdete na tlacftko KONFIGURACE MBM-3 a stisknete je. 

4. Stisknete tlacftko PRACOVNI REZIM. Vyberte rezim, ktery chcete pouzfvat. 

5. Stisknete tlacftko OK. 

Vyber rezimu fungovanf v ovladaci tiskarny (Windows) 

1 . Zobrazte okno s vlastnostmi ovladace tiskarny. Postup najdete v casti Pouzfvanf 
ovladacu tiskarny . Vyhledejte sloupec se zahlavfm Zmena nastavenf konfigurace a 
postupujte podle pokynu pro vas operacnf system. 

2. Rezim Ize nastavit automaticky nebo rucne: 

a. Automaticke nastavenf: Vedle polozky Automaticka konfigurace klepnete na 
moznost Aktualizovat. 

b. Rucnf nastavenf: V seznamu moznostf Vystupni prihradka nebo Volitelny vystup 

papiru (lisf se podle operacnfho systemu) vyberte pozadovany rezim. 

Vyber rezimu fungovanf v ovladaci tiskarny (Mac OS 9) 

1 . Zobrazte okno s vlastnostmi ovladace tiskarny. Postup najdete v casti Pouzfvanf 
ovladacu tiskarny . Vyhledejte sloupec se zahlavfm Zmena nastavenf konfigurace a 
postupujte podle pokynu pro vas operacnf system. 

2. V rozevfracf nabfdce Zmenit vyberte moznost Volitelny vystup papiru. 

3. V rozevfracf nabfdce CM: klepnete na moznost HP - schranka se tfemi prihradkami. 

4. V rozevfracf nabfdce Zmenit vyberte moznost Rezim schranky. 

5. V rozevfracf nabfdce CM: vyberte rezim, ktery chcete pouzfvat. 

6. Klepnete na tlacftko OK. 

Vyber rezimu fungovanf v ovladaci tiskarny (Mac OS X) 

1 . Zobrazte okno s vlastnostmi ovladace tiskarny. Postup najdete v casti Pouzfvanf 
ovladacu tiskarny . Vyhledejte sloupec se zahlavfm Zmena nastavenf konfigurace a 
postupujte podle pokynu pro vas operacnf system. 

2. V rozevfracf nabfdce Volitelny vystup papiru vyberte moznost HP - schranka se tfemi 
prihradkami. 

3. V rozevfracf nabfdce Rezim schranky vyberte rezim, ktery chcete pouzfvat. 

4. Klepnete na polozku Pouzit zmeny. 
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Pridelem vystupm prihradky uzivateli nebo skupine uzivatelu v rezimu 
Schranka (Windows) 

Tento postup zopakujte pro kazdeho uzivatele nebo kazdou skupinu uzivatelu. 

1 . Otevrete okno ovladace tiskarny. Informace najdete v casti Pouzfvanf ovladacu tiskarny . 

2. Na karte Vystup vyberte prfslusnou vystupm prihradku a klepnete na tlacftko OK. 

Poznamka Muzete vytvorit Rychle nastavenf, ktere obsahuje prfslusna nastavem a vystupy. Dalsi 
informace naleznete v casti Vvtvofem a pouzitf rychlych nastaveni . 

Pridelenf vystupm prihradky uzivateli nebo skupine uzivatelu v rezimu 
Schranka (Mac) 

Pridelte vystupm prihradky jako schranky tak, ze vytvorfte v ovladaci tiskarny novou 
pfedvolbu. 

1 . Otevrete okno ovladace tiskarny. Informace najdete v casti Pouzfvanf ovladacu tiskarny . 
Vyhledejte sloupec se zahlavfm Zmena nastaveni vychozf konfigurace tiskove ulohy a 
postupujte podle pokynu pro vas operacnf system. 

2. Vytvofte novou pfedvolbu. 

Konfigurace cflove prihradky na ovladacfm panelu (rezimy Schranka a 
Separace funkcf) 

1. Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Pfejdete na tlacftko KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete je. 

3. Stisknete tlacftko TISK, KOPIROVAnI nebo FAX. 

4. Stisknete tlacftko MISTO URCENI PAPIRU. Vyberte vystupm prihradku, kterou chcete 
pouzfvat. 

5. Stisknete tlacftko OK. 
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Sesivacka a stohovac 



Doplhkovy stohovac se sesfvackou muze sesfvat az 30 listu papfru s gramazf 75 g/m 2 . 
Sesivacka muze sesft nasledujfcf velikosti media: A4, Letter, Legal, Executive (JIS) a 8,5 x 
13 placu. Do zarfzenf se vejde az 500 listu papfru. 

• Gramaz papfru muze byt v rozsahu od 60 do 120 g/m 2 . Tezsf papfr muze mft pro 
sesfvanf nizsf limit nez 30 listu. 

• Pokud uloha sestava jen z jednoho listu nebo pokud sestava z vice nez 30 listu, zarfzenf 
MFP vytiskne ulohu do prihradky, ale nesesije ji. 

• Sesivacka slouzf vyhradne k sesfvanf papfru. Nepokousejte se sesfvat jine typy medif, 
naprfklad obalky, folie nebo stftky. 

Chcete-li, aby se vystup tiskove ulohy sesil, vyberte moznost sesitf v softwaru zarfzenf. 
Sesfvacku Ize obvykle vybrat v pouzite aplikaci i v ovladaci tiskarny. Nektere moznosti vsak 
mohou byt dostupne pouze v ovladaci tiskarny. Mfsto a zpusob provedenf nastavenf zavisf 
na pouzite aplikaci nebo ovladaci tiskarny. 

Pokud nelze pouzitf sesfvacky nastavit v aplikaci ani v ovladaci tiskarny, aktivujte pouzitf 
sesfvacky na ovladacfm panelu zarfzenf MFP. 

Sesivacka prijme tiskovou ulohu, i pokud v zasobnfku dosly svorky. Listy vsak pak nebudou 
sesity. Ovladac tiskarny muze byt konfigurovan tak, aby v prfpade, ze v kazete sesfvacky 
dosly svorky, nebyla moznost sesfvanf dostupna. 



Konfigurace ovladace tiskarny pro rozpoznani doplnkoveho 
stohovace se sesivackou 

Ovladac tiskarny je treba nakonfigurovat, aby doplhkovy stohovac se sesfvackou rozpoznal. 
Toto nastavenf je treba provest pouze jednou. Postup konfigurace ovladace, aby rozpoznal 
dane prfslusenstvf, se I is f podle pouzfvaneho operacnfho systemu. Postup najdete v casti 
Pouzfvanf ovladacu tiskarny . Vyhledejte sloupec se zahlavfm Zmena nastavenf konfigurace 
a postupujte podle pokynu pro vas operacnf system. Jako volitelny vystup papfru nebo jako 
volitelne prfslusenstvf vyberte zarfzenf HP 500-Sheet Stapler/Stacker (Stohovac na 500 listu 
se sesfvackou). 



Nastavem sesfvacky v softwaru (Windows) 

1. V nabfdce Soubor klepnete na polozku Tisk, a pote na polozku Vlastnosti. 

2. Na karte Vystup klepnete na rozevfracf seznam oznaceny Sesfvat a klepnete na 
moznost Jedna svorka sikmo. 



Nastavem sesivacky v softwaru (Mac) 

1 . V nabfdce Soubor klepnete na moznost Tisk a v moznostech tisku vyberte moznost 
Upravy. 

2. V rozevfracf nabfdce Smerovani vystupu vyberte moznost Sesivacka. 

3. V rozevfracf nabfdce Upravy vyberte styl sesfvanf, ktery chcete pouzfvat. 
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Nastavenf sesfvacky pro tiskove ulohy na ovladacim panelu 

1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Prejdete na tlacitko KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete je. 

3. Stisknete tlacitko STOHOVAC SE SESIVACKOU. 

4. Stisknete tlacitko SESITI. 

5. Stisknete vybranou moznost, bud' 2ADNE nebo JEDNA. 

Poznamka Nastavem sesfvacky na ovladacim panelu zmenf vychozf nastavenf pro sesfvanf na 

moznost SESITI. Je pak mozne, ze vsechny tiskove ulohy budou sesity. Nastavenf 
provedena v ovladaci tiskarny majf prednost pred nastavenfm provedenym na ovladacim 

panelu. 



Nastavenf sesfvacky pro tiskove ulohy v ovladaci tiskarny 
(Windows) 

Poznamka Nasledujfcf postup nastavf sesfvanf jako vychozf nastavenf vsech tiskovych uloh. 

1 . Otevrete okno ovladace tiskarny. Informace najdete v casti Pouzfvanf ovladacu tiskarny . 
Vyhledejte sloupec se zahlavfm Zmena vychozfho nastavenf tiskove ulohy. 

2. Na karte Vystup klepnete na rozevfracf seznam oznaceny Sesivat a klepnete na 
moznost Jedna svorka sikmo. 

Poznamka Muzete vytvorit Rychle nastavenf, ktere obsahuje prfslusna nastavenf. Dalsf informace 
naleznete v casti Vytvofenf a pouzitf rychlych nastavenf . 



Nastavenf sesfvacky pro tiskove ulohy v ovladaci tiskarny 
(Macintosh) 

Vytvofte novou predvolbu v ovladaci tiskarny pro sesfvacku. 

1 . Otevrete okno ovladace tiskarny. Informace najdete v casti Pouzfvanf ovladacu tiskarny . 
Vyhledejte sloupec se zahlavfm Zmena nastavenf vychozf konfigurace tiskove ulohy a 
postupujte podle pokynu pro vas operacnf system. 

2. Vytvofte novou predvolbu. 

Nastavenf sesfvacky pro vsechny ulohy kopfrovanf na 
ovladacim panelu 

Poznamka Nasledujfcf postup zmenf vychozf nastavenf vsech uloh kopfrovanf na sesfvanf. 

1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Prejdete na tlacitko KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete je. 

3. Stisknete tlacitko KOPIROVANI. 

4. Stisknete tlacitko SESITI. 

5. Stisknete vybranou moznost, bud' 2ADNE nebo ROH. 
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Nastavem sesfvacky pro jednu ulohu kopirovani na 
ovladaci'm panelu 

Tfmto postupem nastavfte sesfvacku pouze pro nasledujfcf kopirovani. 

1 . Stisknete tlacitko Kopirovat. 

2. Stisknete tlacitko Nastavem' kopirovani. 

3. Stisknete kartu SESITI. 

4. Stisknete vybranou moznost, bud' ZADNE nebo JEDNA. 

Nastavem zahzem MFP pro pnpad, kdy je kazeta se svorkami 
prazdna 

Uzivatel muze zadat, zda ma zarfzenf MFP pri vyprazdnenf kazety se svorkami prestat 
tisknout, nebo zda ma dale tisknout bez sesfvani. 

1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Prejdete na tlacitko KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete je. 

3. Stisknete tlacitko STOHOVAC SE SESIVACKOU. 

4. Stisknete tlacitko DOSLY SVORKY. 

5. Stisknete vybranou moznost, kterou chcete nastavit: 

• Chcete-li, aby se tisk az do vymeny kazety se svorkami prerusil, vyberte moznost 
ZASTAVIT. 

• Chcete-li, aby se dale tisklo bez sesfvani, vyberte moznost POKRACOVAT. 

Vkladani sesivacich svorek 

Kdyz se na displeji ovladaciho panelu zobrazf zprava V SESIVACCE DOCHAZEJI 
SVORKY (v sesivacce zbyva mene nez 20 svorek) nebo zprava VYMENIT KAZETU 

SESIVACKY (sesfvacka je prazdna, nebo zbyvajfcf svorky nelze pouzft), vlozte nove svorky. 

Muzete zadat, zda zarfzenf MFP po vyprazdnenf kazety se svorkami prestane tisknout, nebo 
bude dale tisknout bez sesfvani. Dalsf informace naleznete v casti Nastavem zarfzenf MFP 
pro prfpad, kdyje kazeta se svorkami prazdna . 

Doplnem svorek 

1 . Stisknete a pridrzte uvolhovacf tlacitko v norm casti stohovace se sesfvackou. 
Vytahnete stohovac se sesfvackou ze zarfzenf MFP. 
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2. Otevrete kryt stohovace se sesfvackou. 




3. Uchopte zelenou uchytku kazety se svorkami a vytahnete pouzitou kazetu ze sesfvacf 
jednotky. 




5. Zavrete kryt stohovace se sesfvackou a zasuhte stohovac do zarfzem MFP. 
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Zasobmky na 500 listu a podstavec 



K zarfzenf MFP Ize nainstalovat az tri zasobnfky na 500 listu. Pokud pouzijete vice nez 
jeden zasobnfk na 500 listu, doporucuje spolecnost HP pouzft k zarfzem podstavec. 
Podstavec poskytuje zarfzem MFP stabilitu, takze se nemuze prevrhnout. Pri umfstenf 
zarfzenf na podstavec je take zarfzem ve vysce, v ktere se s mm lepe pracuje. 

Pfi instalaci podstavce a zasobnfku na 500 listu postupujte podle pokynu dodavanych s 
tfmto prfslusenstvfm. Umfstete vzdy jeden zasobnfk na podstavec a zarfzenf MFP na 
zasobnfk. 



UPOZORNENI Nikdy se nepokousejte zvednout zarfzenf MFP, je-li k nemu pfipojen vice nez jeden 
zasobnfk na 500 listu. Informace najdete v casti Premfst'ovanf zarfzenf MFP . 

Pokyny, jak vkladat papfr a jina tiskova media do zasobnfku na 500 listu, najdete v casti 
Vkladanf medif do zasobnfku 2, 3 a 4 . 
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Podavac obalek 



Pri pouzitf doplnkoveho podavace obalek zarfzenf MFP automaticky zavede az 75 obalek 
standardnfho formatu. Chcete-li si doplnkovy podavac obalek objednat, rid'te se pokyny v 
casti Objednavanf nahradnfch dflu, spotfebnfho materialu a prfslusenstvf . 

• Tisknete pouze na obalky, ktere jsou schvaleny pro pouzitf v zarfzenf MFP. (Informace 
naleznete v casti Obalky .) 

• Predtfm, nez podavac obalek pouzijete, zkontrolujte, zda je ovladac tiskarny nastaven 
tak, abyjej rozpoznal. Toto nastavenf je treba provest pouze jednou. Dalsf informace 
naleznete v napovede online k ovladaci tiskarny. 

• Meli byste se seznamit s jednotlivymi castmi podavace obalek. 



1 Uvolnovaci packa 

2 Pfitlacnik obalek 

3 Nastavec zasobniku 

4 Voditka 



Instalace doplnkoveho podavace obalek 

Podle nasledujfcfch pokynu nainstalujte doplnkovy podavac obalek do tiskarny. 



Instalace doplnkoveho podavace obalek 

1 . Otevrete zasobnfk 1 . 





2. Sejmete ze zarfzenf MFP plastovy kryt otvoru pro obalky. 
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3. Zasunte do zarfzenf MFP doplnkovy zasobnfk obalek, dokud nezapadne do spravne 
pozice. Zatahnete opatrne za podavac obalek a zkontrolujte, zda je bezpecne usazen. 




Odpojeni doplnkoveho zasobniku obalek 

Postupem podle nasledujfcfch pokynu odeberte doplnkovy zasobnfk obalek ze zarizem MFP. 
Odebram doplnkoveho podavace obalek 

1 . Stisknete uvolnovacf tlacftko umfstene na leve strane a vytahnete podavac obalek ze 
zarizem MFP. 




2. Vrat'te zpet plastovy kryt vstupu pro obalky a zavrete zasobnfk 1 . 




Vkladam obalek do volitelneho podavace obalek 

Podle nasledujfcfch pokynu vlozte obalky do doplnkoveho podavace obalek. 
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Vkladam obalek do doplnkoveho podavace obalek 

1 . Rozlozte podavac obalek. Zvednete prftlacnfk obalek. 




3. Obalky vlozte Ifcem nahoru a stranou pro adresu smerem do tiskarny. Stoh obalek 
nesmf prevysovat sipky na vodftkach. Obalky zasuhte co nejdale do tiskarny, netlacte 
vsak na ne silou. Obalky v dolnf casti stohu by se mely zasunout o neco dale, nez 
obalky v hornf casti stohu. 




4. Nastavte vodftka tak, aby se dotykaly obalek, ale neohybaly je. 




5. Prftlacnfk sklopte na obalky. 
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Nastavte format obalek jednou z nasledujfcfch moznostf. Zkousejte je v uvedenem poradf: 
aplikaci, ze ktere tisknete, v ovladaci tiskarny, nebo v nabfdce Manipulace s papirem na 
ovladacfm panelu zarfzenf MFP. Informace najdete v casti Nabidka Manipulace s papfrem . 
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Reseni potizi se vstupmm a vystupnim pnslusenstvim 



Kdyz je prfslusenstvf, jako schranka se tfemi pfihradkami a stohovac se sesfvackou, 
spravne nainstalovano, svftf na nem dioda LED zelene. Kdyz dioda nesvftf, blika, nebo svfti 
oranzove, doslo k potfzfm. Informace najdete v casti Popis svetelnych kontrolek schranky se 
tremi pfihradkami a stohovace se sesfvackou . 




Podrobnosti o odstranem uvfznuteho media z podavace obalek nebo zasobmku na 500 listu 
najdete v castech Odstranenf uvfznuteho media oblasti z volitelneho podavace obalek a 
Odstranem uvfznuteho media z oblasti zasobmku 2, 3, 4 nebo 5 . 
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Funkce zabezpeceni 



V teto casti jsou popsany dulezite funkce zabezpeceni, ktere jsou k dispozici pro zarfzem 
MFP. 

• Zabezpeceni integrovaneho weboveho serveru 

• Foreign Interface Harness (FIH) 

• Funkce Secure Disk Erase 

• Funkce uchovavanf uloh 

• Ovefovanf DSS 

• Uzamcenf nabfdek ovladacfho panelu 

• Uzamcenf schranky formatovace 
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Zabezpecem integrovaneho weboveho serveru 



Chcete-li, aby neopravnem uzivatele nemohli menit nastavem zarfzem MFP, chrante prfstup 
k integrovanemu webovemu serveru heslem. 

Zabezpecem integrovaneho weboveho serveru 

1 . Spust'te integrovany webovy server. Dalsf informace najdete v casti Pouzivanf 
integrovaneho weboveho serveru . 

2. Klepnete na kartu Nastavem'. 

3. Klepnete na tlacftko Zabezpecem' v leve casti okna. 

4. Do pole Nove heslo zadejte heslo a zadjete je znovu do pole Overit heslo. 

5. Klepnete na tlacftko Pouzit. Heslo si zaznamenejte a ulozte je na bezpecne mfsto. 
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Foreign Interface Harness (FIH) 



Rozhranf FIH (Foreign Interface Harness) poskytuje pripojenf zarfzenf MFP. Pomocf 
rozhranf FIH a zarfzem od jinych dodavatelu muzete sledovat udaje o kopifch porfzenych na 
zarfzenf MFP. 



Pozadavky 

• Operacnf system Windows 9X, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000 nebo 
Windows XP 

• Prfstup k uctovacfm hardwarovym fesenfm jinych dodavatelu, jakojsou napffklad 
zarfzenf Equitrac nebo Copitrak 



Pouziti rozhram FIH 

Chcete-li pouzft rozhranf FIH, je nutne stahnout a nainstalovat software FIH. Software je k 
dispozici na webu http://www.hp.com/go/lj4345mfp_software. Software umozhuje povolit 
nebo zakazat pripojem rozhranf FIH. V softwaru Ize take nastavit nebo zmenit osobnf 
identifikacnf cfslo spravce (PIN). 

Spravce muze pouzft moznosti PIN a nastavit rozhranf FIH tak, aby branilo vsem 
neopravnenym zmenam. Zmeny Ize provadet pouze po overenf spravnosti cfsla PIN. 

Poznamka Cfslo PIN, ktere je pfirazeno softwaru pro spravu rozhranf FIH, je dulezite si pamatovat. 
Cfslo PIN je nutne zadavat pri kazde zmene rozhranf FIH. 



Povolem pripojenf rozhranf FIH 

1. Poklepejte na soubor FIH.exe. Zobrazf se dialogove okno Foreign Interface Harness. 

2. Klepnete na tlacftko OK. 

3. Klepnete na tlacftko Povolit. 

4. Pokud jste jeste nezadali cfslo PIN, klepnete na moznost Ne. Pokud jste jiz cfslo PIN 
zadali, klepnete na moznost Ano. Pokud jste zvolili moznost Ne, zadejte a potvrd'te cfslo 
PIN a klepnete na tlacftko OK. Jestlize jste zvolili moznost Ano, zadejte cfslo PIN a 
klepnete na tlacftko OK. 

Poznamka Cfslo PIN musf obsahovat vyhradne cfslice. 

5. Klepnete na tlacftko, ktere odpovfda vybranemu typu pripojenf: Prime nebo Sit'. Pokud 
jste vybrali moznost Prime, zadejte port zarfzenf MFP. Pokud jste vybrali moznost Sit', 
zadejte adresu IP a port zarfzenf MFP. 



Poznamka Adresu IP zarfzenf MFP Ize zjistit na konfiguracnf strance. Konfiguracnf stranku Ize 

vytisknout z ovladacfho panelu: Stisknete tlacftko Nabidka, stisknete tlacftko INFORMACE a 
potom stisknete tlacftko TISK KONFIGURACE. 

Pokud jste zadali nespravnou adresu IP, zobrazf se chybova zprava. V opacnem prfpade je 
pripojenf povoleno. 
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Zakaz pripojenf rozhram FIH 

1. Poklepejte na soubor FIH.exe. Zobrazf se dialogove okno Foreign Interface Harness. 

2. Klepnete na tlacftko OK. 

3. Klepnete na tlacftko Zakazat. 

4. Zadejte cfslo PIN a klepnete na tlacftko OK. 

5. Klepnete na tlacftko, ktere odpovfda vybranemu typu pripojenf: Prime nebo Sit'. Jestlize 
jste klepli na moznost Prime, zadejte port zarfzenf MFP a klepnete na tlacftko OK. 
Jestlize jste vybrali moznost Sit', zadejte adresu IP a port zarfzenf MFP a klepnete na 
tlacftko OK. Pripojenf je zakazano. 



Poznamka Pokud ztratfte cfslo PIN a je nutne pripojenf zakazat, pokuste se pouzft uvedene vychozf 

cfslo PIN a zakazat je. Pomoc najdete na webu sluzby HP Instant Support, ktera je dostupna 
z integrovaneho weboveho serveru nebo na webu http://instantsupport.hp.com. Dalsf 

informace najdete v casti Pouzfvanf integrovaneho weboveho serveru . 
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Funkce Secure Disk Erase 



Odstranena data Ize na pevnem disku zarfzenf MFP chranit pfed neopravnenym prfstupem. 
Funkce Secure Disk Erase umozhuje bezpecne odstrahovat tiskove ulohy a ulohy 
kopfrovanf z pevneho disku. 

Funkce Secure Disk Erase poskytuje nasledujfcf urovne zabezpecenf disku: 

• Non-Secure Fast Erase (Rychle vymazanf bez zabezpecenf). Jedna se o jednoduchou 
funkci, ktera odstranuje data z tabulky souboru. Funkce odstranuje moznost prfstupu 

k souboru, data ale zustavajf na disku, dokud nejsou prepsana pri dalsfm ukladanf. 
Tento rezim je nejrychlejsf. Rezim rychleho vymazanf bez zabezpecenf (Non-Secure 
Fast Erase) je vychozf rezim. 

• Secure Fast Erase (Bezpecne rychle vymazanf). Funkce odstranuje moznost prfstupu 
k souboru. Data jsou prepsana pevnym retezcem shodnych znaku. Tato funkce je 
pomalejsf nez rychle vymazanf bez zabezpecenf (Non-Secure Fast Erase), ale vsechna 
data jsou prepsana. Funkce bezpecneho rychleho vymazanf (Secure Fast Erase) 
odpovfda pozadavkum americkeho Ministerstva obrany 5220-22. M na odstrahovanf dat 
zdiskovych pamet'ovych medif. 

• Secure Sanitizing Erase (Bezpecne sterilnf vymazanf ). Tato uroveh zabezpecenf se 
podoba rezimu bezpecneho rychleho vymazanf. Data jsou navfc opakovane 
prepisovana pomocf algoritmu, ktery zabrahuje pretrvavanf zbyvajfcfch puvodnfch dat. 
Tento rezim negativne ovlivhuje vykon. Funkce bezpecneho sterilnfho vymazanf (Secure 
Sanitizing Erase) odpovfda pozadavkum americkeho Ministerstva obrany 5220-22. M na 
sterilizaci diskovych pamet'ovych medif. 



Dotcena data 

Mezi data dotcena (pokryta) funkcf bezpecneho vymazanf patrf docasne soubory, ktere se 
vytvarejf behem tisku nebo kopfrovanf, ulozene ulohy, ulohy overenf a podrzenf a diskova 
pfsma a makra (formulare). 



Poznamka Ulozene ulohy budou bezpecne prepsany pouze tehdy, jsou-li vymazany pomocf nabfdky 

OBNOVIT ULOHU na zarfzenf MFP a je-li nastaven prfslusny rezim mazanf. Dalsf 
informace najdete v casti Nabfdka Obnovit ulohu . 

Tato funkce nema vliv na data ulozena v pameti typu flash (NVRAM). V teto pameti je 
ulozeno vychozf nastavenf, pocty vytistenych stran a podobne udaje. Tato funkce nema vliv 
na data ulozena na disku pameti RAM (pokud se tento disk pouzfva). Tato funkce nema vliv 
na data v pameti RAM typu flash, ktera se pouzfva pri spoustenf systemu. 

Zmenou rezimu bezpecneho vymazanf nedochazf k prepsanf drive ulozenych dat ani 
k okamzite sterilizaci celeho disku. Zmenou rezimu bezpecneho vymazanf se mem pouze 
zpusob, jakym zarfzenf MFP odstranuje docasna data uloh po provedenf zmeny rezimu 
bezpecneho vymazanf. 



Pnstup k funkci Secure Disk Erase 

Prfstup k funkci Secure Disk Erase a jejfmu nastavenf poskytuje nastroj HP Web Jetadmin. 
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Dalsi informace 

Dalsf informace o funkci HP Secure Disk Erase naleznete na letaku technicke podpory 
spolecnosti HP nebo na webove adrese http://www.hp.com/go/webjetadmin/. 
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Funkce uchovavani uloh 

Zarfzem MFP je vybaveno nekolika funkcemi pro uchovavani tiskovych uloh. K temto 
funkcfm patrf tisk soukromych uloh, ukladam tiskovych uloh, rychle kopfrovanf uloh a ulohy 
overenf a podrzem. 

Dalsf informace o funkcfch uchovavani uloh naleznete v casti Funkce uchovavani uloh . 
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Overovam DSS 



Volitelny software DSS (Digital Sending Software - software pro digitalnf odesflam) pro 
zaffzenf MFP Ize zakoupit samostatne. Jedna se o komplexnf program pro odesflam, ktery 
zajist'uje proces overenf. Tento proces poskytuje uzivatelum prfstup k funkcfm softwaru 
DSS, ktere vyzadujf overenf, pouze po zadanf uzivatelske identifikace a hesla. 

Informace o objednanf naleznete v casti Objednavanf nahradnfch dflu, spotrebnfho 
materialu a pffslusenstvf . 
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Uzamcem nabidek ovladaciho panelu 



Aby nikdo nemohl neopravnene zmenit konfiguraci zarfzenf MFP, muzete nabfdky 
ovladaciho panelu uzamknout. Tim zabranfte uzivatelum bez opravnenf, aby zmenili 
nastavenf konfigurace, napffklad serveru SMTP. Nasledujfcf pokyny popisujf, jak v softwaru 
HP Web Jetadmin omezit prfstup k nabfdkam ovladaciho panelu. (Informace naleznete v 
casti Pouzfvanf softwaru HP Web Jetadmin .) 

Uzamcem nabidek ovladaciho panelu 

1. Spust'te aplikaci HP Web Jetadmin. 

2. Vyberte slozku SPRAVA ZARiZENi ze seznamu na panelu Navigace a otevrete ji. 
Prejdete ke slozce SEZNAMY ZARIZENI. 

3. Vyberte zarfzenf MFP. 

4. V rozevfracfm seznamu Nastroje zafizem vyberte moznost Konfigurace. 

5. Ze seznamu Kategorie konfigurace vyberte moznost Zabezpeceni. 

6. Zadejte Heslo zarizeni. 

7. V casti Pfistup k ovladacimu panelu vyberte moznost Maximalni uzamcem'. Tfm 

zabranfte neopravnenym uzivatelum v prfstupu k nastavenf konfigurace. 
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Uzamceni schranky formatovace 



Chcete-li neopravnenym uzivatelum zabranit v prfstupu k soucastem formatovace, muzete 
na jeho schranku umistit zamek typu Kensington. 



Poznamka Zamek typu Kensington se obvykle pouzfva jako prevence kradeze notebooku. 

Na obrazku je znazorneno doporucene umfstenf zamku. 
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Sprava a udrzba zarizeni MFP 



'ato kapitola obsahuje informace o nasledujfcfch tematech: 

* Pouzfvanf integrovaneho weboveho serveru 

* Pouzfvanf panelu Nastroje HP 

* Pouzivani softwaru HP Web Jetadmin 
1 Konfigurace a ovefenf adresy IP 

* Nastavenf hodin 

1 Kontrola konfigurace zarfzenf MFP 

1 Prace s tiskovymi kazetami 

* Aktualizace firmwaru 

* Cistenf zarfzenf MFP 

* Kalibrace skeneru 

* Preventivnf udrzba 
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Pouzivam integrovaneho weboveho serveru 



Integrovany webovy server pouzfvejte, chcete-li zobrazit stav zarfzenf MFP a site a 
spravovat tiskove funkce z pocftace mfsto z ovladacfho panelu zarfzem MFP. Nasledujf 
pffklady funkcf, ktere integrovany webovy server umoznuje: 

• zobrazit informace o stavu zarfzem MFP, 

• nastavit typ media vlozeneho v kazdem zasobnfku, 

• urcit zbyvajfcf zivotnost spotrebnfho materialu a objednat novy, 

• zobrazit a zmenit konfigurace zasobnfku, 

• zobrazit a zmenit konfiguraci nabfdek ovladacfho panelu zarfzem MFP, 

• zobrazit a vytisknout internf stranky, 

• pfijmout upozornenf na udalosti tykajfcf se zaffzenf MFP a spotrebnfho materialu, 

• zobrazit a zmenit konfiguraci site. 

Funkce integrovaneho weboveho serveru vyzaduje nejmene 48 MB pameti RAM a tiskovy 
server HP Jetdirect pro pripojenf k sfti. 

Chcete-li pouzfvat integrovany webovy server, musf byt na pocftaci nainstalovan prohlfzec 
Microsoft Internet Explorer 5.01 nebo novejsf nebo Netscape 6.2 nebo novejsf pro operacnf 
system Windows, Mac OS nebo Linux (pouze Netscape). V systemech HP-UX 10 a HP-UX 
1 1 je vyzadovan prohlfzec Netscape Navigator 4.7. Integrovany webovy server funguje, je-li 
zarfzem MFP pripojeno k sfti zalozene na protokolu IP. Integrovany webovy server 
nepodporuje sft'ove pripojenf typu IPX. Ke spustenf a pouzfvanf integrovaneho weboveho 
serveru nenf treba pripojenf k Internetu. 

Je-li zarfzem MFP pripojeno k sfti, je integrovany webovy server automaticky dostupny. 

Poznamka Uplne informace o pouzfvanf integrovaneho weboveho serveru najdete v prfrucce 

Uzivatelska prirucka integrovaneho weboveho serveru, kterou najdete na disku CD-ROM 
dodanem se zarfzenfm HP LaserJet 4345mfp. 



Spustem integrovaneho weboveho serveru 

1 . Ve webovem prohlfzeci pocftace zadejte adresu IP zarfzem MFP. Chcete-li tuto adresu 
IP zjistit, vytisknete konfiguracnf stranku. Dalsf informace o tisku konfiguracnf stranky 
naleznete v casti Kontrola konfigurace zarfzenf MFP . 



Poznamka Po otevrenf adresy URL Ize vytvorit zalozku, ktera urychlf pffstup v budoucnosti. 

2. Integrovany webovy server ma ctyri karty, ktere obsahujf nastavenf a informace o 
zarfzenf MFP: kartu Informace, Nastaveni, Digitalni odesilani a kartu Sit'. Klepnete na 
kartu, kterou chcete zobrazit. 

3. V nasledujfcfch castech naleznete dalsf informace o jednotlivych kartach. 
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Karta Informace 



Skupina stranek Informace se sklada z nasledujfcfch stranek. 

• Stav zarizeni. Tato stranka zobrazuje stav zarfzenf MFP a ukazuje zbyvajfcf zivotnost 
spotrebnfho materialu. 0 % znamena, ze dany material je nutno vymenit. Stranka take 
zobrazuje typ a format tiskoveho media nastaveneho pro kazdy zasobnfk. Chcete-li 
zmenit vychozf nastavenf, klepnete na moznost Zmenit nastaveni. 

• Stranka konfigurace. Tato stranka zobrazuje informace nalezene na konfiguracnf 
strance zarfzenf MFP. 

• Stav spotrebnfho materialu. Tato stranka zobrazuje zbyvajfcf zivotnost spotrebnfho 
materialu tiskarny. 0 % znamena, ze dany material je nutno vymenit. Tato stranka take 
zobrazuje cfsla dflu pro spotrebnf material. Chcete-li objednat novy spotrebnf material, 
klepnete na odkaz Objednat spotrebnf material ve skupine Dalsi odkazy v tomto 
okne. Chcete-li zobrazit jakoukoli webovou stranku, musfte mft prfstup na Internet. 

• Protokol udalostf. Tato stranka zobrazf seznam vsech udalostf a chyb zarfzenf MFP. 

• Stranka vyuziti Na teto strance najdete podrobnosti o vyuzitf zarfzenf MFP. 

• Informace o zarizeni. Tato stranka take zobrazuje sft'ovy nazev zarfzenf MFP, jeho 
adresu a informace o modelu. Chcete-li tyto udaje zmenit, klepnete na karte Nastaveni 
na moznost Informace o zarizeni. 

• Ovladaci panel. Zobrazuje aktualnf stav ovladacfho panelu zarfzenf MFP. 

• Tisk. Vyberte soubor v sfti nebo na webu a vytisknete jej na zarfzenf MFP. Vybrany 
soubor musf byt pripraven k tisku, jako jsou naprfklad soubory typu PS, .PDF, .PCL 
a. TXT. 



Karta Nastaveni 

Tato karta umozhuje konfigurovat zarfzenf MFP z pocftace. Karta Nastaveni muze byt 
chranena heslem. Je-li zarfzenf MFP pripojeno k sfti, vzdy konzultujte predem kazdou 
zmenu na teto karte se spravcem tiskarny. 

Karta Nastaveni obsahuje nasledujfcf stranky. 

• Konfigurace zarizeni. Na teto strance Ize konfigurovat veskera nastavenf zarfzenf 
MFP. Stranka obsahuje standardnf nabfdky zobrazovane na displeji ovladacfho panelu. 
Mezi tyto nabfdky patff Informace, Manipulace s papirem, Konfigurace zarizeni a 
Diagnostika. 

• E-mailovy server. Na teto strance Ize nastavit server SMTP, ktery se bude pouzfvat k 
odesflanf e-mailovych upozornenf zarfzenf MFP (upozornenf se nastavujf na strance 
Upozorneni). 

• Upozorneni. Pouze v sfti. Nastavuje prijfmanf e-mailovych upozornenf pro ruzne 
udalosti zarfzenf MFP a spotrebnfho materialu. Upozornenf Ize odesflat az na 20 e- 
mailovych adres, mobilnf zarfzenf a umfstenf na webu. 

• AutoSend. Na strance AutoSend Ize nastavit automaticke odesflanf informacf o 
konfiguraci a vyuzitf produktu poskytovateli sluzeb. Tato funkce vytvarf vztah mezi 
uzivatelem a spolecnostf Hewlett-Packard nebojinym poskytovatelem sluzeb. Na 
zaklade tohoto vztahu budou uzivateli poskytovany sluzby, ktere zahrnujf smlouvy o 
podpofe a sledovanf vyuzitf. 

• Zabezpecenf. Nastavuje heslo, ktere umozhuje prfstup ke kartam Nastaveni, Digitalni 
odesflanf a Sit'. Povolf nebo zakaze urcite funkce integrovaneho weboveho serveru. 
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• Upravit dalsi odkazy. Umoznuje pridat nebo upravit odkazy na jine webove stranky. 
Tento odkaz se zobrazuje ve skupine Dalsi odkazy na vsech strankach integrovaneho 
weboveho serveru. Tyto trvale odkazy se vzdy zobrazf ve skupine Dalsi odkazy: HP 
Instant Support, Objednat spotfebm material a Podpora produktu. 

• Informace o zarizeni. Umoznuje pojmenovat zarfzenf MFP a pfiradit mu inventarnf 
cfslo. Zadejte jmeno kontaktnf osoby, ktera bude pfijfmat informace o zarfzenf MFP. 

• Jazyk. Urcuje jazyk, ve kterem se budou informace integrovaneho weboveho serveru 
zobrazovat. 

• Datum a cas. Na teto strance Ize pro zarfzenf nastavit datum a cas. Po nastavenf 
udrzujf hodiny v zarfzenf presny cas. 

• Stranka Cas probuzeni. Na teto strance Ize nastavit Cas probuzenf, ktery denne spustf 
zarfzenf MFP v urceny cas. Projeden den Ize nastavit pouze jeden cas probuzenf, ale 
kazdy den Ize nastavit jiny cas probuzenf. Na teto strance Ize take nastavit zpozdenf pro 
usporny rezim. 



Karta Digitalni odesNani 

Na strankach karty Digitalni odesNani Ize nastavit konfiguraci funkcf digitalnfho odesflanf. 



Poznamka Je-li zarfzenf MFP nakonfigurovano pomocf volitelneho softwaru HP Digital Sending 

Software, nejsou moznosti na teto karte prfstupne. Vsechna nastavenf digitalnfho odesflanf 
se provadejf v softwaru HP Digital Sending Software. 

• Stranka Obecne. Nastavte kontaktnf informace o spravci systemu. 

• Stranka Odeslat e-mailem. Konfigurace e-mailu pro digitalni odesflanf. Uzivatel muze 
zadat server SMTP, vychozf adresu odesflatele a vychozf pfedmet zpravy. Lze take 
nastavit maximalnf povolenou velikost souboru prflohy. 

• Stranka Adresy. Konfigurace serveru LDAP pro digitalni odesflanf. Server LDAP Ize 
take pouzft ke zfskanf e-mailovych adres pro digitalni odesflanf. Chcete-li tuto funkci 
zapnout, zaskrtnete polfcko v norm casti stranky. Vyhledejte server LDAP v sfti 
klepnutfm na tlacftko Najit Server. Potom klepnete na tlacftko Test v dolnf casti stranky. 
Prfstup k serveru se otestuje. Dalsf informace o pouzfvanf serveru LDAP vam poskytne 
spravce site. 

• Stranka Adresar. Na teto strance Ize importovat e-mailove adresy ve forme souboru 
hodnot oddelenych carkami (CSV) do vnitfnfho adresafe zarfzenf MFP. Importovat 
adresy je nutne pouze v prfpade, ze k zfskavanf e-mailovych adres nepouzfvate server 
LDAP. 

• Stranka Protokol cinnosti. Zobrazenf protokolu cinnosti digitalnfho odesflanf zarfzenf 
MFP. V protokolu jsou informace o ulohach digitalnfho odesflanf a chyby, ke kterym 
doslo. 

• Stranka Predvolby. Konfigurace vychozfch nastavenf funkce digitalnfho odesflanf, 
napffklad velikosti stranky a prodlevy pred obnovenfm vychozfch nastavenf Tato 
nastavenf Ize take konfigurovat z nabfdek na ovladacfm panelu zarfzenf MFP. 



Karta Sit' 

Na teto karte muze spravce site provadet sft'ova nastavenf zarfzenf MFP, pokud je zarfzenf 
pripojeno k sfti zalozene na protokolu IP. Karta se nezobrazf, pokud je zarfzenf k pocftaci 
pripojene prfmo nebo je pfipojene k sfti pomocf jineho tiskoveho serveru nez HP Jetdirect. 
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Dalsi odkazy 



Tato cast obsahuje webove odkazy. Tyto odkazy Ize pouzft pouze tehdy, mate-li prfstup na 
Internet. Pokud pouzivate vytacene pripojem a nepripojili jste se pri prvmm spustem 
integrovaneho weboveho serveru, musite se nejprve pripojit a potom muzete tyto webove 
stranky zobrazit. Pripojem muze vyzadovat, abyste integrovany webovy server ukoncili a 
znovu spustili. 

• HP Instant Support. Zprostredkuje pripojem k webu spolecnosti HP a pomuze najft 
pozadovane informace. Tato sluzba analyzuje protokol chyb zarfzem MFP a informace o 
konfiguraci a poskytuje diagnostiku a podporu pnmo pro dane zanzem MFP. 

• Objednani spotrebniho materialu. Klepnutfm na tento odkaz se pripojfte na web 
spolecnosti HP, kde Ize objednat originalm spotrebm material HP, naprfklad tiskove 
kazety a media. 

• Podpora produktu. Zprostredkuje pripojem k webu podpory pro zarfzeni 

HP LaserJet 4345mfp Series. Potom muzete vyhledat informace podle obecnych temat. 
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Pouzivam panelu Nastroje HP 



Panel Nastroje HP je software pro webovy prohlfzec, ktery Ize pouzft k nasledujfcfm uloham: 

• kontrola stavu zarfzenf MFP, 

• konfigurace nastavenf zarfzenf MFP. 

Panel Nastroje HP Ize spustit, kdyzje zarfzenf MFP pripojeno k sfti zalozene na protokolu 
TCP/IP. Chcete-li panel Nastroje HP pouzfvat, musfte provest uplnou nebo vlastnf instalaci 
softwaru. 

Poznamka Pouzitf panelu Nastroje HP nevyzaduje prfstup na Internet. Pokud vsak klepnete na odkaz v 

oblasti Dalsi odkazy, musfte mft prfstup na Internet, jinak se pffslusne stranky nezobrazf. 
Dalsf informace naleznete v casti Dalsf odkazy . 



Podporovane operacni systemy 

Panel Nastroje HP je podporovan pro tyto operacnf systemy: 

• Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows XP a Windows Server 2003 
(pouze 32-bitova verze) 

• Mac OS X, verze 10.2 nebo novejsf (zarfzenf MFP musf byt nastaveno pomocf protokolu 
Rendezvous nebo TCP/IP) 

Podporovane prohlizece 

Chcete-li pouzfvat panel Nastroje HP, musfte mft jeden z nasledujfcfch prohlfzecu: 
Windows 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo novejsf 

• Netscape Navigator 7.0 nebo novejsf 

• Opera Software ASA Opera 7.0 nebo novejsf 

Macintosh (pouze OS X) 

• Microsoft Internet Explorer 5.1 nebo novejsf 

• Netscape Navigator 7.0 nebo novejsf. 
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Zobrazenf panelu Nastroje HP 

1. Panel Nastroje HP Ize zobrazit nasledujfcfmi zpusoby: 

• V nabfdce Start systemu Windows prejdete na prfkaz Programy. Potom klepnete 
na prfkaz Nastroje HP. 

• V operacnfm systemu Macintosh OS X klepnete na pevnem disku na polozku 
Aplikace a potom klepnete na slozku Nastroje. Poklepejte na ikonu Nastroje HP. 

Po otevfenf adresy URL Ize vytvorit zalozku, ktera urychlf prfstup v budoucnosti. 

2. Panel Nastroje HP se otevre ve webovem prohlfzeci. Software panelu Nastroje HP 
obsahuje tyto casti: 

• Karta Stav 

• Karta Upozornenf 

• Okno Nastavenf zarfzem 

• Odkazy panelu nastroju 

• Dalsf odkazy 

Karta Stav 

Karta Stav obsahuje odkazy na nasledujfcf hlavnf stranky: 

• Stav zarizeni. Zobrazuje informace o stavu zarfzem MFP. Tato stranka zobrazuje stavy 
zarizem MFP, naprfklad uvfznutf papfru nebo prazdny zasobnfk. Po vyresenf problemu 
se zarfzemm MFP aktualizujte stav zarizeni klepnutfm na tlacftko Obnovit. 

• Stav spotrebniho materialu. Zobrazf podrobne informace o stavu spotrebnfho 
materialu, jako je procento zbyvajfcfho mnozstvf toneru tiskove kazety nebo pocet 
stranek vytistenych se soucasnou tiskovou kazetou. Na strance je take seznam cfsel 
dilu veskereho spotrebnfho materialu, odkazy na objednam spotrebniho materialu a na 
informace o recyklaci. 

• Tisk informaci. Tisk konfiguracm stranky, stranky stavu spotrebnfho materialu a 
prehledu nabfdek. 



Karta Upozornenf 

Na karte Upozorneni Ize zarizeni MFP nakonfigurovat tak, aby automaticky oznamovalo 
upozornenf zarfzem MFP. Karta Upozorneni obsahuje odkazy na nasledujfcf hlavnf stranky: 

• Nastavenf upozornenf o stavu 

• Nastavenf spravce 

Stranka Nastavenf upozornenf o stavu 

Na strance Nastavenf upozornenf o stavu muzete vybrat, zda se majf upozornenf zapnout 
nebo vypnout, urcit, kdy ma tiskarna odeslat upozornenf, a vybrat si ze dvou ruznych typu 
upozornenf: 

• Okno se zpravou 

• Ikona na hlavnfm panelu 
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Toto nastavenf Ize aktivovat klepnutfm na tlacftko Pouzft. 



Stranka Nastavem spravce 

Stranka Nastavenf spravce umoznuje nastavit, jak casto bude software Nastroje HP 
kontrolovat upozornenf zarfzenf MFP. K dispozici jsou tri nastavenf: 

• Mene casto. Panel Nastroje HP kontroluje upozornenf kazde 15 sekundy. 

• Normalne. Panel Nastroje HP kontroluje upozornenf kazdych 8 sekund. 

• Casteji. Panel Nastroje HP kontroluje upozornenf kazde 4 sekundy. 



Poznamka Pokud chcete snfzit zatfzenf sft'ove karty vstupy a vystupy, snizte frekvenci kontroly 
upozornenf zarfzenf MFP. 



Okno Nastavem zaffzeni 

Klepnutfm na tlacftko Nastavenf zarfzenf se otevre nove okno s rozhranfm integrovaneho 
weboveho serveru. Informace najdete v casti Pouzfvanf integrovaneho weboveho serveru . 
Klepnutfm na tlacftko Zpet na panel nastroju se vratfte z integrovaneho weboveho serveru 
zpet na panel Nastroje HP. 



Odkazy panel u nastroju 

Polozka Odkazy panelu nastroju v leve casti obrazovky obsahuje odkazy na nasledujfcf 
moznosti: 

• Zvolit zarfzenf. Umoznuje vyber ze vsech zarfzenf podporujfcfch funkce panelu 
Nastroje HP. 

• Zobrazit soucasna upozornenf. Zobrazf aktualnf upozornenf ze vsech nainstalovanych 
zarfzenf. (Aktualnf upozornenf Ize zobrazit pouze pfi tisku.) 

• Stranka pouheho textu. Zobrazf panel Nastroje HP jako mapu webu s odkazy na 
vsechny stranky panelu Nastroje HP a okna Nastavenf zaffzeni. 



Dalsi odkazy 

Tato cast obsahuje webove odkazy. Tyto odkazy Ize pouzft pouze tehdy, mate-li prfstup na 
Internet. Pokud pouzfvate vytacene pripojenf a nepfipojili jste se pri prvnfm spustenf panelu 
Nastroje HP musfte se nejprve pfipojit a potom muzete tyto webove stranky zobrazit. Pro 
uspesne pripojenf mozna bude nutne ukoncit a znovu spustit panel Nastroje HP. 

• HP instant support. Zprostredkuje pripojenf k webu sluzby HP Instant Support pro 
prfslusny produkt. 

• Registrace produktu. Zprostredkuje pripojenf k webu pro registraci produktu HP. 

• Objednani spotfebniho materialu. Zprostredkuje pripojenf k webu pro objednanf 
spotrebnfho materialu HP. Tento web muzete pouzft pouze tehdy, je-li zarfzenf MFP 
pfipojeno pffmo k pocftaci. 

• Podpora produktu. Zprostredkuje pripojenf k webu podpory pro dane zarfzenf MFP. Na 
webu potom muzete vyhledat resenf konkretnfch potfzf. 
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Pouzivani softwaru HP Web Jetadmin 



HP Web Jetadmin je webove softwarove resenf pro vzdalenou instalaci, sledovanf a resenf 
potfzf sft'ove pripojenych periferif. Intuitivnf rozhranf prohlfzece zjednodusuje spravu siroke 
rady zarfzenf na nekolika platformach, vcetne tiskaren HP i tiskaren jinych vyrobcu. Sprava 
ma zpetnou vazbu a umozhuje spravcum site odstranovat problemy tiskaren bez omezem 
uzivatelu. Tento bezplatny software pro rozsfrenf spravy tiskarny Ize stahnout z webu 
http://www.hp.com/go/webjetadmin_software. 

Chcete-li zfskat moduly plug-in pro nastroj HP Web Jetadmin, klepnete na odkaz moduly 
plug-in a dale na odkaz stahnout vedle nazvu pozadovaneho modulu. Software HP Web 
Jetadmin muze automaticky upozorhovat na dostupnost novych modulu plug-in. Podle 
pokynu na karte Aktualizace produktu se automaticky pripojfte na web spolecnosti HP. 

Nastroj HP Web JetAdmin nainstalovany na hostitelskem serveru Ize pouzfvat z libovolneho 
klientskeho pocftace prostrednictvfm podporovaneho weboveho prohlfzece, jakoje naprfklad 
Microsoft Internet Explorer 6.0 pro Windows nebo Netscape Navigator 7.1 pro Linux. Zadejte 
v prohlfzeci adresu hostitelskeho pocftace nastroje HP Web Jetadmin. 



Poznamka Prohlfzece musf podporovat skriptovanf v jazyce Java. Prfstup z pocftacu Apple Macintosh 
nenf podporovan. 
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Konfigurace a overem adresy IP 



V tiskovem serveru HP Jetdirect muzete pouzft jednu ze dvou moznostf pridelenf a 
konfigurace adresy TCP/IP : 

• HP Web Jetadmin 

• Integrovany webovy server 

Pfidelem adres TCP/IP 

Za urcenf adresy TCP/IP konkretnfho tiskoveho serveru je zodpovedny spravce systemu 
nebo primarnf uzivatel. Pokud si nejste jistf, jaka ma byt adresa TCP/IP, nebo pokud nejste 
zvyklf pouzfvat protokol TCP/IP v sfti, doporucujeme, abyste otevreli web spolecnosti HP na 
adrese www.hp.com. Klepnete v levem hornfm rohu na polozku Search (Hledat) a hledejte 
termfn TCP/IP Overview (Prehled protokolu TCP/IP). 

Automaticke vyhledanf 

Zarfzenf je vybaveno integrovanym tiskovym serverem HP Jetdirect. Pokud je v prubehu 
instalace dostupny server BootP nebo DHCP, bude tiskovemu serveru automaticky 
prirazena adresa IP pro pouzitf v sfti. Jestlize tiskovy server nemuze zfskat adresu IP ze site 
ze serveru BootP nebo DHCP, bude mu implicitne prirazena adresa 192.0.0.192 (vychozf 
odkaz) nebo 159.254.x.x (automaticka adresa IP). Vychozf adresa prirazena detekcmm 
algoritmem zavisf na konkretnf sfti (mala a neverejna nebo podnikova). 

Pokud chcete ucit novou adresu IP, vytisknete konfiguracnf stranku a zkontrolujte stav a 
adresu TCP/IP. 

Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

Po zapnutf zarfzenf vysfla tiskovy server HP Jetdirect pozadavky na server DHCP. Server 
DHCP automaticky stahne adresu IP ze sft'oveho serveru. Servery DHCP uchovavajf stalou 
sadu adres IP a pouze propujcujf adresu IP tiskovemu serveru. Pri nastavovanf sluzeb 
serveru DHCP v sfti si prostudujte dokumentaci operacnfho systemu. 



Overem konfigurace TCP/IP 

Vytisknete konfiguracnf stranku z ovladacfho panelu. Zkontrolujte stav protokolu PCP/IP a 
adresy TCP/IP. Pokud jsou informace chybne, zkontrolujte propojenf hardwaru (kabely, 
rozbocovace, smerovace nebo pfepfnace) nebo znovu zkontrolujte platnost adresy TCP/IP. 



Zmena adresy IP 

Pokud chcete adresu TCP/IP zarfzenf zmenit, pouzijte jeden z nasledujfcfch postupu. 

Zmena adresy IP pomocf nastroje HP Web Jetadmin 

Spust'te nastroj HP Web Jetadmin. Zadejte adresu TCP/IP do pole Quick Device Search 
(Rychle vyhledanf zarfzenf) a klepnete na tlacftko Go (Prejft). Nastavte moznosti 
vyhledavanf na hornfm radku nabfdek podle nasledujfcfch pokynu. 

1. V rozevfracf nabfdce klepnete na polozku Devices (Zarfzenf). 
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2. V rozevfracf nabfdce klepnete na polozku New Devices (Nova zarfzenf). Klepnete na 
tlacftko Go (Prejft). 

3. Klepnutfm na zahlavf vybraneho sloupce (naprfklad sloupce s adresami IP nebo s nazvy 
modelu zarfzenf) usporadejte seznam ve vzestupnem nebo sestupnem pofadf. 

4. Zvyraznete zarfzenf, ktere chcete konfigurovat, a klepnete na tlacftko Open Device 
(Otevrft zarfzenf). 

5. V dflcf nabfdce u hornfho okraje obrazovky nastroje HP Web Jetadmin klepnete na 
polozku Configuration (Konfigurace). 

6. Klepnete na odkaz na pripojenf k sfti v leve casti konfiguracnf obrazovky. 

7. Zadejte nove informace IP. Mozna budete muset zobrazenf posunout smerem dolu, aby 
se zobrazily dalsf moznosti. 

8. Klepnutfm na tlacftko Apply (Pouzft) ulozte nastavenf. 

9. Klepnete na tlacftko Refresh (Aktualizovat) vedle symbolu otaznfku v prave casti 
obrazovky. 

10. Klepnutfm na polozku Status Diagnostics (Diagnostika stavu) nebo vytistenfm 
konfiguracnf stranky overte informace o adrese IP. 

Zmena adresy IP pomocf integrovaneho weboveho serveru 

Zarfzenf MFP je opatreno integrovanym webovym serverem, ktery Ize pouzft pro upravu 
parametru TCP/IP. Pokud chcete pouzft integrovany webovy server, musf mft tiskovy server 
HP Jetdirect jiz nakonfigurovanou adresu IP. V sfti se adresa IP nastavf automaticky behem 
instalace zarfzenf. 

1 . V podporovanem webovem prohlfzeci zadejte aktualnf adresu IP tiskoveho serveru 
HP Jetdirect jako adresu URL. Zobrazf se stranka Device Status (Stav zarfzenf) 
integrovaneho weboveho serveru. 

2. Klepnete na polozku Networking (Sit). Na teto strance muzete upravit sft'ovou 
konfiguraci zarfzenf MFP. 
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Nastaveni hodin 



Tato funkce umoznuje nastavit v zarfzenf datum a cas. Udaje o datu a casu jsou pfipojovany 
k ulozenym uloham tisku, faxovanf a digitalnfho odesflanf. Usnadhuje to uzivatelum 
identifikovat nejnovejsf ulozene ulohy. Zarfzenf MFP Ize take nastavit tak, aby se v zadany 
cas kazdy den automaticky zapnulo a zahralo. 

Nastaveni data a casu 

Pri nastavovanf data a casu Ize nastavit format data, datum, format casu a cas. 

Nastaveni formatu data 

1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Prejdete na tlacitko KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete je. 

3. Prejdete na tlacitko NASTAVENI SYSTEMU a stisknete je. 

4. Stisknete tlacitko DATUM A CAS. 

5. Stisknete tlacitko FORMAT DATA. 

6. Stisknete pozadovany format. Nastaveni se ulozf a ovladacf panel se vratf zpet do 
podnabfdky DATUM A CAS. 

7. Stisknutfm tlacftka KONEC ukoncete nabfdky. 

Nastaveni data 

1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Prejdete na tlacitko KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete je. 

3. Prejdete na tlacitko NASTAVENI SYSTEMU a stisknete je. 

4. Stisknete tlacitko DATUM A CAS. 

5. Stisknete tlacitko DATUM. 

6. Na dotykovem displeji vyberte aktualm mesfc, den a rok. 
Poznamka Poradf, v jakem se tyto udaje zadavajf, zavisf na nastaveni formatu data. 

7. Nastaveni se ulozf a ovladacf panel se vratf zpet do podnabfdky DATUM A CAS. 

8. Stisknutfm tlacftka KONEC ukoncete nabfdky. 
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Nastavem formatu casu 

1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Prejdete na tlacitko KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete je. 

3. Prejdete na tlacitko NASTAVENI SYSTEMU a stisknete je. 

4. Stisknete tlacitko DATUM A CAS. 

5. Stisknete tlacitko FORMAT CASU. 

6. Stisknete pozadovany format. Nastavem se ulozf a ovladacf panel se vratf zpet do 
podnabfdky DATUM A CAS. 

7. Stisknutfm tlacftka KONEC ukoncete nabfdky. 

Nastavem' casu 

1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Prejdete na tlacitko KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete je. 

3. Prejdete na tlacitko NASTAVENI SYSTEMU a stisknete je. 

4. Stisknete tlacitko DATUM A CAS. 

5. Stisknete tlacitko CAS. 

6. Na dotykovem displeji vyberte aktualm hodinu, minuty a nastavem AM (dopoledne) nebo 
PM (odpoledne). 

Poradf, vjakem se zadava hodina, minuta a nastavem AM nebo PM, zavisf na nastavenem 
formatu casu. 

7. Nastavem se ulozf a ovladacf panel se vratf zpet do podnabfdky DATUM A CAS. 

8. Stisknutfm tlacftka KONEC ukoncete nabfdky. 

Nastavem casu probuzeni 

Pomocf funkce Cas probuzeni se muze zarfzenf MFP automaticky zapnout kazdy den v 
zadanem case. Je-li nastaven cas probuzeni, zadejte delsf dobu pro prechod do usporneho 
rezimu. Dalsf informace naleznete v casti Nastavem doby pro prechod do usporneho rezimu . 
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Nastavem casu probuzem 

1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Prejdete na tlacitko KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete je. 

3. Prejdete na tlacitko NASTAVEM SYSTEMU a stisknete je. 

4. Stisknete tlacitko CAS PROBUZENI. 

5. Na dotykovem displeji stisknete den v tydnu, pro ktery chcete nastavit cas probuzeni. 

6. Stisknete tlacitko VLASTNI. 

7. Na dotykovem displeji vyberte aktualni hodinu, minuty a nastavem AM (dopoledne) nebo 
PM (odpoledne). 

8. Chcete-li, aby se zarizeni probudilo kazdy den ve stejnou dobu, stisknete na obrazovce 
POUZIT PRO VSECHNY DNY moznost ANO. 

9. Chcete-li pro kazdy den nastavit jiny cas, stisknete moznost NE a postup zopakujte pro 
jednotlive dny. 

10. Nastavem se ulozi a ovladaci panel se vratf zpet do podnabfdky CAS PROBUZENI. 

11. Stisknutfm tlacftka KONEC ukoncete nabfdky. 

Nastaveni doby pro prechod do usporneho rezimu 

Chcete-li nastavit dobu, po ktere se zarizenf MFP prepne z necinnosti do usporneho rezimu, 
pouzijte tuto funkci. 

Poznamka Pokud v nabfdce OBNOVENi vypnete funkci doby pro prechod do usporneho rezimu, 

zarizenf se do usporneho rezimu nikdy neprepne. Kdyz nastavfte dobu pro prechod do 
usporneho rezimu, automaticky se zapne funkce prechodu do usporneho rezimu. Vychozi 

hodnota doby pro prechod do usporneho rezimu je 60 minut. 

Nastavem' doby pro prechod do usporneho rezimu 

1. Stisknete tlacitko Nabidka. 

2. Prejdete na tlacitko KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete je. 

3. Prejdete na tlacitko NASTAVENI SYSTEMU a stisknete je. 

4. Stisknete tlacitko ZPOZDENI SPANKU. 

5. Vyberte pozadovanou dobu pro prechod do usporneho rezimu. 

6. Nastaveni se ulozi a ovladaci panel se vrati zpet do podnabidky NASTAVENI SYSTEMU. 

7. Stisknutim tlacitka KONEC ukoncete nabidky. 
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Kontrola konfigurace zaffzeni MFP 



Z ovladacfho panelu Ize vytisknout stranky obsahujfcf podrobnosti o zarfzenf MFP a jeho 
aktualnf konfiguraci. V teto casti jsou popsany nasledujfcf informacm stranky: 

• Prehled nabfdek 

• Konfiguracni stranka 

• Stranka HP Jetdirect 

• Stranka stavu spotrebnfho materialu 

• Stranka Vyuzitf 

• Seznam pfsem PCL nebo PS 

Pri tisku informacnfch stranek postupujte takto. Podrobnejsf informace o jednotlivych 
strankach naleznete v nasledujfcfch castech. 

Tisk informacm stranky 

1. Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Stisknete tlacftko INFORMACE. 

3. Prejdete na pozadovanou informacm stranku a stisknete nazev prfslusne stranky. 
Stranka se automaticky vytiskne. 

Prehled nabidek 

Chcete-li se seznamit s aktualnfm nastavenfm nabidek a polozek, ktere jsou dostupne na 
ovladacfm panelu, vytisknete prehled nabfdek ovladacfho panelu. 

Pfed vetsinou techto hodnot ma prednost nastavenf vybrane v ovladaci nebo v aplikaci. 
Prehled nabfdek muzete uschovat v blfzkosti zarfzenf MFP pro pffpad potreby. 

Obsah prehledu nabfdek se mem podle doplhku, ktere jsou v zarfzenf MFP aktualne 
nainstalovany. Kompletnf seznam moznostf ovladacfho panelu a nastavitelnych hodnot 
naleznete v casti Pouzfvanf ovladacfho panelu . 



Konfiguracni stranka 

Na konfiguracni strance je uveden prehled aktualnfch nastavenf zarfzenf MFP. Stranku Ize 
pouzft pri resenf potfzf zarfzenf a k overenf instalace doplhkoveho prfslusenstvf, napr. 
pameti (pamet'ove moduly DIMM), zasobnfku a jazyku zarfzenf. 



Poznamka Je-li nainstalovana volitelna schranka se tremi pfihradkami nebo stohovac se sesfvackou, 
vytiskne se take konfiguracni stranka tohoto prfslusenstvf. 



Poznamka Je-li nainstalovan fax Analogovy fax HP LaserJet 300, vytiskne se take konfiguracni stranka 

faxu. Informace o konfiguracni strance faxu naleznete v prfrucce Uzivatelska pnrucka 
analogoveho faxu HP LaserJet 300. 
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Konfiguracm stranka zarfzenf MFP obsahuje nasledujfcf informace: 



Poznamka 



hp LaserJet 4345 mfp series 



m 



1 Informace o zarizeni: Seriove cislo, pocty stranek, kody dat firmwaru, pocty pro sady pro udrzbu 
a dalsi informace pro zarizeni MFP. 

2 Nainstalovane jazyky a doplhky: Vsechny nainstalovane jazyky tiskarny (napfiklad PCL a PS) a 
doplnky nainstalovane v paticich DIMM a EIO. 

3 Pamet': Udaje o pameti zarizeni a o pracovnim prostoru ovladace PCL DWS (Driver Work Space), 
informace o pouziti vyrovnavaci pameti pro procesy V/V a o iispore prostredku. 

4 Protokol udalosti: Pocet zaznamu v protokolu, maximalni pocet zobrazitelnych zaznamu a 
posledni tri zaznamy. Druha stranka protokolu udalosti je vyrobni stranka. Tato stranka obsahuje 
informace, ktere mohou zastupciim strediska sluzeb zakaznikum spolecnosti HP pomoci vyfesit 
pfipadne problemy se zafizenim MFP. 

5 Zabezpeceni: Informace o stavu uzamceni ovladaciho panelu tiskarny, heslo ovladaciho panelu a 
udaje o diskove jednotce. 

6 Zasobniky papiru a doplnky: Informace o nastaveni formatu ve vsech nainstalovanych 
zasobnicich a seznam nainstalovanem volitelnem pfislusenstvi pro manipulaci s papirem. 

Obsah konfiguracm stranky se menf v zavislosti na aktualne nainstalovanych doplhcfch 
zarfzenf MFP. 
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Stranka HP Jetdirect 

Druha konfiguracni stranka HP Jetdirect obsahuje nasledujici informace: 



© 

© 
© 
© 
© 



hp LaserJet 4345 mfp series 



Konfigurace HP Jetdirect: Udaje o stavu zafizeni MFP, cislo modelu, verzi firmwaru, informace o 
vyberu a konfiguraci portu a automatickem zjist'ovani, vyrobni oznaceni a datum vyroby. 
Informace Nastaveni zabezpeceni 

Statistika site: Celkovy pocet prijatych paketu, pocet prijatych paketu typu unicast, pocet prijatych 
vadnych paketu, pocet prijatych vadnych ramcu, celkovy pocet prenesenych paketu, pocet 
neodeslatelnych paketu a pocet kolizi pfenosu a pozdnich kolizi pfenosu. 
Radek Stav. 

Informace o protokolu TCP/IP vcetne adresy IP. 
Informace protokolu IPX/SPX. 
Informace site Novell/NetWare. 
Informace systemu AppleTalk. 
Informace DLC/LLC. 



Vzdy zkontrolujte, zda je v radku Stav uvedena veta Karta V/V pripravena. 



Stranka stavu spotrebniho materialu 

Stranka stavu spotrebniho materialu obsahuje informace o tiskove kazete nainstalovane v 
zarizeni MFP, o zbyvajici zivotnosti tiskove kazety a poctu zpracovanych stranek a uloh. 
Stranka obsahuje take informace pro planovam preventivm udrzby jednotlivych sad pro 
udrzbu. 

Zarizeni MFP je opatreno dvema rozdilnymi sadami pro udrzbu: jedna sada pro tiskovy 
modul a jedna pro automaticky podavac dokumentu. Dalsi informace naleznete v casti 
Preventivni udrzba . 
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Stranka stavu spotrebmho materialu obsahuje tyto informace: 



O-s 



hp LaserJet 4345 mfp series 




-0 





HO 



1 Cerna tiskova kazeta: Mnozstvi toneru zbyvajiciho v tiskove kazete, odhadovany pocet stranek, 
ktere Ize vytisknout se zbyvajicim tonerem, celkovy pocet zpracovanych stranek a uloh, datum 
instalace kazety a seriove cislo tiskove kazety. 

2 Sada pro udrzbu: Procentni podil zbyvajici sady pro udrzbu a cisla dilu HP. 

3 Sada automatickeho podavace dokumentu: Procentni podil zbyvajici sady pro udrzbu 
podavace a cislo dilu HP. 

4 Informace o recyklaci: Informace o zpusobech recyklace spotrebniho materialu spolecnosti HP. 



Stranka Vyuziti 

Na strance vyuziti jsou uvedeny informace o poctu vytisknutych, kopfrovanych a odeslanych 
stranek. 
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Stranka vyuziti obsahuje nasledujfcf udaje: 



hp LaserJet 4345 mfp series 



usage page (S/N XXXXXXXXXX) 



hp LaserJet 4345 mfp series 



usage page (S/N XXXXXXXXXX 



1 Nazev produktu a Nazev zafizeni: Urcuji fadu pouzivaneho zafizeni HP LaserJet MFP. 

2 Celkove vyuziti: Obsahuje typy vytistenych, zkopirovanych a skenovanych stranek, pocet 
jednostranne vytistenych, zkopirovanych a skenovanych stranek, pocet oboustranne vytistenych, 
zkopirovanych a skenovanych stranek a celkovy pocet vytistenych, zkopirovanych a skenovanych 
stranek. 

3 Rezimy tisku a Vyuziti drahy papiru: Uvadi pocet stranek vytisknutych v jednotlivych rezimech 
fixacni jednotky a pocet stranek vytistenych z jednotlivych vstupnich zasobniku a do jednotlivych 
vystupnich prihradek. 

4 Pokryti: Udava prumerne mnozstvi toneru pouziteho na vsech vytistenych strankach. 



Seznam pisem PCL nebo PS 

Ze seznamu pisem Ize zjistit, ktera pisma jsou v zarfzenf MFP aktualne nainstalovana. (V 
seznamech pisem naleznete take informaci o rezidentmch pismech na pevnem disku a v 
pameti flash DIMM.) 

V seznamu pisem PS jsou uvedena nainstalovana pfsma PS ajejich prfklady. V seznamu 
pisem PCL se mohou objevit nasledujfcf informace: 

• Pfsmo uvadf nazvy a vzorky pfsem. 

• Polozka Roztec/bod udava roztec a velikost bodu pfsma. 

• Sekvence escape (programovacf prfkaz PCL 5e) se pouzfva pro vyber urceneho pfsma. 
(Viz legenda v dolnf casti seznamu pfsem.) 

• Cfslo pfsma se pouzfva pro vyber pfsma na ovladacfm panelu tiskarny (nenf urceno pro 
aplikace). Nezamehujte cfslo pfsma s ID pfsma, ktereje popsano nfze. Toto cfslo urcuje 
patici s pamet'ovym modulem DIMM, ve kterem je pfsmo ulozeno. 

• Soft: Zavedena pfsma, ktera zustavajf v zarfzenf MFP, dokud nenf zarfzenf vypnuto 
nebo dokud nejsou zavedena nova pfsma, ktera je nahradf. 

• Internf: Pfsma trvale ulozena v zarfzenf MFP. 

• Cfslo ID pfsma je cfslo pfifazene softwarovemu pfsmu pri zavadenf z aplikace. 
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Prace s tiskovymi kazetami 



Tato cast obsahuje informace o tiskovych kazetach HP a jejich odhadovane zivotnosti, 
pokyny pro skladovanf a pro rozpoznanf originalnfch kazet HP. Jsou zde take uvedeny 
informace o neznackovych tiskovych kazetach. 



Tiskove kazety HP 

Pri pouzitf originalnf tiskove kazety spolecnosti HP muzete zfskat nasledujfcf informace: 

• Mnozstvf zbyvajfcfho toneru 

• Odhadovany pocet zbyvajfcfch stranek 

• Pocet vytisknutych stranek 



Neznackove tiskove kazety 

Spolecnost Hewlett-Packard nedoporucuje pouzfvanf neznackovych tiskovych kazet, ani 
novych, ani repasovanych. Protoze se nejedna o produkty spolecnosti HP, nema spolecnost 
HP vliv na jejich zpracovanf a kontrolu kvality. Na servis ani na opravy zavad vzniklych 
pouzfvamm neznackovych tiskovych kazet se zaruka tiskarny nevztahuje. 

Pouzitf originalmho spotrebnfho materialu HP zajist'uje dostupnost vsech tiskovych funkcf HP. 



Overeni pravosti tiskove kazety 

Pokud vlozfte do zarfzenf MFP tiskovou kazetu jineho vyrobce nez spolecnosti HP, zarfzem 
na to upozornf. Pokud jste presvedceni, ze jste koupili originalnf spotrebnf material 
spolecnosti HP, navstivte web spolecnosti HP proti padelkum http://www.hp.com/go/ 
anti counterfeit. 



Skladovani tiskovych kazet 

Tiskovou kazetu vyjmete z puvodnfho obalu az tesne pfed pouzitfm. 

Tiskovou kazetu skladujte vzdy ve vhodnem prostredf. Teplota ma byt mezi -20°C a 40°C. 
Relativnf vlhkost ma byt mezi 10 % a 90 %. 

UPOZORNENI Nevystavujte tiskovou kazetu svetlu na dobu delsf nez nekolik minut. Hrozf jejf poskozenf. 



Predpokladana zivotnost tiskove kazety 

Zivotnost tiskove kazety zavisf na mnozstvf toneru, ktery se spotrebovava pri tisku uloh, a na 
zivotnosti vnitrnfch soucastf kazety. Pri tisku s petiprocentnfm pokrytfm papfru (typicka 
hodnota pro obchodnf korespondenci) je zivotnost tiskove kazety HP prumerne 18,000 
stranek. Udaj o vyteznosti, ktery spolecnost HP uvadf, je pouze obecnym vodftkem. 
Skutecny pocet vytisknutych stranek se lisf podle podmfnek vyuzfvanf tiskove kazety. 

Zivotnost tiskove kazety je mozne kdykoliv overit kontrolou stavu toneru (informace 
naleznete v casti Kontrola stavu toneru ). 
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Kontrola stavu toneru 



Stav toneru Ize kontrolovat pomocf ovladacfho panelu, integrovaneho weboveho serveru, 
panelu Nastroje HP nebo nastroje HP Web Jetadmin. 

Kontrola stavu toneru pomocf ovladacfho panelu 

1. Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Stisknete tlacftko INFORMACE. 

3. Stisknete tlacftko STAV SPOTREBNIHO MATERlALU. 

Kontrola stavu toneru pomocf integrovaneho weboveho serveru 

1. Ve webovem prohlfzeci zadejte adresu IP zarfzem MFP. (Informace najdete v casti 
Spustenf integrovaneho weboveho serveru .) 

2. Klepnete na tlacftko Stav spotrebniho materialu na leve strane okna. Zobrazf se 
stranka stavu spotrebniho materialu (zasob), ktera obsahuje informace o stavu toneru. 

Kontrola stavu toneru pomocf panelu Nastroje HP 

Software Nastroje HP muzete nastavit tak, aby vas upozornil, ze v kazete dochazf toner. 
Muzete si zvolit, jestli chcete prijfmat upozornenf e-mailem nebo je zobrazit v okne na 
obrazovce nebo jako ikony na hlavnfm panelu. Chcete-li zkontrolovat stav spotrebniho 
materialu pomocf panelu Nastroje HP, klepnete na kartu Stav a pak na moznost Stav 
spotrebniho materialu. 

Kontrola stavu spotrebniho materialu pomocf nastroje HP Web Jetadmin 

V nastroji HP Web Jetadmin vyberte zarfzem MFP. Informace o stavu toneru je zobrazena 
na strance stavu zarfzem. 

Stavy Dochazf toner a Dosel toner 

Zarfzem MFP upozornf uzivatele, pokud v tiskove kazete dochazf nebo dosel toner. 

V tiskove kazete dochazf toner nebo koncf zivotnost valce 

Pokud v kazete dochazf toner, na ovladacfm panelu zarfzem se zobrazf zprava OBJEDNAT 
TISKOVOU KAZETU. Zprava se poprve zobrazf, kdyz v tiskove kazete zbyva priblizne 15 % 
toneru. Pri tomto procentnfm podflu zbyvajfcfho toneru muzete beznym zpusobem tisknout 
jeste priblizne 2 tydny, pak bude kazeta prazdna. Meli byste mft dostatek casu na nakup 
nove kazety, nez se puvodnf kazeta uplne vyprazdnf. 

Pri vychozfm nastavenf bude zarfzem pokracovat v tisku, dokud se kazeta zcela 
nevyprazdnf. Tiskarnu vsak muzete nastavit tak, aby pri prvnfm zobrazenf zpravy 
OBJEDNAT TISKOVOU KAZETU zastavila tisk. Toto nastavenf vyuzijete, pokud napffklad 
chcete behem tiskovych uloh zachovat stejne vysokou kvalitu tisku nebo pokud nechcete, 
aby pri tisku dlouhe tiskove ulohy dosel v kazete toner. Chcete-li zarfzem nastavit tak, aby 
zastavilo tisk, nastavte v nabfdce KONFIGURACE ZARlZENI pod pffkazem NASTAVENI 
SYSTEMU moznost V KAZETE DOCHAZI TONER na hodnotu ZASTAVIT. Az se zobrazf 
zprava VYMENIT TISKOVOU KAZETU, zarfzem MFP tisk zastavf. Chcete-li pokracovat 
v tisku, stisknete pro kazdou tiskovou ulohu tlacftko Start. 
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V tiskove kazete dosel toner nebo skoncila zivotnost valce 
Zprava VYMENIT TISKOVOU KAZETU se zobrazuje v jedne z nasledujfcfch situacf: 

• V tiskove kazete dosel toner.Pokud je moznost V KAZETE DOSEL TONER 
nastavena na POKRACOVAT (v podnabfdce NASTAVENI SYSTEMU nabfdky 
KONFIGURACE ZAPJZENI), bude zarfzenf bez pferusenf tisknout, dokud neskoncf 
zivotnost valce tiskove kazety. Spolecnost HP nezarucuje kvalitu tisku po prvnim 
zobrazem zpravy VYMENIT TISKOVOU KAZETU. Co nejdrfve vymente tiskovou 
kazetu. (Informace najdete v casti Objednavani nahradnich dilu, spotfebnfho materialu a 
pnslusenstvi .) Zprava VYMENIT TISKOVOU KAZETU se bude zobrazovat, dokud 
nedojde k vymene tiskove kazety. Pokud je moznost V KAZETE DOSEL TONER 
nastavena na ZASTAVIT, tisk se zastavf a nebude pokracovat, dokud nevymemte 
tiskovou kazetu nebo dokud nastavemm tiskarny neobnovfte tisk: V nabfdce 
KONFIGURACE ZARIZENI, pod prfkazem NASTAVENI SYSTEMU nastavte moznost V 
KAZETE DOSEL TONER na hodnotu POKRACOVAT. 

• Zivotnost valce tiskove kazety vyprsela. Chcete-li pokracovat v tisku, je treba ihned 
vymenit tiskovou kazetu. Kazetu nelze dale pouzfvat ani v pnpade, ze v kazete zbyva 
toner. (Informace najdete v casti Objednavani nahradnich dflu, spotfebnfho materialu a 
prfslusenstvi .) Tfmto zpusobem je zarfzenf MFP chraneno pfed poskozenfm. 
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Aktualizace firmwaru 



Zarfzenf MFP je vybaveno funkcf vzdalene aktualizace firmwaru (RFU). V teto casti je 
popsano, jak aktualizovat firmware zarfzenf MFP. Postup je slozen z nasledujfcfch kroku: 

1 . Zjistete verzi firmwaru, ktera je aktualne nainstalovana v zarfzenf MFP. 

2. Na webu spolecnosti HP zjistete, zda je k dispozici novejsf verze firmwaru. Je-li novejsf 
verze k dispozici, stahnete si firmware do pocftace. 

3. Preneste novy firmware z pocftace do zarfzenf MFP. 



Urceni aktualni verze firmwaru 

Na ovladacfm panelu zarfzenf MFP v informacfch o konfiguraci zarfzenf zjistete aktualne 
nainstalovanou verzi firmwaru. Informace o konfiguraci Ize zobrazit podle nasledujfcfch 
pokynu. 

1. Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Stisknete tlacftko INFORMACE. 

3. Stisknete tlacftko TISK KONFIGURACE. Vytiskne se konfiguracnf stranka. 

4. Kod data firmwaru je uveden v casti s nazvem Informace o zarizeni. Kod data firmwaru 
ma tento format: RRRRMMDD XX.XXX.X. Prvnf cfselny retezec je datum, v nemz 
RRRR predstavuje rok, MM mesfc a DD den v mesfci. Zacfna-li kod data firmwaru 
napffklad retezcem 20040225, jedna se o datum 25. unora 2004. 



Stazeni noveho firmwaru z webu spolecnosti HP 

Nejnovejsf aktualizaci firmwaru pro zarfzenf MFP najdete na webu http://www.hp.com/go/ 
lj4345mfp_software. Na teto strance najdete pokyny ke stazenf nove verze firmwaru. 

Prenos firmwaru do zarizeni MFP 

Aktualizujte firmware jednfm z uvedenych zpusobu. 
Aktualizace firmwaru pomocf FTP pri pripojenf k sfti 



Poznamka Zarfzenf MFP muze prijmout soubor ve formatu .RFU pokud je ve stavu Pripraveno. 

Doba aktualizace zavisf na prenosovem casu V/V a na dobe, kterou zarfzenf MFP potrebuje 
k inicializaci. Prenosovy cas V/V zavisf na mnoha faktorech, mezi nez patrf rychlost 
hostitelskeho pocftace, ktery aktualizaci odesfla. Pokud se proces vzdalene aktualizace 
firmwaru prerusf pred dokoncenfm stazenf firmwaru (behem doby, kdy je na displeji 
ovladacfho panelu zobrazena zprava ), je nutne firmware odeslat znova. Pokud behem 
aktualizace pametbvych modulu flash DIMM dojde k vypadku napajenf (v dobe, kdy je na 
displeji ovladacfho panelu zobrazena zprava Provadeni aktualizace), aktualizace se prerusf 
a na displeji ovladacfho panelu se zobrazf zprava Znovu odeslat upgrade (v anglictine). V 
tomto prfpade je nutne aktualizaci znovu odeslat pomocf paralelnfho portu. Vsechny ulohy, 
ktere jsou ve fronte pred ulohou vzdalene aktualizace firmwaru se pred zpracovanfm 
pozadavku na aktualizaci dokoncf. 

Podle nasledujfcfch pokynu Ize aktualizovat firmware pomocf FTP. 
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Poznamka Pri aktualizaci firmwaru dochazf i ke zmene formatu energeticky nezavisle pameti NVRAM. 

Vsechna nastavenf, ktera se lisila od vychozfho nastavenf, a ktera chcete opet pouzfvat, je 
nutne po aktualizaci znovu zmenit, protoze se vratf na vychozf hodnoty. 

Aktualizace firmwaru pomoci FTP pri pripojeni k siti 

1 . Ze stranky HP Jetdirect si poznamenejte adresu IP. Stranka HP Jetdirect je druha 
stranka, ktera se vytiskne pri tisku konfiguracnf stranky. 

Poznamka Pred aktualizaci firmwaru zkontrolujte, zda je zarfzem MFP aktivnf (nenf prepnute do 

usporneho rezimu). Take zkontrolujte, zda na displeji ovladacfho panelu nejsou zadne 
zpravy o chybach. 

2. Spust'te v pocftaci pffkazovy radek MS-DOS. 

3. Zadejte: ftp <tcp/ip adresa>. Naprfklad, je-li adresa TCP/IP 192.168.0.90, zadejte 
pffkaz f tp 192.168.0.90. 

4. Na klavesnici stisknete klavesu Enter. 

5. Az budete vyzvani k zadanf uzivatelskeho jmena, stisknete klavesu Enter. 

6. Az budete vyzvani k zadanf hesla, stisknete klavesu Enter. 

7. Na prfkazovy radek napiste prfkaz bin. 

8. Stisknete klavesu Enter. V okne prfkazoveho radku se zobrazf zprava 200 Types set to 
I, Using binary mode to transfer files (k prenosu souboru se pouzfva binarnf rezim). 

9. Zadejte prfkaz put <soubor>, kde <SOUBOR> je nazev souboru typu .RFU, ktere jste 
stahli z Internetu, vcetne absolutnf cesty k souboru. Zadejte tedy naprfklad put c : \l j 
\4345fw.rfu a stisknete klavesu Enter na klavesnici. 

Poznamka Pokud nazev souboru nebo cesta k souboru obsahujf mezeru, je nutne nazev souboru nebo 

cestu umfstitdo uvozovek. Zadejte naprfklad put "C: \my documents\lj\4345fw. rfu" 

V okne prfkazoveho radku se zobrazf nasledujfcf sekvence zprav: 

200 PORT command successful (prikaz PORT uspel) 

150 Opening BINARY mode data connection (otevfem datoveho spojeni v 
binarnim rezimu) 

226 Ready (pripraveno) 

226 Processing Job (zpracovani ulohy) 

226 Transfer complete (pfenos dokoncen) 

Nakonec se zobrazf zprava s informacf o pfenosove rychlosti. 

10. Spustf se proces stazenf souboru a v zarfzem MFP se aktualizuje software. Muze to 
trvat pfiblizne 5 minut. Vyckejte bez dalsfch zasahu, az proces skoncf. 

Poznamka Po zpracovani pozadavku na aktualizaci se zarfzem MFP automaticky vypne a zapne. 

11. Ukoncete prfkaz ftp zadanfm pffkazu bye na pffkazovem radku. 

12. Na pffkazovem radku zadejte prfkaz exit. Vratfte se tak do systemu Windows. 
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Aktualizace firmwaru pomocf nastroje HP Web Jetadmin 



K tomuto postupu je nutne, abyste meli v pocftaci nainstalovany nastroj HP Web Jetadmin 

verze 7.0 nebo novejsf. Dalsf informace naleznete v casti Pouzfvanf softwaru 

HP Web Jetadmin . Po stazenf souboru typu .RFU z webovych stranek spolecnosti HP 

postupujte pri aktualizaci firmwaru pomocf nastroje HP Web Jetadmin podle nasledujfcfch 

pokynu. 

1. Spust'te nastroj HP Web Jetadmin. 

2. Otevrete slozku Sprava zarizeni, kterou vyberete ze seznamu na panelu Navigace. 
Prejdete ke slozce Seznamy zarizeni. 

3. Otevrete slozku Seznam zarizeni a vyberte moznost Vsechna zarizeni. Vyhledejte 
zarizeni MFP v seznamu zarizeni a klepnutfm ho vyberte. 

Chcete-li aktualizovat firmware vice zarizeni HP LaserJet 4345mfp, vyberte je vsechna: 
Se stisknutou klavesou Ctrl klepnete postupne na nazvy vsech zarizeni MFP. 

4. V pravem hornfm rohu okna najdete rozevfracf nabfdku Nastroje zarizeni. Ze seznamu 
akcf vyberte polozku Aktualizace firmwaru tiskarny. 

5. Pokud v seznamu Vsechny dostupne obrazy nenf uveden nazev souboru .RFU, 
klepnete v okne Nahrat novy obraz firmwaru na tlaatko Prochazet a vyhledejte 
umfstem souboru .RFU, kteryjste stahli z Internetu. Az soubor najdete, vyberte ho. 

6. Klepnutfm na tlacftko Nahrat presuhte soubor typu .RFU z pevneho disku na server 
HP Web Jetadmin. Po dokoncenf prenosu se okno prohlfzece aktualizuje. 

7. V rozevfracf nabfdce v Aktualizace firmwaru tiskarny vyberte soubor .RFU. 

8. Klepnete na tlacftko Aktualizace firmwaru. Nastroj HP Web Jetadmin odesle vybrany 
soubor .RFU do zarfzenf MFP. Na ovladacfm panelu se zobrazf zpravy o prubehu 
aktualizace. Po dokoncenf aktualizace se na ovladacfm panelu zobrazf zprava 
Pripraveno. 

Aktualizace firmwaru pomocf pnkazu MS-DOS 

Chcete-li aktualizovat firmware pomocf sft'oveho pripojenf, postupujte takto. 

1. V okne prfkazoveho radku MS-DOS zadejte: copy /B <soubor> \\<pocitac> 
\<zarizeni>, kde <SOUBOR> je nazev souboru .RFU file (vcetne cesty k nemu), 
<POC(TAC> je nazev pocftace, z nejzje zarfzenf MFP sdflene a <ZAR(ZEN(> je sdfleny 
nazev zarfzenf MFP. Prfklad: C:\>copy /b C:\9200fw.RFU \\server\pocitac. 

Pokud nazev souboru nebo cesta k souboru obsahujf mezeru, je nutne nazev souboru nebo 
cestu umfstit do uvozovek. Prfklad: c : \>copy /b "C:\my documents\3500fw.rfu" \ 

\SERVER\POCITAC. 

2. Na klavesnici stisknete klavesu Enter. Na ovladacfm panelu se zobrazf zprava o 
prubehu aktualizace firmwaru. Po dokoncenf aktualizace se na ovladacfm panelu 
zobrazf zprava Pripraveno. Na obrazovce pocftace se zobrazf zprava 1 file(s) copied 
(1 soubor zkopfrovan). 
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Aktualizace firmwaru rozhram HP Jetdirect 



Sft'ove rozhram HP Jetdirect v zarfzem MFP pouzfva firmware, ktery Ize aktualizovat 
oddelene od firmwaru zarfzem MFP. K tomuto postupu je nutne, abyste meli v pocftaci 
nainstalovany nastroj HP Web Jetadmin verze 7.0 nebo novejsf. Dalsf informace naleznete v 
casti Pouzfvanf softwaru HP Web Jetadmin . Pri aktualizaci firmwaru HP Jetdirect pomocf 
nastroje HP Web Jetadmin postupujte podle nasledujfcfch pokynu. 

1 . Spust'te aplikaci HP Web Jetadmin. 

2. Otevrete slozku Sprava zarizeni, kterou vyberete ze seznamu na panelu Navigace. 
Prejdete ke slozce Seznamy zarizeni. 

3. Vyberte zarizeni, ktere chcete aktualizovat. 

4. Ze seznamu Nastroje zarizeni vyberte moznost Aktualizace firmwaru Jetdirect. 

5. V seznamu Verze firmwaru Jetdirect je uvedeno cfslo modelu HP Jetdirect a aktualm 
verze firmwaru. Poznamenejte si tyto udaje. 

6. Prejdete na stranku http://www.hp.com/go/wja_firmware. 

7. V seznamu cfsel modelu HP Jetdirect prejdete k modelu, ktery jste si poznamenali. 

8. Podfvejte se, jaka je aktualm verze firmwaru pro tento model, a zkontrolujte, zda je 
novejsf nez verze, kterou jste si poznamenali. Pokud ano, klepnete pravym tlacftkem na 
odkaz na firmware a stahnete soubor s novym firmwarem podle pokynu na webove 
strance. Soubor je nutne ulozit do slozky <disk>:\PROGRAM FILES\HP WEB JETADMIN 
\DOC\PLUGINS\HPWJA\FIRMWARE\JETDIRECT v pocftaci, na kterem je spusten 
software HP Web Jetadmin. 

9. V okne aplikace HP Web Jetadmin se vrat'te k hlavmmu seznamu zarizeni a znovu 
vyberte digitalmho odesflatele. 

10. Ze seznamu Nastroje zarizeni vyberte moznost Aktualizace firmwaru Jetdirect. 

11. Na strance firmwaru HP Jetdirect je novy firmware uveden v seznamu Firmware 
Jetdirect pro rozhram' HP Web Jetadmin. Klepnete na tlacftko Aktualizovat 
Firmware. Spusti se aktualizace firmwaru Jetdirect. 
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Cisteni zanzem MFP 



VAROVANI! 



UPOZORNENI 



Aby byla zachovana kvalita tisku, cistete zarfzenf MFP vzdy, kdyz dojde k potfzfm s kvalitou 
tisku, a vzdy, kdyz vymenfte tiskovou kazetu. 

Pri cisteni zarfzenf MFP se nedotykejte oblasti kolem fixacnf jednotky. Muze byt horka. 

Chcete-li zabranit trvalemu poskozenf tiskove kazety, nepouzfvejte v blfzkosti zarfzenf MFP 
cistidla na bazi cpavku krome vyslovnych pokynu. 



Cisteni povrchu zarizeni MFP 

• Povrch zarfzenf MFP cistete, kdyzje viditelne znecisten. 

• Pouzijte mekky hadffk, ktery nepoustf vlakna, navlhceny vodou nebo roztokem bezneho 
saponatu. 



UPOZORNENI 



Cisteni dotykove obrazovky 

Dotykovou obrazovku cistete, kdyzje treba odstranit otisky prstu a prach. Dotykovou 
obrazovku lehce otrete cistym navlhcenym hadrfkem, ktery nepoustf vlakna. 

Pouzijte pouze vodu. Rozpoustedla nebo cisticf prostredky mohou dotykovou obrazovku 
poskodit. Nelijte ani nerozprasujte vodu prfmo na dotykovou obrazovku. 



UPOZORNENI 



Cisteni pracovni plochy skeneru 

• Pracovnf plochu skeneru cistete pouze v prfpade, ze jsou na nf viditelne necistoty nebo 
doslo ke snfzenf kvality kopif, naprfklad k vyskytu prouzku. 

• Povrch pracovnf plochy skeneru lehce otrete cistym, mfrne navlhcenym hadrfkem, ktery 
nepoustf vlakna. Cisticf pffpravek na bazi cpavku pouzijte pouze v prfpade, ze necistoty 
nelze odstranit vodou. 

Nelijte ani nerozprasujte kapalinu prfmo na pracovnf plochu. Na povrch pracovnf plochy 
netlacte silou. (Mohli byste sklo rozbft.) 



Cisteni fixacni jednotky 

Pri tisku cisticf stranky se z fixacnf jednotky odstranf zbytky toneru a papfru, ktere se 
vjednotce mohou nashromazdit. Pri nashromazdenf nadmerneho mnozstvf zbytku toneru a 
papfru se na prednf ci zadnf strane vytistenych stranek mohou objevit tecky. 

UPOZORNENI Nepokousejte se cistit fixacnf jednotku vodou ani jinymi kapalinami. K cistenf fixacnf jednotky 
pouzfvejte pouze intern f cisticf stranku. 

Pro zajistenf optimalnf kvality tisku doporucuje spolecnost HP vytisknout cisticf stranku pri 
kazde vymene tiskove kazety nebo automaticky v pravidelnych intervalech. 

Cistenf trva priblizne 2,5 minuty. Behem cistenf se na displeji ovladacfho panelu zobrazf 
zprava CISTENI. 
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Rucnf tisk cisticf stranky 

Aby bylo cistern cisticf strankou ucinne, pouzijte papfr do kopfrky (nikoliv dokumentovy, silny 
ani hruby papfr). 

Rucni tisk cisticf stranky 

1. Stisknete tlacftko Nabfdka. 

2. Prejdete na tlacftko KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete je. 

3. Stisknete tlacftko KVALITA TISKU. 

4. Stisknete tlacftko ZPRACOVAT CISTICI STRANKU. 

Automaticky tisk cisticf stranky 

Nfze uvedeny postup ukazuje, jak Ize zarfzenf MFP nastavit tak, aby se cisticf stranka tiskla 
automaticky v zadanem intervalu. Chcete-li spoustet tisk cisticf stranky bez obsluhy, musfte 
zajistit, aby v zarfzenf MFP byl obycejny papfr zvoleneho formatu a typu. Zarfzenf MFP 
nepferusf prave provadenou tiskovou ulohu. 

Automaticky tisk cisticf stranky 

1 . Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Prejdete na tlacftko KONFIGURACE ZARIZENI a stisknete je. 

3. Stisknete tlacftko KVALITA TISKU. 

4. Prejdete na tlacftko AUTOMATICKE CISTENI a stisknete je. 

5. Stisknete tlacftko ZAPNUTO. 

6. Stisknete tlacftko INTERVAL CISTENI. 

7. Vyberte pozadovany interval v rozsahu od 1000 do 20 000 stranek. 

8. Stisknete tlacftko FORMAT PRO AUTO CISTENI. 

9. Vyberte na dotykovem displeji velikost papfru, kterou ma zarfzenf MFP pouzft pro cisticf 
stranky (A4 nebo LETTER). 

Zarfzenf MFP automaticky vytiskne cisticf stranku zadane velikosti v zadanem intervalu. 
Vystupnf stranku vytvorenou pri cisticfm procesu muzete vyhodit. 

Cistern ukladaciho systemu automatickeho podavace 
dokumentu 

Automaticky podavac dokumentu cistete pouze tehdy, je-li viditelne znecisteny, nebo pokud 
doslo ke snfzenf kvality kopif, naprfklad k vyskytu prouzku. 
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Cistern' ukladacfho systemu automatickeho podavace dokumentu 

1 . Otevrete vfko skeneru. 




2. Vyhledejte bflou vinylovou podlozku automatickeho podavace dokumentu. 




3. Vyhledejte bile vinylove kalibracnf prouzky. 




4. Podlozku a kalibracnf prouzky podavace ADF otrete cistym, navlhcenym hadrfkem, ktery 
nepoustf vlakna. Cisticf pnpravek na bazi cpavku pouzijte k cistern soucastf 
automatickeho podavace dokumentu pouze v pnpade, ze necistoty nelze odstranit vodou. 

5. Povrch pracovm plochy skeneru lehce otrete cistym, mfrne navlhcenym hadrfkem, ktery 
nepoustf vlakna. Cisticf prfpravek na bazi cpavku pouzijte pouze v prfpade, ze necistoty 
nelze odstranit vodou. 

6. Zavrete vfko skeneru. 




Cistern' valecku automatickeho podavace dokumentu 

Valecky automatickeho podavace dokumentu cistetejen tehdy, nefunguje-li podavanf papfru 
spravne nebojsou-li na pfedlohach po pruchodu automatickym podavacem dokumentu 
viditelne otisky. 
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UPOZORNENI Cistete valecky pouze tehdy, pokud dochazf k chybam podavanf dokumentu nebo k otiskum 

na predlohach a na valeccfch je usazeny prach. Pri eastern cistern valecku se muze prach 
dostat dovnitr zarfzeni MFP. 

1 . Otevrete vfko skeneru. 




2. Vyhledejte valecky v blfzkosti bflych vinylovych kalibracnfch prouzku. 




3. Valecky lehce otrete cistym navlhcenym hadffkem, ktery nepoustf vlakna. 



UPOZORNENI Nelijte vodu pnmo na valecky. Mohli byste zarfzeni MFP poskodit. 



4. Zavrete vfko skeneru. 




5. Tahem za uvolnovacf packu otevrete kryt automatickeho podavace dokumentu. 




6. Vyhledejte valecky. 
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7. Valecky otrete cistym navlhcenym hadrfkem, ktery nepoustf vlakna. 
UPOZORNENI Nelijte vodu prfmo na valecky. Mohli byste zarfzem MFP poskodit. 



8. Vyhledejte oddelovacf podlozku. 




9. Podlozku otrete cistym navlhcenym hadrfkem, ktery nepoustf vlakna. 

10. Zavrete kryt automatickeho podavace dokumentu. 
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Kalibrace skeneru 



Kalibrace skeneru se provadf pro vyrovnanf posunu v systemu obrazu skeneru (hlava 
vozfku) pfi skenovanf dokumentu z pracovnf plochy nebo z automatickeho podavace 
dokumentu. Mechanicke odchylky zpusobf, ze hlava vozfku skeneru nemusf polohu obrazu 
rozlisovat presne. Pri kalibraci se spocftajf hodnoty posunu skeneru a ulozf se. Hodnoty 
posunu se potom pouzfvajf k zachycenf spravne casti obrazu pri skenovanf. 

Kalibraci skeneru provadejte pouze v prfpade, ze dojde k potfzfm s posunem 
naskenovanych obrazu. Pfed expedicf z vyroby je skener zkalibrovan. Jen vyjimecne je 
nutne provest kalibraci znovu. 

Pred kalibraci skeneru vytisknete cflovou stranku kalibrace. 



Tisk cilove stranky kalibrace 

1 . Do zasobmku 1 vlozte list papfru formatu Letter nebo A4 a upravte vymezovace papfru. 

2. Stisknete tlacftko DIAGNOSTIKA. 

3. Stisknete tlacftko KALIBROVAT SKENER. 

4. Vytisknete prvnf pruchod cflove stranky kalibrace. 

5. Vytistenou cflovou stranku kalibrace vlozte zpet do zasobnfku 1 tak, aby sipky vedly 
smerem do zarfzenf MFP. 

6. Vytisknete druhy pruchod. Vysledna cflova stranka kalibracemusi odpovfdat 
nasledujfcfmu obrazku. 



UPOZORNENI 



Pokud vytistena cflova stranka kalibrace vypada jinak, nezje uvedeno na obrazku, bude 
kalibrace neuspesna a kvalita skenovanf klesne. Cerne oblasti museji dosahnout az ke 
kratsim hranam stranky. V opacnem pripade rozsifte cerne oblasti cernym 
popisovacem az k hrane stranky. 

7. Vlozte cflovou stranku kalibrace Ifcem nahoru do automatickeho podavace dokumentu a 
upravte polohu vymezovacu papfru. 

8. Na dotykove obrazovce klepnete postupne na tlacftka Nabidka, DIAGNOSTIKA a 
KALIBROVAT SKENER. 

9. Po prvnfm pruchodu automatickym podavacem dokumentu vlozte cflovou stranku do 
podavace v opacnem smeru. Po druhem pruchodu se kalibrace dokoncf. 
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Preventivm udrzba 



Aby byl zachovan optimalnf vykon zarfzenf MFP, je treba pravidelne provadet preventivnf 
udrzbu zarfzenf. Kdyzje treba zakoupit sady pro preventivnf udrzbu, zobrazf se o tom na 
ovladacfm panelu zprava. Dve casti zarfzenf MFP, tiskarna a automaticky podavac 
dokumentu, vyzadujf kazda jiny postup udrzby. 

Preventivm udrzba tiskarny 

Po zobrazenf zpravy PROVEST UDRZBU TISKARNY na ovladacfm panelu je treba vymenit 
nektere d fly. 

Zprava o udrzbe se zobrazf po kazdych 225 000 stranach. Prfkazem SMAZAT ZPRAVU 
UDRZBY v podnabfdce OBNOVENi Ize zpravu docasne odstranit pro pfiblizne 10 000 
dalsfch stranek. (Informace naleznete v casti Podnabfdka Obnovenf .) Chcete-li zjistit, kolik 
stranek zarfzenf MFP vytisklo od instalace soucastf nove sady pro udrzbu, vytisknete bud' 
stranku konfigurace, nebo stranku stavu spotrebnfho materialu. (Podrobne informace 
naleznete v castech Kontrola konfigurace zarfzenf MFP a Kontrola konfigurace zarfzenf MFP .) 

Chcete-li objednat sadu pro udrzbu tiskarny, prostudujte informace v casti Cfsla dflu . Sada 
obsahuje: 

• fixacnf jednotku, 

• valecky (prenasecf, zachytne a podavacf), 

• pokyny k instalaci. 



Poznamka Sada pro udrzbu tiskarny je spotrebnf zbozf a nevztahuje se na ni puvodnf zaruka na 
tiskarnu ani vetsina rozsffenych zaruk. 

Po instalaci sady pro udrzbu vynulujte pocftadlo sady pro udrzbu. 

Vynulovanf pocitadla sady pro udrzbu 

1 . Vypnete a zapnete zarfzenf MFP. 

2. Kdyz se na displeji zobrazf zprava XXXMB, stisknete tlacftko 6 a pridrzte je, dokud 
vsechny tri kontrolky LED spolecne nezablikajf a nezustanou svftit. (To muze trvat az 
20 sekund.) 

3. Uvolnete tlacftko 6 a stisknete tlacftko 3. 

4. Stisknutfm tlacftka 6 vyberte moznost NOVA SADA PRO UDRZBU. 

5. Zarfzenf MFP dokoncf inicializacnf proces. Pocftadlo sady pro udrzbu se automaticky 
vynuluje. 



Poznamka Tento postup provadejte pouze po instalaci sady pro udrzbu. Nepouzfvejte tento postup, 
chcete-li jen docasne odstranit zpravu PROVEST UDRZBU TISKARNY. 
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Sada pro udrzbu automatickeho podavace dokumentu 

Po podanf 90 000 stranek automatickym podavacem dokumentu se na displeji ovladacfho 
panelu zobrazf zprava VYMENIT SADU PODAVACE DOKUMENT0. Zprava se zobrazf 
priblizne mesfc pfed tfm, nez je nutne sadu pro udrzbu vymenit. Po zobrazenf zpravy 
objednejte novou sadu pro udrzbu. Informace o objednanf nove sady pro udrzbu 
automatickeho podavace dokumentu nejdete v casti Cisla dflu . 

Sada pro udrzbu automatickeho podavace dokumentu obsahuje: 

• jeden zachytny valec, 

• jednu oddelovacf podlozku, 

• jednu sadu mylarovych listu, 

• stranku s pokyny. 

pfi instalaci sady dodrzujte pokyny dodane se sadou. 

Po vymene sady vynulujte pocftadlo sady pro udrzbu automatickeho podavace dokumentu. 

Vynulovam pocitadla sady pro udrzbu automatickeho podavace 
dokumentu 

1 . Vypnete a zapnete zarfzenf MFP. 

2. Kdyz se na displeji zobrazf zprava XXXMB, stisknete tlacftko 6 a pridrzte je, dokud 
vsechny tri kontrolky LED spolecne nezablikajf a nezustanou svftit. (To muze trvat az 
20 sekund.) 

3. Uvolnete tlacftko 6 a dvakrat stisknete tlacftko 3. 

4. Stisknutfm tlacftka 6 vyberte moznost NOVA SADA PODAVACE DOKUMENT0. 

5. Zarfzenf MFP dokoncf inicializacnf proces. Pocftadlo sady pro udrzbu podavace se 
automaticky vynuluje. 
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Reseni potizi 



ato kapitola obsahuje informace o nasledujicich tematech: 

* Reseni obecnych potizi 

' Zjisteni potizi zarizeni MFP 

* Odstranenf uvfznuteho papfru 

* Vyznam zprav zafizenf MFP 

1 Vyznam zprav na ovladacim panelu 

1 Popis svetelnych kontrolek schranky se tfemi prihradkami a stohovace se sesfvackou 

1 Popis svetelnych kontrolek formatovace 

* Resenf potizi s kvalitou tisku a kopirovani 
1 Reseni potizi s e-mailem 

* Reseni potizi s pripojenim site 
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Reseni obecnych potizi 



Pokud zarfzenf MFP nereaguje spravne, proved'te nasledujfcf kroky v pofadf, v jakem jsou 
uvedeny. Pokud tiskarna v nekterem kroku nevyhovf, postupujte podle prfslusnych 
doporucenf. Pokud urcity krok problem vyresf, zbyvajfcf cast postupu jiz dokoncit nemusfte. 



Postup reseni potizi 

1. Zkontrolujte, zda na zarfzenf MFP svftf kontrolka Pripraveno. Pokud zadne kontrolky 
nesvftf, proved'te nasledujfcf kroky: 

a. Zkontrolujte zapojenf napajecfho kabelu. 

b. Zkontrolujte, zda je hlavnf vypfnac tiskarny zapnuty. 

c. Zkontrolujte zdroj napajenf zapojenfm tiskarny prfmo do elektricke zasuvky ve zdi 
nebo do jine zasuvky. 

d. Pokud ani jeden z techto kroku nepomuze, kontaktujte Stredisko sluzeb zakaznfkum 
spolecnosti HP. (Viz cast Sluzbv zakaznfkum spolecnosti HP nebo letak dodany 

s tiskarnou.) 

2. Zkontrolujte kabely. 

a. Zkontrolujte spojenf mezi zarfzenfm MFP a pocftacem nebo sft'ovym portem. 
Zkontrolujte, zda je pripojenf v poradku. 

b. Pokud je to mozne, pouzitfm jineho kabelu zkontrolujte, zda nenf kabel vadny. 

c. Zkontrolujte pripojenf k sfti. Dalsf informace najdete v casti Resenf potfzf s 
pripojenfm site . 

3. Zkontrolujte, zda pouzfvane tiskove medium odpovfda uvedenym specifikacfm. Dalsf 
informace najdete v casti Technicke udaje tiskovych medif . 

4. Vytisknete konfiguracnf stranku (viz Konfiguracnf stranka ). Je-li zarfzenf MFP pripojeno 
k sfti, vytiskne se take stranka HP Jetdirect. 

a. Pokud tisk nezacne, ujistete se, ze alespoh v jednom zasobnfku je tiskove medium. 

b. Pokud stranka v zarfzenf MFP uvfzne, prejdete k casti Odstranenf uvfznuteho papfru . 

5. Pokud se konfiguracnf stranka vytiskne, zkontrolujte nasledujfcf polozky. 

a. Pokud se stranka vytiskla spravne, hardware tiskarny je v poradku. Problem je v 
pocftaci, pouzitem ovladaci tiskarny nebo v softwarove aplikaci. 

b. Pokud se stranka nevytiskla spravne, problem je v hardwaru zarfzenf MFP. 
Kontaktujte Stredisko sluzeb zakaznfkum spolecnosti HP. (Viz cast Sluzby 
zakaznfkum spolecnosti HP nebo letak dodany s tiskarnou.) 

6. V pocftaci zkontrolujte, zda je tiskova fronta ukoncena, pozastavena nebo nastavena na 
tisk offline. 

a. Windows: V nabfdce Start klepnete na polozku Nastaveni, a potom na polozku 
Tiskarny nebo Tiskarny a faxy. Poklepejte na polozku HP LaserJet 4345mfp. 

b. Mac OS 9: Poklepejte na pracovnf plose na ikonu HP LaserJet 4345mfp. 
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c. Mac OS X: Spust'te aplikaci Print Center (Centrum tisku), nebo v systemu 

Mac OS X v.10.3 nastroj pro nastaveni tiskarny (Printer Setup Utility) a poklepejte 
na radek obsahujfcf zarfzenf HP LaserJet 4345mfp. 

7. Zkontrolujte, zda je nainstalovan ovladac tiskarny HP LaserJet 4345mfp Series. 
Zkontrolujte v aplikaci, zda pouzfvate ovladac tiskarny HP color LaserJet 4345mfp Series. 

8. Vytisknete stranku pomocf panelu Nastroje HP. 

a. Pokud se stranka vytiskne, problem je v ovladaci tiskarny. V systemu Windows 
zkuste pouzft jiny ovladac tiskarny. Dalsf moznost je v systemu Windows nebo 
Macintosh odinstalovat ovladac tiskarny a znovu jej nainstalovat. Dalsf informace 
najdete v casti Instalace softwaru systemu tisku . 

b. Pokud se stranka nevytiskne, problem je v aplikaci nebo v pocftaci. 

9. Vytisknete kratky dokument z aplikace, o ktere vfte, ze drive fungovala. Pokud se 
dokument vytiskne, problem je v pouzite aplikaci. Pokud se dokument nevytiskne, 
proved'te nasledujfcf kroky: 

a. Zkuste ulohu vytisknout z jineho pocftace, na kterem je nainstalovan software 
zarfzem MFP. 

b. Pokud je zanzem pfipojeno k sfti, pfipojte jej prfmo k pocftaci paralelnfm kabelem 
nebo kabelem USB. Presmerujte zarfzenf MFP na spravny port nebo preinstalujte 
software a vyberte nove pouzity typ pripojenf. 

10. Pokud problem stale trva, prejdete k casti Zjistenf potfzf zarfzenf MFP . 
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Zjisteni potizi zarizeni MFP 



SituacG nebo zprava 


Reseni 


Displej ovladaciho panelu je prazdny a vnitrni 
ventilatory nefunguji. 


Zkontrolujte, zda je zarizeni MFP zapnuto. 
Stisknete vsechna tlacitka, abyste zjistili, zda 
nektere neni zaseknute. Pokud tento postup 
potize nevyfesi, obrat'te se na autorizovany 
servis spolecnosti HP. Dalsi informace najdete v 
casti Sluzbv zakaznikum spolecnosti HP. 


Zarizeni MFP je zapnute, ale vnitrni ventilatory 
nefunguji. 


Zkontrolujte zda parametry zdroje napeti 
odpovidaji pozadavkum na napajeni zarizeni 
MFP. (Pozadavky na napajeni najdete na vnitrni 
strane horniho krytu zarizeni MFP.) Pokud 
pouzivate prodluzovaci sniiru, ktera neodpovida 
pozadavkum na napajeni, zapojte zarizeni MFP 
pnmo uo napajeci zasuvKy. 


Napeti zarizeni MFP neni spravne. 


Zkontrolujte, zda je napeti site ve spravnem 
rozsanu. ^rozaaavKy na napajeni najaeie na 
vnitrni strane horniho krytu zarizeni MFP.) 


Zpravy se zobrazuji na displeji ovladaciho panelu. 


Dalsi informace najdete v casti Vvznam zprav 
zarizeni MFP. 


V zarizeni MFP uvizlo tiskove medium. 


Zkontrolujte, zda v tiskarne neuvizlo medium (viz 
cast Odstraneni uviznuteho papiru). 


Na displeji ovladaciho panelu je zobrazen 
nespravny jazyk nebo nezname znaky. 


Zmente nastaveni jazyka na displeji ovladaciho 
panelu. 

1 . Vypnete a zapnete zarizeni MFP. 

2. Kdyz se na displeji zobrazi zprava XXXMB, 
stisknete tlacitko 6 a pridrzte je, dokud 
vsechny tfi kontrolky LED spolecne 
nezablikaji a neziistanou svitit. (To miize 
trvat az 20 sekund.) 

3. Uvolnete tlacitko 6 a znovu je stisknete 6. 

4. Pockejte, az se dokonci inicializacni proces 
zarizeni MFP. Po jeho dokonceni se na 
displeji ovladaciho panelu zobrazi nabidka 
VYBERTE JAZYK. Prejdete na pozadovany 
jazyk a stisknete jej. 


Doslo k chybe pri uloze digitalniho odesilani. 
Zpracovani ulohy se nezdarilo. 


Behem ulohy digitalniho odesilani doslo k chybe 
zarizeni MFP. Spravce by mel zkontrolovat stav 
serveru SMTP. Dalsi informace najdete v casti 
Reseni potizi s e-mailem. 
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Situace nebo zprava 


Reseni 


Brana e-mailu ulohu nepfijala, protoze pfiloha je 
pfilis velka. 


Nastavte mensi maximalni povolenou velikost 
prilohy e-mailu. Maximalni velikost prilohy e- 
mailu Ize nastavit na karte Digitalni odesilani v 

integrovanem webovem serveru. Dalsi 
informace najdete v casti Pouzivani 
intearovaneho weboveho serveru. 

Pokuste se pouzit jiny format souboru nebo 
odeslat dokument postupne po nekolika 
strankach. 


K tomu, aby digitalni odesilani fungovalo, je 
nutne pripojeni k siti. 


Zarizeni MFP nemuze najit sit'ove pripojeni. 
Spravce by mel zkontrolovat, zda je zarizeni 
MFP pfipojeno k siti. Dalsi informace najdete v 
casti Reseni potizi s pripojenim site. 
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Odstranem uviznuteho papiru 



Kdyz se na displeji ovladacfho panelu zobrazf zprava o uvfznutem papfru, hledejte uvfznuty 
papfr nebojine medium na mfstech, ktera jsou oznacena na nasledujfcfm obrazku. 




1 Oblast horniho krytu a oblast tiskove kazety 

2 Oblast podavace obalek a oblast zasobniku 1 (podavac obalek je volitelny) 

3 Oblasti zasobniku 2 a volitelneho zasobniku na 500 listu 

4 Oblast duplexni jednotky (jednotka pro oboustranny tisk je volitelna) 

5 Oblast vystupu 

6 Automaticky podavac dokumentu (ADF) 

V nasledujfcf tabulce jsou uvedeny zpravy o uvfznutf, ktera se mohou zobrazit na displeji 
ovladacfho panelu. Informace o odstranem uviznuteho media najdete vzdy v uvedene casti. 
Mozna bude potreba hledat uvfznuta media i na jinych mfstech, nez ktera jsou oznacena ve 
zprave o uvfznutf. Pokud nenf zrejme, kde medium uvfzlo, hledejte vzdy nejprve pod hornfm 
krytem a v oblasti tiskove kazety. 



Zpravy na ovladacim panelu o uviznuti media 



Zprava o uviznuti media 


Postup odstraneni uviznuteho media 


UVlZNUTl V PODAVACI DOKUMENTO 


Dalsi informace najdete v casti Odstraneni 
uviznuteho media z automatickeho podavace 
dokumentu. 


UVlZNUTY PAPlR V ADF 


Dalsi informace najdete v casti Odstraneni 
uviznuteho media z automatickeho podavace 
dokumentu. 


CHYBA ZAVEDENl DO ADF 


Dalsi informace najdete v casti Odstraneni 
uviznuteho media z automatickeho podavace 
dokumentu. 


13.JJ.NT UVlZNUTl V PODAVACI OBALEK 


Dalsi informace najdete v casti Odstraneni 
uviznuteho media oblasti z volitelneho podavace 
obalek. 


13.JJ.NT UVlZNUTI VE VYST. PRIHR. 


Dalsi informace najdete v casti Odstraneni 
uviznuteho papiru z vvstupnich oblasti. 
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Zpravy na ovladacim panelu o uviznuti media (pokracovam) 



Zprava o uviznuti media 


Postup odstraneni uviznuteho media 


13.JJ.NT UVLZNUTl V ZAS. 1 


Dalsi informace najdete v casti Odstraneni 
uviznuteho media z oblasti zasobniku 1. 


13.JJ.NT UVLZNUTl V ZAS. 2 (nebo ZAS. 3, 4 
nebo 5) 


Dalsi informace najdete v casti Odstraneni 
uviznuteho media z oblasti zasobniku 2, 3, 4 
nebo 5. 


13.JJ.NT UVlZNUTl V DUPLEX. JEDN. 


Dalsi informace najdete v casti Odstraneni 
uviznuteho media z volitelne jednotkv pro 
oboustranny tisk. 


13.JJ.NT UVlZNim V LEVE VYST. OBLASTI 


Dalsi informace najdete v casti Odstraneni 
uviznuteho papiru z vvstupnich oblasti. 


13.JJ.NT UVlZNUTl U PRAVYCH PRIST. 
DVlREK 


Dalsi informace najdete v casti Odstraneni 
uviznuteho media z oblasti zasobniku 2, 3, 4 
nebo 5. 


13.JJ.NT UVlZNim V HORNl VYST. OBLASTI 


Dalsi informace najdete v casti Odstraneni 
uviznuteho media z oblasti horniho krytu a 
oblasti tiskovvch kazet. 


13.JJ.NT UVlZNUTl V OBLASTI ZAS. 2 


Dalsi informace najdete v casti Odstraneni 
uviznuteho media z oblasti zasobniku 2, 3, 4 
nebo 5. 


13.JJ.NT UVlZNim U PRAVYCH PRIST. 
DVlREK ZAS. 2 


Dalsi informace najdete v casti Odstraneni 
uviznuteho media z oblasti zasobniku 2, 3, 4 
nebo 5. 


13.JJ.NT UVLZNUTl V OBLASTI HOR. KRYTU 


Dalsi informace najdete v casti Odstraneni 
uviznuteho media z oblasti horniho krvtu a 
oblasti tiskovvch kazet. 


13.JJ.NT UVlZNUTY PAPlR OTEVRETE 
VSTUPNl'ZASOBNlKY 


Dalsi informace najdete v casti Odstraneni 
uviznuteho media z oblasti zasobniku 2, 3, 4 
nebo 5. 


13.JJ.NT UVLZNUTl V SESlVACCE 


Dalsi informace najdete v casti Odstraneni 
uviznutych svorek ze sesivackv. 



Pri odstranovam uviznuteho media bud'te velmi opatrnf, abyste je neroztrhli. Pokud zustane 
kousek tiskoveho media v zarizem MFP, muze zpusobit dalsi uviznuti. Pokud se uviznuti 
media stale opakuje, prostudujte cast Reseni opakovanych uviznuti . 



Po odstraneni uviznuteho media mohou v zarizeni zustat zbytky uvolneneho toneru, coz 
muze zpusobit docasne problemy s kvalitou tisku. Po vytisteni nekolika stranek by tyto 
potize mely prestat . 

Odstraneni uviznuteho media z oblasti horniho krytu a 
oblasti tiskovych kazet 

Timto postupem Ize odstranit media, ktera behem tisku uvizla v zarizeni. 
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Odstranem uvfznuteho media z oblasti hormho krytu a oblasti 
tiskovych kazet 

1 . Otevrete hornf kryt a vyjmete tiskovou kazetu. 




UPOZORNENi 



Nevystavujte tiskovou kazetu svetlu na dobu delsf nez nekolik minut. Hrozf jejf poskozem. 
Po dobu, kdyje mimo zarfzem MFP, mejte tiskovou kazetu zakrytou listem papfru. 



2. Pomocf zeleneho drzadla zvednete desku pro vstup papfru. 




3. Pomalu vytahnete uvfznute medium ze zarfzem. Medium nepretrhnete. 
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5. Otocte vymezovacem papfru a zkontrolujte, zda dalsf medium neuvfzlo pod mm. Pokud 
najdete uvfznute medium, vyjmeteje. 




6. Zavrete kryt vstupu pro obalky a zavrete zasobnfk 1 . 




7. Nainstalujte tiskovou kazetu a zavrete hornf kryt. 




8. Pokud je zprava o uvfznutf papfru stale zobrazena, je nejake uvfznute medium dosud v 
zaffzenf. Hledejte uvfznuty papfr na jinem mfste. 

Odstraneni uviznuteho media oblasti z volitelneho podavace 
obalek 

Tato cast se tyka odstraneni uviznuteho media jen v prfpade, ze mate nainstalovan volitelny 
podavac obalek. 

Odstraneni uviznuteho media z volitelneho podavace obalek 

1 . Vyjmete vsechny obalky, ktere jsou vlozeny do podavace obalek. Posuhte prftlacnfk 
obalek dolu a zvednete vysuvny nastavec zasobnfku do zavrene pozice. 
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2. Stisknete uvolnovacf tlacftko na leve strane podavace obalek a podrzte je stisknute. 
Uchopte pevne obe strany podavace obalek a opatrne jej vytahnete ze zarfzenf MFP. 




3. Odstrahte pomalu vsechny uvfznute obalky z podavace obalek a ze zarfzenf MFP. 




4. Zasunte podavac obalek do tiskarny, dokud nezapadne do spravne pozice. Zatahnete 
opatrne za podavac obalek a zkontrolujte, zda je bezpecne usazen. 




5. Rozlozte podavac obalek. Zvednete prftlacnfk obalek. 




6. Vlozte znovu obalky a spodnf obalky zasunte o neco dal nez norm obalky. 
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7. Pokud je zprava o uvfznutf papfru stale zobrazena, je nejake uvfznute medium dosud v 
zarfzenf. Hledejte uvfznute medium najinem mfste. 

Odstraneni uviznuteho media z oblasti zasobniku 1 

Tfmto postupem Ize odstranit media, ktera behem tisku uvfzla v oblasti zasobniku 1. 

Odstraneni uviznuteho media z oblasti zasobniku 1 

1. Otevrete norm kryt, otevrete zasobmk 1 a vyjmete tiskovou kazetu. 




2. Pomocf zeleneho drzadla zvednete desku pro vstup papfru. 




3. Pomalu vytahnete uvfznute medium ze zaffzenf. Medium nepretrhnete. Pokud jiz byla 
cast listu media vtazena do zarfzenf MFP, postupujte podle pokynu v casti Odstraneni 
uviznuteho media z oblasti hornfho krytu a oblasti tiskovych kazet . 




4. Pokud medium nejde snadno vyjmout, otevrete a zavrete kryt vstupu pro obalky. Pokud 
je zde tiskove medium, vyjmete je. 
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5. Otocte vymezovacem papfru a zkontrolujte, zda dalsf medium neuvfzlo pod mm. Pokud 
najdete uvfznute medium, vyjmeteje. 




6. Zavrete kryt vstupu pro obalky a zavrete zasobnfk 1 . 




7. Nainstalujte tiskovou kazetu a zavrete norm kryt. 




8. Pokud je zprava o uvfznutf papfru stale zobrazena, je nejake uvfznute medium dosud v 
zarfzenf. Hledejte uvfznute medium najinem mfste. 



Odstraneni uviznuteho media z oblasti zasobniku 2, 3, 4 nebo 5 

Tfmto postupem Ize odstranit media, ktera behem tisku uvfzla v oblasti zasobnfku 2 nebo v 
dalsfm volitelnem zasobnfku na 500 listu. 

Odstraneni uviznuteho media ze zasobnfku 2, 3, 4 nebo 5 

1. Zatahnete za packu a otevrete dvfrka pro prfstup k uvfznutym medifm. 
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2. Kdyz najdete v hornf nebo v dolnf casti teto oblasti uvfznute medium, opatrne je 
vytahnete. 




Aby se toner nevysypal do zarfzenf a aby se medium nepretrhlo, tahnete za nej mime 
nahoru nebo dolu. 

3. Zavrete dvfrka pro prfstup k uvfznutym medifm. 



4. Vysunte zasobnfk uplne ze zarfzenf MFP a odstrante z nej poskozena media. 



6. Pokud je zprava o uvfznutf papfru stale zobrazena, je nejake uvfznute medium dosud v 
zarfzenf. Hledejte uvfznute medium najinem mfste. 

Odstraneni uviznuteho media z volitelne jednotky pro 
oboustranny tisk 

Pokud dojde k uvfznutf media pri oboustrannem, tisku, tfmto postupem najdete a odstrante 
uvfznute medium. 





5. Zasunte zasobnfk do zarfzenf. 
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Odstranem uvfznuteho media z volitelne jednotky pro oboustranny tisk 

1. Vyjmete vystupm prihradku (nebo stohovac se sesfvackou nebo schranku). 




4. Zkontrolujte, zda je uvfznuty papfr take v jednotce pro oboustranny tisk. Opatrne jej 
vytahnete ven. 




5. Nainstalujte duplexm jednotku znovu. 
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6. Znovu nainstalujte vystupm prihradku (nebo schranku se 3 prihradkami nebo stohovac 
se sesfvackou). 




7. Pokud je zprava o uvfznutf papfru stale zobrazena, je nejake uvfznute medium dosud v 
zarfzenf. Hledejte uvfznute medium najinem mfste. 

Odstraneni uviznuteho papiru z vystupnich oblasti 

Tfmto postupem Ize odstranit media, ktera behem tisku uvfzla v oblasti vystupm pfihradky, 
schranky se tremi prihradkami nebo stohovace se sesfvackou. 

Odstraneni uviznuteho media v oblastech vystupu 

1 . Pokud pouzfvate standardnf vystupnf prihradku, uchopte drzak v jejf spodnf casti a 
vytahnete ji ven a pak nahoru. 




2. Pokud pouzfvate schranku se tremi prihradkami, nebo stohovac se sesfvackou, vyjmete 
vlozena media a stisknete a pridrzte uvolhovacf tlacftko v hornf casti prfslusenstvf. 
Prfslusenstvf vytahnete ze zarfzenf MFP. 




3. Je-li uvfznute medium uvnitr zarfzenf, opatrne medium vytahnete ven. 
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4. Pokud medium uvfzlo ve schrance se tremi prihradkami nebo ve stohovaci se 
sesfvackou, opatrne jej vyjmete smerem nahoru a ven ze zarfzem. 




5. Pouzfvate-li schranku se tremi prihradkami, muze byt medium zcela uvnitr. Otevrete 
dvffka pro pffstup k uvfznutym medifm na hornf strane schranky se tremi prihradkami a 
opatrne vytahnete medium ze schranky. 




6. Znovu nainstalujte vystupm prihradku, schranku se 3 prihradkami nebo stohovac se 
sesfvackou. Zarfzem vlozte mfrne sikmo a zasuhte jej do zarfzem MFP. 




7. Pokud je zprava o uvfznutf papfru stale zobrazena, je nejake uvfznute medium dosud v 
zarfzem. Hledejte uvfznute medium najinem mfste. 



Odstraneni uviznuteho media z fixacni jednotky 

Tfmto postupem Ize odstranit media, ktera behem tisku uvfzla ve fixacnf jednotce. 

Odstraneni uviznuteho media z fixacnf jednotky 

1 . Vypnete zarfzem MFP a pockejte 30 minut, nez fixacnf jednotka vychladne. 

VAROVANM Fixacnf jednotka je zhava. Pred vyndanfm fixacnf jednotky ze zarfzenf vyckejte 30 minut, 
dokud jednotka nevychladne. Zabranfte tak moznym popaleninam. 
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2. Pokud pouzfvate standardnf vystupnf prihradku, uchopte drzak v jejf spodnf casti a 
vytahnete ji ven a pak nahoru. 




4. Odstrahte volitelnou jednotku pro oboustranny tisk nebo jejf kryt. 




5. Pokud ve fixacnf jednotce nevidfte uvfznute medium, pokracujte krokem 9. 

6. Pokud ve fixacnf jednotce vidfte prednf nebo zadnf okraj uvfznuteho media, opatrne 
medium vytahnete. 




7. Pokud uvfznute medium vidfte, ale nemate prfstup kjeho prednfmu ani zadnfmu okraji, 
jemne zatahnete za oba bocnf okraje listu media, az se jeden z okraju uvolnf. Opatrne 
vytahnete uvfznute medium z fixacnf jednotky. 
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8. Pokud se pri vytahovanf medium pretrhne, otocte zelenym koleckem na jednotce a dale 
vytahujte uvfznute medium. Prejdete ke kroku 13. 




9. Pokud ve fixacnf jednotce nevidfte uvfznute medium, je nutne fixacnf jednotku vyjmout.. 



VAROVANM Fixacnf jednotka je zhava. Pred vyjmutfm fixacnf jednotky ze zarfzenf vyckejte 30 minut, 
dokud jednotka nevychladne. Zabranfte tak moznym popaleninam. 



a. Nejprve vyjmete vodftko vstupu do fixacnf jednotky, stisknete levy roh, aby se 
uvolnila zapadka na leve strane. Potom zlehka nadzvednete vodftko vstupu do 
jednotky a vyjmete vodftko ze zarfzenf. 




b. Polozte ukazovaky na modre packy dole na obou stranach fixacnf jednotky. Palce 
polozte na uchytky nahore na obou stranach fixacnf jednotky. Stisknete modre 
packy a vyjmete fixacnf jednotku ze zarfzenf MFP. 




10. Otevrete zadnf kryt na norm strane fixacnf jednotky a odstrahte uvfznuta media. 
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11. Nainstalujte fixacnf jednotku zpet. Palci pritisknete jednotku do zarfzenf, aby zapadla na 
sve mfsto. 




12. Znovu nainstalujte vodftko vstupu do fixacnf jednotky: Nejprve zasunte pravou zapadku 
do otvoru na prave strane, potom zasunte zapadku na leve strane dolu do prfslusneho 
otvoru. 




13. Znovu nainstalujte volitelnou jednotku pro oboustranny tisk nebo jejf kryt. 




14. Znovu nainstalujte vystupm prihradku, schranku se 3 pfihradkami nebo stohovac se 
sesfvackou. Zarfzenf vlozte mfrne sikmo a zasunte jej do zarfzem MFP. 




15. Pokud je zprava o uvfznutf papfru stale zobrazena, je nejake uvfznute medium dosud v 
zarfzenf. Hledejte uvfznute medium najinem mfste. 

Odstraneni uviznuteho media z automatickeho podavace 
dokumentu 

Tfmto postupem Ize odstranit media, ktera behem tisku uvfzla v automatickem podavaci 
dokumentu (ADF). 
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1 . Nadzvednete vstupnf zasobnfk automatickeho podavace dokumentu a podfvejte se, zda 
medium nenf pod mm. Vyjmete opatrne vsechna uvfznuta media. 




2. Zatahnete za uvolnovacf packu krytu automatickeho podavace dokumentu a otevrete jej. 
Vyjmete opatrne vsechna uvfznuta media. 




4. Zavrete kryt automatickeho podavace dokumentu. 




5. Pokud je zprava o uvfznutf papfru stale zobrazena, je nejake uvfznute medium dosud v 
zarfzenf. Hledejte uvfznute medium najinem mfste. 

Odstraneni uviznutych svorek ze sesivacky 

Vjednotce stohovace se sesfvackou se nekdy mohou zaseknout svorky. Tento postup 
pouzijte k odstranenf uvfznutych svorek v prfpade, ze se dokumenty nesesfvajf spravne 
nebo se nesesfvajf vubec. 

Odstranenf uvfznutych svorek 

1 . Vypnete zarfzenf MFP. 
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2. Stisknete a pridrzte uvolnovaci tlacftko v hornf casti stohovace se sesfvackou. 
Vytahnete stohovac se sesfvackou ze zarfzem MFP. 
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7. Uzavrete packu na zadnf strane kazety se svorkami. Zkontrolujte, ze zapadla na sve 
mfsto. 




9. Zavrete kryt stohovace se sesfvackou a zasunte stohovac do zarfzem MFP. 
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Resem opakovanych uviznuti 



Situace 


Resem 


Obecne potize s opakovanym 
uviznutim 


1. Zkontrolujte, zda jsou media do zasobniku vlozena spravne a 
zda jsou spravne nastaveny vodici listy (viz cast Vkladani 
medii do vstupnich zasobniku). 

2. Zkontrolujte, zda nastaveni zasobniku odpovida velikosti 
vlozeneho media a zda zasobnik neni pfeplnen. 

3. Zkuste stoh media v zasobniku obratit. Pouzivate-li derovany 
nebo hlavickovy papir, zkuste tisknout ze zasobniku 1. 

4. Nepouzivejte jiz potistena nebo natrzena ci jinak poskozena 
media ani media nepravidelnych tvarii. Dalsi informace 
najdete v casti Technicke udaje tiskovych medii. 

5. Zkontrolujte technicke udaje tykajici se medii. (Viz Technicke 
udaje tiskovvch medii.) Pokud medium nesplnuje doporucene 
technicke pozadavky, miize dojit k problemum. 

6. Zarizeni MFP muze byt znecistene. Vycistete zarizeni MFP 
podle navodu v casti Cisteni fixacni jednotky. 

7. Odstrante ze zarizeni MFP veskera poskozena nebo 
uviznuta media. 


Opakovana uviznuti 

v automatickem podavaci 

dokumentu 


1 . Automaticky podavac dokumentu muze byt znecisteny. 
Vycistete automaticky podavac dokumentu podle navodu 

v casti Cisteni ukladaciho systemu automatickeho podavace 
dokumentu. 

2. Zkontrolujte, zda jsou media vlozena rovne a zda jsou 
vymezovace medii spravne nastaveny na stranach zasoby 
media. 

3. Zajistete, aby v automatickem podavaci dokumentu nebylo 
vlozeno vice nez 50 listu dokumentoveho papiru s gramazi 
75 g/m 2 . 

4. Pokud byla pfedloha prelozena nebo sesita, narovnejtejeji 
listy co nejlepe a vyhlad'te pfehyby. Zajistete, aby v miste, 
kde byla svorka, nebyly stranky zachycene k sobe. 

5. Vkladani vsech perforovanych a derovanych papiru pomoci 
automatickeho podavace dokumentu muze byt slozite. Pokud 
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podavace, poskozena nebo roztrepena, zkuste kopirovany 
dokument otocit o 180 stupnu. 

6. Ujistete se, ze media jsou spravne uskladnena. Je-li medium 
prilis suche, mohou se jednotlive listy zachytavat k sobe. 
Dalsi informace najdete v casti Technicke udaje tiskovych 
medii. 



Pokud stale dochazi k uviznuti papiru, obrat'te se na autorizovany servis spolecnosti HP. 
(Dalsi informace najdete na letaku podpory spolecnosti HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 
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Pouziti testu drahy papiru 

Test drahy papfru Ize pouzft k overenf, zda jsou vsechny drahy papfru spravne nastavene, 
nebo pri resenf potfzf s nastavenfm zasobnfku. 

Spusteni testu drahy papiru 

1. Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Prejdete na tlacftko DIAGNOSTIKA a stisknete je. 

3. Prejdete na tlacftko TEST DRAHY PAPIRU a stisknete je. 

4. Vyberte vstupnf zasobnfk, jehoz funkci chcete vyzkouset, vystupnf pfihradku, jednotku 
oboustranneho tisku (pokud je k dispozici) a pocet kopif. Hodnoty jednotlivych polozek 
potvrzujte stisknutfm tlacftka OK. Nakonec stisknete tlacftko TISKZKUSEBNi STRANKY. 
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Vyznam zprav zanzeni MFP 



Zpravy, ktere se zobrazujf na displeji ovladacfho panelu zaffzenf MFP, informujf bud' o 
beznem stavu zarfzenf MFP (jako napffklad zprava Zpracovani ulohy), nebo o chybovem 
stavu vyzadujfcfm pozornost (jako napffklad zprava ZAVRETE HORNi KRYT). V casti 
Vyznam zprav na ovladacfm panelu uvadfme zpravy, ktere vyzadujf pozornost nebo 
pokladajf nejakou otazku. Zpravy jsou uvedeny v abecednfm pofadf, cfselne zpravy jsou na 
konci seznamu. Neuvadfme vsechny zpravy, protoze nektere nepotfebujf vysvetlenf 
(napffklad Pfipraveno). 

Poznamka Nektere zpravy se mem v zavislosti na nastavenf AUTO POKRACOVANI a 

ODSTRANITELNA VAROVANI, ktera se nastavujf v nabfdce KONFIGURACE ZARIZENI a 

v podnabfdce NASTAVENI SYSTEMU na ovladacfm panelu. Dalsf informace naleznete v 
casti Podnabfdka Nastavenf systemu . 



Pouzivani systemu napovedy zanzeni MFP 

Toto zaffzenf MFP je vybaveno systemem napovedy na ovladacfm panelu, ktery umozhuje 
vyfesit vetsinu chyb zaffzenf MFP. Nektere zpravy na ovladacfm panelu se stffdajf s pokyny 
k pouzitf systemu napovedy. 

Kdykoli se v chybove zprave zobrazf znak ?, nebo kdyz se zprava stffda se zpravou 
NAPOVEDA STISKEM ?, muzete zobrazit napovedu stisknutfm tlacftka ? (Napoveda). 

Ze systemu napovedy se vratfte stisknutfm tlacftka ? (Napoveda). 



Pokud zprava zustava na displeji 

• Nektere zpravy (napffklad pozadavky na naplnenf zasobnfku nebo zprava o pfftomnosti 
pfedchozf tiskove ulohy v pameti zaffzenf MFP) umozhujf provest tisk pomocf tlacftka 
POKRACOVAT. Ulohu Ize zrusit stisknutfm tlacftka Stop, cfmz dojde take k odstranenf 
zpravy. 

• Pokud zprava pfetrvava po provedenf vsech doporucenych akcf, obrat'te se na 
autorizovany servis HP nebo poskytovatele podpory. (Dalsf informace najdete na letaku 
technicke podpory spolecnosti HP nebo na webove adrese http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp.) 
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Vyznam zprav na ovladacim panelu 



Zpravy na ovladacim panelu 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


10.XX.YY CHYBA PAMETI 


Alespon na jedne kazete v zarizeni MFP 

jc i icvjIlcii ly cicmi \j\ nt_<i\y oil lci\ i icuu 

tento stitek chybi. 


Znovu nainstalujte tiskovou kazetu nebo 

nainQtali iifp nnuni i ticLrnx/nii ka"7Pti i 
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spolecnosti HP. 


11. XX Chyba internich hodin 
Pokracujte stisknutim OK 


Doslo k chybe hodin zarizeni MFP. 


Pri kazdem vypnuti a zapnuti zarizeni 
MFP je nutne na ovladacim panelu 

L.CX U Cl I U Cl IU Ilia \jCa o . Lectio 1 1 1 1 IUI 1 1 ICtOC 

najdete v casti Nastaveni hodin. 

Pokud chyba pretrvava, muze byt nutne 
vymenit formatovac. 


13.JJ.NT UVlZNUTl U PRAVYCH 
PRIST. DVlREK Otevfete vsechna 
prava prist, dvifka NAD zas. X 


Uvnitf zarizeni, v oblasti danych dvifek 
pro pristup k uviznutym mediim, uvizla 
media. 


Postupujte podle pokynu v dialogovem 
okne na displeji. Dalsi informace najdete 
v casti Odstraneni uviznuteho media z 
oblasti zasobniku 2, 3, 4 nebo 5. 


13.JJ.NT UVlZNUTl U PRAVYCH 
PRIST. DVlREK ZAS. 2 


V zasobniku 2 u dvirek pro pristup k 
uviznutym mediim uvizla media. 


Postupujte podle pokynu v dialogovem 
okne na displeji. Dalsi informace najdete 
v casti Odstraneni uviznuteho media z 
oblasti zasobniku 2, 3, 4 nebo 5. 


13.JJ.NT UVlZNUTl V DUPLEX. J. 
Vyjmete duplexni jednotku z 
oblasti vlevo dole 


V jednotce pro oboustranny tisk uvizla 
media. 


Postupujte podle pokynu v dialogovem 
okne na displeji. Dalsi informace najdete 
v casti Odstraneni uviznuteho media z 
volitelne jednotky pro oboustranny tisk. 


13.JJ.NT UVlZNUTl VE VYST. 
PRIHR. 


Ve vystupni prihradce uvizla media. 


Odpojte vystupni prihradku a opatrne 
odstrante uviznuta media. Znovu pripojte 
vystupni prihradku. Postupujte podle 
pokynu v dialogovem okne na displeji. 


13.JJ.NT UVlZNUTl V LEVE VYST. 
OBLASTI Odpojte vyst. prihradku 
a duplexni jednotku 


Ve vystupni oblasti uvizla media. 


Postupujte podle pokynu v dialogovem 
okne na displeji. Dalsi informace najdete 
v casti Odstraneni uviznuteho papiru 
z vystupnich oblasti. 


13.JJ.NT UVlZNUTl V OBLASTI 
HOR. KRYTU 


V oblasti horniho krytu uvizla media. 


Postupujte podle pokynu v dialogovem 
okne na displeji. Dalsi informace najdete 
v casti Odstraneni uviznuteho media z 
oblasti horniho krvtu a oblasti tiskovych 
kazet. 


13.JJ.NT UVlZNUTl V OBLASTI 
HOR. KRYTU Odpojte tisk. kazetu 


Media uvizla v oblasti horniho krytu. 
Pred odstranenim uviznuteho media je 
treba vyjmout tiskovou kazetu. 


Postupujte podle pokynu v dialogovem 
okne na displeji. Dalsi informace najdete 
v casti Odstraneni uviznuteho media z 
oblasti horniho krytu a oblasti tiskovych 
kazet. 


13.JJ.NT UVlZNUTl V OBLASTI 
HOR. KRYTU Odpojte tisk. kazetu 


V oblasti horniho krytu na nekolika 
mistech uvizla media. Pred odstranenim 
uviznutych medii je treba vyjmout 
tiskovou kazetu. 


Postupujte podle pokynu v dialogovem 
okne na displeji. Dalsi informace najdete 
v casti Odstraneni uviznuteho media z 
oblasti horniho krytu a oblasti tiskovych 
kazet. 
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13.JJ.NT UVlZNUTl V OBLASTI 
ZAS. 2 


V zasobniku 2 uvizla media. 


Postupujte podle pokynu v dialogovem 
okne na displeji. Dalsi informace najdete 
v casti Odstraneni uviznuteho media z 
oblasti zasobniku 2, 3, 4 nebo 5. 


13.JJ.NT UV(ZNUT[ V PODAVACI 
OBALEK 


V podavaci obalek uvizla media. 


Odstrante uviznuta media z podavace 
obalek. Postupujte podle pokynu 
v dialogovem okne na displeji. Dalsi 
informace najdete v casti Odstraneni 
uviznuteho media oblasti z volitelneho 
podavace obalek. Viz take Technicke 
udaje tiskovych medii. 


13.JJ.NT UVlZNim vzAs. 1 


V zasobniku 1 uvizla media. 


Odstrante uviznuta media ze 
zasobniku 1. Postupujte podle pokynu 
v dialogovem okne na displeji. Dalsi 
informace najdete v casti Odstraneni 
uviznuteho media z oblasti zasobniku 1. 


13.JJ.NT UVlZNUTl VZAS. X 


V danem zasobniku uvizla media. 


Postupujte podle pokynu v dialogovem 
okne na displeji. Dalsi informace najdete 
v casti Odstraneni uviznuteho media z 
oblasti zasobniku 2, 3, 4 nebo 5. 


13.JJ.NT UVlZNUTY PAPlR 
OTEVRETE VSTUPNl ZASOBNlKY 


Alespon vjednom zasobniku uvizla 
media. 


Postupujte podle pokynu v dialogovem 
okne na displeji. Dalsi informace najdete 
v casti Odstraneni uviznuteho media z 
oblasti zasobniku 2, 3, 4 nebo 5. 


20 NEDOSTATEK PAMETI 
Pokracujte stisknutim OK 


Zarizeni MFP prijalo vzhledem k 
mnozstvi dostupne pameti prilis mnoho 
dat. Uzivatel se pokusil pfenest prilis 
velky objem pisem, maker nebo velkych 
obrazku. 


Stisknutim tlacitka OK prenesena data 
vytisknete (nektera data budou 
pravdepodobne ztracena) a pote ulohu 
zjednoduste nebo rozsifte pamet'. Dalsi 
informace najdete v casti Instalace pameti. 


21 STRANKA JE PRlLIS slozitA 
Pokracujte stisknutim OK 


Proces formatovani stranky nebyl pro 
zarizeni MFP dostatecne rychly. 


Po stisknuti tlacitka OK se prenesena 
data vytisknou. (Nektera data budou 
pravdepodobne ztracena.) Pokud se 
zprava zobrazuje casto, zjednoduste 
tiskovou ulohu. 


22 PRETECENl VYROVN. PAMETI 
EIO X Pokracujte stisknutim OK 


Na kartu EIO v uvedene zasuvce (x) 
bylo odeslano prilis mnoho dat. 
Pravdepodobne se pouziva nespravny 
komunikacni protokol. 


Po stisknuti tlacitka OK se prenesena 
data vytisknou. (Nektera data budou 
pravdepodobne ztracena.) 

Zkontrolujte konfiguraci hostitele. Pokud 
zprava zustava na displeji, obrat'te se na 
autorizovany servis spolecnosti Hewlett- 
Packard nebo na poskytovatele 
technicke podpory. (Dalsi informace 
najdete na letaku podpory spolecnosti 
HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


22 PRETECENl VYROVN. PAMETI 
INTEGR. V/V Pokracujte 
stisknutim OK 


Do integrovaneho tiskoveho serveru 
HP Jetdirect bylo odeslano prilis mnoho 
dat. 


Po stisknuti tlacitka OK se prenesena 
data vytisknou. (Nektera data budou 
pravdepodobne ztracena.) 
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Doporuceny zasah 


22 PRETECENl VYROVN. PAMETI 
PARALEL. V/V Pokracujte 
stisknutim OK 


Na paralelni port bylo odeslano pfilis 
mnoho dat. 


Chybovou zpravu Ize odstranit 
stisknutim tlacitka OK. (Data budou 
ztracena.) 

Zkontrolujte, zda se kabel neuvolnil. 
Pouzivejte jen velmi kvalitni kabely. 
Paralelni kabely jinych vyrobcu mohou 
postradat nektere kolikove spoje nebo 
jinym zpusobem porusovat specifikaci 
IEEE-1284. Informace najdete v casti 
Cisla dilii nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 


22 PRETECENl VYROVN. PAMETI 
SERIOVE V/V Pokracujte 
stisknutim OK 


Do seriove vyrovnavaci pameti bylo 
odeslano prilis mnoho dat. 


Chybovou zpravu Ize odstranit 
stisknutim tlacitka OK. (Data budou 
ztracena.) 


30.1. YY CHYBA SKENERU 


Doslo k chybe skeneru. 


Vypnete a zapnete zarizeni MFP. 

Pokud zprava ziistava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. (Dalsi 
informace najdete na letaku podpory 
spolecnosti HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


40 CHYBA PRENOSU EIO X 
Pokracujte stisknutim OK 


Spojeni mezi tiskarnou a kartou EIO v 
urcene zasuvce bylo preruseno. 


Chcete-li chybovou zpravu odstranit a 
pokracovat v tisku, stisknete tlacitko OK. 


40 CHYBA PRENOSU INTEGR. V/ 
V Pokracujte stisknutim OK 


Doslo k docasne chybe tisku. 


Vypnete zarizeni MFP a po chvili je opet 
zapnete. 

Pokud zprava ziistava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. (Dalsi 
informace najdete na letaku podpory 
spolecnosti HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


40 CHYBA SERIOVEHO 
PRENOSU Pokracujte stisknutim 
OK 


Pri odesilani dat z pocitace doslo k 
chybe seriovych dat (parita, ramec nebo 
preteceni radku). 


Chybovou zpravu Ize odstranit 
stisknutim tlacitka OK. (Data budou 
ztracena.) 


41.3 NEOCEKAVANY FORMAT V 
ZAS. XX Stiknutim OK pouzijete 
jiny zas. 


Medium v zadanem zasobniku je ve 
smeru podavani delsi nebo kratsi, nez je 
rozmer zadany v konfiguraci zasobniku. 


Stisknete tlacitko OK. Zobrazi se 
FORMAT V ZASOBN(KU<N>. Znovu 
nakonfigurujte velikost papiru 
v zasobniku tak, aby zarizeni MFP 
pouzivalo zasobnik s mediem 
pozadovanym pro tiskovou ulohu. Pokud 
zprava sama nezmizi z displeje 
ovladaciho panelu, vypnete zarizeni 
MFP a znovu jej zapnete. 


41.3 neocekavany format v 
zas. xx vlozte zas. xx <typ> 
<formAt> 


Tato chyba obvykle vznika pri slepeni 
dvou nebo vice listu papiru v zarizeni 
MFP, nebo pri nespravnem nastaveni 
zasobniku. 


Vlozte do zasobniku spravny medium 
spravne velikosti. Znovu nakonfigurujte 
velikost media v zasobniku tak, aby 
zasobnik obsahoval medium 
pozadovane velikosti. Postupujte podle 
pokynu v dialogovem okne na displeji. 
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41.3 PRlLIS KRATKE MEDIUM 
NELZE ODESLAT DO 
VYST.PRIHR. LlCEM DOLU 


Ze zarizeni MFP nemuze zvolene 
medium vystupovat licem dolu, protoze 
delka media je mensi nez minimalni 
pozadovana delka media 


Vyberte moznost vystupu licem nahoru 
nebo do zasobniku vlozte delsi media. 
Ulohu znovu odeslete. Dalsi informace 
najdete v casti Podporovane typy a 
formaty tiskovych medii. 


41.3 PRlLIS KRATKE MEDIUM 
NELZE TISKNOUT 
OBOUSTRANNE 


Zarizeni MFP nemuze tisknout na obe 
strany media, protoze delka media je 
mensi nez minimalni pozadovana delka 
media. 


Vytisknete ulohu na jednu stranu media 
nebo vlozte delsi media. Ulohu znovu 
odeslete. Dalsi informace najdete v casti 
Podporovane typy a formaty tiskovych 
medii. 


41.5 neocekAvanytyp vzAs. 
xx vlozte zas. xx <typ> 
<formAt> 


V zadanem zasobniku je vlozeno 
medium, jehoz typ neodpovida 
konfiguraci zasobniku. 


Vlozte do zasobniku zadane medium 
nebo stisknete tlacitko OK, aby se pouzil 
jiny zasobnik. 


41 CHYBA XPokracujte 
stisknutim OK 


Doslo k docasne chybe tisku. 


Chybu Ize odstranit stisknutim tlacitka 
OK. Pokud chyba nezmizi, zarizeni MFP 
vypnete a po chvili opet zapnete. 

Pokud zprava ziistava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. (Dalsi 
informace najdete na letaku podpory 
spolecnosti HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


49.XXXXX CHYBA Vypnete a 
zapnete zarizeni 


Doslo ke kriticke chybe firmwaru. 


Vypnete zarizeni MFP a po chvili je opet 
zapnete. 

Pokud zprava zustava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. (Dalsi 
informace najdete na letaku podpory 
spolecnosti HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


50.X CHYBA FIXACNl JEDNOTKY 


Doslo k chybe fixacni jednotky. 


Vypnete zarizeni MFP a po chvili je opet 
zapnete. 

Pokud zprava zustava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. (Dalsi 
informace najdete na letaku podpory 
spolecnosti HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


51 .XY CHYBA Vypnete a zapnete 
zarizeni 


Doslo k docasne chybe tisku. 


Vypnete zarizeni MFP a po chvili je opet 
zapnete. 

Pokud zprava zustava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. (Dalsi 
informace najdete na letaku podpory 
spolecnosti HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 
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52.XY CHYBA Vypnete a zapnete 
zarizeni 


Doslo k docasne chybe tisku. 


Vypnete zarizeni MFP a po chvili je opet 
zapnete. 

Pokud zprava zustava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. (Dalsi 
informace najdete na letaku podpory 
spolecnosti HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


53.XY.ZZ ZKONTROLUJTE 
PATICI DIMM PAMETI RAM<X> 
Pokracujte stisknutim OK 


V pameti zarizeni MFP doslo k potizim. 
Pamet'ovy modul DIMM, ktery problem 
zpusobil, se prestane pouzivat. Hodnoty 
polozky X mohou byt: 

X = umisteni zarizeni 

0 = vestavena pamef 

1 = patice 1 

2 = patice 2 


Urceny pamet'ovy modul DIMM bude 
pravdepodobne tfeba pfesunout nebo 
vymenit. 

Vypnete zarizeni MFP a vymente modul 
DIMM, ktery chybu zpusobil. Dalsi 
informace najdete vcasti Instalace pameti. 


Pokud zprava zustava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. (Dalsi 
informace najdete na letaku podpory 
spolecnosti HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


55.XX.YY CHYBA RADICE DC 
Vypnete a zapnete zarizeni 


Tiskovy modul nekomunikuje s 
formatovacem. 


Vypnete zarizeni MFP a po chvili je opet 
zapnete. 

Pokud zprava zustava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. (Dalsi 
informace najdete na letaku technicke 
podpory spolecnosti HP nebo na 
webove adrese http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp.) 


56.X CHYBA Vypnete a zapnete 
zarizeni 


Doslo k docasne chybe tisku. 


Vypnete zarizeni MFP a po chvili je opet 
zapnete. 

Pokud zprava zustava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. (Dalsi 
informace najdete na letaku technicke 
podpory spolecnosti HP nebo na 
webove adrese http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp.) 


57.XX CHYBA Vypnete a zapnete 
zarizeni 


Doslo k docasne chybe tisku. 


Vypnete zarizeni MFP a po chvili je opet 
zapnete. 

Pokud zprava zustava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. (Dalsi 
informace najdete na letaku technicke 
podpory spolecnosti HP nebo na 
webove adrese http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp.) 
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58.XX CHYBA Vypnete a zapnete 
zaffzeni 


Doslo k docasne chybe tisku. 


Vypnete zafizeni MFP a po chvili je opet 
zapnete. 

Pokud zprava zustava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. (Dalsi 
informace najdete na letaku technicke 
podpory spolecnosti HP nebo na 
webove adrese http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp.) 


59.XY CHYBA Vypnete a zapnete 
zaffzeni 


Doslo k docasne chybe tisku. 


Vypnete zafizeni MFP a po chvili je opet 
zapnete. 

Pokud zprava zustava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. (Dalsi 
informace najdete na technicke letaku 
podpory spolecnosti HP nebo na 
webove adrese http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp.) 


60.X CHYBA Vypnete a zapnete 
zaffzeni 


Zasobnik zadany v hodnote X se 
nenadzvedava spravne. 


Postupujte podle pokynu v dialogovem 
okne na displeji. 


62 CHYBl SYSTEM Vypnete a 
zapnete zaffzeni 


Ve firmwaru zafizeni MFP se vyskytl 
problem. 


Vypnete zafizeni MFP a po chvili je opet 
zapnete. 

Pokud zprava zustava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. (Dalsi 
informace najdete na letaku technicke 
podpory spolecnosti HP nebo na 
webove adrese http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp.) 


64 CHYBA Vypnete a zapnete 
zafizeni 


Doslo k chybe vyrovnavaci pameti pro 
funkci skeneru. 


Vypnete zafizeni MFP a po chvili je opet 
zapnete. 

Pokud zprava zustava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. (Dalsi 
informace najdete na letaku technicke 
podpory spolecnosti HP nebo na 
webove adrese http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp.) 



csww 



Vyznam zprav na ovladacim panelu 213 



Zpravy na ovladacim panelu (pokracovam) 



Hlaseni ovladaciho panelu 
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66.XY.ZZ SELHANI VYST. 
ZARIZENi 


Ve vnejsim pfislusenstvim pro 
manipulaci s papirem doslo k chybe. 


1. Vypnete napajeni zafizeni MFP. 

2. Zkontrolujte, zda je pfislusenstvi 
spravne usazeno tak, aby mezi nim 
a zafizenim MFP nebyly zadne 
mezery, a zda je spravne pfipojeno 
k zafizeni MFP. Pokud pfislusenstvi 
pouziva kabely, odpojte je a znovu 
je zapojte. 

3. Zapnete napajeni zafizeni MFP. 

4. Pokud zprava zustava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo 
na poskytovatele technicke 
podpory. (Dalsi informace najdete 
na letaku technicke podpory 
spolecnosti HP nebo na webove 
adrese http://www.hp.com/support/ 
Ij4345mfp.) 


68.X CHYBA PRI ZAPISU DO 
TRV. PAMETI Pokracujte 
stisknutim OK 


Pokus o zapis dat do pameti NVRAM 
zafizeni MFP byl neuspesny. Tisk muze 
pokracovat, ale chyba v trvale pameti 
muze zpusobit neocekavane chovani 
zafizeni. 


Zpravu Ize odstranit stisknutim tlacitka 
OK. Pokud zprava nezmizi, zafizeni 
MFP vypnete a po chvili opet zapnete. 

Pokud zprava zustava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. (Dalsi 
informace najdete na letaku podpory 
spolecnosti HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


68.X CHYBA TRV. PAMETI 
ZMENA NASTAVENl Pokracujte 
stisknutim OK 


Alespon jedno nastaveni zafizeni MFP 
bylo nespravne, proto se obnovila jeho 
hodnota na vychozi nastaveni od 
vyrobce. Tisk muze pokracovat, ale 
chyba v trvale pameti muze zpusobit 
neocekavane chovani zafizeni. 


Chybovou zpravu Ize odstranit 
stisknutim tlacitka OK. Pokud zprava 
nezmizi, zafizeni MFP vypnete a po 
chvili opet zapnete. 

Pokud zprava zustava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. (Dalsi 
informace najdete na letaku technicke 
podpory spolecnosti HP nebo na 
webove adrese http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp.) 


68.X TRVALA pamet je plnA 
Pokracujte stisknutim OK 


Pamet' NVRAM zafizeni MFP je plna. 
Nektera nastaveni ulozena v pameti 
NVRAM se mohou obnovit na nastaveni 
od vyrobce. Tisk miize pokracovat, ale 
chyba v trvale pameti muze zpusobit 
neocekavane chovani zafizeni. 


Zpravu Ize odstranit stisknutim tlacitka 
OK. Pokud zprava nezmizi, zafizeni 
MFP vypnete a po chvili opet zapnete. 

Pokud zprava zustava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. (Dalsi 
informace najdete na letaku podpory 
spolecnosti HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 
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69.X CHYBA Vypnete a zapnete 
zafizeni 


Doslo k docasne chybe tisku. 


Vypnete zafizeni MFP a po chvili je opet 
zapnete. 

Pokud zprava ziistava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. (Dalsi 
informace najdete na letaku podpory 
spolecnosti HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


79 CHYBA Vypnete a zapnete 
zaffzeni 


Doslo ke kriticke chybe hardwaru. 


Vypnete zafizeni MFP a po chvili je opet 
zapnete. 

Pokud zprava zustava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. (Dalsi 
informace najdete na letaku technicke 
podpory spolecnosti HP nebo na 
webove adrese http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp.) 


8X.YYYY CHYBA EIO 


Na karte pfislusenstvi EIO doslo ke 
kriticke chybe, popsane jako YYYY. 


Zkuste odstranit zpravu nasledovne. 

1. Vypnete zafizeni MFP a po chvili je 
opet zapnete. 

2. Vypnete zafizeni MFP, znovu vlozte 
pfislusenstvi EIO a zafizeni MFP 
opet zapnete. 

3. Vymente pfislusenstvi EIO. 


8X.YYYY INTERN! CHYBA 
JETDIRECT 


V integrovanem tiskovem serveru 
HP Jetdirect doslo ke kriticke chybe, 
popsane jako YYYY. 


Vypnete zafizeni MFP a po chvili je opet 
zapnete. 

Pokud zprava zustava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. (Dalsi 
informace najdete na letaku technicke 
podpory spolecnosti HP nebo na 
webove adrese http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp.) 


Brana e-mailu neodpovida. 
Zpracovani ulohy se nezdafilo. 


Byl pfekrocen casovy limit brany. 


Ovefte adresu IP serveru SMTP. Dalsi 
informace najdete v casti Reseni potizi s 
e-mailem. 


Brana e-mailu odmitla ulohu z 
duvodu nevyhovujici adresy. 
Zpracovani ulohy se nezdafilo. 


Nektere e-mailove adresy nejsou 
spravne. 


Odeslete ulohu znovu s pouzitim 
spravnych adres. 


Brana e-mailu ulohu nepfijala, 
protoze pfiloha je prf lis velka. 


Velikost naskenovanych dokumentu 
pfekrocila maximalni velikost povolenou 
serverem. 


Opakujte odeslani ulohy s nizsim 
rozlisenim, nastavenim mensi velikosti 
souboru nebo mensim poctem stranek. 
Informace, jak zmensit velikost pfilohy, 
najdete v casti Pouzivani inteqrovaneho 
weboveho serveru. Pozadejte spravce 
site, aby vam povolil odesilat skenovane 
dokumenty pomoci vice e-mailovych 
zprav. 
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Zpravy na ovladacim panelu (pokracovani) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


BRANA SMTP 


Byla pfekrocena hodnota casoveho 
limitu brany SMTP. 


Zkontrolujte adresu e-mailoveho 
serveru. Dalsi informace najdete v casti 
Reseni potizi s e-mailem. Obrat'te se na 
spravce site. 


Digitalni odesilani HP: Chyba pri 
odstraneni 


Uloha digitalniho odesilani selhala a 
nelze ji dorucit. 


Pokuste se ulohu odeslat pozdeji. 


DOSEL TONER VYMENTE 
KAZETU 


V tiskove kazete dosel toner. Tisk 
nemuze pokracovat, protoze by mohlo 
dojit k poskozeni zarizeni MFP. 


Vymente tiskovou kazetu. (Podrobnosti 
najdete v casti Prace s tiskovymi 
kazetami.) 


Heslo nebo jmeno nesouhlasi. 
Zadejte spravne pfihlasovaci 
udaje. 


Uzivatelske jmeno nebo heslo je 
nespravne zadane. 


Zadejte uzivatelske jmeno a heslo znovu. 


CHYBA DUPLEX. J. ODSTRANTE 
DUPLEX. J. Nainstalujte duplexni 
jednotku pri vypnutem zafizeni 


Jednotka pro oboustranny tisk byla 
odstranena. 


Nainstalujte jednotku pro oboustranny 
tisk znovu. (Pravdepodobne dojde ke 
ztrate uloh ze zarizeni MFP.) 


chyba kazety vratte k 
vYmene 


Na tiskove kazete zustal zbytek 
ochranne pasky. 


Zkuste zbyvajici ochrannou pasku 
odstranit. Pokud se pasku nepodari 
odstranit, nainstalujte novou tiskovou 
kazetu a defektni kazetu vrafte 
dodavateli, aby ji vymenil za jinou. 
(Informace najdete v casti Cisla dilu 
nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp). 


Chyba komunikace pri digitalnim 
odesilani 


Behem zpracovani ulohy digitalniho 
odesilani doslo k chybe. 


Obrat'te se na spravce site. 


Chyba optickeho systemu na 
pfedni strane 


Ve skeneru doslo k chybe. 


Chcete-li zpravu docasne odstranit z 
displeje, abyste mohli poslat fax nebo e- 
mail, stisknete tlacitko IGNOROVAT. 
Pokud zprava zustava na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. Dalsi 
informace najdete na letaku podpory 
spolecnosti HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 


CHYBA PRIPOJENl DUPLEX. J. 


Jednotka oboustranneho tisku neni 
k zarizeni MFP spravne pripojena. 


Vyjmete jednotku pro oboustranny tisk a 
znovu ji nainstalujte. Pokud zprava 
zustava na displeji, obrat'te se na 
autorizovany servis spolecnosti Hewlett- 
Packard nebo na poskytovatele 
technicke podpory. Dalsi informace 
najdete na letaku technicke podpory 
spolecnosti HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 
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Zpravy na ovladacim panelu (pokracovam) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


CHYBA PRIPOJENl PODAVACE 
OBALEK 


Podavac obalek neni spravne pripojen. 


Vyjmete podavac obalek a znovu jej 
nainstalujte. Pokud zprava zustava na 
displeji, obrat'te se na autorizovany 
servis spolecnosti Hewlett-Packard nebo 
na poskytovatele technicke podpory. 
Dalsi informace najdete na letaku 
technicke podpory spolecnosti HP nebo 
na webove adrese http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp. 


Chyba pfi provadeni ulohy 
digitalniho odesilani. Zpracovani 
ulohy se nezdarilo. 


Uloha digitalniho odesilani selhala a 
nelze ji dorucit. 


Pokuste se ulohu odeslat pozdeji. 


CHYBA SKENOVANl Zopakujte 
skenovani stisknutim 'Start' 


Dokument se nepodarilo naskenovat. Je 
tfeba skenovani zopakovat. 


Je-li tfeba, umistete dokument znovu do 
skeneru a stisknete tlacitko Start. 


CHYBA ZAVEDENl DO ADF 


Doslo k chybe podavani media v 
automatickem podavaci dokumentu. 


Zkontrolujte, zda pfedloha neobsahuje 
vice nez 30 stranek. Postupujte podle 
pokynu v dialogovem okne na displeji. 


CHYBA ZESIKMENl AUTOM. 
PODAVACE 


Media se v automatickem podavaci 
dokumentu dostala do sikme polohy. 


Zkontrolujte, zda jsou voditka papiru 
nastavena podle velikosti pfedloh a zda 
maji pfedlohy stejnou velikost. Vyjmete 
zbyvajici media z automatickeho 
podavace dokumentu a zavfete jeho 
kryt. Postupujte podle pokynu 
v dialogovem okne na displeji. 


Chybi jmeno uzivatele, nazev 
ulohy nebo PIN. 


Nezadali nebo nevybrali jste jednu z 
vyzadovanych polozek. 


Zadejte spravne uzivatelske jmeno, 
nazev ulohy a zadejte spravny kod PIN. 


Informace pro overeni je 
nespravna. Zadejte informaci 
znovu. 


Uzivatelske jmeno nebo heslo neni 
spravne. 


Zadejte udaje znovu. 


JE nainstalovAn neorig. 

SPOTR. MAT. Economode nelze 
pouzit 


Je nainstalovan spotrebni material, ktery 
nevyrobila spolecnost HP, nebo ktery byl 
znovu doplnen spolecnosti HP. 


Postupujte podle pokynu v dialogovem 
okne na displeji. 


Jmeno nebo heslo uzivatele 
nesouhlasi. Zadejte udaje znovu. 


Uzivatelske jmeno nebo heslo je 
nespravne zadane. 


Zadejte uzivatelske jmeno a heslo znovu. 


Kryt automatickeho podavace je 
otevfeny 


Kryt automatickeho podavace 
dokumentu je otevreny. 


Zavrete kryt automatickeho podavace 
dokumentu. Postupujte podle pokynu 
v dialogovem okne na displeji. 


Mechanicka chyba 


V automatickem podavaci dokumentu 
doslo k mechanicke chybe. 


Vypnete a zapnete zarizeni MFP. 
Chcete-li zpravu docasne odstranit z 
displeje, stisknete tlacitko IGNOROVAT. 
Pokud zprava ziistane na displeji, 
obrat'te se na autorizovany servis 
spolecnosti Hewlett-Packard nebo na 
poskytovatele technicke podpory. Dalsi 
informace najdete na letaku technicke 
podpory spolecnosti HP nebo na 
webove adrese http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp. 
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Zpravy na ovladacim panelu (pokracovani) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


NAINSTALUJTE TISKOVOU 
KAZETU 


Tiskova kazeta je vyjmuta nebo 
nespravne nainstalovana. 


Chcete-li pokracovat v tisku, je tfeba 
vymenit nebo znovu vlozit tiskovou 
kazetu. 


NAPLNIT PODAVAC OBALEK 
<TYP> <FORMAT> 


Podavac obalek je prazdny. 


Vlozte media do podavace obalek. 


naplnit zasobnlk 1 <typ> 
<formAt> 


Zasobnikje prazdny, neboje nastaven 
na jinou velikost media, nez uloha 
pozaduje. 


Postupujte podle pokynii v dialogovem 
okne na displeji. 


NEDOSTATEK PAMETI PRO 
NACTENl P(S EM/DAT 
<ZARI'ZENI> Pokracujte 
stisknutim OK 


Zarizeni MFP nema dostatek pameti pro 
stazeni dat (napriklad pisma nebo 
makra) ze zadaneho mista. 


Stisknutim tlacitka OK pokracujte bez 
teto informace. Pokud zprava pretrvava, 
pridejte vice pameti. 


Nelze kopirovat 


Zarizeni MFP se nepodafilo dokument 
zkopirovat. Pokud zprava ziistava na 
displeji, obrat'te se na autorizovany 
servis spolecnosti Hewlett-Packard nebo 
na poskytovatele technicke podpory. 
(Dalsi informace najdete na letaku 
podpory spolecnosti HP nebo na 
webove adrese http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp.) 


Chcete-li tuto zpravu docasne skryt, 
abyste mohli odeslat fax nebo e-mail, 
stisknete tlacitko IGNOROVAT. 


Nelze odeslat 




Chcete-li tuto zpravu docasne skryt, 
abyste mohli odeslat fax nebo e-mail, 
stisknete tlacitko IGNOROVAT. Pokud 
zprava zustava na displeji, obrat'te se na 
autorizovany servis spolecnosti Hewlett- 
Packard nebo na poskytovatele 
technicke podpory. Dalsi informace 
najdete na letaku podpory spolecnosti 
HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


Nelze odeslat fax. Zkontrolujte 
konfiguraci faxu. 


Zarizeni MFP se nepodarilo odeslat fax. 


Obrat'te se na spravce site. 


NELZE ODESLAT ULOHU 




Chcete-li tuto zpravu docasne skryt, 
abyste mohli odeslat fax nebo e-mail, 
stisknete tlacitko IGNOROVAT. Pokud 
zprava zustava na displeji, obrat'te se na 
autorizovany servis spolecnosti Hewlett- 
Packard nebo na poskytovatele 
technicke podpory. (Dalsi informace 
najdete na letaku podpory spolecnosti 
HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


Nelze se pfipojit 




Chcete-li tuto zpravu docasne skryt, 
abyste mohli odeslat fax nebo e-mail, 
stisknete tlacitko IGNOROVAT. Pokud 
zprava zustava na displeji, obrat'te se na 
autorizovany servis spolecnosti Hewlett- 
Packard nebo na poskytovatele 
technicke podpory. Dalsi informace 
najdete na letaku podpory spolecnosti 
HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp.) 


OBJEDNAT TISKOVOU KAZETU 


Pocet stranek, ktere Ize jeste vytisknout 
s touto tiskovou kazetou, dosahl dolni 
hranice. Zarizeni MFP je nastaveno tak, 
aby se zastavil tisk v pripade, ze je 
nutne spotrebni material objednat. 


Klepnete na tlacitko OK. Tisk bude 
pokracovat do spotrebovani toneru v 
tiskove kazete. 

Informace, jak objednat novou tiskovou 
kazetu, najdete v casti Objednavani 
nahradnich dilfi, spotrebniho materialu a 
pfislusenstvi. 


PIN nesouhlasi. Zadejte 4mistne 
cislo. 


Format kodu PIN je nespravny. 


Zadejte 4 cislice kodu PIN. 


PIN nesouhlasi. Zadejte PIN znovu. 


Kod PIN nebyl zadany spravne. 


Zadejte kod PIN znovu. 


POZADOVANO OVERENl 


Pro tuto funkci nebo cil bylo povoleno 
overovani. Je nutne zadat uzivatelske 
jmeno a heslo. 


Zadejte uzivatelske jmeno a heslo nebo 
kontaktujte spravce site. 


Pozadovano prihlaseni Novell 


Pro tento cil bylo povoleno overovani 
Novell. 


Zadejte povereni site Novell pro pristup 
k funkcim kopirovani a faxovani. 


Pro digitalni odesilani je 
pozadovano pripojeni k siti. 
Kontaktujte spravce. 


Funkce digitalniho odesilani je 
nakonfigurovana, ale nepodarilo se najit 
sit'. 


Zkontrolujte sit'ove pripojeni. Dalsi 
informace najdete v casti Reseni potizi s 
pripojenim site. Obrat'te se na spravce 
site. 


PRO POUZITl TETO FUNKCE JE 
POZADOVANO OVERENI' 


Je nutne zadat uzivatelske jmeno a heslo. 


Zadejte uzivatelske jmeno a heslo nebo 
kontaktujte spravce site. 


PRO ZASOBNlK X NENl NYN( 
AKCE K DISPOZICI FORMAT V 
ZASOBNlKU NEMUZE BYT 
LIBOVOLNY 


Je pozadovan oboustranny tisk ze 
zasobniku, kteryje nastaven na moznost 
LIBOVOLNY FORMAT nebo 
LIBOVOLNY VLASTNI. Ze zasobniku, 
ktery je nastaven na moznost 
LIBOVOLNY FORMAT nebo 
LIBOVOLNY VLASTNI' nelze tisknout 
oboustranne. 


Zvolte jiny zasobnik nebo zmente 
konfiguraci zasobniku. 


Pristup odepfen NABlDKY 
UZAMKNUTY 


Pozadovana funkce ovladaciho panelu 
zarizeni je uzamcena, aby se zabranilo 
neopravnenemu pfistupu. 


Obrat'te se na spravce site. 


RUCNl podAvAnI <typ> 
<formAt> 


Uloha pozaduje rucni vkladani medii do 
zasobniku 1. 


Vlozte pozadovane medium do 
zasobniku 1. 

Chcete-li zpravu ignorovat, stisknete 
tlacitko OK Pouzije se medium jineho 
typu a velikosti, ktere je vlozeno do 
jineho zasobniku. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


Server LDAP neodpovida 
Kontaktujte spravce 


Server LDAP prekrocil hodnotu 
casoveho limitu pro pozadavek adresy. 


Zkontrolujte adresu serveru LDAP. Dalsi 
informace najdete v casti Reseni potizi s 
e-mailem. Obrat'te se na spravce site. 


Server pro digitalni odesilani 
neodpovida Kontaktujte spravce 


Zarizeni MFP nemuze komunikovat se 
serverem. 


Zkontrolujte sit'ove pripojeni. Obrat'te se 
na spravce site. 


Seznam slozek je piny. Aby bylo 
mozno pridat slozku, musite 
nejprve nejakou slozku odstranit. 


V zarizeni MFP je omezen pocet 
slozek ,ktere Ize zalozit. 


Pokud chcete pridat novou slozku, 
odstrante nekterou nepouzivanou slozku. 


Slozka, kterou jste zadali, neni 
platna. 


Nazev slozky je nespravny nebo slozka 
neexistuje. 


Zadejte nazev slozky znovu nebo 
pfidejte novou slozku. 


Sluzba pro digitalni odesilani 
musi byt aktualizovana, aby 
podporovala tuto verzi firmwaru 
MFP. Kontaktujte spravce. 


Verze firmwaru aktualne nainstalovana v 
zarizeni MFP nepodporuje sluzbu 
digitalniho odesilani. 


Zkontrolujte verzi firmwaru. Obrat'te se 
na spravce site. 


Sluzba pro digitalni odesilani na 
<adresu IP> toto MFP 
nepodporuje. Kontaktujte spravce. 


Zarizeni MFP nemuze navazat spojeni s 
hostitelem se zadanou adresou IP. 


Zkontrolujte adresu IP. Obrat'te se na 
spravce site. 


Telefonni seznam je piny. Aby 
bylo mozno pridat telefonni cislo, 
musite nejprve nejake tel. cislo 
odstranit. 


V zarizeni MFP je omezen pocet 
telefonnich cisel, ktera Ize pridat. 


Pokud chcete pridat nove telefonni cislo, 
odstrante nektere nepouzivane cislo. 


UPRAVA DISKU <X>% 
DOKONCENA Nevypinejte zarizeni 


Probiha cisteni pevneho disku nebo 
pameti typu flash. 


Obrat'te se na spravce site. 


Uviznuti papiru v autom. podavaci 


V automatickem podavaci dokumentu 
uvizla media. 


Postupujte podle pokynu v dialogovem 
okne na displeji. Dalsi informace najdete 
v casti Odstraneni uviznuteho media z 
automatickeho podavace dokumentu. 
Viz take Reseni opakovanych uviznuti. 


UVlZNUTl PAPlRU V OBLASTI 
FIXACNI' JEDNOTKY 


Doslo k uviznuti papiru. Papir se obtocil 
kolem fixacni jednotky. 


Postupujte podle pokynu v dialogovem 
okne na displeji. Dalsi informace najdete 
v casti Odstraneni uviznuteho media z 
fixacni jednotkv. 


UVlZNUTl V PODAVACI 

dokumentCj 


V automatickem podavaci dokumentu 
uvizla media. 


Odstrante uviznuta media z 
automatickeho podavace dokumentu. 
Postupujte podle pokynu v dialogovem 
okne na displeji. Dalsi informace najdete 
v casti Odstraneni uviznuteho media z 
automatickeho podavace dokumentu. 
Viz take Reseni opakovanvch uviznuti. 

Pokud zprava zustane na displeji i po 
odstraneni veskereho uviznuteho 
papiru, miize byt zaslepene nebo 
poskozene cidlo. Obrat'te se na 
autorizovany servis HP nebo na 
autorizovaneho poskytovatele podpory. 
Dalsi informace najdete na letaku 
podpory spolecnosti HP nebo na 
webove adrese http://www.hp.com/ 
support/lj4345mfp. 
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Hlaseni ovladaciho panelu 
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Doporuceny zasah 


VLOZIT NEBO ZAVRlT 
ZASOBNlKXX 


Zadany zasobnik neni pfipojen nebo je 
otevfen. 


Vlozte nebo zavfete urceny zasobnik, 
abyste mohli pokracovat v tisku. 


VOZ(K SKENERU JE ZAMKNUTY 
Zkontrolujte zamek skeneru, 
vypnete a zapnete zafizeni 


Vozik plocheho skeneru je uzamcen z 
diivodu pfepravy. 


Vypnete zafizeni MFP, odemknete vozik 
skeneru a zafizeni opet zapnete. 


V SESlVACCE DOCHAZEJl 
SVORKY 


V kazete volitelneho stohovace se 
sesivackou zbyva mene nez 20 svorek. 
Tisk bude pokracovat do spotfebovani 
svorek v kazete, kdy se na displeji 
ovladaciho panelu zobrazi zprava 
VYMENIT KAZETU SESlVACKY. 


Vymente kazetu se svorkami. Dalsi 
informace o vymene kazety se svorkami 
naleznete v casti Vkladani sesivacich 
svorek. Informace o objednani nove 
kazety se svorkami naleznete v casti 
Cisla dilu. 


V ULOZE PRO SESITl JE PRlLIS 
MNOHO STRANEK 


Sesivacka muze sesivat maximalne 30 
listii papiru. 


Tiskove ulohy, ktere maji vice nez 30 
listu, sesijte rucne. 


VYMENIT KAZETU SESlVACKY 


Dosly svorky v sesivacce. 


Vymente kazetu se svorkami. Dalsi 
informace o vymene kazety se svorkami 
naleznete v casti Vkladani sesivacich 
svorek. Informace o objednani nove 
kazety se svorkami naleznete v casti 
Cisla dilu. 


VYMENIT TISKOVOU KAZETU 


Zivotnost tiskove kazety skoncila. Nelze 
pokracovat v tisku. 


Vymente tiskovou kazetu. Informace, jak 
objednat novou tiskovou kazetu, najdete 
v casti Objednavani nahradnich dilu, 
spotfebniho materialu a pfislusenstvi. 


Vypnete zafizeni a nainstalujte 
pevny disk. 


Ke zpracovani ulohyje potfeba pevny 
disk, ale pevny disk neni v zafizeni MFP 
nainstalovany. 


Vypnete zafizeni MFP a nainstalujte 
pevny disk. Dalsi informace najdete v 
casti Instalace karet EIO. 


VYST. PRIHR. ADF JE PLNA 


Do vystupni pfihradky automatickeho 
podavace dokumentu se vejde 50 listu 
papiru. Kdyz urcena pfihradka plna, 
zafizeni MFP pfestane tisknout. 


Vyjmete papir z vystupni pfihradky 
automatickeho podavace dokumentu. 


VYST PRIHR. <X> JE PLNA 


Zadana vystupni pfihradka je plna a tisk 
nemuze pokracovat. 


Chcete-li pokracovat v tisku, 
vyprazdnete pfihradku. 


VYSTUPNl DRAHA PAPlRU JE 
OTEVRENA 


Draha papiru mezi zafizenim MFP a 
vystupnim zafizenim je otevfena. Pfed 
pokracovanim tisku je nutne ji zavfit. 


1 . Je-li nainstalovana schranka se 
tfemi pfihradkami, zkontrolujte, zda 
jsou v ni zavfena vsechna dvifka. 

2. Je-li nainstalovany stohovac se 
sesivackou, ovefte, zda je kazeta se 
svorkami zaklapnuta na misto a zda 
jsou dvifka kazety se svorkami 
zavfena. 


ZAVRETE HORNl KRYT 


Horni kryt je otevfeny. 


Zavfete horni kryt. 


ZAVRETE PRAVA PRlSTUPOVA 
DVlRKA 


Je otevfeno vice dvifek pro pfistup k 
uviznutym mediim. 


Abyste mohli pokracovat v tisku, je tfeba 
zavfit vsechna dvifka. 


ZAVRETE PRAVA PRlSTUPOVA 
DVlRKA <X> 


Dana dvifka pro pfistup k uviznutym 
mediim jsou otevfena. 


Zavfete urcena dvifka pro pfistup k 
uviznutym mediim. 
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Zpravy na ovladacim panelu (pokracovani) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


ZKONTROLUJTE KABELY Pak 
zafizeni vypnete a zapnete 


Na kabelu, ktery pfipojuje skener k 
zafizeni MFP, doslo k chybe. 


Zkontrolujte, zda je kabel mezi 
skenerem a zafizenim MFP pfipojen. 
Vypnete a zapnete zafizeni MFP. Pokud 
chyba pfetrvava, vymente kabel. Pokud 
zprava zustava na displeji, obrat'te se na 
autorizovany servis spolecnosti Hewlett- 
Packard nebo na poskytovatele 
technicke podpory. Dalsi informace 
najdete na letaku technicke podpory 
spolecnosti HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 


ZKONTROLUJTE KABELY 
ZKONTROLUJTE ZAMEK 
SKENERU Vypnete a zapnete 
zafizeni 


Skener je uzamcen nebo neni kabel 
rozhrani spravne usazen. 


Zkontrolujte, zda je skener odemcen a 
kabel rozhrani spravne pfipojen. 


ZKONTROLUJTE KARTU COPY 
CONNECT 


Doslo k chybe karty Copy Connect. 


Zkontrolujte, zda je karta Copy Connect 
ve formatovaci upevnena na svem 
miste. Zkontrolujte cinnost kontrolek 
LED na karte Copy Connect. Pokud 
problem pfetrvava, vymente kartu Copy 
Connect. 


Zkontrolujte sklo a vyjmete 
veskery papir. Pak stisknete 
START 


Provedli jste digitalni odeslani nebo 
ulohu kopirovani pomoci pracovni 
plochy, pfedlohu je nutne vyjmout. 


Odstrante pfedlohu z pracovni plochy a 
stisknete tlacitko Start. 


ZKONTROLUJTE VYSTUPNl 
ZARIZENi 


Doslo k chybe vystupniho zarizeni. 


Vyjmete vystupni jednotku a znovu ji 
nainstalujte. Sledujte kontrolku LED na 
zafizeni. Pokud blika nebo sviti zlute, 
pfejdete k casti Popis svetelnych 
kontrolek schranky se tfemi pfihradkami 
a stohovace se sesivackou. 


ZNOVU NAINSTALUJTE 
VYSTUPN(ZAR(ZEN[ 


Vystupni zafizeni je vyjmute nebo neni 
pfipojene. 


Zkontrolujte, zdajsou vystupni 
pfihradka, schranka se tfemi pfihradkami 
nebo stohovac se sesivackou spravne 
pfipojeny. 


Znovu pfipojte vystupni prihradku 


Standardni vystupni pfihradka byla pfi 
zapnuti zafizeni MFP odpojena nebo 
kabel schranky se tfemi pfihradkami 
nebo stohovace a sesivacky neni 
pfipojen k zafizeni MFP. 


Vypnete zafizeni MFP. Pokud pouzivate 
schranku se tfemi pfihradkami nebo 
stohovac se sesivackou, zkontrolujte, 
zda je jejich kabel pfipojen k zafizeni 
MFP. Pfipojte vystupni pfihradku a 
zafizeni MFP opet zapnete. Sledujte 
kontrolku LED na vystupnim zafizeni. 
Pokud blika nebo sviti zlute, pfejdete k 
casti Popis svetelnych kontrolek 
schranky se tfemi pfihradkami a 
stohovace se sesivackou. 


ZNOVU VLOZTE DUPLEXNl' 
JEDNOTKU 


Jednotka pro oboustranny tisk byla 
vyjmuta a je nutne ji vlozit znovu. 


Vlozte jednotku pro oboustranny tisk 
zpet do zafizeni MFP. 
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Zpravy na ovladacim panelu (pokracovam) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


ZVOLENY JAZYK NENl 
DOSTUPNY Pokracujte 
stisknutim OK 


Tiskova uloha vyzadovala jazyk zarizeni 
MFP, ktery toto zarizeni nema 
k dispozici. Uloha se nevytiskne a bude 
odstranena z pameti. 


Vytisknete prislusnou ulohu pomoci 
ovladace tiskarny pro jiny jazyk nebo do 
zarizeni MFP pridejte pozadovany jazyk 
(je-li to mozne). Chcete-li zobrazit 
seznam dostupnych jazyku, vytisknete 
konfiguracni stranku. (Podrobnosti 
najdete v casti Kontrola konfiqurace 
zarizeni MFP.) 
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Popis svetelnych kontrolek schranky se tremi prihradkami a 
stohovace se sesivackou 



V nasledujfci tabulce jsou uvedeny chyby, ktere mohou nastat u schranky se tremi 
prihradkami a u stohovac se sesivackou. Chyby jsou hlaseny kontrolkami na prfslusenstvi a 
na ovladacim panelu tiskarny. 



Svetelne kontrolky prfslusenstvi 



Kontrolka 


Vysvetleni a feseni 


Sviti zelene 


• Pfislusenstvi je funkcni a pripraveno. 

• V sesivacce dochazeji svorky. Na ovladacim panelu tiskarny 
se zobrazi zprava V SESlVACCE DOCHAZEJI SVORKY. V 

kazete volitelneho stohovace se sesivackou zbyva mene nez 
20 svorek. Vymente kazetu se svorkami. Dalsi informace 
najdete v casti Vkladani sesivacich svorek. 

• Pocet stran tiskove ulohy prekracuje limit 30 stranek pro 
sesiti. Na ovladacim panelu tiskarny se zobrazi zprava V 
ULOZE PRO SESITl JE PRlLIS MNOHO STRANEK. 

Tiskove ulohy, ktere maji vice nez 30 listu, sesijte rucne. 


Sviti zlute 


• V pfislusenstvi doslo k hardwarove chybe. Na ovladacim 
panelu tiskarny se zobrazi zprava 66.XY.ZZ SELHANl' VYST. 

ZARlZENI. (Informace tykajici se teto zpravy najdete v casti 
Vyznam zprav zafizeni MFP.) 
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Kontrolka 


Vysvetleni a feseni 


Blika zlute 


• V sesivacce uvizly svorky. Na ovladacim panelu tiskarny se 
zobrazi zprava 13.JJ.NT UV(ZNUT( V SESlVACCE. 

(Informace tykajici se teto zpravy najdete v casti Vyznam 
zprav zarizeni MFP.) 

• Doslo k uviznuti papiru v prislusenstvi nebo je potfeba list 
vyjmoutzjednotky, i kdyz neuvizl. 13.JJ.NT UVlZNUTlVE 
VYST. PRIHR. (Informace tykajici se teto zpravy najdete v 

casti Vyznam zprav zarizeni MFP.) 

• Pfihradka je plna. Na displeji ovladaciho panelu se zobrazi 
zprava ODKLADACl ZASOBNlK JE PLNY. (Viz cast VYST 
PRIHR. <X> JE PLNA v kapitole Vvznam zprav zarizeni 
MFP.) 

• V sesivaci jednotce dosly svorky. Na displeji ovladaciho 
panelu se zobrazi zprava VYMENIT KAZETU SESlVACKY. 

(Informace tykajici se teto zpravy najdete v casti Vyznam 
zprav zarizeni MFP.) 

• Dvifka pro pristup k uviznutym mediim jsou otevrena. Na 
displeji ovladaciho panelu se zobrazi zprava VYSTUPNl 
DRAHA PAPlRU JE OTEVRENA. (Informace tykajici se teto 
zpravy najdete v casti Vyznam zprav zarizeni MFP.) 

• Sesivaci jednotka je otevrena. Na displeji ovladaciho panelu 
se zobrazi zprava VYSTUPNl' DRAHA PAPlRU JE 

OTEVRENA. Overte, zda je kryt kazety se svorkami zcela 
zavfeny. (Informace tykajici se teto zpravy najdete v casti 

Vvznam zprav zarizeni MFP.) 

• Firmware je poskozeny. Na displeji ovladaciho panelu se 
zobrazi zprava POSKOZENY FIRMWARE VE VNEJSlM 
PRlSLUSENSTVl. (Informace tykajici se teto zpravy najdete 
v casti Vvznam zprav zarizeni MFP.) 


Vypnuto 


• Zarizeni MFP je pravdepodobne prepnute do usporneho 
rezimu. Stisknete jakekoliv tlacitko na ovladacim panelu. 

• Prislusenstvi neni napajeno. Vypnete napajeni zarizeni MFP. 
Zkontrolujte, zda je prislusenstvi spravne usazeno tak, aby 
mezi nim a zarizenim MFP nebyly zadne mezery, a zda je 
spravne pripojeno k zarizeni MFP. Zapnete napajeni zarizeni 
MFP. 

• Prislusenstvi mohlo byt odpojeno a znovu zapojeno, kdyz 
byla tiskarna zapnuta. Na displeji ovladaciho panelu se 
zobrazi zprava 66.12.99 PREINSTALUJTE VYSTUPNl 
ZARIZENI. Znovu pripojte kabel k prislusenstvi. 

• Mohlo dojit ke zdrzeni ulohy mezi zarizenim MFP a 
prislusenstvim. Na displeji ovladaciho panelu se zobrazi 
zprava Zpracovani ulohy. Vypnete a zapnete zarizeni MFP. 
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Vymena pflslusenstvi a jeho soucasti 

Pokud nemuzete problem ukazujfcf na schranku se tfemi prihradkami nebo stohovac se 
sesfvackou vyresit, kontaktujte Stredisko sluzeb zakaznfkum spolecnosti HP. (Podrobnosti 
najdete v casti Sluzby zakaznfkum spolecnosti HP .) Pokud vam zastupce Strediska sluzeb 
zakaznfkum spolecnosti HP doporucf, abyste schranku se tfemi prihradkami nebo stohovac 
se sesfvackou vymenili, najdete informace o objednavanf a vymene prfslusenstvf v castech 
Objednavanf nahradnfch dflu, spotfebnfho materialu a prfslusenstvf a Cfsla dflu . 

• Pokyny, jak vymenit celou schranku se tremi prihradkami nebo stohovac se sesfvackou, 
naleznete v instalacnf prfrucce, ktera je dodavana s rfslusenstvfm. 

• Pokyny, jak vymenit kazetu se svorkami, naleznete na Vkladanf sesfvacfch svorek . 
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Popis svetelnych kontrolek formatovace 



Tri svetelne kontrolky LED na formatovaci urcujf, zda zarfzenf MFP funguje spravne. 



1 Kontrolky LED serveru HP Jetdirect 

2 Hlavni kontrolka LED 

3 Kontrolka LED pro fax 



Kontrolky LED serveru HP Jetdirect 

Integrovany tiskovy server HP Jetdirect je opatren dvema kontrolkami LED (kazda pro jednu 
ze dvou moznych rychlostf pripojenf). Pokud kontrolka svftf, tiskovy server funguje spravne. 
Pokud nesvftf zadna kontrolka, pripojenf se nezdarilo. 

Pokud dochazf k chybam v pripojenf, zkontrolujte zapojenf vsech sft'ovych kabelu. Muzete 
take zkusit rucne nastavit konfiguraci pripojenf na integrovanem tiskovem serveru pomocf 
nabfdek na ovladacfm panelu zarfzenf MFP. 

1. Stisknete tlacftko Nabidka. 

2. Stisknete tlacftko KONFIGURACE ZARIZENI. 

3. Stisknete tlacftko V/V. 

4. Stisknete tlacftko NABIDKA INTEGR. SERV. JETDIRECT 

5. Stisknete tlacftko RYCHLOST PRIPOJENI. Vyberte spravnou rychlost pripojenf. 

Hlavni kontrolka LED 

Hlavnf kontrolka LED urcuje, ze formatovac funguje spravne. Behem inicializace po zapnutf 
zarfzenf MFP tato kontrolka rychle blika a potom zhasne. Po dokoncenf postupu inicializace 
zarfzenf MFP hlavnf kontrolka LED blika (pulzuje). 

Pokud hlavnf kontrolka LED nesvftf, mohlo dojft k potfzfm formatovace. Obrat'te se na 
autorizovany servis HP nebo na autorizovaneho poskytovatele podpory. Dalsf informace 
najdete na letaku technicke podpory spolecnosti HP nebo na webove adrese 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 
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Kontrolka LED pro fax 

Kontrolka LED na zarfzem Analogovy fax HP LaserJet 300 urcuje, zda zarfzem funguje 
spravne. Pokud kontrolka LED nesvftf, najdete informace o resenf potfzf v prfrucce 
Uzivatelska prirucka analogoveho faxu HP LaserJet 300. 
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Reseni potizi s kvalitou tisku a kopirovam 



Tato cast prfrucky pomaha identifikovat problemy s kvalitou tisku a nabfzf jejich resenf. 
Problemy kvality tisku casto Ize vyresit provedenfm radne udrzby tiskarny, pouzfvanfm medif 
urcenych spolecnosti HP nebo tiskem cisticf stranky. 



Seznam moznych reseni pri problemech s kvalitou tisku 

Obecne problemy s kvalitou tisku Ize odstranit podle nasledujfcfho kontrolnfho seznamu. 

• V ovladaci tiskarny zkontrolujte, zda je nastavena nejvyssf mozna kvalita tisku. 

• Zkuste tisknout pomocf jineho ovladace tiskarny. Nejnovejsf ovladace tiskaren jsou k 
dispozici take na teto adrese:http://www. hp.com/go/lj4345mfp_software. 

• Vycistete vnitrek zarfzenf MFP a spustemm tisku cisticf stranky vycistete fixacnf 
jednotku (viz cast Cistern zanzeni MFP ). 

• Zkontrolujte typ papfru a jeho kvalitu (viz Technicke udaje tiskovych medii ). 

• Zkontrolujte, zda je v aplikaci vypnuty rezim EconoMode. 

• Vyreste obecne potfze s tiskem (viz Zjistem potfzi zarfzenf MFP ). 

• Nainstalujte novou tiskovou kazetu a potom znovu zkontrolujte kvalitu tisku. (Viz pokyny 
dodane s tiskovou kazetou.) 



Poznamka Je-li stranka zcela prazdna (bfla), overte, zda byla z tiskove kazety odstranena ochranna 

paska a zkontrolujte, zda je tiskova kazeta spravne nainstalovana. Novejsf zarfzenf MFP 
jsou optimal izovana pro pfesnejsf tisk znaku. To muze zpusobit, ze znaky vypadajf svetlejsf 
nebo tencf nez znaky, na ktere jste byli zvyklf u starsf tiskarny. Pokud jsou na strance 
vytisteny obrazky tmaveji, nez byly u starsf tiskarny, a pokud chcete dosahnout svetlejsfch 
obrazku, zmehte v ovladaci tiskarny tato nastavenf: Na karte Upravy vyberte moznost 
Kvalita tisku, vyberte hodnotu Vlastni, klepnete na Podrobnosti a zaskrtnete polfcko 

Tisknout svetlejsf obrazky. 



Pnklady vad tisku obrazku 

Podle prfkladu v nasledujfcf tabulce potfzf s tiskem urcete, ke kteremu pffpadu u vytisku 
dochazf. Prostrednictvfm odkazu pfejdete na stranky s odpovfdajfcfmi tematy, ktere vam 
pomohou potfze vyresit. Tyto prfklady pfedstavujf nejobvyklejsf problemy kvality tisku. Pokud 
problemy pretrvavajf i po provedenf doporucenych resenf, obrat'te se na zakaznickou 
podporu spolecnosti HP. (Podrobnosti najdete v casti Sluzby zakaznfkum spolecnosti HP .) 
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Vady, ke kterym muze dojit pri tisku 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Viz Svetly tisk 
(cast stranky) . 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Viz Svetly tisk 
(cela stranka) . 



AaBbCc 
AaBbCc.^ 
AaBbCC ' 
AaBbCc ♦ 
AaBbCc' 



Viz Skvrny . 



AaBb 
AaBbCc" 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Viz Skvrny . 




Viz Vynechani. 



AabbCc 
AabbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




Ac 
Ac 
Ac 
Ac 
Ac 



Bb< 


2c 


Bb< 


2c 


Bb< 


2c 


Bb< 


2c 


Bb< 


2c 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbQc 
AaBbCc 
AaBtjCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Viz Vynechani . 



Viz Vynechani . 



Viz Cary . 



Viz Sede pozadi . 



Viz Rozmazani 
toneru. 



AaBbCc 
Ac 

AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbCc 

AaBbCc, 

AaBbCc' 

AaBbCc, 

AaBbCc 




AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 



AQ BbCc 



Viz Nezafixovany 
toner. 



Viz Opakujici se 
vady . 



Viz Opakovany 
obraz. 



Viz Deformovane 
znaky . 



Viz Zkosena 
stranka. 




Aaf 


>bCc 


Aai 


IbCc 


Aaf 


ibCc 


Aai 


3bCc 


AaBbCc 




AaBbCc| 

AaBbCcf 

AaBbCc 

AaBbCcf 

AaBbCc! 




Viz Ohnuti nebo 
zvlneni. 



Viz Zvrasneni 
nebo pfehyb. 



Viz Svisle bile 
cary . 



Viz Stopy 
pneumatik. 



Viz Bile kazy na 
cerne. 
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Vady, ke kterym muze doji't pfi tisku (pokracovani) 




Viz Rozptylene 
cary . 




Viz Rozmazany 
tisk. 



AaBbCc 




Viz Nahodne 
opakovani 
obrazu (tmave) 



AaBbCc 




Dalsi informace 
naleznete v casti 
Nahodne 
opakovani 
obrazu (svetle) 



Pri pouziti automatickeho podavace dokumentu muze doji't k vadam tisku. 



Viz Prazdna stranka 
(automaticky podavac 
dokumentu) 



A<jBbC(jA(J 



A( iRi )C( :Ac e 
AaDbCcA o: 
AaBbCcAa 



Viz Vodorovne cary 
(automaticky podavac 
dokumentu) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Viz Zkosena stranka 
(automaticky podavac 
dokumentu) 



Ao BbCc^a 
Ao SbCcAa 
Ao SbCcAa 
Ac 3bCcAa 



AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 



Viz Svisle cary (automaticky 
podavac dokumentu) 



Viz Posunuty obraz 
(automaticky podavac 
dokumentu) 



Viz Neocekavany obraz 
(automaticky podavac 
dokumentu) 



Svetly tisk (cast stranky) 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



1 . Zkontrolujte, zda je tiskova kazeta zcela nainstalovana. 

2. Pravdepodobne v kazete dochazf toner. Vymente tiskovou kazetu. 
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3. Medium pravdepodobne nesplnuje specifikace HP (papfr naprfklad muze byt prflis vlhky 
nebo hruby). Viz Technicke udaje tiskovych medif . 

4. Zarfzenf MFP pravdepodobne potfebuje provedenf udrzby. Zjistfte to vytistenfm stranky 
se stavem spotrebnfho materialu. (Podrobnosti najdete v casti Kontrola konfigurace 
zarfzenf MFP .) Je-li treba provest udrzbu, objednejte a nainstalujte sadu pro udrzbu 
tiskarny nebo automatickeho podavace dokumentu. (Podrobnosti najdete v casti 
Preventivnf udrzba .) 



Svetly tisk (cela stranka) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



1 . Zkontrolujte, zda je tiskova kazeta zcela nainstalovana. 

2. Zkontrolujte, zda je na ovladacfm panelu a v ovladaci tiskarny rezim EconoMode vypnuty. 

3. Otevrete nabfdku KONFIGURACE ZARIZENI na ovladacfm panelu. Otevrete 
podnabfdku KVALITA TISKU a zvyste nastavenf HUSTOTA TONERU. Viz Podnabfdka 
Kvalita tisku . 

4. Zkuste pouzft jiny typ papfru. 

5. Tiskova kazeta je pravdepodobne temef prazdna. Vymente tiskovou kazetu. 



Skvrny 

AaBb 
AaBbCc" 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Skvrny se na strance mohou objevit po odstranem uviznuteho papfru. 

1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyresil. 

2. Vycistete vnitrek zarfzenf MFP a vytistenfm cistfcf stranky vycistete fixacnf jednotku. 
(Podrobnosti najdete v casti Cistern zarfzenf MFP .) 

3. Zkuste pouzft jiny typ papfru. 

4. Zkontrolujte, zda z tiskove kazety neunika toner. Pokud z tiskove kazety unika toner, 
vymente ji. 
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Vynecham 



A 



1. Zkontrolujte, zda jsou splneny pozadavky na prostredf, ve kterem je zarfzenf MFP 
umfsteno. (Podrobnosti najdete v casti Technicke udaje provoznfho prostredf .) 

2. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfda specifikacfm spolecnosti 
HP. (Podrobnosti najdete v casti Technicke udaje tiskovych medif .) 

3. Pouzfvate-li hruby papfr a toner z nej Ize snadno setrft, otevrete na ovladacfm panelu 
nabfdku KONFIGURACE ZARIZENI. Otevrete podnabfdku KVALITA TISKU, vyberte 
polozku REZIMY FIXACNI JEDNOTKY a zvolte typ papfru, ktery pouzfvate. Nastavenf 
zmehte na hodnotu SILNY 1 nebo SILNY 2. Toner se pak na papfr lepe fixuje. 
(Podrobnosti najdete v casti Podnabfdka Kvalita tisku .) 

4. Zkuste pouzft hladsf papfr. 



Cary 





\CI 

Vi 

\CI 
\CI 
\CI 


Bk)Cc 
BkxDc 
Bk)Cc 
BkxDc 
Bkx^c 





1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyresil. 

2. Vycistete vnitrek zarfzenf MFP a vytistenfm cisticf stranky vycistete fixacnf jednotku. 
(Podrobnosti najdete v casti Cistern zarfzenf MFP .) 

3. Vymehte tiskovou kazetu. 

4. Zarfzenf MFP pravdepodobne potfebuje provedenf udrzby. Zjistfte to vytistenfm stranky 
se stavem spotrebnfho materialu. (Podrobnosti najdete v casti Kontrola konfigurace 
zarfzenf MFP .) Je-li treba provest udrzbu, objednejte a nainstalujte sadu pro udrzbu 
tiskarny nebo automatickeho podavace dokumentu. (Podrobnosti najdete v casti 
Preventivnf udrzba .) 

Sede pozadi 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
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1. Nepouzivejte papir, ktery jiz zarizenim MFP jednou prosel. 

2. Zkuste pouzit jiny typ papiru. 

3. Pri kopirovani zkuste pouzft funkci ODSTRANENI POZADI. Podrobnosti najdete v casti 
Podnabidka Zdokonaleni . 

4. Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyresil. 

5. Obrat'te stoh papfru v zasobniku. Zkuste take papfr otocit o 180°. 

6. Otevrete nabfdku KONFIGURACE ZARiZENi na ovladacfm panelu tiskarny. V 
podnabfdce KVALITA TISKU zvyste nastavenf HUSTOTATONERU. Podrobnosti 
najdete v casti Podnabidka Kvalita tisku . 

7. Zkontrolujte, zda okolnf prostredi vyhovuje specifikacfm tiskarny. (Podrobnosti najdete v 
casti Technicke udaje provoznfho prostredi .) 

8. Vymente tiskovou kazetu. 



Rozmazani toneru 



AaBbQc 
AaBtiCc 
AaBtjCc 
AaBLCc 
AaBbCc 



1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyresil. 

2. Zkuste pouzit jiny typ papiru. 

3. Zkontrolujte, zda jsou splneny pozadavky na prostredi, ve kterem je zarizeni MFP 
umisteno. (Podrobnosti najdete v casti Technicke udaje provozniho prostredi .) 

4. Vycistete vnitrek zarizeni MFP a vytistenim cistici stranky vycistete fixacni jednotku. 
(Podrobnosti najdete v casti Cisteni zarizeni MFP .) 

5. Zarizeni MFP pravdepodobne potrebuje provedeni udrzby. Zjistite to vytistenim stranky 
se stavem spotrebniho materialu. (Podrobnosti najdete v casti Kontrola konfigurace 
zarizeni MFP .) Je-li treba provest udrzbu, objednejte a nainstalujte sadu pro udrzbu 
tiskarny nebo automatickeho podavace dokumentu. (Podrobnosti najdete v casti 
Preventivni udrzba .) 

6. Vymente tiskovou kazetu. 
Viz take Nezafixovany toner . 



Nezafixovany toner 



AaBbCc 




AaBbCc 
AaBbCc 



Nezafixovanym tonerem zde oznacujeme toner, ktery Ize setrit z papiru. 
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1. Pouzfvate-li silny nebo hruby papfr, otevrete na ovladacfm panelu nabfdku 
KONFIGURACE ZARIZENI. V podnabfdce KVALITA TISKU vyberte polozku REZIMY 
FIXACNI JEDNOTKY a zvolte typ papfru, ktery pouzfvate. Nastavenf zmente na 
hodnotu SILNY 1 nebo SILNY 2. Toner se pak na papfr lepe fixuje. (Podrobnosti najdete 
v casti Podnabfdka Kvalita tisku .) Musfte take nastavit typ papfru pro pouzfvany 
zasobnfk. (Podrobnosti najdete v casti Tisk podle typu a formatu media (zamykanf 
zasobnfku) .) 

2. Ma-li papfr zjedne strany hrubsf strukturu, zkuste tisknout na hladsf stranu. 

3. Zkuste pouzft jiny typ papfru. 

4. Zkontrolujte, zda okolnf prostredf vyhovuje specifikacfm tiskarny. (Podrobnosti najdete v 
casti Technicke udaje provoznfho prostredf .) 

5. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfdajf specifikacfm spolecnosti 
HP. (Podrobnosti najdete v casti Technicke udaje tiskovych medif .) 

6. Zarfzenf MFP pravdepodobne potfebuje provedenf udrzby. Zjistfte to vytistenfm stranky 
se stavem spotrebnfho materialu. (Podrobnosti najdete v casti Kontrola konfigurace 
zarfzenf MFP .) Je-li treba provest udrzbu, objednejte a nainstalujte sadu pro udrzbu 
tiskarny nebo automatickeho podavace dokumentu. (Podrobnosti najdete v casti 
Preventivnf udrzba .) 



Opakujici se vady 



AaBbCc' 
AaBbCc # 
AaBbCc' 
AaBbCc, 
AaBbCc 



1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyresil. 

2. Pokud je vzdalenost mezi jednotlivymi vadami 38 mm, 55 mm nebo 94 mm, bude mozna 
nutne vymenit tiskovou kazetu. Podrobnosti najdete v casti Mefftko na opakujfcf se vady . 

3. Pokud je vzdalenost mezi jednotlivymi vadami 47 mm nebo 94 mm, bude mozna 
zapotrebf vymenit nekterou soucast sady udrzby. Podrobnosti najdete v casti 
Preventivnf udrzba tiskarny . 

4. Vycistete vnitrek zarfzenf MFP a vytistenfm cistfcf stranky vycistete fixacnf jednotku. 
(Podrobnosti najdete v casti Cistern zarfzenf MFP .) 

5. Zarfzenf MFP pravdepodobne potfebuje provedenf udrzby. Zjistfte to vytistenfm stranky 
se stavem spotrebnfho materialu. (Podrobnosti najdete v casti Kontrola konfigurace 
zarfzenf MFP .) Je-li treba provest udrzbu, objednejte a nainstalujte sadu pro udrzbu 
tiskarny nebo automatickeho podavace dokumentu. (Podrobnosti najdete v casti 
Preventivnf udrzba .) 

Viz take Opakovany obraz . 
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Opakovany obraz 




Tento typ vady se muze objevit pri pouzitf predtistenych formularu nebo pfi pouzitf velkeho 
mnozstvf uzkeho papfru. 

1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyresil. 

2. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfdajf specifikacim 
spolecnosti HP. (Podrobnosti najdete v casti Technicke udaje tiskovych medif .) 

3. Zarfzeni MFP pravdepodobne potrebuje provedenf udrzby. Zjistfte to vytistemm stranky 
se stavem spotrebmho materialu. (Podrobnosti najdete v casti Kontrola konfigurace 
zarizenf MFP .) Je-li treba provest udrzbu, objednejte a nainstalujte sadu pro udrzbu 
tiskarny nebo automatickeho podavace dokumentu. (Podrobnosti najdete v casti 
Preventivnf udrzba .) 

4. Pokud je vzdalenost mezi jednotlivymi vadami 38 mm, 55 mm nebo 94 mm, bude mozna 
nutne vymenit tiskovou kazetu. 



Deformovane znaky 



AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 



1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyresil. 

2. Zkontrolujte, zda okolnf prostredf vyhovuje specifikacim tiskarny. (Podrobnosti najdete v 
casti Technicke udaje provoznfho prostfedi .) 

3. Zarfzeni MFP pravdepodobne potrebuje provedenf udrzby. Zjistfte to vytistemm stranky 
se stavem spotrebmho materialu. (Podrobnosti najdete v casti Kontrola konfigurace 
zarfzeni MFP .) Je-li treba provest udrzbu, objednejte a nainstalujte sadu pro udrzbu 
tiskarny nebo automatickeho podavace dokumentu. (Podrobnosti najdete v casti 
Preventivnf udrzba .) 
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Zkosena strain ka 




1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyresil. 

2. Zajistete, aby v zarfzenf MFP nebyly zadne utrzky papfru. 

3. Presvedcete se, zda je papfr zaveden spravne a zda byla provedena vsechna 
nastaveni. (Podrobnosti najdete v casti Vkladanf medif do vstupnfch zasobnfku .) 
Zkontrolujte, zda nejsou jsou vymezovace sfrky v zasobnfku prflis tesne nebo prflis volne. 

4. Obrat'te stoh papfru v zasobnfku. Zkuste take papfr otocit o 180°. 

5. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfda specifikacfm 
spolecnosti HP. (Podrobnosti najdete v casti Technicke udaje tiskovych medif .) 

6. Zkontrolujte, zda jsou splneny pozadavky na prostredf, ve kterem je zarfzenf MFP 
umfsteno. (Podrobnosti najdete v casti Technicke udaje provoznfho prostredf .) 



Ohnuti nebo zvlneni 




1. Obrat'te stoh papfru v zasobnfku. Zkuste take papfr otocit o 180°. 

2. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfda specifikacfm 
spolecnosti HP. (Podrobnosti najdete v casti Technicke udaje tiskovych medif .) 

3. Zkontrolujte, zda jsou splneny pozadavky na prostredf, ve kterem je zarfzenf MFP 
umfsteno. (Podrobnosti najdete v casti Technicke udaje provoznfho prostredf .) 

4. Pouzfvate-li tenky nebo hladky papfr, otevrete na ovladacfm panelu nabfdku 
KONFIGURACE ZARIZENI. V podnabfdce KVALITA TISKU vyberte polozku REZIMY 
FIXACNI JEDNOTKY a zvolte typ papfru, ktery pouzfvate. Zmehte nastaveni na 
hodnotu NIZKY 1, cfmz snfzfte teplotu fixacnfho procesu. (Podrobnosti najdete v casti 
Podnabfdka Kvalita tisku .) Musfte take nastavit typ papfru pro pouzfvany zasobnfk. 
(Podrobnosti najdete v casti Tisk podle typu a formatu media (zamykanf zasobnfku) .) 
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Zvrasneni nebo prehyb 



Aa! 


>bCc 


Aal 


IbCc 


Aa! 


IbCc 


Aa! 


?lbCc 


AaBbCc 



1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyresil. 

2. Zkontrolujte, zda jsou splneny pozadavky na prostredf, ve kterem je zaffzenf MFP 
umfsteno. (Podrobnosti najdete v casti Technicke udaje provoznfho prostredi .) 

3. Obrat'te stoh papfru v zasobnfku. Zkuste take papfr otocit o 180°. 

4. Pfesvedcete se, zda je papfr zaveden spravne a zda byla provedena vsechna 
nastavenf. (Podrobnosti najdete v casti Vkladani medif do vstupnfch zasobnfku .) 

5. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfda specifikacfm 
spolecnosti HP. (Podrobnosti najdete v casti Technicke udaje tiskovych medif .) 

6. Pokud se obalky ohybajf, skladujte je naplocho. 



Svisle bile cary 




1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyresil. 

2. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfda specifikacfm 
spolecnosti HP. (Podrobnosti najdete v casti Technicke udaje tiskovych medif .) 

3. Vymehte tiskovou kazetu. 

Stopy pneumatik 



AaBbCc§ 
AaBbCcf 
AaBbCcj 
AaBbCcJ 
AaBbCcf 



Tato vada se obvykle objevuje v prfpade, ze tiskova kazeta daleko presahla svou zivotnost 
(18,000 stranek). Pokud jste naprfklad tiskli velke mnozstvf stranek s velmi nfzkym pokrytfm 
tonerem, muze byt v tiskove kazete jeste toner, ale vytisklo se jiz vice nez 18,000 stranek. 

1. Vymehte tiskovou kazetu. 
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2. Snizte mnozstvf stranek, ktere tisknete s velmi malym pokrytfm tonerem. 

Bile kazy na cerne 




1 . Vytisknete jeste nekolik stranek a zjistete, zda se problem sam nevyresil. 

2. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfda specifikacfm 
spolecnosti HP. (Podrobnosti najdete v casti Technicke udaje tiskovych medif .) 

3. Zkontrolujte, zda jsou splneny pozadavky na prostredf, ve kterem je zaffzenf MFP 
umfsteno. (Podrobnosti najdete v casti Technicke udaje provoznfho prostredi .) 

4. Vymente tiskovou kazetu. 



Rozptylene cary 



» + » 



1. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzivaneho papfru odpovfda specifikacfm spolecnosti 
HP. (Podrobnosti najdete v casti Technicke udaje tiskovych medif .) 

2. Zkontrolujte, zda jsou splneny pozadavky na prostredf, ve kterem je zaffzenf MFP 
umfsteno. (Podrobnosti najdete v casti Technicke udaje provoznfho prostredf .) 

3. Obrat'te stoh papfru v zasobnfku. Zkuste take papfr otocit o 180°. 

4. Otevrete nabfdku KONFIGURACE ZARiZENi na ovladacfm panelu. Otevrete 
podnabfdku KVALITA TISKU a zmente nastavenf HUSTOTA TONERU. (Podrobnosti 
najdete v casti Podnabfdka Kvalita tisku .) 

5. Otevrete nabfdku KONFIGURACE ZARiZENi na ovladacfm panelu. V podnabfdce 
KVALITA TISKU vyberte moznost OPTIMALIZOVAT a nastavte ji na hodnotu DETAIL 
CARY=ZAPNUTO. 
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Rozmazany tisk 



A 



1. Zkontrolujte, zda typ a kvalita pouzfvaneho papfru odpovfda specifikacfm 
spolecnosti HP. (Podrobnosti najdete v casti Technicke udaje tiskovych medif .) 

2. Zkontrolujte, zda jsou splneny pozadavky na prostredf, ve kterem je zarfzenf MFP 
umfsteno. (Podrobnosti najdete v casti Technicke udaje provoznfho prostredf .) 

3. Obrat'te stoh papfru v zasobnfku. Zkuste take papfr otocit o 180°. 

4. Nepouzfvejte papfr, ktery jiz zarfzenfm MFPjednou prosel. 

5. Snizte hustotu toneru. Otevrete nabfdku KONFIGURACE ZARiZENi na ovladacfm 
panelu. Otevrete podnabfdku KVALITA TISKU a zmente nastavenf HUSTOTA 
TONERU. (Podrobnosti najdete v casti Podnabfdka Kvalita tisku .) 

6. Otevrete nabfdku KONFIGURACE ZARiZENi na ovladacfm panelu. V podnabfdce 
KVALITA TISKU vyberte moznost OPTIMALIZOVAT a nastavte ji na hodnotu VYSOKY 
PRENOS=ZAPNUTO. (Podrobnosti najdete v casti Podnabfdka Kvalita tisku .) 



Nahodne opakovani obrazu 




Pokud se obraz v norm casti stranky (syte cerny) objevuje dale na strance (sede), nebyl 
toner z poslednf ulohy pravdepodobne zcela odstranen. (Zopakovany obrazek muze byt 
svetlejsf nebo tmavsf nez pole, ve kterem se zobrazf.) 

• Zmente ton (tmavost) pole, ve kterem se objevuje opakovany obrazek. 

• Zmente poradf, ve kterem jsou obrazky tisknuty. Svetlejsf obrazek naprfklad umfstete do 
hornf casti stranky a tmavsf obrazek umfstete nfze. 
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• V softwarove aplikaci otocte celou stranku o 180° tak, aby se jako prvnf vytisknul 
svetlejsf obrazek. 

• Pokud k zavade dojde v ramci pozdejsf tiskove ulohy, vypnete zarfzenf MFP na 10 
minut, potom ji zapnete a znovu spust'te prfslusnou tiskovou ulohu. 



Prazdna stranka (automaticky podavac dokumentu) 



Pokud je na vystupu uplne prazdna stranka, je mozne, zejste umfstili pfedlohu do 
automatickeho podavace dokumentu Ifcem dolu, podavac neidentifikoval stranku pfedlohy, 
nebo se v podavaci slepily dve stranky k sobe. 

1 . Vyjmete stranku pfedlohy z automatickeho podavace dokumentu a vlozte ji zpet. 
Zkontrolujte, zeje umfstena Ifcem nahoru. 

2. Pokud se najednou podava vice stranek, zkontrolujte, zda nenf poskozena oddelovacf 
podlozka nebo zachytne valecky. Jsou-li zachytne valecky zaspinene, ocistete je. 
Podrobnosti najdete v casti Cisteni ukladacfho systemu automatickeho podavace 
dokumentu . Jsou-li zachytne valecky nebo oddelovacf podlozka opotrebovane, vymehte 
je. Podrobnosti najdete v casti Sada pro udrzbu automatickeho podavace dokumentu . 



Vodorovne cary (automaticky podavac dokumentu) 



AuBbCcAu 
At iRt )Ci :Aa 
AciDbCcAe t 

AaBbCcAa 



Vodorovne cary na kopfrovanem dokumentu znamenajf, ze je treba vycistit automaticky 
podavac dokumentu nebo kalibrovat skener. 

1 . Vycistete automaticky podavac dokumentu. Podrobnosti najdete v casti Cistern 
ukladacfho systemu automatickeho podavace dokumentu . 

2. Je-li mylarovy prouzek zaspineny nebo opotrebovany, vymehte jej za novy. Nahradnf 
mylarove prouzkyjsou ulozene vobalce, kteraje umfstena pod bflym vinylovym 
potahem automatickeho podavace dokumentu. Postupujte podle pokynu v obalce. 

3. Pokud problem pfetrva, proved'te kalibraci skeneru. Podrobnosti najdete v casti 
Kalibrace skeneru . 
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Zkosena stranka (automaticky podavac dokumentu) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Zkoseny obraz na strance muze indikovat, ze prusvitny mylarovy prouzek v automatickem 
podavaci dokumentu je zaspineny, podavac je nutne zkalibrovat, nebo nejsou vymezovace 
papfru v podavaci spravne nastavene. 

1 . Zkontrolujte, zda jsou vymezovace papfru nastavene tak, aby se zlehka dotykaly stran 
zasoby papfru v podavaci. 

2. Je-li mylarovy prouzek zaspineny nebo opotrebovany, vymente jej za novy. Nahradnf 
mylarove prouzkyjsou ulozene vobalce, kteraje umfstena pod bflym vinylovym 
potahem automatickeho podavace dokumentu. Postupujte podle pokynu v obalce. 

3. Pokud problem pretrva, proved'te kalibraci skeneru. Podrobnosti najdete v casti 
Kalibrace skeneru . 



Svisle cary (automaticky podavac dokumentu) 



Ao 
Ao 
Aa 
Aa 


3bC 
3bC 
3bC 
3b( 


0 0 0 O 


\a 
\d 
\d 



Svisle cary mohou znamenat, ze soucasti automatickeho podavace dokumentu jsou 
zaspinene, nebo je tfeba podavac zkalibrovat. 

1 . Vycistete automaticky podavac dokumentu. Podrobnosti najdete v casti Cistern 
ukladacfho systemu automatickeho podavace dokumentu . 

2. Je-li mylarovy prouzek zaspineny nebo opotrebovany, vymente jej za novy. Nahradnf 
mylarove prouzkyjsou ulozene v obalce, kteraje umfstena pod bflym vinylovym 
potahem automatickeho podavace dokumentu. Postupujte podle pokynu v obalce. 

3. Pokud problem pretrva, proved'te kalibraci skeneru. Podrobnosti najdete v casti 
Kalibrace skeneru . 
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Posunuty obraz (automaticky podavac dokumentu) 



AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 

Je-li obraz na strance vodorovne, svisle, nebo v obou smerech posunuty, znamena to, ze 
skener nenf spravne zkalibrovany. Podrobnosti najdete v casti Kalibrace skeneru . 

Neocekavany obraz (automaticky podavac dokumentu) 




Pokud se kopie vubec nepodoba predloze, zkontrolujte, zda na pracovm plose skeneru 
nezustala predloha z pfedchozf ulohy kopfrovanf. 
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Mefftko na opakujici se vady 



Pokud se vady na strance opakujf v pravidelnych intervalech, muzete pomocf tohoto merftka 
urcit prfcinu vady. Umfstete hornf okraj merftka k prvnfmu vyskytu vady. Oznacenf, ktere je 
vedle dalsfho vyskytu vady urcuje, kterou soucast je treba vymenit. 



© 
e 




1 Prvni vyskyt vady 

2 Tiskova kazeta (37,7 mm) 

3 Pfenaseci valec (soucast sady udrzby) (47 mm) 

4 Tiskova kazeta (54,0 mm) 

5 Tiskova kazeta (62,8 mm) 

6 Fixacni jednotka (soucast sady udrzby) (94,0 mm) 

7 Tiskova kazeta (94,2 mm) 

Abyste urcili, zda je prfcina potfzf v tiskove kazete, zkuste tiskovou kazetu nejprve vymenit 
za kazetu pouzfvanou v jinem zarfzenf HP LaserJet 4345mfp, mate-li ji k dispozici. Teprve 
potom objednejte novou kazetu. 

Opakuje-li se vada v intervalu 94,0 mm, zkuste pred vymenou fixacni jednotky nejprve 
vymenit tiskovou kazetu. 
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Reseni potizi s e-mailem 



Pokud se pomocf funkce digitalnfho odesflanf nedaff odesflat e-maily, muze byt treba zmenit 
nastavenf adresy brany SMTP nebo brany LDAP. Vytisknete konfiguracm stranku, na ktere 
je zobrazeno aktualnf nastavenf bran SMTP a LDAP. Podrobnosti najdete v casti 
Konfiguracm stranka . Podle nasledujfcfch pokynu zkontrolujte, zdajsou nastavenf adres 
bran SMTP a LDAP platna. 

Ovefem adresy brany SMTP 

Poznamka Tento postup je urceny pro operacnf systemy Windows. 

1. Spust'te prfkazovy radek MS-DOS: Klepnete na tlacftko Start, dale na polozku Spustit a 
zadejte pffkaz cmd. 

2. Zadejte prfkaz telnet nasledovany adresou brany SMTP a cfslem 25, coz je cfslo 
portu, jehoz prostfednictvfm zarfzenf MFP komunikuje. Pffklad zadanf pffkazu: telnet 
123.123.123.123 2 5 kde ,,23.123.123.123" zastupuje adresu brany SMTP. 

3. Stisknete klavesu Enter. Pokud adresa brany SMTP nem platna, zobrazf se po zadanf 
prfkazu zprava obsahujfcf text Could not open connection to the host on 
port 25: Connect Failed. 

4. Je-li adresa brany SMTP neplatna, obrat'te se na spravce site. 

Ovefeni adresy brany LDAP 

Poznamka Tento postup je urceny pro operacnf systemy Windows. 

1. Spust'te Pruzkumnfk Windows. Do pole pro adresu zadejte text ldap : // bez mezery 
nasledovany adresou brany LDAP. Prfklad: ldap : //12 . 12 . 12 . 12, kde ,,12.12.12.12" 
zastupuje adresu brany LDAP. 

2. Stisknete klavesu Enter. Pokud je adresa brany LDAP platna, otevre se dialogove okno 
Vyhledat kontakt. 

3. Je-li adresa brany LDAP neplatna, obrat'te se na spravce site. 
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Reseni potizi s pripojemm site 



Informace v teto casti Ize pouzft v prfpadech, kdy zarfzenf MFP ma potfze s komunikacf v sfti. 

Reseni potizi s tiskem v siti 



Poznamka Spolecnost HP doporucuje k instalaci a nastavenf zarfzenf MFP v siti pouzft disk CD-ROM 

se softwarem zarfzenf MFP. 



• Zkontrolujte, zda je sft'ovy kabel bezpecne pripojen ke konektoru RJ45 zarfzenf MFP. 

• Zkontrolujte, zda kontrolka LED na formatovaci svftf. Podrobnosti najdete v casti Popis 
svetelnych kontrolek formatovace . 

• Zkontrolujte, zda je karta V/V ve stavu Pripraveno. Vytisknete stranku konfigurace (viz 
Kontrola konfigurace zarfzenf MFP ) Pokud je tiskovy server HP Jetdirect nainstalovany, 
pri tisku konfiguracnf stranky se vytiskne i druha stranka obsahujfcf sft'ova nastavenf a 
stav site. 



Poznamka Integrovany tiskovy server HP Jetdirect podporuje ruzne sft'ove protokoly (TCP/IP, IPX/SPX, 

Novell/Netware, AppleTalk a DCL/LLC). Zkontrolujte, zda je pro vasi sft' nastaven spravny 
protokol. 

Na konfiguracnf strance serveru HP Jetdirect zkontrolujte nasledujfcf nastavenf protokolu: 

- V polozce Konfigurace HP Jetdirect je hodnota stavu „Karta V/V pripravena". 

- Stav je „Pripraveno". 

- Je uvedena adresa IP. 

- Metoda konfigurace je uvedena spravne. Obrat'te se na spravce site, ktery vam 
sdelf, ktera metoda je spravna. 

• Zkuste ulohu vytisknout z jineho pocftace. 

• Pro overenf, zda zarfzenf MFP spolupracuje s pocftacem, pripojte tiskarnu prfmo 

k pocftaci pomocf kabelu USB nebo paralelnfho kabelu. Je nutna opetovna instalace 
tiskoveho softwaru. Vytisknete dokument z aplikace, o ktere vfte, ze drive s tiskarnou 
fungovala. Pokud tisk probehne bez problemu, muze existovat problem se sftf. 

• Pozadejte o pomoc spravce site. 



Overeni sit'ove komunikace 

Pokud je na konfiguracnf strance serveru HP Jetdirect zobrazena adresa IP zarfzenf MFP, 
zkontrolujte podle nasledujfcfch pokynu, zda zarfzenf MFP komunikuje s ostatnfmi 
zarfzenfmi v sfti. 

Overenf sft'ove komunikace 

1 . Spust'te prfkazovy fadek: 

a. Windows: Klepnete na tlacftko Start, potom na polozku Spustit a zadejte prfkaz 
cmd. Spustf se prfkazovy radek MS-DOS. 
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b. Macintosh: Klepnete na Aplikace, klepnete na Pomucky a potom spust'te aplikaci 
Terminal. Otevre se dialogove okno terminalu. 

2. Zadejte prfkaz ping nasledovany adresou IP. Prfklad: zadejte ping 

xxx . xxx . xxx . xxx kde „XXX.XXX.XXX.XXX" zastupuje adresu IP, ktera je uvedena na 
konfiguracnf strance serveru HP Jetdirect. Pokud zarfzenf MFP komunikuje se sftf, 
zobrazf se seznam reakcf zarfzenf MFP. 

3. Zkontrolujte pomocf protokolu rozlisem adresy (prfkaz arp -a), zda adresa IP nenf v sfti 
pouzita dvakrat. Do prfkazoveho fadku zadejte arp -a. Vyhledejte adresu IP v 
seznamu a porovnejte jejf fyzickou adresu s hardwarovou adresou, ktera je uvedena na 
konfiguracnf strance serveru HP Jetdirect v casti Konfigurace HP Jetdirect. Pokud jsou 
adresy stejne, vsechna nastavenf komunikace v sfti jsou platna. 

4. Pokud se nepodarf overit, zda zarfzenf MFP komunikuje v sfti, obrat'te se na spravce site. 



CSWW 



Resenf potfzf s pripojenfm site 247 



248 Kapitola 10 Resem potizi CSWW 



Spotfebni material a 
pfislusenstvi 



V teto casti jsou uvedeny informace o objednavanf nahradnfch d flu , spotrebnfho materialu a 
prfslusenstvf. Pouzfvejte pouze d fly a prfslusenstvf urcene pro tuto tiskarnu. 

• Objednavanf nahradnfch dilu, spotrebnfho materialu a prfslusenstvf 

• Cfsla dflu 
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Objednavam nahradnich dilu, spotrebniho materia I u a 
pffslusenstvi 



Nahradnf d fly , spotrebnf material a prfslusenstvf muzete objednat nekolika zpusoby: 

• Objednavanf prfmo od vyrobce HP 

• Objednavanf v servisu a u poskytovatelu podpory 

• Objednavanf pfimo na integrovanem webovem serveru (platf pro tiskarny pripojene k sfti) 

• Objednavanf prfmo z panelu Nastroje HP (pro tiskarny, ktere jsou prfmo pfipojeny 
k pocftaci) 



Objednavanf pnmo od vyrobce HP 

Prfmo od vyrobce HP Ize zfskat: 

• Nahradnf dily: Chcete-li objednat nahradnf d fly v USA, postupujte podle pokynu na 
webu http://www.hp.com/go/hpparts/. Chcete-li objednat nahradnf d fly mimo USA, 
obrat'te se na mfstnf autorizovana servisnf strediska HP. 

• Spotrebnf material a prfslusenstvf: Chcete-li objednat spotrebnf material v USA, 
postupujte podle pokynu na webu http://www.hp.com/go/ljsupplies. Chcete-li objednat 
spotrebnf material mimo USA, postupujte podle pokynu na webu http://www.hp.com/ghp/ 
buyonline.html. Chcete-li objednat prfslusenstvf, postupujte podle pokynu na webu 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 

Objednavam v servisu a u poskytovatelu podpory 

Chcete-li objednat nahradnf dfl nebo prfslusenstvf, obrat'te se na autorizovany servis HP 
nebo autorizovaneho poskytovatele podpory. (Informace najdete v casti Sluzby zakaznfkum 
spolecnosti HP .) 

Objednavanf primo na integrovanem webovem serveru (plati 
pro tiskarny pripojene k siti) 

Pri objednavanf dflu a spotrebniho materialu prfmo na integrovanem webovem serveru 
postupujte takto. (Informace o pouzitf integrovaneho weboveho serveru naleznete v casti 
Pouzfvanf integrovaneho weboveho serveru .) 

Objednam prfmo na integrovanem webovem serveru 

1 . Zadejte adresu IP zarfzenf MFP ve webovem prohlfzeci. Zobrazf se stavove okno 
zarfzenf MFP. 

2. V oblasti Dalsi odkazy poklepejte na moznost Objednat spotrebnf material. Zobrazf 
se adresa URL, na ktere Ize nakup spotrebniho materialu provest. Zobrazf se take 
informace o cfslech dflu spotrebniho materialu a informace o tiskarne. 

3. Vyberte cfsla dflu, ktere chcete objednat, a dale postupujte podle pokynu na obrazovce. 
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Objednavani pfimo z panelu Nastroje HP (pro tiskarny, ktere 
jsou pfimo pripojeny k pocitaci) 

Panel Nastroje HP umoznuje objednavat prfslusenstvf a spotrebnf material prfmo z pocftace. 
Chcete-li objednat spotrebnf material z panelu Nastroje HP, klepnete na kartu Odkazy 
panelu nastroju a potom klepnete na moznost Objednat spotrebm' material. K dispozici je 
take odkaz na web spolecnosti HP, na kterem Ize spotrebnf material objednat. 
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Cisla dilu 



V dobe tisku byl aktualnf nasledujfcf seznam prfslusenstvf. Informace o objednanf a 
dostupnost prfslusenstvf se mohou behem doby zivotnosti tiskarny zmenit. 



Pnslusenstvi 



Polozka 


Popis 


Cislo dilu 


Volitelny zasobnik na 500 listu 
a jednotka podavace 


Volitelny zasobnik, zvysuje 
zasoby papiru. Vlozit Ize papir 
formatu Letter, A4, Legal, A5, 
B5 (JIS), Executive a 8,5x13 
palcu. 

Tiskarna miize mit pripojeny az 
tri doplnkove zasobniky na 500 
listu. 


Q5968A 


Podavac obalek 


Vlozit Ize az 75 obalek. 


Q2438B 


Jednotka pro oboustranny tisk 


Umoznuje automaticky tisk na 
obe strany papiru. 


Q5969A 


Schranka se tremi prihradkami 


Nabizi tri vystupni prihradky, 
do kterych Ize vlozit celkem 
700 listu. 


Q5692A 


OIUI lUVdU oc ocol VdOr\UU 1 Id 

500 listu 


Ul 1 IUZ.I IUJC VyoLU|J 1 UZ.od 1 1 1 y L/l 1 

dokumentu s automatickym 
dokoncovanim prace. Muze 
sesivat az 30 listu papiru. 


1 /A 


Kazeta s 5 000 svorkami 


Dodava jednu kazetu se 
svorkami. 


C8091A 


Ulozna skfinka 


Umoznuje vyssi polohu 
zarizeni MFP a poskytuje 
prostor pro ukladani papiru. 


Q5970A 


Analogovy fax HP LaserJet 300 


Umoznujezarizeni MFP 
faxovat. Je dodavano v 
modelech HP LaserJet 4345x 
mfp, 4345xs mfp, a 4345xm mfp. 


Q3701A 


Tiskove kazety 


Polozka 


Popis 


Cislo dilu 


Tiskova kazeta HP LaserJet 


Kazeta pro 1 8 000 stran 


Q5945A 
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Sady pro udrzbu 



Polozka 


Popis 


Cislo dilu 


Sada pro udrzbu 

Obsahuje nahradni fixacni 
jednotku, prenaseci valec, 
mechanismus prenaseciho 
valce, zachytny valec, osm 
podavacich valecku a jeden 
par ruKavio ria jctinu puuziu. 
Obsahuje take navod k 
instalaci jednotlivych soucasti. 

Sada pro udrzbu tiskarny je 
spotrebni zbozi a nevztahuje 
se na ni tedy zaruka ani vetsina 
moznosti rozsifenych zaruk. 


Sada pro udrzbu tiskarny s 
napajenim 110 V 


Q5998A 


Sada pro udrzbu tiskarny s 
napajenim 220 V 


Q5999A 


Sada pro udrzbu 
automatickeho podavace 
dokumentu 

Obsahuje soupravu valecku, 
oddelovaci podlozku a 
iTiyiaiuvc Kiyty. 

Sada pro udrzbu 
automatickeho podavace 
dokumentu je spotrebni zbozi a 
nevztahuje se na ni tedy 
zaruka ani vetsina moznosti 
rozsirenych zaruk. 


Obsahuje dily pro udrzbu 
automatickeho podavace 
dokumentu. 


Q5997A 


Pamet' 


Polozka 


Popis 


Cislo dilu 


Pamet' DIMM DDR (dualni 
linearni pamet'ovy modul s 
dvojnasobnou rychlosti 
prenosu dat) se 1 00 vyvody 

Zvysuje schopnost tiskarny 
zpracovavat rozsahle a slozite 
tiskove ulohy. 


64 MB 


Q2625A 


128 MB 


Q2626A 


256 MB 


Q2627A 


Pevny disk 


Vice nez 20 GB trvaleho 
ulozneho prostoru pro pisma a 
formulare. Pouziva se take pro 
tisk vice kopii a pro funkce 
ukladani uloh. 


J6054B 
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Kabely a rozhrani 



Polozka 


Popis 


Cislo dilu 


Karty EIO 

Sit'ove karty EIO s vice 
protokoly pro tiskovy server 


Tiskovy server HPJetdirect 
620n pro sit' Fast Ethernet 

I I \JI I uL/Uaou I AJ 


J7934A 


HPJetdirect 


Prinniov^rf k^rt^ HP Iptrlirprt 

1 I'M "J vJ V QUI l\CI 1 LCI III JC LVJ II UL/L 

pro pfipojeni prostrednictvim 
rozhrani USB, serioveho 
rozhrani a rozhrani LocalTalk 


J4135A 


Paralelni kabely 


Kabel IEEE 1284-B delky 2 m 


C2950A 




Kabel IEEE 1284-B delky 3 m 


C2951A 


Tiskova media 

Dalsf informace o dodavkach spotfebmho materialu naleznete na webu http://www.hp.com/ 
go/ljsupplies. 


Polozka 


Popis 


Cislo dilu 


Papir HP LaserJet Paper 

Pouziva se v tiskarnach HP 
LaserJet. Vhodny pro tisk na 
hlavickove papiry, tisk dulezitych 
poznamek, pravnich dokumentu, 
propagacnich materialu a 
korespondence. 

Technicke udaje: svetlost 96, 
10,89 kg (90 g/m 2 ). 


Letter (8,5 x 11 palcu), 500 
listu v baliku, 10 baliku v krabici 


HPJ1 124/Severni Amerika 


Legal (8,5 x 1 1 palcu), 500 
listu v baliku, 10 baliku v krabici 


HPJ1424/Severni Amerika 


A Letter (220 x 280 mm), 
500 listu v baliku, 5 baliku v 
krabici 


Q2398A/Asijske a tichomofske 
zeme/oblasti 


A4 (210x297 mm), 500 listu 
v baliku, 5 baliku v krabici 


Q2400A/Asijske a tichomorske 
zeme/oblasti 


A4 (210x297 mm), 500 listu 
v baliku 


CHP310/Evropa 


Papir HP Printing Paper 

Pouziva se v laserovych 
tiskarnach HPLaserJet a 
inkoustovych tiskarnach. Urceny 
zejmena pro male a domaci 
kancelare. Je silnejsi a belejsi 
nez papir urceny pro kopirky. 

Technicke udaje: svetlost 92, 
10 kg. 


Letter (8,5 x 11 palcu), 500 
listu v baliku, 10 baliku v krabici 


HPP1 122/Severni Amerika a 
Mexiko 


Letter (8,5 x 11 palcu), 500 
listu v baliku, 3 baliku v krabici 


HPP1 13R/Severni Amerika 


A4 (210x297 mm), 500 listu 
v baliku, 5 baliku v krabici 


CHP210/Evropa 


A4 (210x297 mm), 300 listu 
v baliku, 5 baliku v krabici 


CHP213/Evropa 
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Polozka 


Popis 


Cislo dilu 


Papir HP Multipurpose Paper 

Pouziva se pro vsechna 
kancelarska zafizeni, jako jsou 
laserove a inkoustove tiskarny, 
kopirky a faxy. Je urcen pro 
podniky, ktere chteji jeden 
univerzalni papir pro vsechny 
kancelarske aktivity. Je belejsi a 
hladsi nez ostatni kancelarske 
papiry. 

Technicke udaje: svetlost 90, 
9,07 kg (75 g/m 2 ). 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), 500 
listu v baliku, 10 baliku v krabici 

Letter (8,5 x 1 1 palcu), 500 
listu v baliku, 5 baliku v krabici 

Letter (8,5 x 1 1 palcu), 250 
listu v baliku, 12 baliku v krabici 

Letter (8,5 x 11 palcu), 3 
otvory, 500 listu v baliku, 10 
baliku v krabici 

Legal (8,5 x 11 palcu), 500 
listu v baliku, 10 baliku v krabici 


HPM1 120/Severni Amerika 
HPM115R/Severni Amerika 
HP2501 1/Severni Amerika 
HPM1 13H/Severni Amerika 
HPM1420/Severni Amerika 


Papir HP Office Paper 

Pouziva se pro vsechna 
kancelarska zarizeni, jako jsou 
laserove a inkoustove tiskarny, 
kopirky a faxy. Je vhodny pro 
tisk rozsahlych dokumentu. 

Technicke udaje: svetlost 84, 
9,07 kg (75 g/m 2 ). 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), 500 
listu v baliku, 10 baliku v krabici 


HPC851 1/Severni Amerika a 
Mexiko 


Letter (8,5 x 11 palcu), 3 
otvory, 500 listu v baliku, 10 
baliku v krabici 


HPC3HP/Severni Amerika 


Legal (8,5 x 1 1 palcu), 500 
listu v baliku, 10 baliku v krabici 


HPC8514/Severni Amerika 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), baleni 
Quick Pack; 2 500 listu v krabici 


HP2500S/Severni Amerika a 
Mexiko 


Letter (8,5 x 11 palcu), 3 dfry, 
baleni Quick Pack; 2 500 listu 
v krabici 


HP2500P/Severni Amerika 


A Letter (220 x 280 mm), 
500 listu v baliku, 5 baliku v 
krabici 


Q2408A/Asijske a tichomorske 
zeme/oblasti 


A4 (210x297 mm), 500 listu 
v baliku, 5 baliku v krabici 


Q2407A/Asijske a tichomorske 
zeme/oblasti 


A4 (210x297 mm), 500 listu 
v baliku, 5 baliku v krabici 


CHP110/Evropa 


A4 (210 x 297 mm), baleni 
Quick Pack; 2500 listu 
v baliku, 5 baliku v krabici 


CHP113/Evropa 


Papir HP Office Recycled Paper 

Pouziva se pro vsechna 
kancelarska zarizeni, jako jsou 
laserove a inkoustove tiskarny, 
kopirky a faxy. Je vhodny pro 
tisk rozsahlych dokumentu. 

Vyhovuje vladnimu narizeni 
USA 13101 o upfednostnovani 
ekologickych vyrobku. 

Technicke udaje: svetlost 84, 
9,07 kg, 30 % recyklovaneho 
materialu. 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), 500 
listu v baliku, 10 baliku v krabici 


HPE1 120/Severni Amerika 


Letter (8,5 x 11 palcu), 3 
otvory, 500 listu v baliku, 10 
baliku v krabici 


HPE1 1 3H/Severni Amerika 


Legal (8,5 x 11 palcu), 500 
listu v baliku, 10 baliku v krabici 


HPE1420/Severni Amerika 
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Polozka 


Popis 


Cislo dilu 


Folie HP LaserJet 
Transparencies 

Pouzivaji se pouze v 
jednobarevnych tiskarnach 
HPLaserJet. Ostreho a jasneho 
tisku textu a grafiky dosahnete 
pouze s foliemi, ktere jsou 
urceny a testovany specialne 
pro pouziti v jednobarevnych 
tiskarnach HP LaserJet. 

Technicke udaje: tloust'ka 4,3 
mm. 


Letter (8,5 x 1 1 palcu), 50 listu 
v krabici 


92296T/Severni Amerika, 
asijske a tichomorske zeme/ 
oblasti a Evropa 


A4 (210x297 palcu), 50 listu 
v krabici 


92229611/Asijske a 
tichomorske zeme/oblasti a 
Evropa 
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Servis a podpora 



Prohlaseni spolecnosti Hewlett-Packard o omezene zaruce 

VYROBEK HP TRVANl OMEZENE ZARUKY 

HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 4345x mfp, 1 rok, v mfste instalace 

HP LaserJet 4345xs mfp, HP LaserJet 4345xm mfp 



Spolecnost HP poskytuje zaruku na materialove a vyrobnf vady hardwaru, prfslusenstvf a spotrebmho materialu 
po vyse uvedenou dobu. Pokud spolecnost HP obdrzf oznamem o torn, ze behem zarucnf doby byly takove vady 
zjisteny, opravf nebo vymenf vadny produkt podle sveho uvazenf. Nahradnf produkty mohou byt nove nebo „jako 
nove". 

Spolecnost HP zarucuje, ze po vyse urcenou dobu nezpusobf materialove ani vyrobnf vady chyby v provadenf 
programovych instrukcf softwaru HP, pokud byl produkt spravne nainstalovan a pouzfvan. Pokud spolecnost HP 
obdrzf behem zarucnf doby oznamem o takovych vadach, vymenf medium se softwarem, ktery kvuli temto 
vadam nevykonava programove instrukce. 

Spolecnost HP neposkytuje zadnou zaruku, ze provoz produktu HP bude nepferuseny a bez jakychkoli zavad. 
Pokud spolecnost HP v primefene dobe neopravf nebo nevymenf vadny produkt tak, aby jeho stav odpovfdal 
zarucnf smlouve, ma zakaznfk pravo na vracenf porizovacf ceny produktu po bezodkladnem vracenf produktu. 

Produkty HP mohou obsahovat repasovane soucasti, ktere jsou co do vykonu srovnatelne s novymi nebo ktere 
byly pouzfvanyjen prflezitostne. 

Zaruka se nevztahuje na zavady vznikle (a) nespravnou nebo nedostatecnou udrzbou nebo kalibracf, (b) 
pouzfvanfm neznackoveho softwaru, rozhranf, dflu nebo spotrebmho materialu, (c) neopravnenymi upravami 
nebo nevhodnym pouzitfm, (d) nedodrzenfm danych technickych udaju provoznfho prostredf vyrobku nebo (e) 
nespravnym umfstenfm a udrzbou. 

V RAMCI PLATNYCH MlSTNlCH ZAKONO JSOU VYSE UVEDENE ZARUKY VYHRADNl A NEOBSAHUJl 
ZADNE JINE VYSLOVNE ANI PREDPOKLADANE ZARUKY, AT PlSEMNE CI USTNl. SPOLECNOST HP 
OTEVRENE VYLUCUJE VSECHNY PREDPOKLADANE ZARUKY A PODMlNKY OBCHODOVATELNOSTI, 
DOSTATECNE KVALITY A VHODNOSTI PRO URCITY UCEL. V ROZSAHU POVOLENEM MlSTNlMI ZAKONY 

JSOU NAPRAVNE prostredky V tomto prohlAsenI o zAruce jedinYmi a vYhradnImi 
nApravnYmi prostredky zAkaznIka. krome vYse uvedenYch prIpadO NEPONESE 

SPOLECNOST HP ANI JEJ[ DODAVATELE V 2ADNEM PRlPADE ODPOVEDNOST ZA ZTRATU DAT ANI ZA 
PRIME, ZVLASTNl, NAHODNE, NASLEDNE (VCETNE ZTRATY ZISKU A DAT) NEBO JINE SKODY, AT UZ 
JSOU ZALOZENY NA SMLUVNlM VZTAHU, UMYSLNEM PORUSENl PRAVA NEBO JINAK. 

PRO TRANSAKCE SPOTREBITELO V AUSTRAL!! A NA NOVEM ZELANDU: KROME ZAKONEM 
POVOLENEHO ROZSAHU NEVYLUCUJI, NEOMEZUJI, NEUPRAVUJI ANI NEDOPLNUJI ZARUCNl 
PODMlNKY UVEDENE V TETO ZARUCE POVINNA ZAKONNA PRAVA PLATNA PRO PRODEJ TOHOTO 
VYROBKU SPOTREBITELI. 

Zarucnf doba zacfna dnem dorucenf nebo dnem instalace, pokud instalaci provadf spolecnost HP. Pokud 
zakaznfk naplanuje nebo odlozf instalaci HP na datum pozdejsf nez 30 dm po dorucenf produktu, zacfna zaruka 
31. dnem od dorucenf. 
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Prohlaseni o omezene zaruce na tiskovou kazetu 



Spolecnost HP poskytuje zaruku, ze kazeta HP Print Cartridge nema materialove a vyrobnf 
vady. 

Tato zaruka se nevztahuje na tiskove kazety, ktere (a) byly znovu naplneny, renovovany, 
repasovany nebo jakymkoli zpusobem poskozeny, (b) vykazujf potfze vznikle nevhodnym 
pouzitfm, nespravnym uskladnemm nebo nedodrzemm danych technickych udaju 
provoznfho prostredf vyrobku nebo (c) jsou opotrebovane beznym pouzfvanim. 

Chcete-li zfskat zarucnf servis, vrat'te produkt (spolu s pfsemnym popisem potfzf a ukazkami 
tisku) do prodejny, ve ktere jste ho koupili, nebo se obrat'te na stredisko zakaznicke podpory 
HP. Spolecnost HP podle sveho uvazenf bud' vymenf produkty, ktere byly prokazatelne 
vadne, nebo vam vratf penfze. 

v rAmci platnych mistnIch zAkonO JSOU VYSE UVEDENE ZARUKY VYHRADNl 
A NEOBSAHUJI 2ADNE JINE VYSLOVNE ANI PREDPOKLADANE ZARUKY, AT 
PISEMNE CI USTNI. SPOLECNOST HP OTEVRENE VYLUCUJE VSECHNY 
PREDPOKLADANE ZARUKY A PODMINKY OBCHODOVATELNOSTI, DOSTATECNE 
KVALITY A VHODNOSTI PRO URCITY UCEL. 

V RAMCI PLATNYCH M(STN(CH ZAKONO NEPONESE SPOLECNOST HP ANI JEJ[ 
DODAVATELE V 2ADNEM PRlPADE ODPOVEDNOST ZA PRIME, ZVLASTNl, 
NAHODNE, NASLEDNE (VCETNE ZTRATY ZISKU A DAT) NEBO JINE SKODY, AT UZ 
JSOU ZALOZENY NA SMLUVNlM VZTAHU, UMYSLNEM PORUSENl PRAVA NEBO 
JINAK. 

ZARUCNI PODMlNKY UVEDENE V TOMTO PROHLASENI O ZARUCE, KROME 
ZAKONEM POVOLENEHO ROZSAHU, NEVYLUCUJI, NEOMEZUJI, NEUPRAVUJI ANI 
NEDOPLNUJl POVINNA ZAKONNA PRAVA PLATNA PRO PRODEJ TOHOTO VYROBKU 
SPOTREBITELI. 
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Dostupnost podpory a servisu 



Spolecnost HP nabfzf ruzne moznosti servisu a podpory prodeje po celem svete. 
Dostupnost techto programu je zavisla na jednotlivych zemfch/oblastech. 



Smlouvy se spolecnosti HP o udrzbe 

Spolecnost HP nabfzf nekolik typu smluv o udrzbe, ktere splnujf celou radu pozadavku na 
podporu. Smlouvy o udrzbe nejsou soucastf standardnf zaruky. Sluzby podpory se I is f v 
zavislosti na zemi/oblasti. Informace o dostupnych sluzbach a podrobnosti o smlouvach o 
udrzbe zfskate ve stredisku sluzeb zakaznfkum spolecnosti HP nebo na webu 
http://www.hp.com/services/carpack. Pro zarfzenf MFP jsou obecne urceny nasledujfcf 
smlouvy o udrzbe: 

Prioritni servis v miste instalace 

Tato smlouva poskytuje pro hovory uskutecnene behem standardnf pracovnf doby 
spolecnosti HP 4hodinovou servisnf odezvu a prfjezd na mfsto. 

Dalsi pracovni den 

Tato smlouva poskytuje servis dalsf pracovnf den, od pondelf do patku. Tato servisnf 
smlouva je pro zarfzenf MFP standardnf na dobu 1 roku. Rozsfrenf teto smlouvy Ize zakoupit. 



Instalace a vymena sady pro udrzbu 

Autorizovany poskytovatel servisu nebo podpory prijde na mfsto a nainstaluje zarfzenf MFP 
nebo vymenf sady pro udrzbu. 
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Zabalem zahzeni MFP 



Pokud Stredisko sluzeb zakaznfkum spolecnosti HP stanovf, ze zarfzenf MFP musf byt 
vraceno k oprave, je nutne zarfzenf MFP pred prevozem zabalit podle nasledujfcfch pokynu. 

UPOZORNENI Skody pri preprave vznikle nedostatecnym zabalenfm jsou hrazeny zakaznfkem. 



Zabaleni zahzeni MFP 

1 . Vyjmete a uschovejte vsechny pamet'ove moduly DIMM a pamet'ove karty, ktere jste 
zakoupili a nainstalovali do tiskarny. Nevyjfmejte pamet'ove moduly DIMM, ktere byly 
puvodnf soucastf zarfzenf MFP. Vyjmete take Analogovy fax HP LaserJet 300 vsechny 
nainstalovane karty EIO. 

UPOZORNENI Staticka elektrina muze moduly DIMM poskodit. Pri manipulaci s moduly DIMM noste 

antistaticky naramek nebo se casto dotykejte antistatickeho obalu modulu DIMM a potom se 
muzete dotknout neizolovaneho kovu na tiskarne. Informace o vyjmutf modulu DIMM 

naleznete v casti Instalace pameti . 

2. Vyjmete a uschovejte tiskovou kazetu. 

UPOZORNENI Vyjmutf tiskove kazety pred pfepravou zarfzenf MFP je velmi dulezite. Z tiskove kazety 
ponechane v zarfzenf MFP vytece pri preprave toner a zarfzenf MFP uplne zalije. 

Chcete-li zabranit poskozenf tiskove kazety, nedotykejte se jejfho valecku a ulozte kazetu do 
puvodnfho obalu nebo tak, aby nebyla vystavena svetlu. 

3. Zamknete zamek skeneru. 

4. Odpojte a peclive uschovejte napajecf kabel, kabel rozhranf a doplhkove pffslusenstvf. 

5. Pokud je to mozne, prilozte vzorky tisku a 50 az 100 listu papfru nebo jina tiskova 
media, ktera se nevytiskla spravne. 

6. Pribalte vyplnenou kopii dokumentu Formulaf pro servis . 

7. V USA zavolejte do Strediska sluzeb zakaznfkum spolecnosti HP a pozadejte o novy 
obal. V ostatnfch zemfch/oblastech pouzijte puvodnf obal, pokud je to mozne. 
Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje, aby bylo zarfzenf pri preprave pojisteno. 
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Formular pro servis 



KDO VRACl ZARIZENl? 


Datum: 


Kontaktni osoba: 


Telefon: 


Dalsi kontakt: 


Telefon: 


Zpatecni adresa pro doruceni: 


Zvlastni pokyny pro doruceni: 


CO ODESlLATE? 


Nazev modelu: 


Cislo modelu: 


Seriove cislo: 


Prilozte vytisky, ktere se zavadou souviseji. NEPOSILEJTE prislusenstvi (prirucky, cistici sady atd.), ktere neni pro 
provedeni opravy nutne. 


JE TISKOVA KAZETA VYJMUTA? 


Pred pfepravou zafizeni MFP je nutne vyjmout tiskovou kazetu, nebrani-li tomu mechanicka zavada. 


Ano. 


Ne, nelze ji vyjmout. 


CO JE TREBA UDELAT? (V pfipade potreby prilozte dalsi list.) 


1 . Popiste podminky, za jakych k zavade doslo. (K jake chybe doslo? Co jste prave delali, kdyz k chybe doslo? Jaky 
software jste pouzivali? Lze tuto chybu zopakovat?) 


2. Pokud k chybe dochazi opakovane, v jakych intervalech? 


3. Pokud byla jednotka pripojena k nekteremu z nasledujicich zarizeni, zadejte nazev vyrobce a cislo modelu. 


Osobni pocitac: 


Modem: 


Sit': 


4. Dalsi poznamky: 


JAK BUDETE OPRAVU HRADIT? 


V zaruce 


Datum zakoupeni a doruceni: 


(Prilozte doklad o zakoupeni nebo dodaci list s puvodnim datem doruceni.) 


Cislo smlouvy o udrzbe: 


Cislo objednavky: 


Soucasti kazde zadosti o servis (krome smluvniho a zarucniho servisu) musi byt cislo nakupni objednavky nebo 
podpis opravnene osoby. Pokud neplati standardni ceny oprav, je vyzadovana minimalni nakupni objednavka. 
Standardni ceny oprav ziskate v autorizovanem servisnim stfedisku spolecnosti HP. 


Podpis opravnene osoby: 


Telefon: 


Fakturacni adresa: 


Zvlastni pokyny pro fakturaci: 
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Technicke udaje zarizem MFP 



Tato cast obsahuje nasledujfcf technicke udaje: 

• Rozmery 

• Elektricke udaje 

• Akusticke technicke udaje 

• Technicke udaje provozniho prostredi 

• Oblast obrazku 

• Technicke udaje zesikmenf 

Technicke udaje pro Analogovy fax HP LaserJet 300 jsou k dispozici v publikaci Uzivatelska 
pfirucka analogoveho faxu HP LaserJet 300. Vytistena prfrucka je dodavana se zanzemmi 
HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp a HP LaserJet 4345xm mfp. 
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Rozmery 



Rozmery produktu 



Produkt 


Vyska 


Hloubka 


Sirka 


Hmotnost 1 


HP LaserJet 4345mfp 


545 mm 


483 mm 


762 mm 


44,1 kg 


HP LaserJet 4345x mfp 


667 mm 


483 mm 


762 mm 


52,4 kg 


up 1 ocor lot A^A^vc mfn 
rlr Laserjet ^fo^fOXb lllip 


1 1 1 ,U Oi II 


/IQO mm 
*+Oo IT 1 IT 1 


y 1 *f IT 1 IT 1 


DO,H Ky 


HP LaserJet 4345xm mfp 


111,0 cm 


483 mm 


914 mm 


58,2 kg 


Volitelny podavac na 500 listii 


122 mm 


483 mm 


559 mm 


8,3 kg 


Volitelna skrinka 


440 mm 


762 mm 


825,5 mm 


41,8 kg 


Volitelny stohovac se 
sesivackou: 








6,0 kg 


Volitelna schranka se tremi 
prihradkami 








5,8 kg 


Volitelny podavac obalek 








2,5 kg 


Volitelna jednotka pro 
oboustranny tisk 








2,5 kg 



1 bez tiskove kazety 



Rozmery produktu se vsemi dvirky a zasobniky uplne otevfenymi 



Produkt 


Vyska 


Hloubka 


Sirka 


HP LaserJet 4345mfp 


889 mm 


876 mm 


142,2 cm 


HP LaserJet 4345x mfp 


101 cm 


876 mm 


142,2 cm 


HP LaserJet 4345xs mfp 


145 cm 


117cm 


157,5 cm 


HP LaserJet 4345xm mfp 


145 cm 


117cm 


157,5 cm 
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Elektricke udaje 



VAROVANM Pozadavky na napajem zavisf na podmfnkach zeme/oblasti, kde se tiskarna prodava. 

Nemehte provozm napetf. Tiskarna by se mohla poskodit a pfestala by platit zaruka na 
produkt. 



Pozadavky na napajem' (HP LaserJet 4345mfp Series) 



Technicke udaje 


Modely pro napeti 110 V 


Modely pro napeti 230 V 


Pozadavky na napajeni 


110 az 127 V (±10%) 
50/60 Hz (+12 Hz) 


220 az 240 V (± 10%) 
50/60 Hz (+12 Hz) 


Jmenovity proud 


10,0 A 


4,5 A 



Spot re ba energie HP LaserJet 4345mfp Series (prumerna, ve Wattech) 1 



Model produktu 


Kopirova 
nf 


Tisk 2 


Pohotovo 
stni rezim 


Usporny 
rezim 


Vypnuto 


HP LaserJet 4345mfp 


800 W 


790 W 3 


44 W 


15 W 


0,25 W 


HP LaserJet 4345x mfp 


800 W 


790 W 3 


49 W 


15 W 


0,25 W 


HP LaserJet 4345xs mfp 


800 W 


790 W 3 


49 W 


15 W 


0,25 W 


HP LaserJet 4345xm mfp 


800 W 


790 W 3 


49 W 


15 W 


0,25 W 



1 Uvedene hodnoty se mohou zmenit. Aktualm informace naleznete na adrese 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 

2 Uvedene hodnoty jsou nejvyssfmi namefenymi hodnotami pri standardmm napetf. 
3 Rychlost tisku a kopfrovam zarfzenf HP LaserJet 4345mfp Series je 45 stran formatu Letter 
za minutu a 43 stran formatu A4 za minutu. 

4 Vychozf doba pro prepnutf z pohotovostmho do usporneho rezimu je 60minut. 
5 Doba navratu z usporneho rezimu do zahajem tisku je kratsf nez 10 sekund. 
6 Vyzarovam tepla v pohotovostnfm rezimu: 167 BTU/h 
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Akusticke technicke udaje 



Stupeh a uroven hlucnosti 1 (HP LaserJet 4345mfp Series) 



Stupen hlucnosti 


Podle ISO 9296 


Tisk 2 


L WAd = 7,0 Belu (A) [70 dB(A)] 


Kopirovani 


L WAd = 7,2 Belu (A) [72 dB(A)] 


Pohotovostni rezim 


LpAm~ 33 dB (A) 


Uroveh hlucnosti 


Podle ISO 9296 


Tisk 2 


L pAm = 55 dB (A) 


Kopirovani 


L pAm = 56 dB (A) 


Pohotovostni rezim 


L pAm = 33 dB (A) 



1 Uvedene hodnoty se mohou zmenit. Aktualnf informace naleznete na adrese 
http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 

2 Rychlost tiskarny HPLaserJet 4345mfp Series je 43 stranek formatu A4 za minutu. 
3 Testovana konfigurace (HP LaserJet 4345mfp): Zakladm model tiskarny, jednostranny tisk 
na papir formatu A4. 
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Technicke udaje provozniho prostredi 



Podminky prostredi 


Tisk 


Uskladneni/pohotovostni stav 


Teplota (tiskarna a tiskova 
kazeta) 


10° az 32,5°C 


-20° az 40 °C 


Relativni vlhkost 


10 az 80% 


10 az 90% 
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Oblast obrazku 



Zarfzem MFP muze tistene nebo kopfrovane obrazky umfstit na stranku uvnitr nasledujfcfch 
okraju: 

• Tisk: 4,23 mm od kazde hrany 

• Kopirovani (standardne): 4,23 mm od kazde hrany 

• Kopirovani (od kraje ke kraji): 2,0 mm od kazde hrany 

Chcete-li pouzft kopirovani od kraje ke kraji, stisknete moznost KONFIGURACE ZAPJZENI, 
stisknete moznost NASTAVENI SYSTEMU, stisknete moznost NASTAVENI KOPIROVANI 
A ODESILANi a potom stisknete moznost KOPIE OD KRAJE KE KRAJI. 



Poznamka Nepouzfvejte kopirovani od kraje ke kraji jako vychozf nastavem, protoze by mohlo zpusobit 

tisk mimo stranku. Dusledkem muze byt snfzena kvalita tisku a poskozem vnitrnfch soucastf 
zarfzenf MFP. 



Poznamka Pri digitalnfm odesflanf se okraje mem. Okraje zavisejf na typu odesflaneho souboru a na 
jeho rozlisem dpi (poctu bodu na palec). 
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Technicke udaje zesikmeni 

Zarfzem MFP ma pro zesikmeni nasledujfcf technicke udaje: 

• Tiskovy modul (bezny papfr): Mene nez 1,5 mm pri delce 260 mm 

• Tiskovy modul (obalky): Mene nez 3,3 mm pri delce 220 mm 

• Automaticky podavac dokumentu a pracovni plocha skeneru (bezny papfr): Mene 
nez 0,6 % 
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Technicke udaje medii 



Technicke udaje tiskovych medii 

Uplne technicke udaje pro vsechny tiskarny HP LaserJet a zarfzenf MFP naleznete v 
prfrucce HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (k dispozici na webu 
http://www.hp.com/support/ljpaperguide). 



Kategorie 


Technicke udaje 


Kyselost 


5,5 pH az8,0pH 


Tloust'ka 


0,094 az0,18 mm 


Zvlneni v rysu 


Plochy do 5 mm 


Podminky rozrezavani 


Rozrezavejte ostrym nastrojem, ktery 
nezpiisobuje viditelne otrepeni. 


Kompatibilita fixace 


Pfi zahfati na 200°C po dobu 0,1 sekundy se 
papir nesmi opalit, roztavit, zahnout ani se 
nesmi uvolnovat nebezpecne emise. 


Zrnitost 


Podelna zrnitost 


Obsah vlhkosti 


3 % az 9 % podle gramaze 


Hladkost povrchu 


100 az 250 Sheffield 



Prostredi pro tisk a skladovani papiru 

V idealmm prfpade by prostredi pro tisk a skladovani papfru melo mft teplotu blfzkou 
pokojove teplote a nemelo by byt ani prflis suche ani prflis vlhke. Nezapomente , ze papfr je 
hygroskopicky; tj. rychle vlhkost absorbuje i uvolnuje. 

Vysoka teplota v kombinaci s vlhkosti papfr poskozuje. Vysoka teplota zpusobuje, ze se 
vlhkost z papfru odparuje, zatfmco nfzka teplota zpusobuje kondenzaci vlhkosti na povrchu 
papfru. Topna telesa a klimatizace snfzf vlhkost v mfstnosti na minimum. Po otevrenf balfku 
ztracf pouzity papfr vlhkost, coz je prfcinou tvorby pruhu a rozmazavanf. Vlhke pocasf nebo 
klimatizace mohou zpusobit zvysenf vlhkosti v mfstnosti. Po otevrenf balfku s papfrem 
absorbuje papfr nadmernou vlhkost, ktera je prfcinou svetleho tisku a vypadku tisku. Kdyz 
papfr ztracf a nabfra vlhkost, muze se take zkroutit. To muze byt prfcinou uvfznutf papfru v 
tiskarne. 
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Skladovanf papfru a manipulace s mm jsou tedy stejne dulezite jako samotny proces vyroby 
papfru. Podmfnky prostredf pro skladovanf papfru majf prfrny dopad na zavadenf papfru. 

Meli byste kupovat jen takove mnozstvf papfru, jake v kratke dobe (asi do 3 mesfcu) 
spotrebujete. Dlouho skladovany papfr muze byt vystaven extremnfm teplotam a vlhkosti, 
coz muze zpusobit skody. Planovanfm je mozne zabranit poskozenf velke zasoby papfru. 

Papfr vydrzf v uzavrenych balfcfch stabilnf i nekolik mesfcu. Otevrene balfky papfru jsou 
vlivem prostredf poskozovany casteji, zejmena v prfpade, ze obal nenf odolny proti vlhkosti. 

Prostredf pro skladovanf papfru by melo byt nalezite udrzovano, ma-li byt zajistena optimalnf 
funkcnost zarfzenf MFP. Je pozadovana teplota 20 °C az 24 °C s relativnf vlhkosti 45 % az 
55 %. Pri hodnocenf prostredf pro skladovanf papfru by mohly byt uzitecne nasledujfcf 
pokyny: 

• Papfr by mel byt skladovan pri teplote blfzke pokojove teplote. 

• Vzduch by nemel byt prflis suchy ani prflis vlhky (kvuli hygroskopickym vlastnostem 
papfru). 

• Otevreny balfk papfru Ize nejlepe skladovat tak, ze ho znovu peclive zabalfte do obalu 
odolneho proti vlhkosti. Je-li provoznf prostredf tiskarny vystaveno extremnfm 
podmfnkam, vybalujte jen takove mnozstvf papfru, jake spotrebujete behem dne, 
Zabranfte tak nechtenym zmenam vlhkosti. 



Obalky 

Velmi dulezita je konstrukce obalky, tj. zpusob, jakym je obalka vytvorena. Pfehyby obalek 
se mohou znacne lisit, nejen mezi jednotlivymi vyrobci, ale take v kartonech od jednoho 
vyrobce. Uspesny tisk na obalky zavisf na kvalite obalek. Pri vyberu obalek zvazte 
nasledujfcf faktory: 

• Gramaz: Gramaz obalky by nemela pfesahnout hodnotu 105 g/m 2 (12,7 kg), jinak muze 
papfr uvfznout. 

• Konstrukce: Pfed tiskem by obalky mely lezet naplocho se zvlnenfm mensfm nez 6 mm 
a nemely by obsahovat vzduch. 

• Podminka: Obalky by nemely byt zmackane, prorfznute ani jinak poskozene. 

• Teplota: Meli byste pouzfvat obalky, ktere jsou slucitelne s teplotou a tlakem v tiskarne. 

• Format: Meli byste pouzfvat pouze obalky s nasledujfcfm rozsahem formatu. 

• Minimalni rozmery: 76 x 127 mm 

• Maximalni rozmery: 216 x 356 mm 



Poznamka Tisknete-li na obalky, pouzfvejte pouze zasobnfk 1 nebo doplhkovy podavac obalek. Media 

o delce mensf nez 178 mm mohou uvfznout. To muze byt zpusobeno tfm, ze kvalita papfru 
byla zmenena vlivem prostredf. Chcete-li dosahnout optimalnfho vysledku, zkontrolujte, zda 
je papfr spravne skladovan a zda s mm spravne zachazfte (informace naleznete v casti 
Prostredf pro tisk a skladovanf papfru ). V ovladaci tiskarny vyberte obalky (informace 

naleznete v casti Pouzfvanf ovladacu tiskarny ). 
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Obalky se svy po obou stranach 



Konstrukce se svy po obou stranach majf mfsto uhloprfcnych svu svisle svy na obou 
koncfch. Zmackanf je u tohoto typu obalek pravdepodobnejsf. Zkontrolujte podle nfze 
uvedeneho obrazku, zda se sev tahne pres celou obalku az do rohu. 




1 Pripustna konstrukce obalky 

2 Nepfipustna konstrukce obalky 



Obalky se samolepfcimi prouzky nebo klopami 

Obalky se samolepicfm prouzkem s ochrannym paskem nebo s vice nezjednou klopou, 
ktera se pfi lepenf pfehyba, musejf obsahovat lepidla slucitelna s tepelnymi a tlakovymi 
podmfnkami tiskarny. Klopy a prouzky navfc mohou zpusobit zvrasnenf, pokrcem nebo i 
uvfznutf obalky a mohou dokonce poskodit fixacnf jednotku. 



Okraje obalek 

NPze jsou uvedeny obvykle okraje pro adresu na obalky Commercial c.10 a DL. 



Typ adresy 


Horn! okraj 


Levy okraj 


Zpatecni adresa 


15 mm 


15 mm 


Adresa prijemce 


51 mm 


89 mm 



Chcete-li dosahnout co nejlepsf kvality tisku, musejf byt okraje alespoh 15 mm od kraju 
obalky. Netisknete na mfsto, kde se setkavajf svy obalky. 



Skladovam obalek 

Spravne skladovam obalek prispfva k lepsf kvalite tisku. Obalky by mely byt skladovany na 
plocho. Pokud v obalce zustal vzduch, vytvorf se pri tisku vzduchova bublina a hrozf 
zmackanf obalky. 

Dalsf informace naleznete na webu Tisk na obalky . 
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Stitky 



UPOZORNENI Chcete-li zabranit poskozeni zarizenf MFP, pouzfvejte vyhradne stitky doporucene pro 

laserove tiskarny. Nikdy netisknete opakovane na stejny arch se stitky ani cast archu se 
stitky. 

Struktura archu se stitky 

Pri vyberu stftku zvazte kvalitu jednotlivych prvku: 

• Lepidla: Lepicf material by mel byt stabilnf pri teplote 200 °C (fixacnf teplota tiskarny). 

• Usporadani: Pouzfvejte pouze stitky, ktere jsou na archu tesne vedle sebe. Jsou-li mezi 
stitky mezery, mohou se stitky odlepit a uvfznout. 

• Zvlneni: Stitky musi pred tiskem lezet naplocho se zvlnenfm mensfm nez 13 mm ve 
vsech smerech. 

• Podminka: Nepouzivejte stitky se zahyby, bublinami ani jinymi naznaky oddelenf. 
Dalsf informace naleznete na webu Tisk na stitky . 



Poznamka Vyberte stitky v ovladaci tiskarny (dalsf informace naleznete v casti Pouzivanf ovladacu 
tiskarny ). 



Folie 

Folie pouzfvane pro tuto tiskarnu musejf vydrzet teplotu 200 °C, coz je fixacnf teplota tiskarny. 

UPOZORNENI Chcete-li predejft poskozenf zarfzem MFP, pouzfvejte pouze folie doporucene pro pouzitf s 
tiskarnami HP LaserJet, naprfklad znackove folie HP. (Informace o objednavanf naleznete v 
casti Cisla dflu ). 

Dalsf informace naleznete na webu Tisk na folie . 



Poznamka Vyberte folie v ovladaci tiskarny (dalsf informace naleznete v casti Pouzivanf ovladacu 
tiskarny ). 
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Podporovane typy a formaty tiskovych medii 



Podporovane typy medii 



Typ media 


Zasobnik 
1 


Zasobniky 
2, 3, 4 a 5 


Volitelna 
jednotka pro 
oboustranny 
tisk 


Volitelny 
podavac 
obaiek 


Schranka se 
tfemi 

prihradkami a 
sesivaci cast 
sionovace se 
sesivackou 


Sesivaci cast 
stohovace se 
sesivackou 


Bezny 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Pfedtisteny 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Hlavickovy 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Folie 


X 


X 






X 




Derovany 


X 


X 




X 


X 


X 


Stitky 


X 


X 


X 


X 


X 




Vazba 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Recyklovany 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Barevny 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Karton 


X 






X 


X 1 2 




Hruby 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


Obalka 


X 






X 


X 1 





1 Dodavam pouze Ifcem nahoru. 

2 Kdyzje nainstalovana schranka se tfemi prihradkami, vyberte pro tisk na karty spodnf pfihradku. Media s 
gramazi 200 g/m 2 a vice podporuje pouze spodnf pfihradka. 
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Formaty a gramaze podporovane zasobnikem 1 



Format 


Rozmery 1 


Gramaz 


Kapacita 2 


Letter 


216x279 mm 


60 az 200 g/m 2 (7,3 az 
24,04 kg) 


100 listu papiru s 
gramazi 75 g/m 2 (9,07 

kg) 


A4 


210x297 mm 


Legal 


216 x 356 mm 






Executive 


184x267 mm 






Statement 


140 x216 mm 






8,5x 13 


216 x 330 mm 






A5 


148 x210 mm 






B5 (JIS) 


182x257 mm 






Executive (JIS) 


216 x 330 mm 






D Postcard (JIS) 


148x200 mm 






16 K 


197x273 mm 






Vlastni 3 


Minimum: 76 x 127 mm 
Maximum: 216 x 356 mm 






ObalkaCommercial 
c. 10 


105x241 mm 


75 az 105 g/m 2 (9,07 
az 12,70 kg) 


10 obalek: 


Obalka DL ISO 


110x220 mm 






Obalka C5 ISO 


162x229 mm 






Obalka B5 ISO 


176x250 mm 






Obalka Monarch c. 
7-3/4 


98 x 191 mm 







1 Zarfzem MFP podporuje sirokou skalu formatu. Podporovane formaty naleznete v softwaru 
k tiskarne. 

2 Kapacita se muze lisit v zavislosti na gramazi a tloust'ce papfru a na podmfnkach 
provoznfho prostredi. 

3 Pokyny pro tisk na papfr vlastniho formatu najdete v casti Tisk na papir maleho formatu, 
vlastniho formatu nebo na silny papfr . 
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Formaty a gramaze podporovane zasobniky 2, 3, 4 a 5 



Format 


Rozmery 1 


Gramaz 


Kapacita 2 


Letter 


216x279 mm 


60 az 120 g/m 2 (7,3 az 
14,51 kg) 


500 listu papiru s 
gramazi 75 g/m 2 (9,07 

kg) 


A4 


210x297 mm 


Executive 


184x267 mm 






Legal 


216 x 356 mm 






B5 (JIS) 


182x257 mm 






A5 


148 x210 mm 






8,5 x 13 


216 x 330 mm 






Executive (JIS) 


216 x 330 mm 






16 K 


197x273 mm 






Vlastni 3 


Minimum: 148 x 210 mm 
Maximum: 216 x 356 mm 







1 Zarfzem MFP podporuje sirokou skalu formatu. Podporovane formaty naleznete v softwaru 
k tiskarne. 

2 Kapacita se muze lisit v zavislosti na gramazi a tloust'ce papfru a na podmfnkach 
provozniho prostredi. 

3 Pokyny pro tisk na papfr vlastniho formatu najdete v casti Tisk na papir maleho formatu, 
vlastniho formatu nebo na silny papfr . 



Formaty a gramaze podporovane jednotkou pro oboustranny tisk 



Format 


Rozmery 


Gramaz 


Letter 


216 x279 mm 


60 az 120 g/m 2 (7,3 az 14,51 kg) 


A4 


210 x297 mm 




Executive 


184 x267 mm 




Legal 


216 x 356 mm 




B5 (JIS) 


182 x257 mm 




A5 


148 x210 mm 




8,5x 13 


216 x 330 mm 




Executive (JIS) 


216 x 330 mm 




16 K 


197 x273 mm 
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Formaty a gramaze podporovane podavacem obalek 



Format 


Rozmery 


Gramaz 


Kapacita 


Monarch c. 7-3/4 


98 x 191 mm 


75 az 105 g/m 2 (9,07 
az 12,70 kg) 


75 obalek: 


Commercial c.10 


105x241 mm 




DL ISO 


110x220 mm 






C5 ISO 


162x229 mm 






B5 ISO 


176x250 mm 







Formaty a gramaze podporovane volitelnou schrankou se tfemi prihradkami nebo 
sesivaci cast! stohovace se sesivackou 



Format 



Rozmery 1 



Gramaz 



Kapacita 2 



Letter 



A4 



Executive 



Legal 



B5 (JIS) 



A5 



Statement 



8,5x 13 



Executive (JIS) 



D Postcard (JIS) 



16 K 



Obalka c.10 ' 



Monarch c. 7-3/4 4 



Obalka C5 ISO 



Obalka DL ISO 



Obalka B5 ISO 



Vlastni 3 



216x279 mm 



210x297 mm 



184x267 mm 



216 x 356 mm 



182x257 mm 



148 x210 mm 



140 x216 mm 



216 x 330 mm 



216 x 330 mm 



148x200 mm 



197x273 mm 



105x241 mm 



98 x 191 mm 



162x229 mm 



110 x220 mm 



176x250 mm 



Minimum: 76 x 127 mm 
Maximum: 216 x 356 mm 



Pro sesivacku ve 
stohovaci se 
sesivackou nebo dolni 
prihradku schranky se 
tremi prihradkami: 500 
listu papiru s gramazi 
75 g/m 2 (9,07 kg) 

Pro dve horni 
prihradky schranky se 
tremi prihradkami: 
kazda muze pojmout 
100 listu papiru s 
gramazi 75 g/m 2 (9,07 
kg) 



1 Zarizem MFP podporuje sirokou skalu formatu. Podporovane formaty naleznete v softwaru 
k tiskarne. 

2 Kapacita se muze lisit v zavislosti na gramazi a tloust'ce papiru a na podmfnkach 
provozniho prostredi. 

3 Pokyny pro tisk na papfr vlastnfho formatu najdete v casti Tisk na papir maleho formatu, 
vlastnfho formatu nebo na silny papfr . 
4 Dodavam pouze Ifcem nahoru. 
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Formaty a gramaze podporovane sesivaci cast! volitelneho stohovace se sesivackou 



Format 


Rozmery 


Gramaz 


Kapacita 


Letter 


216 x 279 mm 


Pro bezna media: 60 
az120 g/m 2 (7,3 az 
14,51 kg) 

Pro silna media: 128 
az199 g/m 2 (15,42 
az 24,04 kg) 


Pro bezna media: 30 
listu papiru s gramazi 
75 g/m 2 (9,07 kg) 

Pro leskla media: 20 listu 

Pro silna media: Vyska 
stohu papiru nesmi 
prekrocit 7 mm. 


A4 


210 x 297 mm 


Legal 


216 x 356 mm 


8,5x 13 


216 x 330 mm 


Executive (JIS) 


216 x 330 mm 



Formaty a gramaze podporovane automatickym podavacem dokumentu 



Format 


Rozmery 


Gramaz 


Kapacita 


Letter 


216x279 mm 


60 az 120 g/m 2 
(7,3 az 14,51 kg) 


50 listu papiru s gramazi 
75 g/m 2 (9,07 kg) 


A4 


210x297 mm 


A5 


148x210 mm 






Legal 


216 x 356 mm 
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Pamet' zari'zem MFP a jeji 

v r v r 

rozsireni 



'ato cast vysvetluje vlastnosti a funkce pameti tiskarny a popisuje postup jejfho rozsfrem. 

1 Prehled pameti 

* Urceni pozadavku na pamet' 
' Instalace pameti 

* Kontrola instalace pameti 

1 Uspora prostredku (trvale prostredky) 

1 Instalace karet EIO 



Prehled pameti 



Zarfzenf MFP je vybaveno dvema paticemi pro dualnf linearnf pamet'ove moduly (DIMM) 
s dvojnasobnou rychlostf prenosu dat (DDR), ktere umozhujf rozsfrit pamet' zarfzenf MFP. 
Moduly DIMM DDR jsou k dispozici s kapacitou 64, 128 a 256 MB a v zarfzenf MFP je Ize 
kombinovat na maximalnf kapacitu 512 MB. 

Zarfzenf MFP je vybaveno dvema paticemi pro pameti flash, ktere poskytujf nasledujfcf 
funkce: 

• Pamet'ove karty flash jsou k dispozici s kapacitou 16, 32 a 64MB. Na rozdfl od 
standardnf pameti zarfzenf MFP Ize kompaktnf pamet' flash pouzfvat k trvalemu ulozenf 
polozek nactenych do zarfzenf MFP dokonce i tehdy, je-li zarfzenf MFP vypnute. 
Zarfzenf MFP podporuje kompaktnf pamet' flash typu 1 a typu 2. 

• Chcete-li do zarfzenf MFP pfidat pfsma, makra a vzorky na zaklade hodnot ulozenych 
v pameti flash, pouzijte prfslusny pamet'ovy modul DIMM DDR. 

• Chcete-li pridavat dalsf jazyky tiskarny a moznosti zarfzenf MFP na zaklade hodnot 
ulozenych v pameti flash, pouzijte prfslusny pamet'ovy modul DIMM DDR. 



Poznamka Moduly SIMM pouzfvane v predchazejfcfch produktech HPLaserJet nejsou s tfmto zarfzenfm 
MFP kompatibilnf. 

Informace o objednavanf naleznete v casti Objednavanf nahradnfch dflu, spotfebnfho 
materialu a prfslusenstvf nebo na webu http://www.hp.com/support/lj4345mfp. 
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Urceni pozadavku na pamet' 



Potrebna velikost pameti zavisf na typu dokumentu, ktere tisknete. Zarfzenf MFP muze 
tisknout vetsinu textu a grafiky s rozlisemm 1 200 dpi FastRes bez prfdavne pameti. 

Pamet' zarfzenf MFP je vhodne rozsfrit, pokud casto tisknete slozitou grafiku, dokumenty ve 
formatu PostScript (PS), tisknete oboustranne dokumenty nebo pouzfvate velke mnozstvf 
zavadenych pfsem. 
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Instalace pameti 



Pri instalaci prfdavne pameti postupujte takto. Nez zacnete, vytisknete konfiguracnf stranku 
(stisknete tlacftko Nabidka, stisknete moznost INFORMACE a potom stisknete moznost 
TISK KONFIGURACE) a pred pfidanfm dalsf pameti zjistete velikost pameti nainstalovane v 
zarfzem MFP. 



UPOZORNENI Staticka elektrina muze moduly DIMM DDR poskodit. Pred manipulacf s moduly DIMM DDR 

si navleknete antistaticky naramek nebo se opakovane dotknete povrchu antistatickeho 
obalu modulu DIMM. Potom se dotknete odkryte kovove casti zarfzenf MFP. 



Instalace pamet'ovych modulu DIMM 

1 . Pokud jste jeste nevytiskli konfiguracnf stranku, vytisknete ji a zjistete velikost pameti 
nainstalovane v zarfzenf MFP. 

2. Vypnete zarfzenf MFP a odpojte vsechny kabely. 




3. Vyjmete vystupnf prihradku, schranku se 3 prihradkami a stohovac se sesfvackou. 




4. Ze zadnf casti zarfzenf MFP sejmete kryt formatoru. 
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5. Otevrete dvfrka formatoru. 




6. Vyjmete modul DIMM z antistatickeho balenf. Drzte modul DIMM prsty po stranach a 
palce oprete o zadnf hranu. Nasmerujte modul DIMM tak, aby zarezy smerovaly na 
zarazky v patici DIMM. (Zkontrolujte, zda jsou zamky na obou stranach patice DIMM 
otevrene, tedy vyklopene smerem ven.) 




7. Pfimerenym tlakem zasuhte modul DIMM do patice az nadoraz. Zamky na kazde strane 
modulu DIMM musf zapadnout dovnitr na sve mfsto. (Pro vyjmutf modulu DIMM je treba 
zamky uvolnit.) 




8. Zavrete dvfrka formatoru. 
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9. Vrat'te kryt formatoru na puvodnf mfsto. 




10. Znovu nainstalujte vystupnf prihradku, schranku se 3 prihradkami a stohovac se 
sesfvackou. 




11. Znovu pripojte vsechny kabely a zapnete zarfzenf MFP. 




Instalace pamet'ove karty flash 

UPOZORNENI Nevkladejte do zarfzenf MFP pamet'ove karty flash, ktere jsou urceny pro digitalnf 

fotoaparaty. Zarfzenf MFP nepodporuje prfmy tisk fotografif z techto pamet'ovych karet. Pri 
vlozenf pamet'ove karty flash urcene pro digitalnf fotoaparat se na displeji ovladacfho panelu 
zobrazf dotaz, zda si prejete pamet'ovou kartu znovu naformatovat. Pokud zvolfte nove 

formatovanf teto karty, budou ztracena vsechna data, ktera jsou na nf ulozena. 

1 . Vypnete zarfzenf MFP a odpojte vsechny kabely. 
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2. Vyjmete vystupm prihradku, schranku se 3 prihradkami a stohovac se sesfvackou. 




5. Vyjmete pamet'ovou kartu z antistatickeho obalu. Drzte pamet'ovou kartu flash prsty po 
stranach a palce oprete o zadnf hranu. 
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UPOZORNENI Nezasouvejte pametbvou kartu flash sikmo. 

Poznamka Prvnf patice pro pamet'ove karty flash (s oznacemm Firmware Slot) je vyhrazena pro 
firmware. Patice 2 a 3 Ize pouzft ke vsem ostatmm ucelum. 

7. Zavrete dvfrka formatoru. 
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10. Znovu pripojte vsechny kabely a zapnete zarfzenf MFP. 




Vymena jednotky pevneho disku 

Je-li jednotka pevneho disku poskozena, vyjmete ji a nainstalujte novou podle nasledujfcfch 
pokynu. 

1 . Vypnete zarfzenf MFP a odpojte vsechny kabely. 




2. Vyjmete vystupnf prihradku, schranku se 3 prihradkami a stohovac se sesfvackou. 




4. Otevrete dvfrka formatoru. 
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5. Pevny disk je pripojen k vnitrm casti dvirek formatoru. Odpojte plochy kabel z hornf casti 
pevneho disku opatrnym tazenfm za oba konce modreho plastoveho konektoru. 



UPOZORNENI Dejte pozor, aby se plochy kabel neroztrhl. 




6. Uvolnete pevny disk stisknutfm cerne plastove packy na leve strane pevneho disku 
smerem dovnitr. Vysuhte pevny disk nahoru a vyjmete ho ze zarfzem MFP. 



Poznamka Pri vyjfmanf pevneho disku muze byt zpocatku nutne vyvinout vetsf sflu. 




7. Zasuhte novy pevny disk do patice na dvirkach formatoru. Zkontrolujte, zda je cerna 
plastova packa na leve strane pevneho disku usazena v patici dostatecne pevne. 




8. Pripojte znovu plochy kabel k hornf casti noveho pevneho disku. 




9. Zavrete dvfrka formatoru. 
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10. Vrat'te kryt formatoru na puvodnf mfsto. 




11. Znovu nainstalujte vystupm prihradku, schranku se 3 prihradkami a stohovac se 
sesfvackou. 
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Kontrola instalace pameti 



Po nainstalovanf modulu DIMM nebo pamet'ove karty flash zkontrolujte, zda instalace 
probehla uspesne. 



Overeni spravnosti instalace pamet'ovych zaffzeni: 

1 . Zkontrolujte, zda se po zapnutf zarfzenf MFP zobrazf na displeji ovladacfho panelu 
tiskarny zprava Pfipraveno. Pokud se zobrazf chybova zprava, pamet'ove zarfzenf 
pravdepodobne nebylo nainstalovano spravne. Dalsf informace najdete v casti Vyznam 
zprav zarfzenf MFP . 

2. Vytisknete novou konfiguracnf stranku. (Informace najdete v casti Kontrola konfiqurace 
zarfzenf MFP .) 

3. Na konfiguracnf strance zkontrolujte cast tykajfcf se pameti a porovnejte ji s konfiguracnf 
strankou vytisknutou pred instalacf pameti. Pokud se velikost pameti nezvysila, nenf 
pravdepodobne modul DIMM nebo pametbva karta flash nainstalovana spravne nebo 
byla pouzita vadna pamet' DIMM ci pamet'ova karta flash. Opakujte postup instalace. V 
prfpade potreby nainstalujte jiny modul DIMM nebo pametbvou kartu flash. 



Poznamka Pokud jste nainstalovali jazyk tiskarny, zkontrolujte na konfiguracnf strance cast 
Nainstalovane jazyky tiskarny a moznosti. V teto casti by mel byt uveden novy jazyk tiskarny. 
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Uspora prostredku (trvale prostredky) 



Nastroje a ulohy, ktere jste ulozili do zarfzenf MFP, mohou obsahovat prostredky (naprfklad 
pfsma, makra nebo vzorky). Prostredky, ktere jsou interne oznacene jako trvale, zustavajf v 
pameti zarfzem MFP, dokud zarfzenf MFP nevypnete. 

Pokud pro ukladam nactenych zdroju nenf k dispozici pamet'ova karta flash, budete 
pravdepodobne chtft zmenit kapacitu pameti pfidelene jednotlivym jazykum, az budete 
ukladat neobvykle velky pocet pfsem nebo v prfpade, ze zarfzenf MFP pracuje ve sdflenem 
prostredf. 

Minimalnf kapacita pameti, kterou Ize pridelit uspore prostredku je po 400 KB pro PCL a PS. 
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Instalace karet EIO 

Chcete-li nainstalovat kartu EIO, postupujte takto. 

Instalace karet EIO. 

1 . Vypnete zarfzeni MFP a odpojte vsechny kabely. 




2. Z patice EIO na leve strane zarfzeni MFP odsroubujte dva srouby a krycf desticku. 
Poznamka Srouby ani krycf desticku nevyhazujte. Uschovejte je pro prfpad, ze kartu EIO vyjmete. 




3. Do patice EIO nainstalujte kartu EIO a utahnete srouby. 




4. Znovu pripojte vsechny kabely a zapnete zarfzeni MFP. 




5. Vytisknete konfiguracnf stranku a overte, ze karta EIO byla uspesne nainstalovana. 
Dalsf informace najdete v casti Kontrola konfigurace zarfzeni MFP . 
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Informace o pfedpisech 



Uvod 

Tato cast obsahuje nasledujfcf informace o predpisech: 

• Pfedpisy FCC 

• Program setfenf zivotnfho prostredf 

• Prohlasenf o shode (HP LaserJet 4345mfp) 

• Prohlasenf o bezpecnosti laseroveho zarfzeni 

• Prohlasenf kanadskeho ministerstva obchodu 

• Korejske prohlasenf o elektromaqnetickem ruseni 

• Finske prohlasenf o laserovych zarfzenfch 
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Pfedpisy FCC 



Toto zarfzenf bylo testovano podle pozadavku na digitalnf zarfzenf trfdy B a je v souladu s 
limity casti 15 predpisu FCC. Tyto limity zabezpecujf primerenou ochranu proti skodlivemu 
rusenf pri umfstenf v obytnych prostorach. Toto zarfzenf vytvarf, pouzfva a muze vyzarovat 
vysokofrekvencnf energii. Pokud toto zarfzenf nenf nainstalovano a pouzfvano v souladu s 
pokyny, muze rusit komunikaci s radiovym spojenfm. Nemuzeme vsak zarucit, ze se rusenf 
v nekterem konkretnfm prfpade neobjevi; prftomnost rusenf je mozne zjistit vypnutfm a 
naslednym zapnutfm zarfzenf. Pokud zarfzenf zpusobuje rusenf radioveho nebo televiznfho 
spojenf, doporucujeme uzivateli, aby se pokusil rusenf odstranit nekterymi z techto kroku: 

• presmerovat nebo premfstit prijfmacf antenu, 

• zvetsit vzdalenost mezi zarfzenfm a prijfmacem, 

• zapojit zarfzenf do zasuvky jineho elektrickeho okruhu, nez ve kterem je zapojen prijfmac, 

• kontaktovat prodejce nebo kvalifikovaneho opravare radioprijfmacu nebo televiznfch 
prijfmacu. 



Poznamka Jakekoli zmeny nebo upravy tiskarny, ktere nejsou vyslovne povoleny spolecnostf HP, 

mohou mft za nasledek neplatnost opravnenf uzivatele provozovat toto zarfzenf. 

Podle omezenf trfdy B casti 15 pravidel FCC je pro pfenos dat vyzadovano pouzitf stfneneho 
kabelu. 
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Zarfzem HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp a HP LaserJet 4345xm mfp jsou 
dodavana s nainstalovanym prfslusenstvfm Analogovy fax HP LaserJet 300, ktere zajist'uje 
komunikaci s verejnou telefonnf sftf a umoznuje tak pouzitf faxu. Vsechny informace o 
schvalenf predpisu a poznamky k predpisum, ktere se tykajf pouzitf faxu a tohoto zarfzem 
naleznete v dokumentu Uzivatelska prirucka analogoveho faxu HP LaserJet 300. 



Telecom 297 



Program setfeni zivotmho prostredi 



Ochrana zivotmho prostredi 

Spolecnost Hewlett-Packard se zavazala vyrabet produkty vykazujfcf vysokou kvalitu take ve 
vztahu k zivotnfmu prostredi. Pro tento produkt bylo navrzeno nekolik atributu, ktere 
minimalizujf jeho negativnf dopad na zivotnf prostredi. 



Vytvafem ozonu 

Tento produkt nevytvarf zadny zmeritelny ozonovy plyn (0 3 ). 



Spotreba energie 

Pokud se zarfzem nachazf v rezimu spanku, vyznamne klesa jeho spotreba energie. Tfmto 
zpusobem se setrf prfrodnf zdroje i financm prostredky, aniz by dochazelo ke snfzenf vykonu 
tohoto zarfzem. Tento produkt splhuje pozadavky programu ENERGY STAR® (Zarfzem 
MFP, verze 1.0), dobrovolneho programu pro podporu vyvoje kancelarskych vyrobku s 
nfzkou spotfebou energie. 



ENERGY STAR® je registrovana obchodnf znamka, kterou vlastnf vlada Spojenych statu. 
Spolecnost Hewlett-Packard Company jako partner programu ENERGY STAR rozhodla, ze 
tento produkt splhuje pozadavky programu ENERGY STAR Guidelines na usporu energie. 
Dalsf informace naleznete na webu http://www.energystar.gov. 

Spotreba toneru 

V rezimu EconoMode spotrebovava tiskarna podstatne mene toneru, coz muze prodlouzit 
zivotnost tiskove kazety. 

Spotreba papiru 

Spotrebu medif a tedy i pozadavky na prfrodnf zdroje Ize snfzit dfky doplhkove funkci 
automatickeho oboustranneho tisku a funkci tisku vice stranek na jeden list papfru. (Funkce 
automatickeho oboustranneho tisku je k dispozici pouze u tiskaren s vestavenou jednotkou 
pro oboustranny tisk. Rucnf oboustranny tisk je u vsech modelu k dispozici. (Informace 
naleznete v casti Tisk na obe strany papfru (volitelna jednotka pro oboustranny tisk) .) 

Plasty 

Plastove d fly nad 25 gramu jsou oznacene podle mezinarodnfch norem, ktere zvysujf 
moznosti identifikace plastu pro ucely recyklace na konci zivotnosti produktu. 
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Spotrebni material HP LaserJet 

V mnoha zemfch/oblastech provadf spolecnost HP sber spotrebnfho materialu (naprfklad 
tiskovych kazet a fixacnfch jednotek) tohoto produktu v ramci sveho programu ochrany 
zivotmho prostredf. Snadno pouzitelny a bezplatny sberny program je k dispozici ve vice nez 
30 zemfch/oblastech. Vfcejazycne informace a pokyny tykajfcf se tohoto programu jsou 
prilozeny ke kazde nove tiskove kazete HPLaserJet a novemu balenf spotrebnfho materialu 
HP. 

Informace o Programu navraceni a recyklace tiskoveho spotrebniho materialu 
spolecnosti HP 

Spolecnost HP zajist'uje bezplatny sber a recyklaci spotrebnfho materialu pro tiskarny 
HPLaserJet od roku 1992. Tyto sluzby jsou k dispozici na 86 % svetoveho trhu, na nemz se 
prodava spotrebni material HPLaserJet. U vetsiny balenf tiskovych kazet pro tiskarny 
HPLaserJet je prilozena obalka s adresou a zaplacenym postovnym spolu s navodem 
k pouzitf. Stftky a hromadna balenf Ize take zfskat na webu http://www.hp.com/recycle. 

V programu recyklace spotrebnfho materialu HPPIanet Partners bylo v race 2002 
celosvetove recyklovano vice nez 10 milionu tiskovych kazet pro tiskarny HPLaserJet. Toto 
rekordnf cfslo predstavuje 15milionu kilogramu materialu z tiskovych kazet, ktere neskoncily 
na skladkach. Celosvetove spolecnost HP recykluje v prumeru 80 % tiskovych kazet podle 
vahy, jedna se pfedevsfm o plasty a kovy. Recyklovane plasty a kovy jsou pouzity pri vyrobe 
novych produktu, naprfklad produktu HP, plastovych pfihradek nebo cfvek. Zbyvajfcf 
material je zlikvidovan zpusobem setrnym k zivotnfmu prostredf. 

• Program sberu v ramci USA S ohledem na zvysenf ochrany zivotmho prostredf 
spolecnost HP doporucuje odevzdavat pouzite kazety a spotrebni material v 
hromadnych zasilkach. Zabalte dve nebo vice kazet a pouzijte jednu predplacenou 
nalepku UPS s predtistenou adresou, kteraje soucastf balenf. Dalsf informace zfskate v 
USA na telefonnfm cfsle 1-800-340-2445 nebo na webu spotrebnfho materialu HP 
LaserJet http://www.hp.com/recycle. 

• Program sberu mimo USA Zakaznfci z jinych zemf/oblastf mohou zfskat dalsf 
informace o dostupnosti Programu navraceni a recyklace tiskoveho spotrebnfho 
materialu spolecnosti HP z mfstnf kancelafe prodeje a sluzeb spolecnosti HP nebo na 
webu http://www.hp.com/recycle. 

Papir 

Tento produkt muze pouzfvat recyklovany papfr, pokud takovy papfr splhuje smernice 
popsane v prfrucce HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Prfrucku ve formatu PDF 
Ize stahnout z webu http://www.hp.com/support/ljpaperguide. Tento produkt je vhodny pro 
pouzitf recyklovanych medif podle normy EN12281 :2002. 

Omezeni materialu 

Tento produkt spolecnosti HP obsahuje rtut' v zarivce displeje s kapalnymi krystaly 
ovladacfho panelu, ktera muze po ukoncenf zivotnosti vyzadovat zvlastnf zachazenf. 

V pajenych spojfch tohoto produktu spolecnosti HP je obsazeno olovo. To muze po 
ukoncenf sve zivotnosti vyzadovat zvlastnf zachazenf. Tento produkt bude pffpadne 
pfeveden do vyroby bez pouzitf olova v souladu s evropskym zakonem o odpadu z 
elektrickeho a elektronickeho zarfzenf (WEEE). 

V tomto produktu HP je obsazena baterie, ktera muze po ukoncenf sve zivotnosti vyzadovat 
zvlastnf zachazenf. 
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Typ 


Lithium Carbon Monofluorid (BR1632), 3 V, 
knoflikova baterie, 1,5 gramu 


Materialy 


Neobsahuji rtut', neobsahuji kadmium, 
neobsahuji olovo 


Umisteni 


Na vytistenem schematu zapojeni 


Lze uzivatelsky vyjmout 


Ne 



Informace o recyklaci naleznete na adrese http://www.hp.com/recycle nebo kontaktujte 
mfstnf zastupitelstvf nebo organizaci Electronics Industry Alliance na adrese: 
http://www.eiae.org. 



Informace o bezpecnosti pouzitych materialu 

Dokument o bezpecnosti prace s materialem (MSDS) pro spotrebnf material, ktery obsahuje 
chemicke latky (napffklad toner), lze zfskat na webu spolecnosti HP http://www.hp.com/go/ 
msds nebo http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety. 



Dalsi informace 

Dalsf informace o nasledujfcfch tematech, ktera souvisejf s ochranou zivotmho prostredf, 
naleznete na webech http://www.hp.com/go/environmenta http://www.hp.com/hpinfo/ 
community/environment/productinfo/safety. 

• Dokument profilu produktu s ohledem na ochranu zivotniho prostredf. Tyto profilyjsou 
k dispozici pro tento i mnoho dalsfch podobnych produktu spolecnosti HP. 

• Prfstup spolecnosti HP k ochrane zivotniho prostredf 

• System ochrany zivotniho prostredf spolecnosti HP 

• Program spolecnosti Hewlett-Packard pro navracenf a recyklaci produktu po uplynutf 
doby zivotnosti 

• Dokument o bezpecnosti prace s materialem (MSDS) 
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Prohlaseni o shode (HP LaserJet 4345mfp) 




Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



prohlasuje, ze produkt 



Nazev produktu: 
Cislo modelu: 



HP LaserJet 4345x mfp 
Q3942A 

Pfedepsana cisla modelu: BOISB-0407-00 3 > 
VSECHNY 



Varianty produktu: 



odpovida nasledujicim technickych normam: 



Bezpecnost: 



IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 

IEC 60825-1 :1 993 +A1 +A2 / EN 60825-1 :1994 +A1 1 +A2 (laserovy/LED vyrobek tfidy 1 ) 
GB4943-2001 



Elektromagneticka 
slucitelnost: 



CISPR 22:1998/ EN 55022:1998 - tfida B 1 > 

EN 61000-3-2:2000 

EN 61 000-3-3: 1 995 + A1 :2001 

EN 55024:1998 

FCC kapitola 47 CFR, oddil 1 5, trida B 2 / ICES-003, 4. vydani 
GB9254-1998 



Doplnkove informace: 

Uvedeny produkt splnuje pozadavky na elektromagnetickou slucitelnost smernice 89/336/EEC, smernice pro nizkonapet'ova zarizeni 73/23/ 
EEC a je oznacen prislusnym symbolem CE. 

1) Produkt byl testovan s osobnimi pocitaci Hewlett-Packard s typickou systemovou konfiguraci. 

2) Toto zarizeni splnuje ustanoveni casti 15 pfedpisu FCC. Provoz podleha nasledujicim dvema podminkam: (1) zarizeni nesmi vyvaret 
skodlive ruseni a (2) musi byt schopno pfijimat jakekoliv ruseni, vcetne takoveho, ktere by mohlo ovlivnit jeho funkci. 

3) Z duvodu zakonnych narizeni bylo tomuto produktu pfirazeno Pfedpisove modelove cislo. Nezamenujte toto cislo s prodejnim nazvem 
produktu nebo cislem (cisly) produktu. 



Pouze pro temata tykajici se pfedpisu: 

Kontakt pro Australii: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Australia 

Evropsky kontakt: Vase mistni kancelaf prodeje a sluzeb Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard GmbH, Department HQTRE / 
Standards Europe, Herrenberger Strasse 140 , D-71034, Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

Kontakt pro USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, (Tel: 
208-396-6000) 
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Boise, Idaho , USA 



26. kvetna 2004 



Prohlasem o shode (HP LaserJet 4345x mfp, 4345xs mfp a 
4345xm mfp) 



Prohlasem o shode 

podle smernic 22 ISO/IEC a EN 45014 

Nazev vyrobce: 
Adresa vyrobce: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



prohlasuje, ze produkt 



Nazev produktu: 
Cislo modelu: 



HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp, HP LaserJet 4345xm mfp 

Q3943A, Q3944A, Q3945A 

Pfedepsana cisla modelu: BOISB-0407-01 3 

VSECHNY 



Varianty produktu: 



odpovida nasledujicim technickych normam: 



Bezpecnost: 



IEC 60950-1:2001 / EN60950-1 : 2001 

IEC 60825-1 :1 993 +A1 +A2 / EN 60825-1 :1994 +A1 1 +A2 (laserovy/LED vyrobek tfidy 1 ) 



Elektromagneticka 
slucitelnost: 



CISPR 22:1998/ EN 55022:1998 - tnda B 1 > 

EN 61000-3-2:2000 

EN 61 000-3-3: 1 995 + A1 :2001 

EN 55024:1998 

FCC kapitola 47 CFR, oddil 1 5, trida B 2 / ICES-003, 4. vydani 

GB9254-1998 

Telecom: 4 

TBR-21:1998, EG 201 121:1998 



Doplnkove informace: 

Uvedeny produkt splnuje pozadavky na elektromagnetickou slucitelnost smernice 89/336/EEC, smernice pro nizkonapet'ova zarizeni 73/23/ 
EEC, smernice R&TTE Directive 1999/5/EC(pfiloha II) a je oznacen prislusnym symbolem CE. 

1) Produkt byl testovan s osobnimi pocitaci Hewlett-Packard s typickou systemovou konfiguraci. 

2) Toto zarizeni splnuje ustanoveni casti 15 pfedpisu FCC. Provoz podleha nasledujicim dvema podminkam: (1) zarizeni nesmi vyvaret 
skodlive ruseni a (2) musi byt schopno pfijimat jakekoliv ruseni, vcetne takoveho, ktere by mohlo ovlivnit jeho funkci. 

3) Z duvodu zakonnych narizeni bylo tomuto produktu pfifazeno Pfedpisove modelove cislo. Nezamenujte toto cislo s prodejnim nazvem 
produktu nebo cislem (cisly) produktu. 

4) Tento produkt obsahuje Analogovy fax HP, pfedepsane cislo modelu BOISB-0308-00. 



Pouze pro temata tykajici se pfedpisu: 

Kontakt pro Australii: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, Australia 

Evropsky kontakt: Vase mistni kancelaf prodeje a sluzeb Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard GmbH, Department HQTRE / 
Standards Europe, Herrenberger Strasse 140 , D-71034, Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

Kontakt pro USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, (Tel: 
208-396-6000) 
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Boise, Idaho , USA 



26. kvetna 2004 



Prohlaseni o bezpecnosti pro danou zemi/oblast 



Prohlaseni o bezpecnosti laseroveho zarizeni 

Centrum pro zarfzenf a radiologicke zdravf CRDH Spravy vyzivy a leciv USA zavedlo 
narfzenf pro laserove prfstroje vyrobene po 1 . srpnu 1976. Dodrzovanf techto narfzenf je 
povinne u vyrobku prodavanych ve Spojenych statech. Tiskarnaje certifikovana jako 
laserovy produkt trfdy 1 normy Radiation Performance Standard organizace U.S. 
Department of Health and Human Services (DHHS) podle zakona z roku 1968 Radiation 
Control for Health and Safety Act. 

Zarenf uvnitr tiskarny je zcela omezeno na prostor pod ochrannym krytem a vnejsfmi kryty. 
Laserovy paprsek proto nemuze v jakekoli fazi bezneho uzivatelskeho provozu proniknout 
ven. 



VAROVANM Pouzitf ovladacfch prvku, prizpusobenf nebo provadenf postupu, ktere jsou odlisne od 
postupu v teto uzivatelske prfrucce, muze vest k vystavenf vlivu nebezpecneho zarenf. 

Prohlaseni kanadskeho ministerstva obchodu 

Splhuje pozadavky na elektromagnetickou slucitelnost trfdy B. 

«Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
(CEM).» 



Prohlaseni japonske rady VCCI 



ffiffl? n^>t , ssmmzi me.z ? z t tm) at. 



Korejske prohlaseni o elektromagnetickem ruseni 
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Finske prohlasem o laserovych zanzenich 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp, 

HP LaserJet 4345xm mfp -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 

Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 

ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 
HUOLTO 

HP LaserJet 4345mfp, HP LaserJet 4345x mfp, HP LaserJet 4345xs mfp, 

HP LaserJet 4345xm mfp -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. 

Laitteen saa avataja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 

huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai 

muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 

voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 

Austral ie 

Toto zarfzem splhuje pozadavky na elektromagnetickou slucitelnost. 
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A 

ADF 

kapacita 6 

uvfznutf, casta 205 

uvfznutf media, odstranenf 201 
adresa IP, konfigurace 158 
adresar, e-mail 

import 152 
adresar, e-mail 

podpora LDAP 110 
adresare, e-mail 

funkce automatickeho dokoncovanf 115 

chyby serveru LDAP 220 

seznam prfjemcu, vytvorenf 116 
aktualizace firmwaru 171 
akusticke technicke udaje 266 
analogovy fax. V/'zfax 
Apple Macintosh. Viz Macintosh 
automaticke pokracovanf 56 
automaticky podavac 

kopfrovanfod 105 
automaticky podavac dokumentu 

cary na kopifch 241,242 

cistenf ukladacfho systemu 176 

chybove zpravy 217 

posun obrazu, resenf potfzf 243 

prazdne stranky 241 

resenf potfzi s kvalitou tisku 231 

sada pro udrzbu 182,253 

technicke udaje medif 279 

zkosene stranky 242 
automaticky tisk cisticf stranky 1 76 
autorizovanf prodejci spolecnosti HP iv 

B 

barevny papfr, kopfrovanf 107 

bfle cary nebo skvrny, resenf potfzi 238 

brany 

chybove zpravy 215 

konfigurace 111 

nastavenf 44 

overenfadres 245 

vyhledanf 112 



brany SMTP 

chybove zpravy 216 

C 

Co to je?, napoveda 35 
C 

cary, resenf potfzf 233, 238, 241 , 242 
cas, nastavenf 160 
cas probuzenf, nastavenf 161 
cfsla dflu 

kabely 254 

karty EIO 254 

media, HP 254 

pamet' 253 

sada pro udrzbu 253 

tiskove kazety 252 

zasobnfky 252 
cfsla PIN, soukrome ulohy 96 
cisticf stranka 

automaticky 176 

rucnf 175 
cisticf stranka 

nastavenf 53 
cistenf 

dotykova obrazovka 175 

fixacnf jednotka 175 

podavacf system automatickeho podavace 

dokumentu 176 
popis 175, 177 
povrch zarfzenf MFP 175 
pracovnf plocha 175 

valecky automatickeho podavace dokumentu 177 

D 

Dalsf odkazy 

integrovany webovy server 1 53 

NastrojeHP 156 
dalsf zpracovanf, odeslanf 118 
datum, nastavenf 160 
deformovane znaky, resenf potfzf 236 
derovany papfr 

tisk 84 

vkladanf 72 
digitalnf faxovanf 123 
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digitalm odesflanf 
adresare 116 
dalsf zpracovanf 118 

chybove zpravy 216, 215, 216, 219, 220, 218 
konfigurace e-mailu 111 
nastavenf 44 

nastavenf integrovaneho weboveho serveru 152 

nastavenf ovladacfho panelu 113 

nastavenf Predlohy 42 

odesflanf dokumentu 114 

ovefenf adres bran 245 

podpora LDAP 110 

popis 109,114 

fesenf potfzf 186 

sekundarnf moznost e-mailu 118 

servery SMTP 110 

slozky 118 

vkladanf dokumentu 114 
disk. Viz pevny disk 
Disk Management Utility 17 
doba prodlevy, usporny rezim 162 
dochazejf svorky 221 

dokument o bezpecnosti prace s materialem (MSDS) 
300 

dotykova obrazovka, cistern 175 
draha papfru 

cistern 176 

testovanf 66, 206 

E 

elektricke technicke udaje 265 
e-mail 

adresare 116 

funkce automatickeho dokoncovanf 1 1 5 
chybove zpravy 216, 215, 216, 219, 220, 218 
chyby LDAP 220 
nastavenf 44 

nastavenf integrovaneho weboveho serveru 152 

nastavenf Predlohy 42 

odesflanf dokumentu 114 

ovefenf adres bran 245 

popis 109,114 

pozadavky na system 7 

fesenf potfzf 186 

sekundarnf moznost, zabezpecenf 118 
e-mail 

konfigurace 111 

nastavenf ovladacfho panelu 113 

podpora LDAP 110 

servery SMTP 110 

vkladanf dokumentu 114 
e-mailova upozornenf 155 
energeticke technicke udaje 265 



energie 

spotreba 298 
Explorer, podporovane verze 

integrovany webovy server 1 50 

NastrojeHP 154 

web Jetadmin spolecnosti HP 157 

FastRes 52 
fax 

cfslo dflu 252 

instalace 120 

konfiguracnf stranka 163 

modely, ktere obsahujf 2 

pripojenf telefonnf linky 122 

uzivatelska pffrucka 119 
faxovanf, digitalm 123 
faxove prfslusenstvf 

cfslo dflu 9 

stav kontrolky 228 
faxvsftiLAN 123 
fax v systemu Windows 2000 123 
finske prohlasenf o laserovych zarfzenfch 304 
firmware, aktualizace 171 
fixacnf jednotka 

cistenf 175 

chybove zpravy 211 

omotany papfr, chyby 220 

uvfznutf media, odstranenf 198 

vymena 181 
folie 

HP, objednavanf 256 
technicke udaje 274 
tisk 83 

Foreign Interface Harness (FIH) 141 
format, media 

nastavenf zasobnfku 39 

technicke udaje automatickeho podavace 
dokumentu 279 

technicke udaje jednotky pro oboustranny tisk 277 

technicke udaje podavace obalek 278 

technicke udaje sesfvacky 279 

technicke udaje schranky se tfemi pfihradkami 278 

technicke udaje zasobnfku 1 276 

technicke udaje zasobnfku na 500 listu 277 

tisk na maly nebo vlastnf format 85 

vyber zasobnfku 75,76 

vychozf nastavenf 47 
format, papfr 

tisk 93 
format medif 

technicke udaje sesfvacky 278 
FTP, odeslanf 118 
funkce 2, 4 
funkce Disk Erase 143 
funkce pripojenf 6 
funkce Secure Disk Erase 143 
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funkce zabezpecenf 7 
G 

graficky displej, ovladacf panel 32, 34 
gramaz, technicke udaje medif 

automaticky podavac dokumentu 279 

jednotka pro oboustranny tisk 277 

podavac obalek 278 

sesfvacka 278, 279 

schranka se tremi pfihradkami 278 

zasobnfk 1 276 

zasobnfk na 500 listu 277 

H 

hlavickovy papfr 

tisk 84 

vkladanf 72 
hlavnf kontrolka LED 227 
hlavnf vypfnac, umfstenf 8 
hodiny 

chybova zprava 208 

nastavenf 160 
hornf kryt 

umfstenf 8 

uvfznutf media, odstranenf 189 
HP Digital Sending Software (HP DSS) 1 1 8 
HP DSS (Digital Sending Software) 1 1 8 
HP Web Jetadmin 

adresa IP, zmena 158 

aktualizace firmwaru 173 

stazenf 157 
hustota, resenf potfzi 231 

CH 

chybove zpravy 

abecedm seznam 208 

cfselny seznam 208 

nastaveni 56 

resenf potfzf 207 

tisk protokolu udalosti 66 

uvfznutf media 188 
chybove zpravy karty Copy Connect 222 
chybove zpravy overovanf prfstupu 217 
chyby, opticky system na prednf strane 216 
chyby NVRAM 214 
chyby skeneru 216,221 
chyby trvale pameti 214 
chyby vnitrnfch hodin 208 

informacnf stranky 163 
instalace 

fax 120 

karty EIO 294 

pamet' 284 

pametbve karty flash 286 
pevny disk 289 



podavac obalek 134 

podstavec 133 

sft'ovy software, Macintosh 19 

sft'ovy software, Windows 18 

software pro Macintosh 21 

software pro Windows pomocf pruvodce Nalezen 

novy hardware 22 
system tisku Windows 18 
integrovany webovy server 
adresa IP, zmena 159 
funkce 150 
karta Dalsf odkazy 153 
karta Digitalnf odesflanf 152 
karta Informace 151 
karta Nastavenf 151 
karta Sit' 152 
pozadavky na system 150 
prifazenf hesla 140 
spustenf 150 

stav toneru v tiskove kazete, kontrola 169 
Internet Explorer, podporovane verze 

integrovany webovy server 1 50 

NastrojeHP 154 

web Jetadmin spolecnosti HP 157 
Internetovy fax 123 

J 

jazyk, ovladacf panel 186 
jazyky, tiskarna 5 
jazyky tiskarny 5, 56 
jednotka oboustranneho tisku 

modely, ktere obsahujf 2 

orientace medif 72 

uvfznutf media 195 
jednotka pro oboustranny tisk 

cfslodflu 9,252 

chybove zpravy 219,216,222,211 
moznosti vazby 89 
orientace papfru 89 
podporovane formaty papfru 88 
podporovane typy medif 275 
pouzitf 88, 90 
registrace, nastavenf 91 
technicke udaje, rozmery 263 
technicke udaje medif 277 
urmstem 8 
Jetadmin 

adresa IP, zmena 158 
aktualizace firmwaru 173 
podporovane prohlfzece 157 
stazenf 157 
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Jetdirect, tiskovy server 
adresa IP 158 

K 

kabely 

chybove zpravy 222 
kabely, cfsla dflu 254 
kalibrace skeneru 180 
kapacita 

ADF 6 

automaticky podavac dokumentu 279 
podavac obalek 278 
sesfvacka 278, 279 
schranka se tremi pfihradkami 6, 278 
stohovac se sesfvackou 6 
vystupm pfihradky 6 
zasobnf 1 276 
zasobnfk na 500 listu 277 
karta Digitalnf odesflanf, integrovany webovy server 
152 

karta Informace, integrovany webovy server 151 
karta Nastavenf, integrovany webovy server 151 
karta Sit', integrovany webovy server 152 
karta Stav, Nastroje HP 155 
karta Upozornenf, Nastroje HP 155 
karton 
tisk 85 

vystupm draha 80 
karty EIO 

cfsla dflu 254 
chyby 215 
instalace 294 

pretecenf vyrovnavacf pameti 209 
karty Ethernet 6 
karty Ethernet, cfsla dflu 254 
kazety 

stav, zobrazenf na panelu Nastroje HP 155 

stav, zobrazenf pomocf integrovaneho weboveho 
serveru 151 
kazety, sesitf 

prazdne, nastavenf, zda prerusit tisk nebo 
pokracovat 131 

uvfznutf 202 

vkladanf 131 
kazety, svorka 

cfsla dflu 9 
kazety, svorky 

cfsla dflu 252 

dochazf, chybova zprava 221 
kazety, tisk 

cfsla dflu 252 

chybove zpravy 216, 218 

neznackove 168 

objednavanf iii 

predpokladana zivotnost 168 

recyklace 299 

rezim EconoMode 53 



skladovanf 168 

stav toneru, kontrola 169 

stranka stavu spotrebnfho materialu, tisk 165 

uvfznutf media, odstranenf 189 

zaruka 258 

zprava Dochazf toner 169 

zprava Dosel toner 170 
kazety se svorkami 

cfsla dflu 9,252 

dochazf, chybova zprava 221 

prazdne, nastavenf, zda pokracovat nebo prerusit 
tisk 131 

uvfznutf 202 

vkladanf 131 
kazety s tonerem. Viz tiskove kazety 
kazy, resenf potfzf 232, 239 
konektor site LAN 6 
konfigurace, modely 2 
konfiguracnf stranka 163 
kontakty, udrzba 259 
kontrast, kopfrovat 107 
kontrolky 

ovladacf panel 32 
kontrolky LED. V/zsvetelne kontrolky 
kopie automatickych zmen merftka 107 
kopfrovacf plocha 

kopfrovanfod 105 
kopfrovanf 

funkce 5,101 

chybove zpravy 218 

kvalita, resenf potfzf 229 

nastavenf kontrastu 107 

nastavenf Pfedlohy 42 

odstranenf pozadf 107 

ostrost 107 

pomocf automatickeho podavace 105 

pomocf pracovnf plochy skeneru 105 

pomocf vychozfho nastavenf 103 

pouzft vlastnf nastavenf 103 

prochazenf ovladacfm panelem 102 

Rezim ulohy 105 

stranka vyuzitf 166 

technicke udaje rychlosti 4 

ulozene ulohy 108 

vice pfedloh 105 

zmensenf a zvetsenf 107 
korejske prohlasenf o elektromagnetickem rusenf 303 
kryt formatoru, umfstenf 8 
kryty, umfstenf 8 
krfdovy papfr 85 
kvalita 

nastavenf 52 

po uvfznutf media 189 

resenf potfzf 229 
kvalita textu, resenf potfzf 236, 240 



308 Rejstrfk 



CSWW 



kvalita tisku 

nastavenf 52 

po uviznutf media 189 

resenf potfzf 229 
kvalita vystupu 

nastavenf 52 

po uviznutf media 189 

resenf potfzf 229 

L 

lepicf stftky. Viz stftky 
M 

Macintosh 

instalace softwaru 21 

podporovane operacnf systemy 12 

podporovane ovladace 13 

sft'ova instalace 19 

software 17 

souboryPPD 17 

web podpory iv 
maly papfr, tisk 86 
media 

technicke udaje zasobnfku 1 276 
media 

derovany 84 
HP, objednavanf 254 
jina prvnf stranka 94 
maly 86 
nastavem 46 

nastavem zasobnfku 29,39 

oboustranny tisk, podporovane formaty 88 

podporovane typy 275 

pfedtisteny 84 

rezimy fixacnf jednotky 78 

rucnf podavanf 77 

sesitf 129 

skladovanf 271 

stranek na list 94 

stranka vyuzitf 166 

technicke udaje 271 

technicke udaje automatickeho podavace 

dokumentu 279 
technicke udaje jednotky pro oboustranny tisk 277 
technicke udaje podavace obalek 278 
technicke udaje sesfvacky 278, 279 
technicke udaje schranky se tremi pfihradkami 278 
technicke udaje zasobnfku na 500 listu 277 
vkladanf 24, 72 

vlastnf format, nastavenf v ovladaci 93 

vlastnf format, tisk 85,86 

vyber zasobnfku 75,76 

zvlnena 237 

zvrasnena 238 
media HP, objednavanf 254 
mechanicka chyba, zprava 217 
merftko, opakujfcf se vada 244 



mesfcnf pracovnf cyklus 4 
Microsoft Windows. Viz Windows 
modely, funkce 2 
moduly DIMM 

chybove zpravy 212 

instalace 284 

overenf instalace 292 

patice pro rozsfrenf 282 
moznost vazby Preklopit stranky 90 

N 

nabfdka Diagnostika 66 

nabfdka Fax 65 

nabfdka Informace 38 

nabfdka Konfigurace zarfzenf 42 

nabfdka Manipulace s papfrem 29, 39 

nabfdka Obnovit ulohu 37 

nabfdka Servis 69 

nabfdky, ovladacf panel 

Diagnostika 66 

EIO X Jetdirect 60 

Fax 65 

Informace 38 

Karta Jetdirect 61 

Konfigurace zarfzenf 42 

Kopfrovanf 43 

Kvalita tisku 50 

manipulace s papfrem 29 

Manipulace s papfrem 39 

nastavenf kopfrovanf a odesflanf 57 

Nastavenf systemu 54 

nepovoleny prfstup 219 

Obnovenf 63 

Obnovit ulohu 37 

Odesflanf 44 

PCL 49 

Pfedlohy 42 

Servis 69 

Tisk 46 

uzamcenf 147 

V/V 59 

Zdokonalenf 43 
nabfdky, pfehled 36 
napajenf 

resenf potfzf 184 

technicke udaje 265 
napajenf, resenf potfzf 186 
napoveda 

ovladacf panel 35 

ovladace 16 
napoveda online 

ovladacf panel 35 

ovladace 16 
napoveda Zobrazit postup 35 
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nastavenf 

konfiguracnf stranka 163 

obnovenf vychozfch 63 

ovladace, zmena 14 

Rychla nastavenf tiskove ulohy 92 
nastavem DLC/LLC 61 
nastavenf hran pro vazbu 89 
nastavenf IPX/SPX 61 
nastavenf jazyka 56 
nastavenf kopfrovanf a odesflanf 57 
nastavenf protokolu 61 
nastavenf protokolu TCP/IP 158 
nastavenf pfepnutf do usporneho rezimu 

cas probuzenf 161 
Nastavenf registrace 91 

nastavenf REt (Resolution Enhancement technology) 
52 

nastavenf TCP/IP 61 
nastavenf usporneho rezimu 

doba prodlevy 162 

technicke udaje o napajenf 265 
Nastroje HP 

funkce 154 

karta Stav 155 

karta Upozornenf 155 

odkazy 156 

okno Nastavenf zarfzenf 156 
spustenf 155 

stav toneru v tiskove kazete, kontrola 169 
nastroj HP Disk Management Utility 17 
nedostatek pameti 218, 209 
nelze se pfipojit, nelze kopfrovat nebo odesflat 219 
neocekavana velikost nebo typ, chybove zpravy 210 
Netscape Navigator, podporovane verze 

integrovany webovy server 150 

Nastroje HP 154 

web Jetadmin spolecnosti HP 157 
nezafixovany toner, resenf potfzf 234 
neznackove kazety 168 



obalky 

okraje 81,273 

skladovanf 273 

technicke udaje 272, 276 

tisk ze zasobnfku 1 81 

tisk z podavace obalek 134, 135 

vkladanf 24, 72 

zmackane, resenf potfzf 238 
obe strany, tisk 

chybove zpravy 219,216,222,211 

moznosti rozlozenf 89 

podporovane formaty papfru 88 

pouzitf jednotky pro oboustranny tisk 88, 90 

registrace, nastavenf 91 

vkladanf papfru 89 



objednanf 

spotrebnf material a prfslusenstvf 250 
objednavanf 

cfsladflu 252 

media, HP 254 
objednavanf spotrebnfho materialu iii 
obnovenf vychozfch nastavenf 63 
oboustranny tisk 

chybove zpravy 219,216,222,211 

moznosti rozlozenf 89 

podporovane formaty papfru 88 

pouzitf jednotky pro oboustranny tisk 88, 90 

registrace, nastavenf 91 

vkladanf papfru 89 
obracene poradf stranek 80 
odebranf softwaru, Windows 22 
odemcenf prfslusenstvf 11 
odesflanf e-mailem 

adresare 116 

chybove zpravy 216, 215, 216, 219, 220, 218 
odesflanf dokumentu 114 
overenf adres bran 245 
popis 109,114 
resenf potfzf 186 

sekundarnf moznost, zabezpecenf 118 

vkladanf dokumentu 114 
odesflanf e-mailem 

nastavenf 113 

podpora LDAP 110 

popis 111 

servery SMTP 110 
odeslanf do slozky 118 
odeslanf e-mailem 

nastavenf 44 

nastavenf integrovaneho weboveho serveru 152 

nastavenf Predlohy 42 
odeslanf k dalsfmu zpracovanf 118 
odinstalovanf softwaru, Windows 22 
odkazy 

integrovany webovy server 153 

panel Nastroje HP 156 
odstranenf pozadf, kopfrovanf 107 
odstranenf z pevneho disku 143 
odstranitelna varovanf 56 
odstrahovanf potfzf 

vynechanf 233 
ohnuty papfr, resenf potfzf 237 
okno Nastavenf zarfzenf, Nastroje HP 156 
okraje, obalky 81,273 
opakovane obrazy 240 
opakovanf obrazu, resenf potfzf 240 
opakujfcf se vady, resenf potfzf 235, 244 
orientace, papfr 72 
orientace, stranka 

moznosti oboustranneho tisku 89 

nastavenf predlohy 42 
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orientace na sfrku 

moznosti oboustranneho tisku 89 

nastavenf predlohy 42 
orientace na vysku 

moznosti oboustranneho tisku 89 

nastavem predlohy 42 
orientace stranky 

moznosti oboustranneho tisku 89 

nastavem predlohy 42 
ostrost, nastavem kopfrovam 107 
otevrena vystupnf draha, chybova zprava 221 
otevreny zasobnfk, chybove zpravy 221 
overenf adres bran 245 
ovladacf panel 

cistern dotykove obrazovky 1 75 

funkce 31 

kontrolky 32 

nabfdka Diagnostika 66 

nabfdka Fax 65 

nabfdka Informace 38 

nabfdka Konfigurace zaffzenf 42 

nabfdka Manipulace s papfrem 29, 39 

nabfdka Obnovit ulohu 37 

nabfdka Servis 69 

napoveda 35 

nastavem kopfrovam a odesflanf 57 

nepovoleny prfstup 219 

obrazovka e-mailu 113 

obrazovka kopfrovam 102 

podnabfdka EIO X Jetdirect 60 

podnabfdka Integrovany server Jetdirect 61 

podnabfdka Kopfrovam 43 

podnabfdka Kvalita tisku 50 

podnabfdka Nastavem systemu 54 

podnabfdka Obnovenf 63 

podnabfdka Odesflanf 44 

podnabfdka PCL 49 

podnabfdka Predlohy 42 

podnabfdka Tisk 46 

podnabfdka V/V 59 

podnabfdka Zdokonalenf 43 

pouzitf 34 

prehled nabfdek 36 

resenf potfzf 186 

stav toneru v tiskove kazete, kontrola 169 
tlacftka 32, 33 
umfstenf 8 

uzamcenf nabfdek 147 
zprava, nastavem 56 
zprava o uvfznutf media 188 
zpravy, abecednf seznam 208 
zpravy, cfselny seznam 208 
zpravy, resenf potfzf 207 
ovladace 
Linux 13 
Macintosh iv 
napoveda 16 



nastavem 14 
OS/2 14 

podporovane operacnf systemy 1 3 

Rychla nastavenf tiskove ulohy 92 

stahovanf iii 

vyber 14 
ovladace HP OpenVMS 14 
ovladace IBM OS/2 14 
ovladace OpenVMS 14 
ovladace OS/2 14 
ovladace PCL 

funkce 14 

podporovane operacnf systemy 1 3 

Viz tez ovladace 
ovladace tiskarny. Viz ovladace 
ovladac PS 

funkce 14 

podporovane operacnf systemy 1 3 
Viz tez ovladace 



packa pro prfstup k uvfznutym medium, umfstenf 

padelany spotfebnf material 168 

pamet' 

cfsladflu 253 

DIMM, chybove zpravy 212 

funkce 4 

chyby, spotrebnf material 208 
instalace modulu DIMM 284 
nedostatek 218,209 
overenf instalace 292 
pamet' flash, instalace 286 
pozadavky 283 
pfidelenf 293 
rozsfrenf 282 

trvala pamet', chybove zpravy 214 

vestavena 2 
pamet' flash 

nastroj HP Disk Management Utility 17 
pameti DIMM 

cfsladflu 253 
pamet'ove karty flash 

instalace 286 

overenf instalace 292 

podporovane typy 282 
panel nastroju 

funkce 154 

karta Stav 155 

karta Upozornenf 155 

odkazy 156 

okno Nastavenf zarfzenf 156 
spustenf 155 
papfr 

derovany 84 
HP, objednavanf 254 
jina prvnf stranka 94 
krfdovy 85 
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maly 86 
nastavenf 46 

nastavenf zasobnfku 29,39 

oboustranny tisk, podporovane formaty 88 

podporovane typy 275 

predtisteny 84 

rezimy fixacnf jednotky 78 

rucnf podavanf 77 

sesitf 129 

skladovanf 271 

stranek na list 94 

stranka vyuzitf 166 

technicke udaje 271 

technicke udaje automatickeho podavace 

dokumentu 279 
technicke udaje jednotky pro oboustranny tisk 277 
technicke udaje sesfvacky 278, 279 
technicke udaje schranky se tremi prihradkami 278 
technicke udaje zasobmku 1 276 
technicke udaje zasobmku na 500 listu 277 
vkladam 24, 72 

vlastnf format, nastavenf v ovladaci 93 
vlastnf format, tisk 85,86 
vyber zasobnfku 75,76 
zvlneny 237 
zvrasneny 238 
papfr vlastnfho formatu 
nastavenf zasobnfku 86 

technicke udaje schranky se tremi prihradkami 278 

technicke udaje zasobnfku 1 276 

technicke udaje zasobnfku na 500 listu 277 

vkladam 24, 27 
paralelnf kabel, cfslo dflu 254 
paralelnf port 

funkce 6 

chybova zprava pretecenf vyrovnavacf pameti 210 
nepodporovane pocftaci Macintosh 21 
umfstenf 10 
pevny disk 

cfslo dflu 253 

nastroj HP Disk Management Utility 17 
odstranenf 143 
seznamy pfsem 167 
vymena 289 
pfsma 

nastroj HP Disk Management Utility 17 

seznamy, tisk 167 

seznamy pfsem 167 

vestavena 5 
pfsma PostScript 17 
pfsma TrueType 17 
pocet kopif 46 
pocet stran za minutu 4 
podavac dokumentu. V/zADF 



podavac obalek 

cfslo dflu 9,252 

chybove zpravy 217 

instalace 134 

nastavenf 39, 77 

podporovane typy medif 275 

technicke udaje 81 

technicke udaje, rozmery 263 

technicke udaje obalek 278 

uvfznutf media, odstranenf 191 

vkladam 134, 135 

vlozit media, chybova zprava 218 
podnabfdka EOP X Jetdirect 60 
podnabfdka Integrovany server Jetdirect 61 
podnabfdka Kopfrovanf 43 
podnabfdka Kvalita tisku 50 
podnabfdka Nastavenf systemu 54 
podnabfdka Obnovenf 63 
podnabfdka Odesflanf 44 
podnabfdka PCL 49 
podnabfdka Predlohy 42 
podnabfdka Tisk 46 
podnabfdka V/V 59 
podnabfdka Zdokonalenf 43 
podpora 

formular pro servis 261 

Macintosh iv 

odkazy integrovaneho weboveho serveru 1 53 
online iii 

poskytovatele servisu iv 

sluzba ISPE (HP Instant Support Professional 
Edition) iii 

smlouvy o udrzbe 259 

telefon iii 
podpora ovladace Linux 13 
podpora ovladace UNIX 13 
podpora zakaznfku 

formular pro servis 261 

Macintosh iv 

online iii 

poskytovatele servisu iv 

sada HP Instant Support Professional Edition (ISPE) 
iii 

smlouvy o udrzbe 259 
telefon iii 

zabalenf tiskarny 260 
podpora zakaznfku online iii 
podporovane operacnf systemy 12, 13 
podporovane platformy 12, 13 
podrzene ulohy 99 
podstavec 

cfslo dflu 9,252 

modely, ktere obsahujf 3 

nastavenf 133 

technicke udaje, rozmery 263 

zamcenf a odemcenf 11 
pohlednice 85 
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pokriveny tisk 237,242 
popsat originalnf nastavenf 103 
porty 

umfstenf 10 

vestavene 6 
porty rozhranf 

umfstenf 10 

vestavene 6 
poradf, stranka 80 
pouzitf jednotky pro oboustranny tisk 

pouzitf jednotky pro oboustranny tisk 88 
pozadavky na prohlizec 

HP Web Jetadmin 157 

integrovany webovy server 150 

NastrojeHP 154 
pozadavky na system 

integrovany webovy server 150 

NastrojeHP 154 

ovladace 13 

tiskovy software 12 

web Jetadmin spolecnosti HP 157 
pozadavky na system, e-mail 7 
pozadavky na teplotu 267 
pozadavky na vlhkost 267 
pozadavky na volne mfsto 263 
pozadavky na webovy prohlizec 

integrovany webovy server 150 

NastrojeHP 154 
pozadovano pfihlasenf Novell 219 
pracovm cyklus 4 
pracovm plocha 

cistern 175 
pracovm plocha skeneru 

cistern 175 

kopfrovanfod 105 
prazdne stranky, resenf potfzf 229, 241 
prioritnf servis v mfste instalace 259 
program navracenf a recyklace tiskoveho spotrebnfho 

materialu spolecnosti HP 299 
prohlasenf FCC 296 
prohlasenf japonske rady VCCI 303 
prohlasem kanadskeho ministerstva obchodu 303 
prohlasenf o bezpecnosti laseroveho zaffzenf 303 
prohlasenf o elektromagneticke slucitelnosti v Australii 

304 

prohlasenf o pfedpisech 

bezpecnost laseroveho zarfzenf 303 
dokument o bezpecnosti prace s materialem 

(MSDS) 300 
elektromagneticka slucitelnost v Australii 304 
FCC 296 

finske prohlasenf o laserovych zarfzenfch 304 
korejske prohlasenf o elektromagnetickem rusenf 
303 

prohlasenf japonske rady VCCI 303 



prohlasenf kanadskeho ministerstva obchodu 303 

prohlasenf o shode 301 

Telecom 297 
prohlasenf o shode 301 
prohlasenf spolecnosti Telecom 297 
ProRes 52 

prostredf, technicke udaje 267 
protokol udalostf 66 
pruhledne folie 

vkladanf 24 
prvnf stranka, jiny papfr 94 
predtisteny papfr 

tisk 84 

vkladanf 72 
pfehled nabfdek, ovladacf panel 36 
pfehnuty papfr, resenf potfzf 238 
premfst'ovanf zarfzenf MFP 10 
pfetecenf seriove vyrovnavacf pameti 210 
pretecenf vyrovnavacf pameti, chyby 209 
prevoz tiskarny 260 
pfidelenf pameti 293 

pfihradka automatickeho podavace dokumentu 

vyber 79 
pfihradky 

kapacity 6 

pine, chybove zpravy 221 
stranka vyuzitf 166 
umfstenf 8 

uvfznutf media, odstranenf 197 
vyber 79 

znovu pripojit, chybova zprava 222 
prima draha papfru 80 
pfipojenfAUX 6 
pfipojenf DSL 7 
prfslusenstvf 

cfsla dflu 9, 252 

objednanf 250 

premfst'ovanf 10 

resenf potfzf 226 

svetelne kontrolky 224 

zamcenf a odemcenf 11 
prfslusenstvf pro oboustranny tisk 

stranka vyuzitf 166 

R 

recyklace 

plasty 298 

tiskove kazety 299 
registrace, zasobnfk 91 
rezim EconoMode 53 

rezim separace funkcf, schranka se tfemi prihradkami 
126 

rezim schranky 126 

rezim stohovace, schranka se tfemi prihradkami 126 
Rezim tisku se strfdavymi hlavickami 73, 84 
Rezim ulohy, kopfrovanf 105 
rezimy fixacnf jednotky 78 
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rozhram FIH (Foreign Interface Harness) 6 
rozhram Foreign Interface Harness (FIH) 10 
rozlisenf 

nastavenf 52 

fesenf potfzf s kvalitou 229 

technicke udaje 4 
rozmazany tisk, fesenf potfzf 240 
rozmazany toner, resenf potfzf 234 
rozmery 263 
rozsffena zaruka 259 
rozsffeny servis iv 
rucnf podavanf, zasobnfk 1 77 
rychla nastavenf 92 
Rychla nastavenf tiskove ulohy 92 
rychlost procesoru 4 
rychlost pfipojenf, sft' 61 



resenf potfzf 

adresy bran 245 

bile kazy 239 

cary 233,238,241,242 

digitalnf odesflanf 186 

chybove zpravy, abecednf seznam 208 

chybove zpravy, cfselny seznam 208 

kvalita 229 

kvalita textu 236, 240 

kvalita vystupu autom. podavace dokumentu 241 
obraz, ktery se opakuje 240 
opakujfcf se vady 235, 244 
ovladacf panel 186 
postup 184 

prazdne stranky 229, 241 
pffslusenstvf 224, 226 
rozmazany tisk 240 
rozmazany toner 234 
skvrny 232 
stopy pneumatik 238 
svetly tisk 231 
sede pozadf 233 
test drahy papfru 206 
tisk v sfti 246 
uvfznutf, casta 205 
uvfznutf, odstranenf 188 
uvfznutf svorek 202 
zkosene stranky 237, 242 
zpravy ovladacfho panelu 207 
zvlneny papfr 237 
zvrasneny papfr 238 

S 

sada podavace dokumentu, vymena 182 
sada pro udrzbu 

cfslodflu 253 

pouzitf 181 

stranka stavu spotfebnfho materialu, tisk 165 



sada pro udrzbu tiskarny 
cfslo dflu 253 
pouzitf 181 

stranka stavu spotrebnfho materialu, tisk 165 
sady, udrzba 
cfslo dflu 253 
pouzitf 181 

stranka stavu spotrebnfho materialu, tisk 165 
ServeryDHCP 158 
servery LDAP 

chybove zpravy 220 

nastavenf 44 

nastavenf integrovaneho weboveho serveru 152 

overenf adres bran 245 

pfipojenf 110 
servery SMTP 

overenf adres bran 245 

pfipojenf 110 
servis 

autorizovanf prodejci spolecnosti HP iv 

formulaf 261 

smlouvy iv, 259 

zabalenf tiskarny 260 
sesitf dokumentu 129 
sesfvacka a stohovac 

tisk 129 
seznam pfsem PCL 167 
seznam pfsem PS 167 
schranka, 3 pfihradky 

technicke udaje, rozmery 263 

technicke udaje medif 278 
schranka, se tfemi pfihradkami 

vyber 79 
schranka, tfi pfihradky 

cfsladflu 9 

cfslo dflu 252 

kapacita 6 

modely zahrnujfcf 3 

podporovane typy medif 275 

rezimy 126 

uvfznutf media, odstranenf 197 

vyber 126 
schranka formatovace, uzamcenf 148 
schranka se tfemi pfihradkami 

cfslodflu 9,252 

kapacita 6 

modely zahrnujfcf 3 

podporovane typy medif 275 

rezimy 126 

stav kontrolky 224 

technicke udaje, rozmery 263 

technicke udaje medif 278 

uvfznutf media, odstranenf 197 

vyber 79, 126 

znovu pfipojit, chybova zprava 222 
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silny papfr 
tisk 85 

vystupnf draha 80 
site 

adresyIP 158 
funkce pripojenf 6 
instalace karet EIO 294 
instalace softwaru pro Macintosh 19 
instalace softwaru pro Windows 18 
konfiguracnf stranka tiskoveho serveru HP Jetdirect 
165 

nastavem 61 
overenf adres bran 245 
pozadavky na system pro e-mail 7 
resenf potfzf s tiskem 246 
servery SMTP 110 

tiskovy server HP Jetdirect, chybove zpravy 215 

vestavene tiskove servery 2 
skener, kalibrace 180 
skenovam 

technicke udaje rychlosti 4 
skenovam do e-mailu 

chybove zpravy 216, 215, 216, 219, 220, 218 

nastavem 44 

nastavem integrovaneho weboveho serveru 152 

nastavem Predlohy 42 

odesflam dokumentu 114 

overenf adres bran 245 

popis 109,114 

resenf potfzf 186 

sekundarnf moznost, zabezpecenf 118 
skenovam do e-mailu 
adresare 116 
konfigurace 111 

nastavem ovladacfho panelu 113 

podpora LDAP 110 

servery SMTP 110 

vkladanf dokumentu 114 
skladovanf 

obalky 273 

papfr 271 

tiskove kazety 168 
skvrny, resenf potfzf 232, 239 
slozky 

chybove zpravy 220 

odeslanf 118 
sluzba ISPE iii 

sluzba ISPE (HP Instant Support Professional Edition) 
iii 

smlouvy, udrzba 259 
smlouvy o udrzbe iv, 259 
software 

digitalnf odesflam (HP DSS) 118 
instalace pomocf pruvodce Nalezen novy hardware 
22 

instalace v systemu Macintosh 21 
instalace v systemu Windows 18 



Linux 13 
Macintosh iv 
Macintosh, vestavene 17 
NastrojeHP 154 

nastroj HP Disk Management Utility 17 

odinstalovanf ze systemu Windows 22 

podporovane operacnf systemy 12 

sft'ova instalace, Macintosh 19 

sft'ova instalace, Windows 18 

stahovanf iii 
soubory PDE, Macintosh 17 
soubory PDE (Printer Dialog Extensions), Macintosh 
17 

soubory PPD, Macintosh 17 

soubory PPD (PostScript Printer Description), 

Macintosh 17 
soukrome ulohy 96 

splnenf pozadavku programu ENERGY STAR 298 
spotreba energie 298 
spotrebnf material 

cfsladflu 9,252 

chyby pameti 208 

neznackove 168 

objednanf 250 

objednavanf iii 

recyklace 299 

stav, zobrazenf na panelu Nastroje HP 155 

stav, zobrazenf pomocf integrovaneho weboveho 
serveru 151 
spotrebnf zbozf. Viz spotrebnf material 
stahovanf softwaru iii 
standardnf vystupnf prihradka 

kapacita 6 

umfstenf 8 

uvfznutf media, odstranenf 197 
vyber 79 

znovu pripojit, chybova zprava 222 
stav 

e-mailova upozornenf 155 

karta Informace, integrovany webovy server 151 

svetelne kontrolky 224 

zobrazenf na panelu Nastroje HP 155 
stav toneru, tiskove kazety 169 
stohovac se sesfvackou 

cfslodflu 9,252 

kapacita 6 

modely, ktere obsahujf 3 
moznosti sesfvacky 95 
podporovane typy medif 275 
prazdne, nastavenf, zda prerusit tisk nebo 

pokracovat 131 
premfst'ovanf zarfzenf MFP 10 
prflis mnoho stranek, chybova zprava 221 
stav kontrolky 224 
technicke udaje, rozmery 263 
technicke udaje medif 278, 279 
uvfznutf papfru 197 
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uvfznutf svorek 202 
vkladanf svorek 131 
vyber 79 

znovu pripojit, chybova zprava 222 
stopy pneumatik, resenf potfzf 238 
stranek na list 94 
stranka automatickeho cistern 53 
stranka vyuzitf 166 
support 

zabalem tiskarny 260 
svetelne kontrolky 

faxove prfslusenstvf 228 

formatovac 227 

prfslusenstvf 224 
svetelne kontrolky formatovace 227 
svetly tisk, resenf potfzf 231 

S 

sede pozadf, resenf potfzf 233 
setrenf zivotnfho prostredf 298 
stftky 

technicke udaje 274 
tisk 83 
vkladanf 24 

T 

tecky, resenf potfzf 232, 239 
technicka podpora 

formulaf pro servis 261 

Macintosh iv 

odkazy integrovaneho weboveho serveru 1 53 
online iii 

poskytovatele servisu iv 
smlouvy o udrzbe 259 
telefon iii 

zabalem tiskarny 260 
technicka pomoc 

sluzba ISPE (HP Instant Support Professional 
Edition) iii 
technicke udaje 

akusticke 266 

elektricke 265 

folie 274 

funkce 4 

obalky 272 

oblast obrazku 268 

papfr 271 

provoznf prostredf 267 

rozmery 263 

stftky 274 

zesikmenf 269 
technicke udaje, media 

podavac obalek 278 
technicke udaje baterie 299 
technicke udaje oblasti obrazku 268 
technicke udaje o hlucnosti 266 
technicke udaje o napetf 265 



technicke udaje o ozonu 298 

technicke udaje provoznfho prostredf 267 

technicke udaje rtuti 299 

technicke udaje rychlosti 4 

technicke udaje zesikmenf 269 

telefonicka pripojenf 7 

telefonnf cfsla 

objednavanf spotrebnfho materialu iii 

podpora iii 

servisnf smlouvy iv 
telefonnf linka, pripojenf faxoveho prfslusenstvf 122 
test senzoru 66 
testy 66 
testy skeneru 66 
tisk 

dokumenty 74 

stranka vyuzitf 166 

technicke udaje rychlosti 4 

vystupnf pfihradka, vyber 79 
tiskarna, jazyky 56 
tisk kazety 

zaruka 258 
tisk na dve strany 

moznosti rozlozenf 89 

podporovane formaty papfru 88 

pouzitf jednotky pro oboustranny tisk 90 

registrace, nastavenf 91 

vkladanf papfru 89 
tisk na obe strany papfru 

chybove zpravy 219,216,222,211 
tisk n stranek na list 94 
tisk od kraje ke kraji 91 
tiskove kazety 

cfsla dflu 252 

chybove zpravy 216,218 

neznackove 168 

objednavanf iii 

predpokladana zivotnost 168 

recyklace 299 

rezim EconoMode 53 

skladovanf 168 

stav, zobrazenf na panelu Nastroje HP 155 
stav, zobrazenf pomocf integrovaneho weboveho 

serveru 151 
stav toneru, kontrola 169 
stranka stavu spotrebnfho materialu, tisk 165 
uvfznutf media, odstranenf 189 
zprava Dochazf toner 169 
zprava Dosel toner 170 
tiskovy server HP Jetdirect 
adresa IP 158 
aktualizace firmwaru 174 
cfsla dflu 254 
chybove zpravy 215 
instalace 294 
konfiguracnf stranka 165 
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modely zahrnujfcf 2 

nastavem 61 

svetelne kontrolky 227 
tiskovy server Jetdirect 

aktualizace firmwaru 174 

cfsladflu 254 

chybove zpravy 215 

instalace 294 

modely zahrnujici 2 

nastavem 61 

svetelne kontrolky 227 
titulnf stranka, papfr 94 
tlacftka, ovladacf panel 32, 33 
tlacftko Nabfdka 32 
tlacftko Reset 32, 33 
tlacftko Start 32, 33 
tlacftko Stav 32 
tlacftko Usporny rezim 32 
tlacftko Zastavit 32, 33 
toner 

kvalita vystupu, resenf potfzf 234 
rezim EconoMode 53 
stranka vyuzitf 166 

U 

uctovacf hardware 141 
udalosti, protokol 66 
uchovanf, uloha 
funkce 96 

nabfdka Obnovit ulohu 37 

nastavem 54 

overenf a podrzenf 99 

rychle kopfrovanf 98 

soukrome 96 

ulozene 97 
uchovavanf, uloha 

kopie 108 
uchovavanf uloh 

nabfdka Obnovit ulohu 37 

nastavem 54 
ukladanf, uloha 

funkce 96 

kopie 108 

nabfdka Obnovit ulohu 37 
overenf a podrzenf 99 
rychle kopfrovanf 98 
soukrome 96 
ulozene 97 
ukladanf uloh 
funkce 96 
kopie 108 

overenf a podrzenf 99 

rychle kopfrovanf 98 

soukrome 96 

ulozene 97 
ulohy overenf a podrzenf 99 
ulozene ulohy 97 



ulozenf nastavem 92 
ulozna skrfhka 

cfslodflu 9,252 

modely, ktere obsahujf 3 

nastavem 133 

technicke udaje, rozmery 263 

zamcenf a odemcenf 11 
uspora prostredku 293 
uvfznutf 

caste, resenf potfzf 205 

nastavem odstranenf uvfznuteho papfru 57 

svorky 202 
uvfznutf media 

ADF 201 

fixacnf jednotka 198 
norm kryt 189 

jednotka oboustranneho tisku 195 
mfsta 188 

oblast tiskovych kazet 189 

podavac obalek 191 

potfze s kvalitou tisku 189 

schranka se tremi pfihradkami 197 

stohovac se sesfvackou 197 

vystupnf prihradka 197 

zasobnfk 1 193 

zasobnfky na 500 listu 194 

zprava na ovladacfm panelu 188 
uvfznutf papfru. Viz uvfznutf medif 
uzamcenf 

nabfdky ovladacfho panelu 147 

schranka formatoru 148 
uzky papfr, tisk 86 
uzivatelska podpora 

odkazy integrovaneho weboveho serveru 1 53 

V 

vady, opakujfcf se 235, 244 
valecky 

cistenf automatickeho podavace dokumentu 177 

sada pro udrzbu, soucasti 181 
velikost, media 

neocekavane, chybova zprava 210 
ventilatory, resenf potfzf 186 
vestavena pfsma TrueType 5 
vice stranek na list 94 
vkladanf 

folie 83 

chybove zpravy 218 
krfdovy papfr 85 

neocekavana velikost nebo typ, chybova zprava 
210 

obalek do zasobnfku 1 81 
orientace medif 72 
papfr pro oboustranny tisk 89 
papfr vlastnfho formatu 86 
podavac obalek 134,135 
pfedtisteny papfr 84 
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svorky 131 
stftky 83 
zasobnfk 1 24 
zasobmky na 500 listu 25 
vlastnf format papfru 

nastavenf v ovladaci 93 
tisk 85 

vlozit kazetu, chybova zprava 218 
vodoznaky 92 
vstupnf zasobnfk 

umfstem 8 
vstupnf zasobnfk na 500 listu 

modely zahrnujfcf 2 
vstupnf zasobmky. Viz zasobmky 
vybrany jazyk nenf k dispozici 223 
vychozf nastavem, obnovenf 63 
vychozf nastavenf od vyrobce, obnovenf 63 
vymena 

kazety se svorkami 131 

pevnydisk 289 

sady pro udrzbu 181 

tiskove kazety 169 
vynechanf, odstranovanf potfzf 233 
vystup Ifcem dolu 80 
vystup Ifcem nahoru 80 
vystupnf prihradka automatickeho podavace 
dokumentu 

kapacita 6 
vystupnf prihradky 

kapacity 6 

pine, chybove zpravy 221 
stranka vyuzitf 166 
umfstem 8 

uvfznutf media, odstranenf 197 
vyber 79 

znovu pripojit, chybova zprava 222 
vysypany toner, resenf potfzf 189 
vzdalena aktualizace firmwaru (RFU) 171 

W 

web 

proti padelkum 168 
web Jetadmin 

podporovane prohlfzece 157 
Web Jetadmin 

adresa IP, zmena 158 

aktualizace firmwaru 173 
web Jetadmin spolecnosti HP 

podporovane prohlfzece 157 

stazenf 157 
webova stranka proti padelkum 168 
webove stranky 

ovladace UNIX a Linux 13 

servisnf smlouvy iv 



weby 

dokument o bezpecnosti prace s materialem 

(MSDS) 300 
HP Web Jetadmin, stazenf 157 
informace o ochrane zivotnfho prostredf 300 
objednanf spotrebnfho materialu 250 
objednavanf spotrebnfho materialu iii 
podpora pro pocftace Macintosh iv 
podpora zakaznfku iii 
recyklace spotrebnfho materialu 299 
stahovanf softwaru iii 
technicke udaje papfru 271 
Windows 

instalace pomocf pruvodce Nalezen novy hardware 
22 

instalace softwaru 18 
odinstalovanf softwaru 22 
podporovane ovladace 13 
podporovane verze 12 
sft'ova instalace 18 



zabalenf tiskarny 260 
zabezpecenf 
e-mail 118 

Foreign Interface Harness (FIH) 141 

odstranenf z disku 143 

uzamcenf nabfdek ovladacfho panelu 147 

uzamcenf schranky formatovace 148 
zamcenf 

prfslusenstvf 11 
zamky typu Kensington 148 
zamykanf 

zasobmky 76 
zaruka 

rozsfrena iv, 259 

tisk kazeta 258 

zarfzenf MFP 257 
zarfzenf Copitrak 141 
zarfzenf Equitrac 141 
zasobnfk 1 

konfigurace nastavenf medif 29 

nastavenf 40 

nastavenf papfru vlastnfho formatu 86 
nastavenf vyberu 55 

neocekavana velikost nebo typ, chybova zprava 
210 

obalky, tisk 81 
oboustranny tisk 89 
podporovane typy medif 275, 276 
pouzitf pro tisk 75 
registrace, nastavenf 91 
rucnf podavanf 77 
stranka vyuzitf 166 
umfstem 8 

uvfznutf media, odstranenf 193 
vkladanf 24, 72 
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vlozit media, chybova zprava 218 
vlozit nebo zavrft, chybove zpravy 221 
zamykam 76 
zasobnfk na 500 listu 

neocekavana velikost nebo typ, chybova zprava 
210 

podporovane formaty medif 277 

vkladanf 72, 75 
zasobnfk obalek 

odebranf 135 
zasobmky 

cfsladflu 252 

konfigurace nastavenf medif 29 
nastavenf 40, 41 

nastavenf papfru vlastnfho formatu 86 
nastavenf vyberu 55 

neocekavana velikost nebo typ, chybova zprava 
210 

oboustranny tisk 89 
podporovane typy medif 275 
podstavec 133 
registrace, nastavenf 91 
rucnf podavanf 77 
stranka vyuzitf 166 
technicke udaje, rozmery 263 
technicke udaje formatu medif 277 
uvfznutf media, odstranenf 193, 194 
vestavene 2 
vkladanf 24, 72 

vlozit nebo zavrft, chybove zpravy 221 

vyber 75 

zamykam 76 
zasobmky 2,3,4 a 5. V/z zasobmky na 500 listu 
zasobmky na 500 listu 

cfsladflu 9,252 

konfigurace nastavenf medif 29 

nastavenf 41 

nastavenf vyberu 55 

podstavec 133 

pridavanf 9 

registrace, nastavenf 91 



stranka vyuzitf 166 
technicke udaje, rozmery 263 
uvfznutf media, odstranenf 194 
vkladanf 25 

vlozit nebo zavrft, chybove zpravy 221 

zamcenf a odemcenf 11 

zamykam 76 
zavrenf dvfrek, chybove zpravy 221 
zkosene stranky 237, 242 
zmena merftka dokumentu 

kopfrovanf 107 

tisk 93 
zmena velikosti dokumentu 

kopfrovanf 107 

tisk 93 
zmensenf dokumentu 

kopfrovanf 107 

tisk 93 
znaky, deformovane 236 

znovu pripojit vystupnf prihradku, chybova zprava 222 
zprava 

nastavenf 56 

uvfznutf media 188 
zprava, nepovoleny prfstup 219 
zprava, ovladacf panel 

tisk protokolu udalostf 66 
zprava Dochazf toner 169 
zprava Dosel toner 170 
zprava Objednat kazetu 169 
zprava Provest udrzbu tiskarny 181 
zprava Zivotnost valce vyprsela 170 
zpravy 

abecednf seznam 208 

cfselny seznam 208 

resenf potfzf 207 
zvetsenf dokumentu 

kopfrovanf 107 

tisk 93 

zvlneny papfr, resenf potfzf 237 
zvrasneny papfr, resenf potfzf 238 
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